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Muzeum Pileckich-sanitarne.prd DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/Roboty instalacyjne w budynkach 1 334
1.1|Roboty instalacyjne kanalizacyjne - SST Instalacje sanitarne 1 49
1.1.|Instalacja kanalizacji sanitarnej 1 35
1
1.1.|Odprowadzenie wod opadowych z dachu 36 49
2
1.2|Roboty instalacyjne hydrauliczne - SST Instalacje sanitarne 50 80
1.2.|Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji 50 80
1
1.3|Roboty instalacyjne gazowe - SST Instalacje sanitarne 81 90
1.4|Instalowanie centralnego ogrzewania - SST Instalacje sanitarne 91 207
1.4.|Instalacja ogrzewania podtogowego 91 112
1
1.4.|Instalacja ogrzewania grzejnikowego 113 152
2
1.4.|Instalacja ciepta technologicznego 153 177
3
1.4.|Kottownia gazowa 178 207
4
1.5|Instalowanie wentylacji - SST Instalacje sanitarne 208 267
1.5.|Przewody z uzbrojeniem 208 262
1
1.5.|Dostawa urzadzen 263 266
2
1.5.|Préby montazowe i uruchomienie instalacji wentylacji 267 267
3
1.6/ Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych - SST Instalacje sanitarne 268 303
1.7|1zolacja cieplna - SST Instalacje sanitarne 304 334
1.7.|1zolacja instalacji wodociggowej 304 310
1
1.7.|1zolacja instalacji centralnego ogrzewania i kottowni 311 320
2
1.7.|1zolacja instalacji ciepta technologicznego 321 322
3
1.7.|1zolacja i obudowy przewoddéw wentylacyjnych 323 334
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz
1/45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
1.1/45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne - SST Instalacje sanitarne
1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
1
1|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metoda m
d.1.|0205-04 wciskowg
11
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis-|m
d.1.|0205-03 kowg
11
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
3|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis-|m
d.1.|0205-02 kowg
11
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
4/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
11
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
11
5+10+1+1+4+2+1+1+1 Szt. 26.00
RAZEM 26.00
6/KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych  |szt.
d.1./0217-03 metodag wciskowg
11
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 mm tgczonych szt.
d.1.|0217-01 metodag wciskowg
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1.|0213-04
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce o $r. 75 mm szt.
d.1./0213-04
1.1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/ KNR-W 2-15 |Zawory napowietrzajgce o $r. 50 mm szt.
d.1.|0213-04
1.1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
11 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm, z blokadg zapachoéw i |szt.
d.1./0218-01 nasadg z ramka do wyptytkowania
11
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNR 2-15 Drzwiczki rewizyjne w obudowach pionéw kanalizacyjnych szt.
d.1./0120-03
11
<rewizje i zawory napowietrzajgce + woda>5+2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
13/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie masywnej |kpl.
d.1.|GEBERIT
1.1/0102-01
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
14/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
1.1/0104-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw- | kpl.
d.1.|GEBERIT nych
1.1/0104-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych, montaz pionowy, do sptukiwania 2-po-  |kpl.
d.1.|GEBERIT jemnosciowego
1.1/0105-01
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
17/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.1.|GEBERIT
1.1/0102-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.1.|GEBERIT
1.1/0104-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca pisuary - sptuczka czasowa podtynkowa kpl.
d.1.|GEBERIT
1.1/0203-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze stawiane na blat, biatle kompozytowe z odptywem szcze-|kpl.
d.1.|0230-02 linowym
11
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze stawiane na blat, biatle kompozytowe z odptywem szcze-|kpl.
d.1./0230-02 linowym, 36x23 cm
11
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze kompozytowe, kolor czarny kpl.
d.1.|0230-02
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze ze stali nierdzewnej kpl.
d.1.|0230-02
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe stawiane na blat, biate kompozytowe z od- |kpl.
d.1.|0230-02 ptywem szczelinowym
11
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych, z syfonem grusz- |kpl.
d.1./0230-02 kowym
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej jednokomorowe, na szafce szt.
d.1.|0229-05
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem, |szt.
d.1.|0229-05 na szafce
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki jednokomorowe, kolor czarny szt.
d.1.|0229-05
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki jednokomorowe, kolor biaty szt.
d.1.|0229-05
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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30/ KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej jednokomorowe, na $cianie szt.
d.1.|0229-04
11
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1.|0218-02
11
5+6 szt. 11.00
RAZEM 11.00
32|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-02
11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r zewn. 75 mm - $ciany szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
1.1/0317-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r zewn. 75 mm - strop szt.
d.1.|GEBERIT
1.1/0317-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
35 Pompownia $ciekéw sanitarnych o wydatku obliczeniowym 4 I/s ze zbiornikiem | kpl
d.1.|kalk. wkasna |betonowym $r. 1200 mm H=5,85 m, z rurociggiem ttocznym PE 100 SDR 17
1.1 $r. 75 mm L=2,5 m oraz koniecznymi robotami ziemnymi
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Odprowadzenie wod opadowych z dachu
2
36/KNR 2-15/  |Wpusty dachowe podgrzewane s$r. 75 mm, korpus wpustu z odptywem piono- |kpl.
d.1.|GEBERIT wym z kotnierzem klejonym, nasadka do wyktadzin podtogowych z rusztem
1.2/0405-01 nierdzewnym
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
37|/KNR 2-15/  |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 75 mm o pot. zgrze- |m
d.1.|GEBERIT wanych na $cianach budynkéw
1.2/0303-02
59.0 m 59.00
RAZEM 59.00
38|KNR 2-15/  |Rurociggi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrze- |m
d.1.|GEBERIT wanych na $cianach budynkéw
1.2/0303-03
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
39|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 75 mm o pot. zgrze- |szt.
d.1.|GEBERIT wanych - kolana 45 st
1.2|0304-02
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
40|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrze- |szt.
d.1.|GEBERIT wanych - kolana 45 st
1.2/0304-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 75 mm o pot. zgrze- |szt.
d.1.|GEBERIT wanych - tréjniki 75x75
1.2/0304-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrze- |szt.
d.1.|GEBERIT wanych - trojniki 110x75
1.2/0304-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 2-15/  |Ksztattki polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrze- |szt.
d.1.|GEBERIT wanych - redukcje 110x75
1.2/0304-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR 2-15/  |Czyszczaki polietylenowe HDPE o $r. zewn. 110 mm szt.
d.1.|GEBERIT
1.2/0305-02
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 2-15/  |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE dla rur o $r|szt.
d.1.|GEBERIT zewn. 75 mm
1.2|0312-02
<zalozono>15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
46| KNR 2-15/  |Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE dla rur o $r|szt.
d.1.|GEBERIT zewn. 110 mm
1.2/0312-03
<zalozono>5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
47/KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o §r zewn. 75 mm - $ciany szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
1.2|0317-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
48|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o §r zewn. 110 mm - $ciany szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
1.2|0317-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne z tancuchem uszczelniajgcym dla rur o $r zewn. 110 mm  |szt.
d.1.|GEBERIT
1.2/0316-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2145332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne - SST Instalacje s anitarne
1.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
1
50|KNR 0-31 Rurociggi PE o sr. 20x2 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budyn- |m
d.1./0103-01 kach niemieszkalnych
2.1|analogia
143.0 m 143.00
RAZEM 143.00
51|KNR 0-31 Rurociggi PE o sr. 25x2,5 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w bu- |m
d.1./0103-02 dynkach niemieszkalnych
2.1|analogia
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
52|KNR 0-31 Rurociggi PE o sr. 32x3 mm ukitadane na przegrodach budowlanych w budyn- |m
d.1./0103-03 kach niemieszkalnych
2.1|analogia
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
53|KNR 0-31 Rurociggi PE o sr. 40x3,5 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w bu- |m
d.1./0103-03 dynkach niemieszkalnych
2.1|analogia
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
54|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.1./0107-01 baterii
2.1|analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
55/KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do ptuczek szt.
d.1.|0107-04 ustepowych, sztywnych
2.1|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.1.|0106-02 zmywarek do naczyn
2.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|/KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do |szt.
d.1./0106-03 zawor6w czerpalnych
2.1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/ KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o sr. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1./0121-01
2.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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59|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm szt.
d.1.|0121-02
2.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.1./0121-03
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt.
d.1.|0121-04
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
2.1
34 Szt. 34.00
RAZEM 34.00
63|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.|0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
2.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
64|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.|0132-04 nych o $r. nominalnej 32 mm
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1./0132-01 minalnej 15 mm
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne antyskazeniowe klasy EA instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1./0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR-W 2-15 |Filtry do wody instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- |szt.
d.1.|0132-01 nalnej 15 mm
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0135-01
2.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
70|KNR-W 2-15 |Zawory do ptuczek ustepowych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0135-01
2.1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
71|KNR 0-35 Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej o wydajnosci 1,0 m3/h, H=2,0 |szt.
d.1./0112-01 m i $r. nominalnej kré¢cow 1/2" (15 mm) wraz z podejsciem
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-01
2.1
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
73|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1.|0137-03 mm, dla niepetnosprawnych
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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74|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-01
2.1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
75|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe jednouchwytowe ze stali nierdzewnej z zestawem natrys- |szt.
d.1.|0137-09 kowym
2.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
2.1
143.0+36.0+15.0+26.0 m 220.00
RAZEM 220.00
77/KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2.1
220.0 m 220.00
RAZEM 220.00
78/KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 20 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
2.1/0317-01
analiza indy-
widualna
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
79/KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 25 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
2.1/0317-01
analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 32 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
2.1/0317-01
analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45333000-0 |Roboty instalacyjne gazowe - SST Instalacje sanitar  ne
81 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1.|0304-04 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
82|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 2 cegty dla przytaczy o przej.
d.1.|0216-05 $r.nom.32 mm w tulejach z rur stalowych o $r.50 mm
3|analiza indy-
widualna
1 przej. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych |szt.
d.1.|0312-04
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR-W 2-15 |Filtry do gazu o $r. 32 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.1.|0312-04
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 2-15 Zawory klapowe odcinajgce doptyw gazu, kotnierzowe o $r.nom. 32 mm szt.
d.1.|0409-02
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR 2-15 Szafki gazowe podtynkowe ze stali nierdzewnej, 250x250 mm szt.
d.1./0120-02
3|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 2-15 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i do- |m
d.1.|0305-02 stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
3
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10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
88/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.|0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3
10.0*0.132 m?2 1.32
RAZEM 1.32
89/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi rurocig- | m2
d.1.|0208-04 gow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm - dwukrotne
3
1.32 m?2 1.32
RAZEM 1.32
90|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1.|0210-04 goéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
3
1.32 m?2 1.32
RAZEM 1.32
1.4/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania - SST Instalacj e sanitarne
1.4. Instalacja ogrzewania podtogowego
1
91|KNR 0-13 Rurociggi z polietylenu sieciowanego PE-X o $r. 40x3,5 mm (zasilenie rozdzie-|m
d.1.|0128-04 laczy)
4.1|analiza indy-
widualna
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
92|KNR 0-13 Rurociagi j.w. o $r. 50x4 mm m
d.1.|0128-05
4.1|analiza indy-
widualna
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
93|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.1.|0132-05 nej 40 mm
4.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
94| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm |szt.
d.1.|0132-05
4.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe spustowe o $r. nominalnej 15 mm (spusty z gatezi o r. 50 mm) |szt.
d.1./0135-01
4.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-05 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
4.1|analiza indy- |o $r. zewnetrznej 50 mm
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.1./0307-03 townikiem elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 32 mm, kvs 12,5
4.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 0-35 Pompy obiegowe do c.o. wraz z podejsciem, V=1,8 m3/h, H=4,2 m szt.
d.1.|0208-01
4.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni-  |préba
d.1.|0406-03 cza (pulsacyjna)
4.1
1 proéba 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe|m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
4.1
14.0+18.0 m 32.00
RAZEM 32.00

Norma PRO Wersja 4.23
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101|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $§r 40 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
4.1/0317-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
102|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 40 mm - strop szt.
d.1.|GEBERIT
4.1/0317-01
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
103|KNR-W 2-15 |Szafki podtynkowe z rozdzielaczami na profilu 1" do ogrzewania podtogowego |szt.
d.1.|0410-02 z zaworami regulacyjnymi (dolna belka rozdzielacza) i zaworami do sitownikéw
4.1 (g6rna belka rozdzielacza) o ilosci obwodow 5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2-15 |Szafki podtynkowe z rozdzielaczami na profilu 1" do ogrzewania podtogowego |szt.
d.1.|0410-02 z zaworami regulacyjnymi (dolna belka rozdzielacza) i zaworami do sitownikéw
4.1 (go6rna belka rozdzielacza) o ilosci obwoddw 5 - szafka 500x580x120 mm, pa-
nel przedni wg uzgodnienia z architektem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105/KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - cze$¢ insta- |m2
d.1./0301-03 lacyjna; rurociggi PE-Xc z ostong antydyfuzyjng o $r. 18x2 mm i rozstawie 250
4.1 mm; plyta styropianowa tacker EPS100 038 (PS20) z folig metalizowang z
nadrukiem
<obwody 1-4, 6-10> 5.8*4.2*2+5.8*4.32+7.9*2.05+6.25*3.05+6.25*3.45*2+ m2 182.05
4.9*3.05*2
RAZEM 182.05
106 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimakowy - czes¢ insta- |m2
d.1.|0301-03 lacyjna; rurociggi PE-Xc z ostong antydyfuzyjng o $r. 18x2 mm i rozstawie 200
4.1 mm; plyta styropianowa tacker EPS100 038 (PS20) z folig metalizowang z
nadrukiem
<obwéd 5>7.7*2.1 m2 16.17
RAZEM 16.17
107|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 18 mm do rozdzielaczy kpl.
d.1.|0429-01
4.1
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
108|KNR 0-31 Sitowniki 230V kpl.
d.1.|0307-01
4.1
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
109|/KNR 7-08 Skrzynka potgczeniowa do ogrzewania podiogowego 230V szt.
d.1./0802-03
4.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
110/KNR 7-08 Termostat pokojowy bezprzewodowy, nascienny szt.
d.1./0801-01
4.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
111|KNR 0-31 Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 i 250 mm |m?2
d.1./0308-03
4.1
182.05+16.17 m2 198.22
RAZEM 198.22
112/KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 200 i 250 mm m2
d.1./0308-07
4.1
198.22 m2 198.22
RAZEM 198.22
1.4. Instalacja ogrzewania grzejnikowego
2
113/KNR 0-13 Rurociagi z rur PE o $r. 16x2 mm fgczonych na $cianach budynkéw niemiesz- |m
d.1.|0128-01 kalnych
4.2|analiza indy-
widualna
191.0 m 191.00
RAZEM 191.00
114/KNR 0-13 Rurociagi j.w. 0 $r. 20x2 mm m
d.1./0128-01
4.2|analiza indy-
widualna
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94.0 m 94.00
RAZEM 94.00
115/KNR 0-13 Rurociggi j.w. 0 $r. 25 mm m
d.1.|0128-02
4.2
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
116/KNR 0-13 Rurociggi j.w. 0 $r. 32x3 mm m
d.1./0128-03
4.2
74.0 m 74.00
RAZEM 74.00
117|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.1./0121-03
4.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
118|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.1.|0132-01 nej 15 mm
4.2
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
119|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.1./0132-03 nej 25 mm
4.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
120|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1./0132-03
4.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazgce ze zintegrowang kryzg pomiarows instalacji z rur z two- |szt.
d.1.|0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
4.2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
122|KNR 0-31 Zawory mieszajace do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- |kpl.
d.1.|0307-03 townikiem elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm, kvs=6,3
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-07
4.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.1./0132-01 nej 15 mm (1 zigczka w naktadach)
4.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe spustowe o $r. nominalnej 15 mm (spusty z gatezi o $r. 32 mm) |szt.
d.1./0135-01
4.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
126 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-03 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
4.2|analiza indy- |o $r. zewnetrznej 32 mm
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
127|KNR 0-35 Pompy mieszajgce wraz z podejsciem, V=0,9 m3/h, H=4,0 m szt.
d.1./0112-03
4.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe z gtadka ptytg przednig 11/600/500 szt.
d.1.|0418-07
4.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.23
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129|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe z gtadka ptytg przednig 22/600/800 szt.
d.1.|0418-07
4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe z gtadka ptytg przednig 22/600/900 szt.
d.1.|0418-07
4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe z gtadka ptytg przednig 22/900/400 szt.
d.1.|0418-07
4.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe z gtadka ptytg przednig 22/900/600 szt.
d.1.|0418-07
4.2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
133|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe z gtadka ptytg przednig 22/900/900 szt.
d.1.|0418-07
4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe z gtadka ptytg przednig 22/600/400 szt.
d.1.|0418-07
4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe 22/600/800 szt.
d.1.|0418-07
4.2
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
136|KNR-W 2-15 |Grzejniki zaworowe ptytowe 22/600/900 szt.
d.1.|0418-07
4.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR-W 2-15 |Grzejniki kanatowe bez wentylatora dt. 3300 mm, szer. 180 mm, gteb. 110 szt.
d.1.|0418-06 mm, kratka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z architektem
4.2|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
138|KNR-W 2-15 |Grzejniki kanatowe bez wentylatora dt. 3700 mm, szer. 260 mm, gteb. 140 szt.
d.1.|0418-06 mm, kratka ze stali nierdzewnej do uzgodnienia z architektem
4.2|analogia
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
139|KNR-W 2-15 |Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw ptyto- |kpl.
d.1.|0429-01 wych
4.2
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
140|KNR-W 2-15 |Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikéw kana- |kpl.
d.1.|0429-01 towych
4.2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
141|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe termostatyczne (do grzejnikow kanatowych) szt.
d.1.|0412-02
4.2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
142|KNR 0-31 Sitowniki elektryczne 230V (do sterowania zaworami grzejnikdéw kanatowych) |kpl.
d.1.|0307-01
4.2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
143|KNR 7-08 Termostat pokojowy do grzejnikéw kanatowych szt.
d.1./0801-01
4.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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144|KNR-W 2-15 |Glowice termostatyczne do grzejnikow zaworowych szt.
d.1.|0412-02
4.2
21 Szt. 21.00
RAZEM 21.00
145|KNR-W 2-15 |Zawory zespolone podgrzejnikowe z odcigciem do grzejnikow z podtgczeniem |szt.
d.1.|0412-02 dolnym
4.2
21 Szt. 21.00
RAZEM 21.00
146|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |proba
d.1.|0406-03 cza (pulsacyjna)
4.2
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe|m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
4.2
191.0+94.0+17.0+74.0 m 376.00
RAZEM 376.00
148|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.|0307-01
4.2
376 m 376.00
RAZEM 376.00
149|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.1.|0436-01
4.2
29 urz. 29.00
RAZEM 29.00
150|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 16 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
4.2/0317-01
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
151|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $§r 32 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
4.2/0317-01
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
152|KNR 7-24 Elektryczna kurtyna powietrzna L=2,0 m, moc max 12 kW z mozliwoscig zabu-|szt.
d.1.|0152-01 dowy w przestrzeni miedzysufitowej, na wyposazeniu teleskopowe krééce do
4.2 przedtuzenia czerpni i wyrzutni, kratke wylotowa w wykonaniu indywidualnym
jako tasmowa wentylacyjna. Elementy wychodzgce na sufit malowaé¢ w kolorze
ustalonym z architektem
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Instalacja ciepta technologicznego
3
153|KNR 0-13 Rurociggi z rur PE o $r. 20 mm tgczonych metodg mechaniczng na scianach |m
d.1.|0128-01 budynkéw niemieszkalnych
4.3|analiza indy-
widualna
113.0 m 113.00
RAZEM 113.00
154\KNR 0-13 Rurociagi j.w. 0 ér. 32 mm m
d.1./0128-03
4.3
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
155|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm szt.
d.1.|0121-01
4.3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
156|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.1.|0132-01 nej 15 mm
4.3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
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157|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi- |szt.
d.1./0132-03 nalnej 25 mm
4.3
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
158|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1./0132-01
4.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1./0132-03
4.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
160|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjno-pomiarowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1./0132-03 minalnej 25 mm
4.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.1.|0307-01 townikiem elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 15 mm, kvs=0,63
4.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.1.|0307-01 townikiem elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 15 mm, kvs=1,6
4.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR 0-31 Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z si- | kpl.
d.1./0307-03 townikiem elektrycznym; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm, kvs=8
4.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
164|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1./0412-07
4.3
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
165|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.1./0132-01 nej 15 mm (1 ztgczka w naktadach)
4.3
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
166|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe spustowe o $r. nominalnej 15 mm (spusty z gatezi o $r. 32 mm) |szt.
d.1./0135-01
4.3
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
167|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1./0116-03 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
4.3|analiza indy- |0 $r. zewnetrznej 32 mm
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
168|KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1./0530-01
4.3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
169|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1./0530-02
4.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
170/KNR 0-35 Pompy mieszajgce wraz z podejsciem, V=0,19 m3/h, H=1,5m szt.
d.1./0112-01
4.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|KNR 0-35 Pompy mieszajgce wraz z podejsciem, V=0,66 m3/h, H=2,5 m szt.
d.1./0112-03
4.3
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
172|KNR 0-35 Pompy mieszajgce wraz z podejsciem, V=1,0 m3/h, H=4,0 m szt.
d.1./0112-03
4.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
173|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni- |proba
d.1.|0406-03 cza (pulsacyjna)
4.3
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe|m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
4.3
113.0+16.0 m 129.00
RAZEM 129.00
175|KNR INSTAL |Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.|0307-01
4.3
129.0 m 129.00
RAZEM 129.00
176|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)  |urz.
d.1.|0436-01
4.3
2 urz. 2.00
RAZEM 2.00
177|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $§r 20 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
4.3|0317-01
analiza indy-
widualna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4. Kottownia gazowa
4
178/KNNR 4 Gazowy wiszacy kociot kondensacyjny o mocy 58 kW z modututem rozszerza-|szt.
d.1.|0503-02 jacym funkcje kotta gazowego o 2 obiegi grzewcze
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|KNR-W 2-15 |Montaz czujnikéw temperatury na zasilaniu obiegéw grzewczych (w dostawie z |szt.
d.1.|0530-02 kottem)
4.4|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
180|KNR-W 2-15 |Czujnik temperatury c.w.u. szt.
d.1.|0530-02
4.4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR 7-08 Montaz czujnika temperatury zewnetrznej (w dostawie z kottem) szt.
d.1.|0801-01
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
182|KNR 13-25 |Termostat pokojowy szt.
d.1.|0406-05
4.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
183|KNR 2-15 Neutralizator skroplin z wktadem neutralizujgcym szt.
d.1.|0426-02
4.4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
184 System odprowadzenia spalin z kotta $r. 160/110 - czopuch + komin kpl.
d.1.|kalk. wtasna
4.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNNR 4 Pojemnosciowy, stojgcy podgrzewacz wody o poj. 150 dm3 szt.
d.1.|0508-01
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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186|KNNR 4 Membranowe naczynie wzbiorcze do c.0. o poj. 80 dm3 szt.
d.1.|0511-08
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187|KNR-W 2-15 |Szybkoztgczka SU 3/4" szt.
d.1.|0133-02
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188/KNNR 4 Membranowe naczynie wzbiorcze do z.w. szt.
d.1.|0511-08
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR-W 2-15 |Armatura przeptywowa flowjet 3/4" szt.
d.1.|0133-02
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
190|KNR 0-35 Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. wraz z podejsciem, V=1,0 m3/h, H=1,5m szt.
d.1.|0208-01
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
191 |KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottdw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej 65 mm m
d.1.|0513-01
4.4
0.8*2 m 1.60
RAZEM 1.60
192|KNR 4-03 Konstrukcje wsporcze pod rozdzielacz szt.
d.1./1015-04 +
4.4|KNR 4-03
1009-03 +
KNR 4-03
1016-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
193|KNR 0-13 Rurociggi z rur PE o $r. 25 mm tgczonych metodg mechaniczng na scianach |m
d.1.|0128-02 budynkéw niemieszkalnych
4.4
<do zasobnika>20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
194/KNR 0-13 Rurociggi j.w. o $r. 40 mm m
d.1.|0128-04
4.4
<do rozdzielaczy>15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
195/KNR 0-35 Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 15 mm (na c.o.)|szt.
d.1.|0216-04
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196 KNR 0-35 Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 15 mm (ha szt.
d.1.|0216-04 Z.W.)
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|0530-02
4.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198|KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.|0530-01
4.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
199|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz-  |szt.
d.1.|0132-02 nych o ér. nominalnej 20 mm
4.4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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200/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.1.|0132-02 minalnej 20 mm
4.4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
201/ KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominal- |szt.
d.1.|0132-04 nej 32 mm
4.4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
202|KNR-W 2-15 |Kurki kulowe spustowe o $r. nominalnej 15 mm (spusty z rozdzielaczy) szt.
d.1.]0135-01
4.4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni-  |préba
d.1.|0406-03 cza (pulsacyjna)
4.4
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
204|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |\ m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
4.4
15.0+20.0 m 35.00
RAZEM 35.00
205/KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osoby obstugi kpl.
d.1.]0517-02
4.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
206/ KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 40 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
4.4/0317-01
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
207|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 25 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
4.4/0317-01
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5/45331210-1 |Instalowanie wentylacji - SST Instalacje sanitarne
1.5. Przewody z uzbrojeniem
1
208/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1./0101-03 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
5.1
<prostki>2.74 m2 2.74
<ksztatki>0.67 m2 0.67
RAZEM 341
209|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.1
<prostki>38.82+9.12+5.35+0.3 m2 53.59
<ksztatki>0.32+3.84+0.37+0.74+0.41+1.62+0.54 m2 7.84
RAZEM 61.43
210|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
5.1
<prostki>19.69+41.45+3.86+0.66 m?2 65.66
<ksztatki>0.45+5.23+0.31+6.96+1.0+2.31 m2 16.26
RAZEM 81.92
211|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1./0103-06 4400 mm - udziat ksztaltek do 65 %
5.1
<prostki>6.18+24.94+26.38+26.56+1.65+1.8 m2 87.51
<ksztatki>0.97+4.06+1.09+0.76+0.89+12.71+0.79+4.2+6.06+2.42 m2 33.95
RAZEM 121.46
212|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 m2
d.1.|0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.1|analiza indy-
widualna
3.14*0.1*14.0 m2 4.40
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RAZEM 4.40
213|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 m2
d.1.|0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %, obejmy z uszczelkg gumowg EPDM
5.1
3.14*(0.1*26.0+0.125*97.0+0.16*122.0+0.2*23.0) m2 121.97
RAZEM 121.97
214/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 m2
d.1.|0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %, obejmy z uszczelkg gumowg EPDM
5.1
3.14*(0.25*10.0+0.315*14.0) m2 21.70
RAZEM 21.70
215/KNR 2-17 Klapy rewizyjne do przewoddw wentylacyjnych kotowych o $r. 160-400 mm szt.
d.1.|0153-03
5.1|analogia
<zalozono>6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
216|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o szer. do 400 |szt.
d.1.|0153-04 mm
5.1|analogia
<zalozono>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
217|KNR 2-17 Klapy rewizyjne do przewoddw wentylacyjnych prostokatnych o szer. do 600 |szt.
d.1.|0153-06 mm
5.1|analogia
<zatozono>3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
218 Zaslepki do przewodow wentylacyjnych prostokatnych m2
d.1.|kalk. wkasna
5.1
0.5*0.315+0.2*0.25+0.15*0.3*2+0.16*0.4*4+0.25*0.3*7+0.16*0.6*2 m2 1.27
RAZEM 1.27
219|/KNR 2-17 Klapy zwrotne do przewodéw o $r. 250 mm szt.
d.1.|0131-03
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
220|KNR 2-17 Klapy zwrotne 250x300 mm szt.
d.1./0130-02
5.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
221/KNR 2-17 Klapy zwrotne 250x250 mm szt.
d.1.|0130-02
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
222|KNR 2-17 Klapy zwrotne regulacyjne 250x200 mm szt.
d.1.|0130-02
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR 2-17 Klapy p.poz. $r. 100 mm, z sitownikiem 230V szt.
d.1.|0131-01
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR 2-17 J.w. ér. 125 mm szt.
d.1.|0131-02
5.1
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
225|/KNR 2-17 J.w. ér. 160 mm szt.
d.1.|0131-02
5.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
226/ KNR 2-17 J.w. ér. 200 mm szt.
d.1.|0131-02
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
227|KNR 2-17 J.w. ér. 315 mm szt.
d.1.|0131-03
5.1
2 Szt. 2.00
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RAZEM 2.00
228|KNR 2-17 Klapy p.poz. 250x200 mm, z sitownikiem 230V szt.
d.1.|0130-02
5.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
229|KNR 2-17 J.w. 300x250 mm szt.
d.1.|0130-02
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR 2-17 Jw. 400x250 mm szt.
d.1./0130-03
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
231/KNR 2-17 Jw. 500x300 mm szt.
d.1.|0130-03
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR 2-17 Jw. 600x200 mm szt.
d.1.|0130-03
5.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
233|KNR 2-17 Jw. 600x250 mm szt.
d.1.|0130-04
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
234/KNR 2-17 J.w. 1000x250 mm szt.
d.1.|0130-06
5.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
235/KNR 2-17 Regulator statego przeptywu CAV o $r. 125 mm szt.
d.1.|0131-02
5.1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
236|KNR 2-17 Regulator statego przeptywu CAV o $r. 160 mm szt.
d.1.|0131-02
5.1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
237|KNR 2-17 Regulator statego przeptywu CAV o $r. 200 mm szt.
d.1.|0131-02
5.1|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
238|KNR 2-17 Anemostaty stalowe lakierowane proszkowo $r. 125 mm - kolor do uzgodnie- |szt.
d.1.|0140-01 nia z architektem
5.1
23 Szt. 23.00
RAZEM 23.00
239|KNR 2-17 Nawiewniki podtogowe $r. 200 mm, z plytg aluminiowg i koszem na zanie- szt.
d.1.|0140-02 czyszczenia
5.1
11 Szt. 11.00
RAZEM 11.00
240/KNR 2-17 Nawiewniki szczelinowe L=1000 mm, 2 szczeliny, ze skrzynkg rozprezng szt.
d.1./0138-05
5.1|analiza indy-
widualna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
241/KNR 2-17 Nawiewniki szczelinowe L=1500 mm ze skrzynkg rozprezng izolowang akus- |szt.
d.1./0138-05 tycznie z przepustnicg (w tym 2 szt zaslepione)
5.1|analiza indy-
widualna
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
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242|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne liniowe L=1000 mm, szer. 150 mm, ze skrzynkg rozprezng |szt.
d.1.|0138-05 izolowang akustycznie z przepustnicg
5.1|analiza indy-
widualna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
243/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 250x200 mm, ze skrzynka przytaczng - kolor do ugodnie- |szt.
d.1.|0138-02 nia z architektem
5.1|analiza indy-
widualna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
244/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wyciggowe 250x300 mm szt.
d.1./0138-02
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
245/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne 250x500 mm szt.
d.1.|0138-04
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
246|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 200x350 mm (na kominie) - kolor do uzgodnienia z archi- |szt.
d.1./0138-02 tektem
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
247/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 500x350 mm (na kominie) - kolor do uzgodnienia z archi- |szt.
d.1.|0138-04 tektem
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
248|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste $r. 250/500 mm szt.
d.1.|0155-03
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
249|/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r. 500/500 mm szt.
d.1.|0155-05
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
250/ KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 300x200/1500 mm szt.
d.1.|0154-01
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
251|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne 1000x800/1000 mm, 38 dBa szt.
d.1.|0154-05
5.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
252|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokgtne 270x300 mm, ze skrzynka przytgczeniowa - ko- |szt.
d.1.|0146-01 lor do uzgodnienia z architektem
5.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
253|KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A 3300x200 mm, ze skrzynka przylaczng szt.
d.1.|0146-05,04 |gteb. ca 500 mm - kolor do uzgodnienia z architektem
5.1|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A 2800x200 mm - kolor do uzgodnienia z  |szt.
d.1.|0146-05,04 |architektem
5.1|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
255/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1./0149-01 towych
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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256 KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddéw o $r. 160 mm szt.
d.1.|0144-01
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
257|KNR 2-17 Montaz wentylatorow kanatowych szt.
d.1.|0205-01
5.1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
258|KNR 2-17 Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 160 mm szt.
d.1./0210-01
5.1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
259|KNR 2-17 Opaski przeciwdrganiowe o $rednicy 200 mm szt.
d.1./0210-01
5.1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
260|KNR 7-08 Montaz regulatoréw wentylatoréw kanatowych szt.
d.1.|0801-01
5.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
261 Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z potgczeniem z instalacjg |szt.
d.1.|kalk. wtasna |kré¢cami elastycznym (NW1)
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
262 Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z polgczeniem z instalacjg |szt.
d.1.|kalk. wtasna |kré¢cami elastycznym (NW2)
5.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5. Dostawa urz gdzen
2
263|urzgdzenie |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=Vw=1000 m3/h, z odzyskiem |kpl
d.1. ciepta, wymiennikiem krzyzowym, nagrzewnicg wodna, chtodnica freonowag
5.2 przepustnicag odcinajgca z sitownikiem ze sprezyng powrotna, wyposazeniem
opcjonalnym i wbudowang fabrycznie automatyka
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
264 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna Vn=3800, Vw=3550 m3/h, z kpl
d.1.|urzadzenie |odzyskiem ciepta, wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg wodng, chtodnicg
5.2 freonowa przepustnicg odcinajgcg z sitownikiem ze sprezyng powrotng, wypo-
sazeniem opcjonalnym i wbudowang fabrycznie automatyka
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
265 Wentylator kanatowy V=280 m3/h z bezstopniowym regulatorem tyrystorowym |kpl
d.1.|urzagdzenie
5.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
266 Wentylator kanatowy V=600 m3/h z bezstopniowym regulatorem tyrystorowym |kpl
d.1.|urzagdzenie
5.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5. Préby monta zowe i uruchomienie instalacji wentylacji
3
267 Proby montazowe, pomiary wydajnosci nawiewnikéw i wywiewnikow, urucho- | kpl
d.1.|kalk. wkasna |mienie centrali wentylacyjnej
5.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.6/45331220-4 |Instalowanie urz gdzen klimatyzacyjnych - SST Instalacje sanitarne
268|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej dla centrali wentylacyjnej N1/W1 o masie 60 kg |szt.
d.1.|0153-01,02
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
269|KNR 7-24 Montaz jednostki zewnetrznej dla centrali wentylacyjnej N2/W2 o masie 83 kg |szt.
d.1.|0153-01,02
6|analogia
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
270/KNR 2-17 Systemowa konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng montowang na  |szt.
d.1./0212-01 dachu budynku dla N1/W1
6|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
271/KNR 2-17 Systemowa konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng montowang na  |szt.
d.1./0212-03 dachu budynku dla N2/W2
6|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
272|urzgdzenie |Agregat skraplajacy Qch=7 kW wraz wyposazeniem, sterowanie 0-10V, prze- |kpl
d.1. taczanie grzanie/chtodzenie, ze sterownikiem przewodowym N1/W1
6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
273|urzgdzenie |Agregat skraplajacy Qch=13 kW wraz wyposazeniem, sterowanie 0-10V, prze- \kpl
d.1. taczanie grzanie/chtodzenie, ze sterownikiem przewodowym N2/W2
6
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
274/KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych szt.
d.1.|0153-01
6|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
275/KNR 2-15 Montaz jednostek wewnetrznych szt.
d.1.|0424-01
6|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
276|urzadzenie |Klimatyzator Qch=2,5 kW, jedn. wewnetrzna z panelem dekoracyjnym, ste- kpl
d.1. rownik przewodowy (serwerownia/rozdzielnia)
6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
277|urzgdzenie |Klimatyzator Qch=4 kW, jedn wewn. kanatowa, filtr powietrza, sterownik prze- |kpl
d.1. wodowy
6
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
278|/KNR 7-08 Montaz miernikéw, regulatoréw, blokéw regulacyjnych, elementéw szt.
d.1./0801-01 tablicowych, cztonéw dodatkowych i przetwornikéw o masie do 2 kg - montaz
6 sterownikéw przewodowych
3+1+1+1 szt. 6.00
RAZEM 6.00
279|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane, z izolacjg, o potaczeniach luto- |m
d.1.|0306-01 wanych o $r.zewn. 6,35 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
280|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane, z izolacjg, o potaczeniach luto- |m
d.1.|0306-01 wanych o $r.zewn. 9,52 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6
47.0 m 47.00
RAZEM 47.00
281|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane, z izolacjg, o potaczeniach luto- |m
d.1.|0306-02 wanych o $r.zewn. 12,7 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
282|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane, z izolacjg, o potaczeniach luto- |m
d.1.|0306-03 wanych o $r.zewn. 15,88 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6
47.0 m 47.00
RAZEM 47.00
283|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur niepalnych o $r 6,35 mm - Sciana szt.
d.1.|GEBERIT
6/0317-01
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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284|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur niepalnych o $r 9,52 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT
6/0317-01
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
285|/KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur niepalnych o $r 12,7 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT
6/0317-01
analiza indy-
widualna
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
286|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur niepalnych o $r 15,88 mm - $ciana szt.
d.1.|GEBERIT
6/0317-01
analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
287|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 2.5 kpl.
d.1.|0514-03 tys.kcal/h
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
288|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 5.0 kpl.
d.1.|0514-05 tys.kcal/h
6
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
289|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 kpl.
d.1.|0514-06 tys.kcal/h
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
290|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 15.0 kpl.
d.1.|0514-08 tys.kcal/h
6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
291/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-03 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 2.5 tys.kcal/h
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
292|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-05 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 5.0 tys.kcal/h
6
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
293|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
294/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1.|0515-08 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
295/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 2.5 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-03
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
296|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 5.0 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-05
6
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
297|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 7.5 tys.kcal/h kpl.
d.1./0516-06
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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298|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.1.|0516-08
6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
299|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- | m
d.1.|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
300|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- | m
d.1.|0112-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
301|KNR 2-15/  |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r 20 mm - Sciana szt.
d.1.|GEBERIT Krotnos¢ = 2
6/0317-01
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
302|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1.|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
6 0 $r. zewnetrznej 20 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
303|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego do skroplin z wodng i mechaniczng |szt.
d.1./0218-02 blokadg antyzapachowa
6|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7/45321000-3 |lzolacja cieplna - SST Instalacje sanitarne
1.7. Izolacja instalacji wodoci  ggowej
1
304|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.6 mm z warstwg zabezpieczajgcg |m
d.1./0107-01 przed uszkodzeniami mechanicznymi metodg izolowania po montazu rurocig-
7.1 qu
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
305/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami gr.6 mm z warstwg zabezpieczajgcg |m
d.1./0107-02 przed uszkodzeniami mechanicznymi metodg izolowania po montazu rurocig-
7.1 gu
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
306|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm z warstwg zabezpieczajgcg |m
d.1./0107-03 przed uszkodzeniami mechanicznymi metodg izolowania po montazu rurocia-
7.1 gu
<c.w.>7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
307|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-10 gr.20 mm
7.1
126.0 m 126.00
RAZEM 126.00
308/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-11 gr.20 mm
7.1
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
309|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-19 gr.30 mm
7.1
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
310|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.1./0101-19 gr.30 mm
7.1
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
1.7. Izolacja instalacji centralnego ogrzewania i kottow ni
2
311/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.6 mm z warstwg zabezpieczajgcg |m
d.1.|0107-01 przed uszkodzeniami mechanicznymi metodg izolowania po montazu rurocia-
7.2 gu
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74.0 m 74.00
RAZEM 74.00
312|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.6 mm z warstwg zabezpieczajgcg |m
d.1./0107-01 przed uszkodzeniami mechanicznymi metodg izolowania po montazu rurocig-
7.2 gu
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
313|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami gr.6 mm z warstwg zabezpieczajgcg |m
d.1./0107-02 przed uszkodzeniami mechanicznymi metodg izolowania po montazu rurocia-
7.2 gu
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
314|KNZ-15 24- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|01 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggdw o $r. 16 mm, gr. izola-
7.2|analiza indy- |cji 20 mm
widualna
117.0 m 117.00
RAZEM 117.00
315|KNZ-15 25- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|01 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izola-
7.2|analiza indy- |cji 20 mm
widualna
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
316|KNZz-15 26- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|01 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggdw o $r. 25 mm, gr. izola-
7.2|analiza indy- |cji 20 mm
widualna
15.0+20 m 35.00
RAZEM 35.00
317|KNZ-15 27- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|05 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izola-
7.2|analiza indy- |cji 30 mm
widualna
74.0 m 74.00
RAZEM 74.00
318|KNz-15 28- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|04 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggdw o $r. 40 mm, gr. izola-
7.2|analiza indy- |cji 40 mm
widualna
18.0+15.0 m 33.00
RAZEM 33.00
319|KNZ-15 29- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|04 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izola-
7.2|analiza indy- |cji 50 mm
widualna
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
320|KNz-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z ptaszczem ze |m
d.1.|04 zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 70 mm - roz-
7.2|analiza indy- |dzielacze
widualna
0.8*2 m 1.60
RAZEM 1.60
1.7. Izolacja instalacji ciepta technologicznego
3
321|KNZz-15 25- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|01 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggdw o $r. 20 mm, gr. izola-
7.3|analiza indy- |cji 20 mm
widualna
113.0 m 113.00
RAZEM 113.00
322|KNZ-15 27- |Montaz elastycznych otulin termoizolacyjnych ze skalnej wetny mineralnej z m
d.1.|05 ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izola-
7.3|analiza indy- |cji 30 mm
widualna
16.0 m 16.00
RAZEM 16.00
1.7.|45321000-3 |Izolacja i obudowy przewodéw wentylacyjnych
4
323|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-03 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |lacji
7.4 grub. 80 mm mocowana na szpilki samoprzylepne - udziat ksztaltek do 35%;
obwéd kanatéw do 1500 mm
0.77*1.45 m2 izo- 1.12
lacji
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RAZEM 1.12
324/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-05 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |laciji
7.4 grub. 80 mm mocowana na szpilki samoprzylepne - udziat ksztaltek do 35%;
obwéd kanatéw do 3000 mm
(16.05+1.41+27.14+13.43+0.89+1.4+0.6)*1.25 m2 izo- 76.15
lacji
RAZEM 76.15
325/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-08 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |laciji
7.4 grub. 80 mm mocowana na szpilki samoprzylepne - udziat ksztaltek do 35%;
obwéd kanatéw powyzej 6000 mm
<skrzynka przytgczna>7.64*0.5 m2 izo- 3.82
lacji
RAZEM 3.82
326/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.1.|0214-02 ze skalnej wetlny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej grub. |lacji
7.4 80 mm mocowang ha szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 350 mm
3.14*0.475*4.0 m2 izo- 5.97
lacji
RAZEM 5.97
327|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0203-02 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |lacji
7.4 grub. 50 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%;
obwod kanatéw do 1000 mm
(2.74+0.67)*1.4 m2 izo- 4.77
lacji
RAZEM 4.77
328/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1./0203-03 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |lacji
7.4 grub. 50 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%;
obwod kanatéw do 1500 mm
(38.82+9.12+5.35+0.32+3.84+0.37+0.74+0.41+1.62+0.45+0.3+2.31+0.54)*1.2 |m2 izo- 77.03
lacji
RAZEM 77.03
329/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0203-04 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |lacji
7.4 grub. 50 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%;
obwod kanatéw do 2000 mm
(19.69+41.45+3.86+5.23+0.31+6.96+1.0+0.97+0.66)*1.2 m2 izo- 96.16
lacji
RAZEM 96.16
330|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0203-05 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |lacji
7.4 grub. 50 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%;
obwod kanatéw do 3000 mm
(6.18+24.94+26.38+26.56+1.65+4.06+1.09+0.76+0.89+12.71+0.79-16.05- m2 izo- 54.11
1.41-27.14-13.43-0.89-1.4-0.6)*1.2 lacji
RAZEM 54.11
331|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.|0203-06 matg ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej |lacji
7.4 grub. 50 mm mocowang na szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%;
obwod kanatéw do 4500 mm
(1.8+6.06+2.42)*1.1 m2 izo- 11.31
lacji
RAZEM 11.31
332|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m?2 izo-
d.1./0213-01 ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej grub. |lacji
7.4 50 mm mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200 mm
3.14*%(0.2*26.0+0.225*97.0+0.26*122.0+0.3*23.0) m2 izo- 206.13
lacji
RAZEM 206.13
333|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.1./0213-02 ze skalnej wetlny mineralnej z jednostronng oktadzing z foli aluminiowej grub. |lacji
7.4 50 mm mocowana na szpilki zgrzewane; srednica kanatéw do 350 mm
3.14*%(0.35*10.0+0.415*10.0) m2 izo- 24.02
lacji
RAZEM 24.02
334 Przeciwpozarowa systemowa obudowa kanatéw wentylacyjnych w klasie EIS |m?2
d.1.|kalk. wiasna |120,
7.4
12.0+12.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
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