V  INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V.A  Wprowadzenie
Niniejszy opis jest integralng czescig sktadowa projektu wykonawczego branzy elektrycznej budynku Muzeum
— Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 4, 07-300 Ostrow
Mazowiecka.

V.B Zakres opracowania
W zakres projektu zgodnie z zatozeniami projektowanymi i ustaleniami wchodzg prace opisane niniejszym
projektem w tym:

e Wiz od ztacza kablowego ZK (tablicy licznikowej przy ZK) do tablicy gtéwnej RG
Kanalizacja na terenie dziatki Muzeum na potrzeby instalacji niskopradowych
Rozdzielnice i tablice elektryczne
Trasy kablowe gtéwne w tym podposadzkowe oraz pozostate
Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacja sitowa 230VAC i 400VAC
Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna w zakresie okablowania, rozdzielnic z aparaturg i okablowaniem,
sterowanie oSwietleniem z wytgczeniem instalacji oSwietleniowej bytowej obejmujacej przestrzen
wystawowq
¢ Instalacja oswietleniowa zewnetrzna w zakresie okablowania, rozdzielnic z aparaturg i okablowaniem,
sterowanie oSwietleniem
Instalacja wyréwnania potencjatu
Okablowanie
taczniki, gniazda, puszki
Uktady sterowan
Floorboxy wyposazone w gniazda oraz rewizyjne wraz z konstrukcjami mocujgcymi w podtogach
podniesionych
Instalacja uziemiajaca
instalacja odgromowa
Instalacja przeciwprzepieciowa
Instalacja CCTV
Instalacja SSWIN
Instalacja detekcji gazéw wraz z wysterowaniem gtéwnego zaworu gazu obiektu
Instalacja przyzywowa w zakresie toalety dla niepetnosprawnych
Instalacja SSP
Instalacja sieci strukturalne;
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
PrzejScia elektroinstalacyjne i teletechniczne przez przegrody pozarowe

V.C Zasilanie budynku w energie elektryczna
Projektuje sie zasilanie obiektu z elektroenergetycznego zlacza kablowego ZK zlokalizowanego w linii
ogrodzenia od ulicy Warszawskiej. Wedtug technicznych warunkéw zasilania bezposrednio obok ztgcza
zostanie zlokalizowana szafka z tablicq licznikowa, z ktérej nalezy wykona¢ wiz, kabel zasilajacy do rozdzielni
gtownej RG Muzeum. Kabel zasilajacy z ZK nalezy prowadzi¢ w ziemi a w przejSciu przez sciang budynku
wykona¢ uszczelnienie wodo i gazoszczelne. Z RG instalacje elektryczne nalezy rozprowadzi¢ do tablic
oddziatowych i pietrowych oraz bezposrednio do odbiornikéw energii elektrycznej gtownymi trasami kablowymi



przewaznie typu D300 oraz pod tynkiem a w pomieszczeniach technicznych i nad sufitami podwieszonymi w
korytkach kablowych, rurkach i listwach elektroinstalacyjnych. Do urzadzen zlokalizowanych w elementach z
betonu architektonicznego okablowanie prowadzi¢ w betonie zabezpieczone rurarzem lub w warstwach
podiogowych/sufitowych kondygnacji sasiednich.

System elektryczny budynkéw zapewni zasilanie energig elektryczng dla wszystkich urzadzen oraz gniazd i
innych odbiornikdw projektowanych w ramach przedmiotowego zadania.

Rozdzielnice RG, Tpoz, TG i inne potaczy¢ z projektowanym uziomem bednarkg Fe/Zn 30x4 lub linkg o
przekroju 50mm2.

V.D Trasy kablowe i okablowanie

Instalacje prowadzi¢ w sposdéb niewidoczny w gtdwnych trasach na drabinkach kablowych i w korytkach
kablowych a pojedyncze przewody w przestrzeniach instalacyjnych w rurach pcv. W $cianach g/k instalacje
prowadzi¢ w sposob niewidoczny w peszlach a w Scianach murowanych i zelbetowych pod tynkiem w rurach
pcv/peszlach. Dopuszcza sie uktadanie kabli i przewodéw elektrycznych bezposrednio pod tynkiem bez
rur/peszli. W przypadku przegréd budowlanych wykonanych z betonu architektonicznego bez warstwy tynku
okablowanie nalezy zatopic w betonie w ostonie z rur pcv lub peszli lub prowadzic w warstwach
podiogowych/sufitowych kondygnacji sasiednich.

Gtowne trasy kablowe nalezy wykonac stosujac: drabiny kablowe typu D300, D200 oraz D100 o wysoko$ci H100
i H60mm, korytka siatkowe K200H60 i K100H60, kanaty dwutorowe podpodtogowe 175H38 oraz drabinki
pionowe D200H50.

Gtéwne trasy prowadzi¢ pod podtogami podniesionymi na poziomie piwnicy obu budynkéw oraz na poziomie
parteru budynku istniejacego a takze nad sufitami podwieszanymi i w podtodze w kanatach podpodtogowych.

Gtéwne typy stosowanego okablowania to: N2XH; NHXH; YKY; HDGs; BiT1000H; HTKSHekw1x2x1;
FTP4x2x0,8 kat.6 LSOH. Okablowanie uktada¢ w gtéwnych trasach kablowych oraz w rurach, peszlach i, w
przypadku kabli elektroenergetycznych bezposrednio w tynku.

W zwigzku z zatozeniem architektonicznym zmniejszenia do minimum widocznych elementow wyposazenia
technicznego obiektu zaniechano wykonania czujnikéw SSP pod podiogami podniesionymi oraz w czesci
przestrzeni miedzy sufitowych co wymusza nastepujace obostrzenia. OKABLOWANIE OBWODOW O
NAPIECIU ZAMIONOWYM POWYZEJ 230V PROWADZONE POD PODtOGA PODNIESIONA ORAZ W
PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ ZE WZGLEDOW POZAROWYCH MUSI BYC O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ E90. ZGODNIE Z USTALENIAMI Z RZECZOZNAWCA PPOZ. OBWODY ZASILAJACE
ODBIORNIKI PRZECIWPOZAROWE NIE MOGA BYC UKLADANE POD PODLOGAMI PODNIESIONYMI
ORAZ W PRZESTRZENI MIEDZY SUFITOWEJ W CZESCI NIE OBJETEJ OCHRONA CZUJKAMI SSP.

V.E Instalacja oswietlenia bytowego i awaryjnego

Oswietlenie wykona¢ oprawami energooszczednymi z ledowymi zrédtami $wiatta. Zastosowaé oprawy
oswietleniowe wykonane w Il lub I klasie ochronnos$ci o stopniu IP dostosowanym do rodzaju pomieszczenia.
Zgodnie z postanowieniami Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy pozarnej,
przewiduje sie wyposazenie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne pomieszczen wystawowych oraz sali
audiowizualnej, rowniez wyposazenie drég ewakuacyjnych w budynku w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne z
pods$wietlanymi znakami ewakuacyjnymi.

W przypadku oswietlenia awaryjnego zastosowa¢ oprawy z indywidualnymi zrodtami energii 0 minimalnym
czasie dziatania 1h. W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m. $rednie natezenie o$wietlenia na
podiodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1lx, a na centralnym pasie
drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowic¢, co najmniej
50% podanej wartosci. W poblizu punktéw pierwszej pomocy lub przyciskdw przeciwpozarowych i przyciskow
alarmowych jesli nie znajdujg sie¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej to powinny by¢ one tak
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o$wietlone aby natezenie o$wietlenia na podtodze wynosito co najmniej 5Ix. (,w poblizu” oznacza ,w obrebie”
2m. Mierzone w poziomie). W przypadku pomieszczen natezenie oSwietlenia awaryjnego bedzie wynosi¢ min.
0,5Ix.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢ certyfikowane przez CNBOP. Znaki ewakuacyjne oznaczone
odpowiednim piktogramem zgodnie z PN. Oprawy awaryjne zatgczane po zaniku napiecia zasilajagcego w
budynku.
Instalacje rozprowadzi¢ kablami typu N2XH
Wymagane natezenie oSwietlenia bytowego dla pomieszczen:

—  Strefy komunikacji, korytarze — 100Ix.

— Schody - 150Ix.

—  Stotéwki, spizarnie — 200Ix.

— Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety — 200Ix.

— Pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi — 200Ix.

— Magazyny - 100Ix.

— Tablice rozdzielcze — 500Ix.

— Sale konferencyjne — 500Ix.

V.F Instalacja gniazd i sity
W obiekcie zastosowac osprzet gniazdowy o stopniu ochrony IP20 a w pomieszczeniach technicznych i
toaletach IP44 w pomieszczeniach z natryskiem minimalny stopien ochrony wynosi IP55. Instalacje wykonac
kablami typu N2XH.

W projekcie przewidziano takze utozenie kabli zasilajacych urzadzenia / kompakty urzadzen zainstalowanych w
budynku.

Gtéwne urzadzenia to: urzadzenia technologiczne, odbiory bytowe i urzadzenia teletechniczne. Wszystkie
urzadzenia w czesci ogdinej (np.: centrale wentylacyjne, wentylatory, o$wietlenie zewnetrzne i wewngtrzne,
klimatyzacja) nalezy zasili¢ z tablic elektrycznych zgodnie ze schematami elektrycznymi.

Dobdr gniazd i widocznego osprzetu w ustaleniu z branzg architektoniczna.

V.G Instalacja uziemiajaca i wyrdwnawcza

Instalacje uziemiajaca wykonac w tawach fundamentowych i konstrukcjach zelbetowych bednarkg Fe/Zn50x4 a
w przypadku budynku istniejgcego wykonac otok bednarkg Cu30x4.

Celem ochrony od porazen nalezy wykonac takze instalacje wyréwnania potencjatéw stosujgc bednarke
Fe/Zn50/4 lub/i inne materiaty wskazane na rysunkach, Instalacjg obja¢ wszystkie instalacje elektryczne w tym
tablice elektroenergetyczne oraz inne przewodzace prad elekiryczny elementy wyposazenia obiektu. W
pomieszczeniach technicznych wykona¢ otok uziemiajacy umozliwiajacy fatwe podtaczenie urzadzen
uziemianych.

V.H Instalacja system sygnalizacji pozaru SSP

Zadaniem instalacji sygnalizacji pozarowej jest wczesne wykrywanie zagrozen pozarowych, alarmowanie,
rejestracja zdarzen oraz sterowanie i monitorowanie wybranych urzadzen i systeméw budynku, celem jak
najszybszego podjecia dziatan zmierzajacych do minimalizacji strat i podniesienia bezpieczeristwa
przebywajacych w nim 0séb.

Projektuje sie wyposazenie obiektu w instalacje sygnalizacji pozaru poprzez zastosowanie czujek dymu oraz
elementow kontrolno-sterowniczych. Wszystkie elementy ssp bedg wysterowane z centrali ppoz. umozliwiajgcej
kontakt systemu z uzytkownikiem. Indywidualna adresacja urzadzen wchodzacych w sktad systemu pozwoli na
petng identyfikacje pomieszczenia, w ktérym nastapito zagrozenie oraz monitorowanie lub wysterowanie
odpowiednich urzadzen automatyki pozarowej w budynku. Informacja o pozarze wy$Swietlana bedzie na ekranie
centralki wraz z numerem pomieszczenia w ktérym ma miejsce zdarzenie.



Do alarmowania w razie wykrycia pozaru bedg stuzyly sygnalizatory optyczno-akustyczne. Centrala
wyposazona zostanie w akumulatory podtrzymujace napiecie.

W obiekcie projektuje sie organizacje alarmowania Il stopniowa. Alarm | stopnia jest alarmem wstepnym,
wymagajacym zawsze rozpoznania pozarowego. Alarm Il stopnia jest alarmem gtéwnym.

Wzbudzenie czujki pozarowej w dowolnej strefie pozarowej wywotuje PREALARM alarm | stopnia, ktory jest
sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas tej sygnalizacji wynoszacy np.
3 minuty przeznaczony jest na rozpoznanie sytuacji pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu | stopnia. Nie
skasowanie PREALARMU w okre$lonym wyzej czasie wywotuje ALARM POZAROWY alarm Il stopnia. Alarm II
stopnia spowoduje zadziatanie urzadzen sterowanych przez system sygnalizacji pozarowe;.

Uruchomienie przycisku ROP (recznego ostrzegacza pozarowego) zawsze wywotuje alarm Il stopnia.
Funkcje sterownicze systemu.

W przypadku wzbudzenia czujki pozarowej - alarm | stopnia —pracownik recepcji / ochrony w czasie nie
dtuzszym niz 3 minuty powinien udac sie na miejsce alarmu i potwierdzi¢ np. najblizszym przyciskiem ROP fakt
zadymienia lub pozaru. W przypadku alarmu fatszywego powinien przekazaé¢ jak najszybciej informacje do
recepcji / ochrony w celu skasowania stanu alarmu w centrali.

W przypadku wykrycia pozaru (alarm | stopnia), centrala poprzez przekazniki wysyta sygnaty sterujgce do
odpowiednich urzadzen i realizuje nastepujace zadania:

o  \Wylaczenie w catym budynku wentylacji mechanicznej bytowej - nawiew, wyciag,

o Wylgczenie klimatyzacji w catym budynku,

e  Zamkniecie klap przeciwpozarowych, ktore normalnie znajdujg sie w pozycji otwartej (granice stref
pozarowych).

Nie skasowanie alarmu | stopnia w okre$lonym czasie lub jego potwierdzenie powoduje przejscie systemu w
alarm |l stopnia.

W przypadku wykrycia pozaru (alarm Il stopnia), w zalezno$ci od lokalizacji ,alarmujacej" czujki, przycisku ROP
centrala poprzez przekazniki wysyta sygnaty sterujace do odpowiednich urzadzen i realizuje nastepujace
zadania:

o Wylaczenie w catym budynku wentylacji mechanicznej sanitarnej bytowej - nawiew, wyciag (z przycisku
ROP),
o Wylgczenie klimatyzacji w catym budynku (z przycisku ROP),
e  Zamkniecie klap przeciwpozarowych, ktére normalnie znajdujg sie w pozycji otwartej (granice stref
pozarowych) - z przycisku ROP,
e  Uruchomienie systemu kontroli dostepu.
Umiejscowienie czujek w sposdb niewidoczny zapewniajacy petng funkcjonalnos¢. Dobor elementow systemu
oraz rozmieszczenie elementdw pokazano na rysunkach.

V.I Instalacja sieci strukturalnej
W obiekcie projektuje sie wykonanie petnej instalacji sieci strukturalnej z pomieszczeniem serwerowni
wyposazonej w szafy typu rack z urzadzeniami aktywnymi przetaczniki programowalne, rutery, centrala
telefoniczae oraz panele krosowe, itp. umozliwiajgce prawidtowg prace sieci strukturalnej. Z w/w serwerowni
nalezy promieniowo zasili¢ gniazda RJ45 rozmieszczone w Muzeum ukfadajgc okablowanie typu F TP4x2x0,5
kat.6 LSOH.

V.J Instalacja systemu wizyjnego CCTV
Czesci ogbinodostepne wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w elementy systemu CCTV umozliwiajace wizyjny
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nadzor oraz kontrole wybranych stref obiektu. W tym celu nalezy zastosowaé kamery cyfrowe umozliwiajace
obserwacje obszaru zaréwno w ciggu dnia jak i noca. Rejestrator zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym /
serwerowni z dostepem dla 0séb upowaznionych a urzadzenia umozliwiajace bezposredni podglad nalezy
zainstalowac w punkcie pracy 0sob odpowiedzialnych za bezpieczenstwo Muzeum. Instalacje wykonac¢ kablami
typu FTP4x2x0,8 kat.6 LSOH.. Dobdr elementow systemu wg rysunkow i STWIOR.

V.K Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje SSWiN poprzez zastosowanie czujek przeciwwlamaniowych
w potozeniu wskazanym na rysunkach. System sterowalny poprzez klawiatury manipulacyjne z
sygnalizacja zdalng (SMS) 1 sygnalizator zewng¢trzny optyczno-akustyczny. Centrale SSWiN
instalowa¢ w serwerowni.

V.L Ochrona przepigciowa i odgromowa
W obiekcie zastosowano podstawowg ochrone przepigciowg urzadzen elekirycznych zainstalowanych w
budynku. Ochrona przepieciowa realizowana jest przez ochronnik przepieciowy klasy B+C zamontowany w
rozdzielnicy gtéwnej RG oraz dodatkowe ochronniki klasy C w innych tablicach elektrycznych. Podtaczenia i
przekroje przewoddw ochronnych nalezy dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta ochronnikow w zaleznosci
od rodzaju zastosowanego aparatu. Ponadto obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowg wykonang,
drutem Fe/Zn fi8 z wykorzystaniem poszycia dachowego w mozliwym zakresie.

V.M Ochrona od porazen

Dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym stanowi samoczynne wytaczenie zasilania realizowane
poprzez zabezpieczenia nadpradowe automatyczne oraz topikowe a takze dzieki zastosowaniu wytacznikdéw
réznicowopradowych o czutosci 0,03A.

Punkt podziatu przewodu ochronnego - neutralnego ,PEN” na przewodd ochronny ,PE” i neutralny ,N” nalezy
wykona¢ w tablicy gtéwnej RG. W instalacjach wybudowanych kazdg metalowg cze$¢ aparatury elektryczne;
(rozdzielnie, korpusy silnikéw, obudowy aparatéw itp.) znajdujace sie w zasiegu reki, ktore normalnie nie sg pod
napieciem, lecz mogq sie znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji nalezy trwale potaczy¢ z przewodem
ochronnym ,PE” i instalacjg wyréwnania potencjatu.

V.N Ochrona przeciwpozarowa
W obiekcie projektuje sie:
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z podtrzymaniem 1h.
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu umieszczony zostanie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Sterowanie
wytacznikiem odbywac sie bedzie za pomocg przyciskdw umiejscowionych przy wejsciu gtownym do budynku
(w ladzie recepcyjnej) oraz przy wejsciu do starej cze$ci budynku. Przyciski bedg oznaczone zgodnie z PN, oraz
potaczone z cewka wybijakowg wytgcznika przewodem typu NXHX E90 utozonym na uchwytach E-90
mocowanymi co min. 30cm. Sprzed Gtéwnego Wytacznika Pradu zostanie zasilona tablica TPOZ. z ktorej
zasilone zostang urzadzenia pracujgce w trakcie pozaru, takie jak np. centralka SSP. W momencie uruchomienia
przycisku PWP, rozdzielnica RG zostanie pozbawiona napiecia, co za tym idzie uruchomi sie o$wietlenie
awaryjne oraz przewidywane systemy, ktore beda pracowaé w przypadku pozaru (zasilane z TPOZ). Wszystkie
przewody wychodzace z tablicy TPOZ do urzadzen typu NHXH EQ0.
Zabezpieczenia masg ogniochronng przej$¢ przez przegrody pozarowe oraz przejscia przez stropy orurowania
i okablowania szachtow elektroinstalacyjnych.

V.0 Informacja BIOZ
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w budynku nalezy
przestrzegac:

e Przepisbw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracg przy urzgdzeniach



energetycznych, zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA,  Dz.U. nr 80 z 1999r.

e Przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, Dz.U. nr47 z 2003r

o Teren wykonywanych robo6t nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi,

e Pracownicy wykonujacy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiadac¢ uprawnienia SEP.

o Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i p.poz.

V.P  Uwagi konncowe
Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykona¢ pomiary wymagane normami i przepisami. Protokoty tych
pomiarow zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. We wszystkich rozdzielnicach nalezy opisa¢ obwody i
zatgczy¢ schematy potaczen. Okablowanie opisa¢ co 5 metréw. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
UWAGA: Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i dobdr opraw o$wietleniowych pomieszczen wystawowych na
etapie PW wystawy statej.
Wszystkie rozdzielnice taczy¢ z okablowaniem poprzez zaciski ZUG.
Wykonawca podczas zakoriczenia wykonywania dokumentacji powykonawczej musi oznaczy¢ w sposob
widoczny wszystkie zmiany oraz odstepstwa od dokumentaciji pierwotne;.
Do wszystkich rozdzielnic elektrycznych doprowadzi¢ instalacje uziemiajaca/wyréwnawczg. Takze we
wszystkich ~ szachtach  kablowych i wzdtuz tras  kablowych utozy¢ przewody instalacji
uziemiajacej/wyrownawczej. Jako przewody instalacji uziemiajacej/wyréwnawczej stosowac ptaskownik Fe/Zn
50x4mm?2.
Dostawca zanim dostarczy oprawy oswietleniowe i oprawy awaryjne musi potwierdzi¢ obliczeniami wymagane
natezenie oswietlenia zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz polskimi normami dla wszystkich pomieszczen.
Po zaakceptowaniu iloSci i obliczen przez branzowego inspektora i zmawiajacego, oprawy mozna zamowic.

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej okreslenia wskazujgce znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
zrodto lub szczegolny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy odczytywac wraz z wyrazami "lub rbwnowazne".

Okre$lenia te majg na celu opisanie wymaganych minimalnych parametréw, wymaganego standardu, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, urzadzen, osprzetu i systeméw niz opisane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia rbwnowaznych parametrow technicznych okreslonych w
dokumentacji projektowej, tj. o parametrach nie gorszych niz okreSlone w dokumentacji projektowej.
Wskazane w dokumentacji projektowej nazwy wtasne, nazwy producentéw, materiatow, technologie i wyroby
wskazane w dokumentacji projektowej nalezy traktowac jako okreslajgce oczekiwany standard i jakosc;
dopuszcza sie stosowanie innych produktow i materiatéw pod warunkiem utrzymania ich rbwnowazno$ci.
Wszystkie rozdzielnice i urzadzenia muszg by¢ opisane symbolami jak w dokumentacji na rzutach i schematach;
Kazdy kabel nalezy oznaczyc/opisaé nie rzadziej niz co 5m po trasie, przed wejéciem do rozdzielnic oraz kazdq
Zyte kabla na elementach taczeniowych typu ZUG i obustronnie potaczenia wewnetrzne tablic elektrycznych;
Opisy kabli muszg zawiera¢ co najmniej nastepujace dane: nazwy rozdzielnic zasilajacej i zasilanej lub w
przypadku urzadzenia symbol urzadzenia zasilanego, typ i przekréj kabla, rok budowy;

Opisy zyt kabli musza zawiera¢ co najmniej: symbol rozdzielnicy urzadzenia, nr listwy zaciskowej i zacisku;

W dokumentacji powykonawczej zamiesci¢ szczegbtowe zestawienie urzadzen elektrycznych wraz z
wyszczegblnieniem czasookresdw i zakresu prac serwisowych i konserwacyjnych. Zataczy¢ takze ksigzke prac
serwisowych i konserwacyjnych.

BDR Architekci
Muzeum DRP
Strona: 6z 7
Faza: PW
Data: 2018.01



V.Q Spis rysunkow

symbol rysunku skala format
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
IE-01 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:250 A3
IE-02 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA 1 A3
IE-03 TRASY KABLOWE GLOWNE — RZUT POZIOMU -1 1:100 A3
IE-04 TRASY KABLOWE GLOWNE - RZUT POZIOMU 0 1:100 A3
IE-05 TRASY KABLOWE GLOWNE — RZUT POZIOMU +1 1:100 A3
IE-06 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - RZUT POZIOMU -1 1:100 A3
IE-07 INSTALACJA OSWIETLENIOWA - RZUT POZIOMU 0 1:100 A3
IE-08 INSTALACJA OSWIETLENIOWA — RZUT POZIOMU +1 1:100 A3
IE-09 INSTALACJA GNIAZD | SILY — RZUT POZIOMU -1 1:100 A3
IE-10 INSTALACJA GNIAZD | SILY - RZUT POZIOMU 0 1:100 A3
IE-11 INSTALACJA GNIAZD | SItY - RZUT POZIOMU +1 | DACH 1:100 A3
BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
IE-12 INSTALACJA  ODGROMOWA | UZIEMIAJACA - RzZUT 1:100 A3
FUNDAMENTOW
IE-13 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA - RZUT POZIOMU 1:100 A3
-1
IE-14 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA - RZUT POZIOMU 1:100 A3
0
IE-15 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA - RZUT POZIOMU 1:100 A3
+1 1 DACH BUDYNKU PROJEKTOWANEGO
IE-16 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA - RZUT DACHU 1:100 A3
BUDYNEK ISTNIEJACY
IE-17 INSTALACJE TELETECHNICZNE- RZUT POZIOMU -1 1:100 A3
IE-18 INSTALACJE TELETECHNICZNE- RZUT POZIOMU 0 1:100 A3
IE-19 INSTALACJE TELETECHNICZNE- RZUT POZIOMU +1 1:100 A3
IE-20 SCHEMAT TABLICY T/-1 1: A3
IE-21 SCHEMAT TABLICY T/0 1 A3
|E-22 SCHEMAT TABLICY TK 1 A3
IE-23 SCHEMAT TABLICY TZ 1 A3
IE-24 SCHEMAT TABLICY TT 1 A3
IE-25 SCHEMAT TABLICY RW 1 A3
IE-26 SCHEMAT TABLICY RK 1 A3
IE-27 SCHEMAT WYLACZNIKA BEZPIECZENSTWA KOTLOWNI 1 A3
IE-28 SCHEMAT POLACZEN SYSTEMU MAG-3 1 A3
IE-29 SCHEMAT TABLICY TG 1 A3
IE-30 SCHEMAT TABLICY TP/0 1 A3
|E-31 SCHEMAT TABLICY TP/1 1: A3
IE-32 SCHEMAT TABLICY TWK 1 A3
IE-33 SCHEMAT TABLICY TSO 1 A3
|E-34 SCHEMAT SYSTEMU SSP 1 A3
IE-35 SCHEMAT SYSTEMU CCTV 1 A3
IE-36 SCHEMAT SYSTEMU SIECI STRUKTURALNEJ 1 A3
IE-37 SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO 1 A3
IE-38 SCHEMAT SYSTEMU SSWiN 1 A3
IE-39 LEGENDA CZESC 1 1 A3
IE-40 LEGENDA CZESC 2 1 A3




