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U max =0.18 [Wi(m2'k)]
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Prelahr%kal betonowy typu terrazzo
wg odrebnej 6 cm
Jastrych ptynny
35 cm 50cm
Warstwa rozdzielajaca
Papier parafinow) cm
Plyta szalunkowa
20 cm
Przestrzen instalacyjna
cm
Jastryeh 8 om schemat:
Warstwa rozdzielajaca r
folia PE cm ®
Izolacja termiczna
Polistyren XPS. 8 cm b
Izolacja przeciwwilgociowa
izolacja bitumiczna na warstwie gruntujgcej cm
Chudy beton r
10 cm
Piasek
iasek zageszczony r%0 om L H
1%}
U max = 0.23 [W/(m2*k)]
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. M nazwa i adres obiektu: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckie]
arstwa . *om ul. Warszawska 4, 07-300 Ostréw Mazowiecka
Membrana pudetkowa 0 " " " " N " —
e Cul inwestor: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w org.,
Polstyren ekstradowany XPS, do stosowania w gruncie A= 0.036 16 om ul. Warszawska 4, 07-300 Ostréw Mazowiecka
Izolacja przeciwwodna . . . N . .
{z0lacis blumiczna samopr2epna, na warstule gruntiacel cm jednostka projektowa: BDR Architekci - konsorcjum firm
o bt e . - )
ciana zelbetowa wg Kenstrukall 25 om Konrad Basan, Pawet Dadok, Maria Roj, Michat Rogowski
pustia on ul. Ludna 3A/17,00-405 Warszawa
2 x GK na podkonstrukcji 6em " " - "
25 om temat: Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny Pileckich
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka
dz. nr2338/2 z ob.g. nr 0001
[ uprawnie ] podpisy:
Plytka botonowa terrazzo 6060 . architektura
wg specyfikac wykonczen om - — - -
Podloga podniesiona projektant: mgrinz. arch. Maria Roj 38/DSOKK/2017
na stopkach stalowych cm —
Jastrych N mgr inz. arch. Pawet Dadok
5 cm —
Warstwa rozdzielajaca mgr inz. arch. Konrad Basan
om ) — - -
1zolacja termiczna sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Michat Rogowski MA/066/2015
Polistyren XPS 8 cm
Warstwa rozdzielajaca
om -
Izolacja wodna stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
izolacja bitumiczna na warstwie gruntujgcej cm -
tawa fundamentowa branza: ARCHITEKTURA
** em
Podklad betonowy o tutut rysunku: DETAL 1
cm
Podsypka z piasku zageszczonego 0 data: 2017-12-29
om
skala: 1:20
numer rysunku: D-101
rewizja: -

nazwa pliku:
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