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Schemat stropu nad piwnicg
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Marki M1 osadzi¢ przed betonowaniem stropu
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Beton B37

Stal zbrojeniowa: A-IIN (#)
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WAGI:

1. Grubost stropu 22 cm, z lokalnym pocienieniem do 20 cm.
2. Rzedna wierzchu i spodu stropu wg rys. szalunkowego.
3. Otwory w stropie inne niz podano na rysunku
o maksymalnych wymiarach 16x16 lub 816 mozna wykona¢
metodg wiercenia w lokalizacji zgodnej z rysunkami branzowymi.
Wieksze otwory od podanych wyzej, lub grupy takich otwordw
mozna wykonywaé jedynie po uzyskaniu akceptacji kontruktora.
4. Przed zabetonowaniem stropu osadzic marki M1 wg rys. marek.
9. Przed zabetonowaniem stropu osadzic wykotwienia
dla elementéw “startujgcych” ze stropu.

6. Rysunek rozpatrywat

{gcznie z rysunkami Scian, sfupdw,

nadprozy, schoddw oraz rysunkami zbrojenia stropu.

7. Wymiary na rysunku podano w cm.

8. Orurowanie w stropach dla przewoddw elektrycznych
lub teletechnicznych wgq projektu instalacji elektrycznych
i projektu instalacji teletechnicznych.

9. Marki stalowe wg rysunku marek.
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nazwa i adres obiektu:

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostréw Mazowiecka

inwestor:

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w org.
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostréw Mazowiecka

jednostka projektowa:

BDR Architekci - konsorcjum firm
Konrad Basan, Pawet Dadok, Maria Roj, Michat Rogowski

jednostka projektowa:

TMJ PROJEKT ZIETALA PLOSZAJ Sp. j.
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 3

tel. (22) 838 21 24, faks (22) 636 66 10
e-mail: tmjprojekt@tmjprojekt.com.pl

ul. Ludna 3A/17, 00-405 Warszawa

temat: Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom Rodziny Pileckich
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostréw Mazowiecka
dz. nr 2338/2 z ob.g. nr 0001
[ nr uprawnien: | podpisy:
konstrukcja
projektant: mgr inz. Dariusz Ploszaj 264/Lb/99
sprawdzajgcy: mgr inz. Tomasz Zietata Wa-436/92
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
branza: KONSTRUKCJA

tutut rysunku:

STROP NAD POZ —1. RYSUNEK SZALUNKOWY

data: 2018-04

skala: 1:100/1: 50
numer rysunku: K-03
rewizja: A
nazwa pliku: K—03_strop nad—1_szalunek_A




