LEGENDA

Oprawa opisana symbolem: AW

Oprawa odwietleniowa odwietlenia awaryjego ewakuacyjego
lub Kierunkowego; z podtrzymaniem Th.

Oprawa opisana symbolem: 1

Oprawa oSwietleniowa LED J000K 3300Im; 23W; IPBS;
nastropowa | zwieszakowana; obudowa PC szara; dyfuzor
PC opalowy przezroczysty

Oprawa opisana symbolem: 2

Oprawa odwietleniowa LED S000K 4900im; 39W; IPBS;

nastropowa / zwieszakowana; obudowa PC szara; dyfuzor
PC opalowy przezroczysty

Oprawa opisana symbolem: 3

Oprawa o$wietleniowa liniowa LED 000K 4100im; 43W/2m;

IP20; nastropowa,/zwieszakowana,/do zabudowy; obudowa
profil - cluminiowy, anodowany; dyfuzor opalowy

Oprawa opisana symbolem: 4

Oprawa o$wietleniowa LED 3000K 1900im; QQW/Wm; P44:
o wbudowania; obudowa blacha aluminiowa, pierécied z
tworzywa sztucznego; dyfuzor PC opalowy

Oprawa opisana symbolem: 3

Ogrowo oswietleniowa LED 3000K; 2500Im; 24W: IP44; do
woudowania; obudowa blacha stalowa + piersciefi; dyuzor
PC mrozony, odbysnik aluminiowy, blyszczqey

Oprawa opisana symbolem: 6

Uprawa odwietleniowa LED owietlenia awarypego,
ewakuacyjnego Th; 330m; max 4W; IP20; do wbudowania

do zalania (wbudowania) w strop betonowy. Na wystawie
kolor czarny,.

o

Oprawa opisana symbolem: Ba

Oprawa o3wietleniowa TED oSwieflenia awaryjnego,
ewakuacyjneqo i kierunkowego w jednej oprawie h; max
6W; 1P20; do wbudowania / do zalania (wbudowania) w

strop betonowy. . Na wystawie kolor czamy.

Oprawa opisana symbolem: 6b

Oprawa oSwietleniowa LED owietlenia awaryjnego,
ewokuo%nego '\ k\'erunkowe%o W jednej oprawie Th; max

6W; 1P20; nastropowa.. Na wystawie kolor czarny.

Oprawa o$wietleniowa LED S000K; 2520im; 24W; IP20;

Oprawa opisana symbolem: LWTA wyposazona W puszkg do wbudowania/zalania
betonie,/stropic;
Oprawa oSwietleniowa typu naswietlacz LED 3000K; 1680Im;
Oprawa opisana symbolem: LW1B 16W: IP20; do wbudowania; z regu\och\ natezenia
oSwietlenia w zakresie 0,1-100% w systemie DALI
Oprawa oéwietleniowa projektorowa LED 3000K; 1680im;
Oprawa opisana symbolem: LW1C 16W; IP20; do wbudowania; z requlacjq natezenia
oéwietlenia w zakresie 0,1-100% w systemie DAL
Oprawa opisana symbolem: LW1D Oprawa odwietleniowa LED S000K; 2520Im; 24W 1P20; do
Whudowania
. . Oprawa odwietleniowa typu nadwietlacz Scain LED 3000K;
Cprawo apisana symbolr: LHTE 1680, 160 P20, do wodovon
Oprawa opisana symbalem: LWIF Oprawa oSwielleniowa Erojektorowo LED 3000K: 1680Im:

16W: IP20; do wbudowania

Oprawa opisana symbolem: LW2A

Oprawa oswietleniowa Brojektorowo LED 3000K; 1680Im:
16W: IP20:" do wbudowania

Oprawa opisana symbolem: LW3A

Oprawa odwietleniowa projektorowa LED J000K; 930Im; 10W;
P20; 7 requlacig not?z'em'u oSwietlenia w zakresie 0,1-1007%
w systemie DAL, montaz, zasilanie i sterowanie

szynoprzewdd odwietleniowy.

Oprawa opisana symbolem: LW3B

Oprawa oswietleniowa projektorowa LED S000K; 930Im; 10W]
P20; 7 requlacjg not%z'em'o oSwietlenia w zakresie 0,1-100%
w systemie DALl montaz, zasianie i sterowanie

szynoprzewdd oSwietleniowy.

Oprawa opisana symbolem: LZ1A

Oprawa odwietleniowa LED zewnetrzna typu naswietlacz $cia
000K; 840im; 8W; IP64; do wbudowania w sufit; ring ze
stalikwasoodpomej/nierdzewne].

Oprawa opisana symbolem: LZ2A

Oprawa oSwietleniowa sfuﬁek LED o wysokosci ok, 93cm
nad terenem, 8W, 3000K, P65, %mﬂtowy; z regu\oqg
natezenia odwietlenia w zakresie 0,1-100% w systemie DAL

Oprawa opisana symbolem: LZ3A

(prawa oéwietleniowa LED zewngtrzna typu projektorowa
S000K; 630Im; 6W; IP65. Oprawa oSwietlenia okcentujocego
podkreslajqca obiekty lub elementy architektury.

Oprawa odwietleniowa LED zewngtrzna typu proe’ektorowo
S000K; 2520Im; 24W: 1P63. Qprawa oswieflenia

WYEACINIK SWECZNIKOWY; P20

WYCACINK SWECZNIKOWY; P44

WYLACZNIK SCHODOWY; P20

WYLACINIK PODWOINY SCHODOWY; P20

WYCACZNIK PODWOINY SCHODOWY; 1P44

WYLACZNIK SCHODOWY; P44

WYLACINIK KRZYZOWY; 1P20

WYEACZNIK KRZYZOWY; IP44

WYLACZNIK PODWOINY KRZYZOWY; P20

WYEACZNIK DWUBIEGUNOWY;  1P20

WYPUST OSWETLENIOWY SUFITOWY
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WYPUST OSWETLENIOWY SCIENNY (KINKIET)
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PRZYCISK DZWONKOWY; P44

[©]

GONG; P20

G

M\'krofo\ow% czujik ruch /$wiatla /obecnosci. IPA0;
2asil.230VAC; obcigzenie min.5A; pole detekej 360°

prom‘detukcg min. 1=10m; prg zadzaiatnia-requlowany

min. 10-2000Lx; czas zafgczenia-regulowany min.
9s-Bmin.

AUTOMAT SCHODOWY

AUTOMAT ZMIERZCHOWY CZUINIK INSTALOWAC NA DACHU
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PROGRAMOWALNY UKLAD STEROWANIA KABLAMI GRZEWCZYMI

WRAZ 7 CZUNKAMI TEMPERATURY | WILGOTNOSC

usbD

PROGRAMOWALNY UKEAD STEROWANIA SYSTEMU DAL
STEROWANIE OSWIETLENIEM

PANEL DOTYKOWY STEROWANTA SYSTENU DAL |
STEROWANIE OSWETLENIEM 2 mozliwoscig programonania

Oprawa opisana symbolem: LZ3B ) o v . o L2 TTIOZTRE
praKa opisana sy akeentu chegp, podkreslajgca ob\ekt{ lub elementy psb scen Swietlnych oraz mezo\ezneFo Sciemniania opraw w
architektury. Oprawa prostokgtna. podziale min. na czfery obwody.
PRTYCISK WONGSTABLNY P20 P FODIENE T LECRICE G
= R. TELETECHNCINE
[4] WYLACZNK JEDNOBIEGUNOWY; P20 STUDZIENKA TELETECHNICZNA
[ WLACINK. JEDNOBIEGUNOWY: (P44 TRASA KABLOVA/KANALIZACIA
(zqodnie 7 opisem na rysunku)
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