10cm

rozmiar papieru:(297.00 X 420.00 MM) plotstyle:1704_3-R.CTB

Uwagi ogdine

1. Wszystkie prace remontowe, budowlane muszg by¢ wykonywane i
nadzorowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym nadzorem
osob uprawnionych. zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi.

2. Ze wzgledu na charakter obiektu, zobowigzuje sie wykonawce do
spradzenia wszystkich wymiaréw i rzednych oraz potozenia osi projektowanego
budynku na budowie, a zaistniate niezgodnosci z projektem architektoniczno -
budowlanym oraz pozostatymi opracowaniami branzowymi, nalezy wyjasnic i
uzgodni¢ z gtéwnym projektantem. Wymagane jest sporzgdzanie rysunkow
warsztatowych. Zaistniate niezgodnos$ci pomigdzy projektem
architektoniczno-budowlanym i pozostatymi opracowaniami branzowymi, a
stanem istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadniaé z gldwnym projektantem i
projektantami branzowymi.

3. Wszelkie réznice od projektu, wynikle w trakcie wykonywania prac
geodezyjnych, nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z architektem prowadzacym. Po
dokonaniu prac geodezyjnych zwiazanych z tyczeniem osi konstrukcyjnych
budynku rysunek powykonawczy dokonanych pomiarow nalezy przekazac
architektowi prowadzgcemu.

4. W przypadku wszelkich watpliwosci lub niezgodnosci poszczegdinych
elementéw w planach czy opisach nalezy zwrdéci¢ sig do projektanta
architektury na pismie z prosbg o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych
procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem
opracowan branzowych. wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy
skonsultowac z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

6. Niniejsze opracowanie stanowig dzieto autorskie wtasnosci BDR
ARCHITEKCI - konsorcjum firm: Konrad Basan, Pawet Dadok, Maria Roj,
Michat Rogowski (dalej BDR ARCHITEKCI) oraz podlegajg ochronie zgodnie z
ustawa 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie
wolno go uzy¢ ponownie, kopiowa¢ i reprodukowaé bez pisemnej zgody
gtéwnego projektanta oraz jednostki projektowej - cztonkéw konsorcjum;

7. Zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych - zgodnie ze
sztukg budowlang (warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych).

8. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy w
sposob spetiajacy wszystkie warunki bhp, sanepid i ppoz. wszyscy pracownicy
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp i przepisow ppoz.

9. Wszystkie rozwigzania systemowe powinny zosta¢ wykonane $cisle
wedtug zalecen i instrukcji producenta.

10. Rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych instalacji w
budynku wg projektéw branzowych.

11. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia oraz montazu urzgdzen
technologicznych nie objete zakresem projektu architektonicznego przez
jednostke projektowg - BDR ARCHITEKCI, wymagajg uzgodnienia przez
projektantow lub jednostki projektowe- branzowe odpowiedzialne za w/w
projekty. w innym wypadku Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialnos$ci za w/w
systemy.

12. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu stanowig
integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

13.  Wszytkie wymiary otworéw sprawdzi¢ na budowie, wymagane jest
sporzadzanie warunkéw warsztatowych.

14.  Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
15. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze
sztukg budowlang (warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych).

16. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i
urzadzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadajg
odpowiednie atesty i aprobaty).

17.  Szczegodtowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji w budynku wg branzowych projektéw wykonawczych.

18.  Wszelkie przebicia i przejscia instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi muszg posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie ppoz. wg
wytycznych p.poz.;

19. Wszystkie projekty instalacji, wyposazenia, montazu urzadzen
technologicznych nie objete zakresem projektu wykonywanego przez jednostke
projektowg - BDR ARCHITEKCI, wymagaja uzgodnienia przez wskazanych
przez nig projektantéw lub jednostki projektowe- branzowe. w innym wypadku
BDR ARCHITEKCI nie ponosi odpowiedzialnos$ci za skutki dziatania w/w
systemow.

20. Projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w
tym réwniez kontroli prefabrykacji materiatow budowlanych (elementow
betonowych, elementéw stolarki okiennej, elementéw stalowych, elementéw
wykonczenia itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wiasciwego
standardu wykonania obiektu.

21.  wszystkie wymiary otworéw, w tym drzwiowych, windowych, nalezy
zweryfikowaé przy wyborze elementu/materiatu wg karty montazowej danego
producenta.

Uwagi techniczno - materiatowe:

-wszystkie izolacje przeciwwodne i paroizolacje szczelnie wyklei¢ na taczeniach
i w naroznikach,

-wszystkie potgczenia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie,
wentylacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg warsztatowg i montazowg producenta,
-styki elementéw aluminiowych i stalowych skutecznie rozdziela¢ przed korozjg
np. folig epdm gr. min. 0,7mm,

-wszystkie elementy konstrukcji/podkonstrukcji stalowej na styku z zelbetem
rozdziela¢ podkiadkg izolujacg (wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 65mpa) gr. min.
5mm,

-zaslepki w kolorze ral wskazanym przez architekta

-wetna mineralna hydrofobowa, niepalna-nieopisana na rysunkach

rz65kg/m?, 1d<0,034w/m*k,

-do czasu zamontowania zewnetrznych oktadzin zapewni¢ aby wetna mineralna
pozostawata w stanie suchym,

-wszystkie potgczenia srubowe powinny byc¢ tak dobrane, zeby byly zgodne z
normami i przepisami odbiorowymi,

-wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozja,

-wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo,

-uziemienie elewacji powinno uwzglednia¢ wymagania zawarte w
kompleksowym systemie ochrony odgromowej budynku,

-kolorystyka profili i paneli wg standardowej palety producenta do uzgodnienia z
projektantem obiektu-architektem (w szczegdélnosci nalezy doktadnie uzgodnic z
projektantem obiektu-architektem kolorystyke profili i paneli drewnianych),

Jako materiaty przyjeto:

wg karty materiatéw i specyfikacji

-ptyty i stupy prefabrykowane

-systemowe profile okienne i drzwiowe, drewniane

-cigzar wszystkich wypetnien (w szczegdlnosci szkta w fasadach) nalezy
przenie$¢ w sposob skuteczny na konstrukcje $lusarki drewnianej (fasady
stupowo-ryglowej) za pomoca systemowych sprawdzonych i testowanych
akcesoriow i tgcznikéw w dostosowaniu do ciezaru wypetnien oraz wszelkich
pozostatych przewidywanych obcigzen (nalezy zwréci¢ szczegding uwage na
konieczno$¢ zastosowania odpowiednich akcesoriéw i tacznikow oraz
stosownego rezimu wykonawczego dla wypetnien powyzej 180kg oraz w
przypadku stosowania kwater o szerokosci powyzej 2,0m),

- rozmieszczenie kotew w konstrukcji zelbetowej wymaga zatwierdzenia przez
projektanta konstrukcji budynku. wykonawca elewacji przed przystgpieniem do
wiercenia zobowigzany jest do zlokalizowania zbrojenia (np. za pomocg
czujnikdw elektronicznych) w celu wyeliminowania nawiercenia zbrojenia
konstrukcyjnego,

-wszystkie wyroby budowlane przewidziane do wbudowania musza by¢ zgodne
z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych.

-dla wszystkich powierzchni nieprzezroczystych w fasadach stupowo-ryglowych
nalezy zapewni¢ wentylacje wypetnien zgodnie z wytycznymi producenta
systemu,

tolerancja wykonania:

-konstrukcje zelbetowe +20mm, konstrukcje murowe +15mm, konstrukcje
stalowe 1mm/1m max. £10mm,

- wykonawca elewacji przed rozpoczeciem prac zobowigzany jest wykonac¢
projekt techniczny mocowania elewacji

UWAGA:
W budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego pole powierzchni AO [m?] okien oraz przegrdd szklanych i
przezroczystych o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta nie mniejszej niz
0,9 W/(m?-K), obliczone wedtug ich wymiaréw modularnych, nie moze by¢
wieksze niz wartosé A0 maks. obliczona wedtug wzoru:
A0 maks. = 0,15 AZ + 0,03 AW, gdzie:
AZ-suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji
nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku) w pasie o szer. 5 m wzdtuz
$cian zewnetrznych,
AW-suma pol powierzchni pozostatej czgsci rzutu poziomego wszystkich
kondygnacji po odjeciu AZ.
AOmax = 64.54m? U<1,1
Powierzchnia okien [20.8(dom) + 152 (pawilon)m2] = 172.8 m2
Catkowita powierzchnia szklenia

[20.8 (dom) + 152 (pawilon)m2] = 172.8 m?
Dla pawilonu:
-dopuszczalna powierzchnia szklenia U<1,1 43,74 m?
-projektowana powierzchnia szklenia U<0.9 129,06 m?
Rodzaj szklenia nalezy uzgodni¢ z architektem. Warto$ci AOmax Wykonawca
winien potwierdzic.
Podstawowe parametry techniczne dla fasady w systemie stupowo - ryglowym
-Klasyfikacja i okre$lenie wtasciwosci - zgodnie z normg PN-EN 13830
-Przepuszczalno$¢ powietrza: klasa AE1200 EN 12153; EN 12152, o ile w
jakichkolwiek innych wymaganiach nie wskazano inaczej,
-Wodoszczelno$c: klasa RE1200 EN 12155; EN 12154
Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem: klasaC5/B5,PN-EN 12211, EN 12210
-Wspétezynnik U f < 1,4 W/m2K dla profili izolowanych termicznie (dla stupow i
rygli, z uwzglednieniem elementéw mocujacych szyby do profili) - zgodnie z
norma PN-EN ISO 10077-2
-Obliczeniowy wspétczynnik UCW dla przegrody (z uwzglednieniem liniowych i
punktowych zaburzen termicznych) powinien wynosic:

a) dla scian przeziernych U(max) < 0,9 W/m2K - zaleznie od AOmax (dla

drzwi DZ1 Umax 1,5 W/m2K);
b) dla $cian nieprzeziernych UC(max) < 0,23 W/m2K

dylatacje wykonczenia
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