10cm

Stropy

U max =0.18 [W/(m2k)]

Pomieszczenia ogélnodostene

betonowa typu terrazzo
e B0xB0, wykone

04, Po5, Pob wym wg [1704_3_0_W-11_POSADZKI] 5 cm
Jastrych ptynny
4 cm
Warstwa rozdzielajaca
Papier parafino *om
podioga podniesiona do zast.
na stalowych stopek REI60 *4 cm
Przestrzen instalacyjna
* om
Jastrych
*8 om
Warstwa rozdzielajaca
folia PE * om
Izolacja termiczna
Polistyren XPS 8 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
izolagja bitumiczna na warstwie gruntujacej *om
Chudy beton
10 cm
Piasek zageszczony
30 cm
Pomieszczenia techniczne
Systemowa podioga podniesiona wykoficzona krata typu wem:
na REI60, z peing rewizia przestrzeni instal *4 com
Przestrzen instalacyjna
* om
Jastrych
"8 cm
Warstwa rozdzielajaca
folia PE *om
Izolacja termiczna
Polistyren XPS 8 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
izolacja bitumiczna na warstwie gruntujacej * om
Chudy beton
10 cm
Piasek zageszczony
30 cm
Strop taras-piwnica 45CM
Posadzka wylewana typu terrazzo
wg odrebnej specyfikacji 4 cm
Warstwa rozdzielejaca
*om
Izolacja termiczna
A=0.022 12 om
Paroizolacja
* om
Strop zelbetowy wg konstrukcji
*em
Tynk
Su 1 cm
Strop taras-piwnica-wycieraczka 45CM
Posadzka wylewana typu terrazzo / Wycieraczka
2 wg odrebne] specyfikacii 45 om
Jastrych, Warstwa dociskowa wg producenta posadzki
Po 45 cm
Warstwa rozdzielejaca, Folia budowlana
* om
tzolacia termiczna
A=0.022 12 cm
Paroizolacja
* om
Strop zelbetowy wg konstruk
*em
Tynk
1cm
Strop L00/01 na wejsciem 50 cm
Membrana TPO zbrojona siatka
Da2 *em
Plyta cementowo drzazgowa
22 cm
Izolacja termiczna - wyrownanie
20055 - 8 cm
Paroizolacja
*om
Strop zelbetowy wg konstrukcji
27 cm
Prefabrykat betonowy typu terrazzo
wg odrebnej specyfikadi 6 cm
Strop L00/01 nad wejsciem
Warstwa wegetacyjna
Da 15 cm
Substrat ogrodniczy
7-10_cm
Geowloknina filtracyjna
* om
Mata drenazowo - ochronna
5 cm
Wypelnienie: keramzyt
*1-16 om
ja o whasciw.
*om
Izolacja wodna
*om
Izolacja termiczna
warstwa spadkowa *om
tzolacja termiczna
A=0.035 *18 cm
Paroizolacja
* om
Strop zelbetowy wg konstrukcji
27 cm
Prefabrykat betonowy typu terrazzo
wg odrebnej specyfikacji. Elewacje 3.1.5 6 cm
Strop L00/01
Warstwa wegetacyjna
Da 15 cm
Substrat ogrodniczy
7-10_cm
Geowloknina filtracyjna
*em
Mata drenazowo - ochronna
5 cm
Wypetnienie: keramzyt
*1-16 cm
ja o whasciw.
*om
Izolacja wodna
*om
Izolacja termiczna
warstwa spadkowa * om
tzolacja termiczna
A=0.035 *18 cm
Paroizolacja
*em
Strop zelbetowy wg konstrukcji
27 cm
Izolacja termiczna paroprzepuszczalna
A=0.014 *em
Przestrzen instalacyjna
* om
Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gladki
3 * om
Strop L00/01 - niski dach
Membrana TPO zbrojona siatka
*om
Piyta cementowo drzazgowa
22 cm
Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa
*em
Izolacja termiczna
2005 min 18_cm
Paroizolacja - folia
*em
Strop zelbetowy wg konstrukcji
27 cm
Izolacja termiczna paroprzepuszczalna
A=0.014 * om
Przestrzen instalacyjna
*om
Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gladki
3 *om

rozmiar papieru:(297.00 X 420.00 MM) plotstyle:1704_3-R.CTB

Stropy wewnetrzne

U max = 1.0 [W(m2'K)]

Sciany wewnetrzne

U max = 1.00 [W/(m2"K)]

0dpornosé ogniowa wg opisu i rysunkéw

wykoriczenie wg [1704_3_0_W-13_SCIANY]

Strop L00/01 - pole poza dachem zielonym (kominki) KLATKA SCHODOWA 35CM Sciana wewnetrzna - CM
Membrana TPO zbrojona siatka Prefabrykat typu terrazzo Tynk zatarty na gtadko
* cm Po3 *4 cm *1 cm
Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa * $ciana zelbetowa
500m *em 1cm 16 cm
Imlﬂc'&a termiczna Strop zelbetowy wg konstrukcji Tynk zatarty na gladko - wg odrebnego opracowania
A=0.022 min 18 cm **20 cm *1cm
Paroizolacja - folia Tynk
* cm 1 cm
Strop zelbetowy wg konstrukcji o7 Sciana wewnetrzna --CM
cm
I)\xzn:)ag“a“ termiczna paroprzepuszczalna e STROP WEWNETRZNY 45CM Tynk lub plyta GK na podkonstrukcji <t o
Przestrzei instalacyjna ‘om Posadzka wylewana typu terrazzo s $ciana z cegly silikatowej 16 om
Po2 cm
o Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gadki om Jastrych wg zalecen producenta posadzki (z instalacia) Tynk lub plyta GK na podkonstrukcji 1 o
S 85 cm
Warstwa rozdzielajaca 226m
* cm
Strop L00/01, instalacje klimatyzacji Izolacja termiczna R Sciana wewnetrzna - CM
cm
Azurowa obudowa estetyczna 17em Izolacja akustyczna i p/drganiowa Tynk lub plyta GK na podkonstrukcji o
[Da3] blacha malowa proszkowo na kolor RAL e 5 cm . _ . cm
Przestrzen instalacyjna Strop zelbetowy wg konstrukcji Sciana z cegly silikatowej
* om 22 cm _ 12 om
Membrana TPO zbrojona siatka Tynk Tynk lub plyta GK na podkonstrukeji .
Da2 *cm 1 cm cm
Plyta cementowo drzazgowa
22 cm
Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa Sciana wewnetrzna 12cm
50cm * cm
Izolacja termiczna Plyta GK na podkonstrukcji .
=005 min 18 cm 25 cm
i ja - foli Weina mineralna
Parolzolacja - folla « m parametry akustyczne wiasciwe dia funkgji 7 om
> - Plyta GK na podkonstrukcji
Strop zelbetowy wg konstrukcji ot om 25 om
Izolacja termiczna paroprzepuszczalna
A=0.014 * cm
Przestrzen instalacyjna Sciana wewnetrzna - CM
*cm
Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gladki Umax = 0.23 (WI(m2 K]
Su2, * cm -
Plyta GK na podkonstrukeji
B *25 cm
& $ciana zelbetowa
STROP L00/01 - tACZNIK 40 CM SCIANA ZEWNETRZNA 50 CM **16 _cm
" " P P . Plyta GK na podkonstrukcji
Membrana TPO zbrojona siatka som Warstwa - R < +25 om
Da2 * cm cm
Plyta cementowo drzazgowa Membrana pudetkowa .
2.2 cm cm X
Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa Izolacja termiczna 5 Sciana wewnetrzna --CM
* cm Polistyren XPS, do stosowania w gruncie A= 0.036 16 cm —
Izlacis trmiczna Izolacja przeciwwodna [ Piyta GK na podkonstrukcii [ 25em]
A=0.022 min 12 cm izolacja bitumiczna na warstwie gruntujacej * cm = - -
Paroizolacja - folia Sciana zelbetowa wg konstrukcji ‘ ‘ Sciana zelbetowa ‘ .
* cm 25 cm 6 cm
Strop zelbetowy wg konstrukcji pustka .
**18 cm cm
Izolacja termiczna paroprzepuszczalna 2 x GK na podkonstrukcji . 6cm
=0.014 “ em wg [1704_3 0 W-13_$CIANY] 25 cm
Oktadzina drewniana- plyta fornirowana
Su4 * cm
SCIANA ZEWNETRZNA 50 CM
Prefabrykat typu terrazzo 8-10Em| 12
Pr wg KM?ﬁanytyp 8 cm om
Pustka powietrzna 2-4ch
4 cm
Warstwa rozdzielajaca, zabezpieczajaca izolacje
* cm
Izolacja termiczna
jo $cian A=0.035 18 cm
$ciana zelbetowa wg konstrukcji
16 cm
* . 6em
cm
Wykorniczenie $clany .
f wg [1704_3 0 W-13_$CIANY] 4 cm
Stup na markach 50 CM
Stup prefabrykowany z betonu BA3 - wg wymagan konstrukcji
wg KM (Karty *50 om
Fundament 50 CM Uwagi ogélne:
Plytka betonowa terrazzo 60x60
wg specyfikacji wykonczen 4 cm * grubos$¢ warstwy zgodnie z wymiarami na rysunkach
Podtoga podniesiona -
na slugkagh stalowych ** cm wg konstrukcji
Jastrych *** warstwa zgodnie z opisem i
105 om **** plyta G_KBI od A krych
Warstwa rozdziolajaca plyta G_KBI od strony pomieszczeri mokryct
* cm ax
\zolacja termiczna 1. grubosé elementéw konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji
Polistyren’ XPS 8 cm 2. kolorystyka wg odrgbnego opracowania
Warstwa rozdzielajaca . . )
* cm 3. odpornosci cian wg oznaczer na rzutach oraz schematéw ppoz
Izolacja wodna - 4. wykoficzenie posadzek, sufitow, Scian i cokolow wg [1704_3_0_W-...]
izolacja bitumiczna na warstwie gruntujacej cm
oem tawa fundamentowa 5 i mokrych do tego
** cm
Podkiad betonowy
10 cm
Podsypka z piasku zageszczonego
30 cm
3aem
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