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I ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

I.A.1Decyzja o nadaniu uprawnien Projektantowi Instalacji Sanitarnych

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. | Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/0012 /05 Rzeszow, 2005-06- 2O

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. =z 2001 r. Nr 5 pozd2,
z poZn. zm.) i art.13 ust.] pkt 112 | art. 14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ftekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwic (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 = pdin. zm.) zgodnie z art.104
ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (2z. UL z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdzamy , 2e

Pani JOANNA SZCZUDLIK
magister inzynier
(kicrunek studidw- inzynieria Srodowiska )
ur. 13 styczen 1977 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0081 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly Nr 3/05
z dnia 15 czerwea 2005 . stwierdzita, ze Pani Joanna Szczudlik posiada wymagane prawem wyksziakcenie i
praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskala pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ty
Pami Joenma Szezudiik
ul. Zagummna 71
38500 Sanok
2. (Adway Inspektor
Nadzoru Budowlanego
lafa
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

w zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pani Joanna Szczudlik jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej :

w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementbw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem
art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowig podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania
dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

rzewodniczacy Komisji Kwalitikacyjne,
PODKARPACKIE EGO)
IZBY INZYNIEROW BUDOWNIGCTWA

Przews e Radv
4.,/A -2
dpfnd. J&yzy Kerste mgr inz. Adam Tarnnwski
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I.LA.2Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw budownictwa Projektanta Instalacji Sanitarnych

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-TAD-RFQ-04X *

Pani JOANNA KRYSTYNA SZCZUDLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/1093/07

adres zamieszkania ul. SOWINSKIEGO 51 A J 73, 01-105 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elekbronicenym weryfikowsnym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfiketu sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawrgch dokumentom opatrzorym podpisami winsrorgczrgmi. |

* Weryfilacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprewdzic za pomocy numeny wenfikacyjRegn Taiwiacczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piih.org-pl lub kentaktujgc sie 2 biurem winfchwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budorwnictwa.

=
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I.A.3 Decyzja o nadaniu uprawnien Sprawdzajagcemu Projekt Instalacji Sanitarnych

KUJAWE KO
POMOREKA
CKREGOWA
1 2. B A
INZYHIERCW
BUDWHIC TVWA
UKREGDW.A KOMISJA KWALIFIKACY.IHA

e LK e

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2007 r.
Sygn. akt KUPQIBKK-0054-0002/07

KUPOCIIBIKK-0055-0008/07
DECYZJA

Mz podstawie ar, 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych architekidw,
nzyniertw budownictwa araz urbanistow (Dz. Uz 2001 r Nr 5, poz. 42, 2 pé2n, zm). @t 13 ust. 1 pkt1i2 just. 2,
art. 14 ust 1 pktd iust 3 pkt 11 3 ustawy z dniz 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz
T118) w zwigzku z art & ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowiane oraz o Zrmanie
nigktdrych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1354) oraz § 11 wst. 1 pkl 1 rozporzgdzenia Ministra
Transpory | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

{Dz, U z 2006 r Nr 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania sdrminstracyinega (D2, U z 2000 r
Nr 88 poz, 1071, & pddn zm)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Michatowi Kaszczyszyn
inzynierowi o kierunku infynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 18 pazdziernika 1874 r. w Tucholi

UPRAWHNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0O72IPWOSI0T

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniemn w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. cdstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenie

Od ninigjsze) decyzji suzy odwotanie do Krajowej Kcmjsj.i Kwalifikacyjne] Polskig] lzby Inzynierow
Budownictwa w VWarszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne; KUPOINE w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia je] dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwallﬂka:?:u'\
N
Otrzymuja: i —I

mar inZ. Witold Prayoylsl ===

1. Fan Krzysziof Michal Kaszezyszyn

ul. Swiscka 78

BS-500 Tuchola
Z. Okrepowa Fade lzby
3 Glhwny Imespekior

Madzor Budowlanago
4 als

STW A Tmgr ing. Andrze] Manikowski

anciszek Szyplinski
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I.LA.4Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréow Budownictwa Sprawdzajacego Projekt Instalacji Sanitarnych

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgmm:

KUP-TVE-VLG-9AC *

Pan Krzysztof Kaszczyszyn o numerze ewidencyjnym KUP/15/0262/07

adres zamieszkania ul. Swiecka 78, B9-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskie] Okregowe]j [zby InZynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregoweaj izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werytikowanym przy pomocy wainego Dwalifikowanege certyfiketu sg
ramowaine pod wzgledem skutkow prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wissrorgczrgmi.|

* Weryfikacjs poprawnasici danych w niniejszym zaswiadozeniu modne sorawdzic 8 pomocy numen wergfikaoyjrego zaswiadczenia na

stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piih.org-pl lub kontektujgc sie 2 biurem wiasowe] Okregowej lzby Infynierow
Budownictwa.

=5
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I INSTALACJE SANITARNE

ILA

ILA1

I.A.2

WSTEP

Odwotania (obowiazujace odno$ne normy prawne, wymagania i wytyczne)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust.nr.75/2002,ze zm.Dz.Ust.109/2004).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U.
2002 nr 8, poz. 70) (zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 i Dz. U. z
2007 r. nr 49 poz. 330)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. ,\W sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaC zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub Srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci” Dz. U. z dnia
28 stycznia 2000 r.) Dz.U. Nr.5 poz 53

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Dz.U Nr 121 poz 1137
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN1717: pazdziernika 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogoine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania.

PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wspdtczynniki przenoszenia ciepta przez przenikanie i
wentylacje. Metoda obliczania

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — metoda obliczania projektowego obcigzenia ciepinego.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
- wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.

Wytyczne branzowe w zakresie architektury, konstrukcii i technologii.

Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie:

Projektu architektonicznego obiektu
Uzgodnien miedzybranzowych
Whytycznych technologicznych
Katalogi i prospekty urzadzen

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji:

1.

oW

sanitarnej,
grzewczej
wentylacji
chtodu
gazu
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II.C  WYMAGANIA OGOLNE.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie", "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyty nr: 5, 12, Polskimi Normami, oraz
zgodnie ze sztukq budowlana,

Obowigzkiem wykonawcow instalaciji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W
przypadku urzgdzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i 0znaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcq o zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Parametry urzadzen nalezy zweryfikowaé przed zaméwieniem, w przypadku watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.
Szczego6towy dobdr elementéw poszczegoinych systemdw na podstawie Projektu Wykonawczego.

I.LD  INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ | CYRKULACJI

Woda zimna i ciepta zasila wezet sanitarny oraz pomieszczenie socjalne. Woda pochodzi z projektowanego nowego przytacza.
Pojekuje sie nowe pomieszczenie wodomierza do ktdrego wprowadzona zostanie woda. Ciepta woda przygotowywana bedzie
centralnie w pojemno$ciowym podgrzewaczu c.w.u. 150! zasilanym z nowoprojektowanego kotta Réwnolegle z przewodami c.w.
prowadzona jest instalacja cyrkulacyjna. Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowana bedzie pompa.

Celem zaopatrzenia wody na cele p.poz. wykorzystuje sig istniejgce hydranty uliczne DN80
Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe 1,01 I/s
Przeptyw $redniodobowy 300I/d

Woda na cele zewnetrzne
Projektuje sie wyprowadzenie wody na zewnatrz budynku celem zasilenia punktu wody do picia oraz poidetka dla ptakow

I.LD.1  Wytyczne wykonawcze i materialy montazowe

Przewody prowadzone w sposob niewidoczny.

Przewody rozdzielcze i piony wody zimnej i cieptej wykonac z rur z tworzywa stabilizowanego

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem nalezy izolowa¢ otuling A40=0,035 [W/(mK)] zbrojona folia aluminiowg 0
nastepujacych grubo$ciach:

dla $rednicy DN15 do DN20 giz= 20 [mm]

dla $rednicy DN25 do DN32 giz= 30 [mm]

dla $rednicy DN40 do DN100 giz= 40 -100 [mm]

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w posadzce izolowac cieplnie otulinami podtynkowymi o grubo$ci 6 mm

Cato$¢ instalacji przed zatozeniem izolacji nalezy poddaé probie na cisnienie wg stosownych norm i przepiséw. Stosowac podpory
state i przesuwne co 1,2-1,4 m

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyze;
potozone punkty czerpalne.

Podczas montazu stosowac sie do zalecen i wytycznych zawartych w poradniku dla danego systemu.

Armature czerpalng podtaczy¢ poprzez elastyczne wezyki z oplotem. Przed punktami czerpalnymi stosowac zawory odcinajace.

I.D.2  Roboty ziemne:
Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

e wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsiebierng do gtebokosci 1.0 m bez umocnienia, a ponizej (po uprzednim
umocnieniu wykopu od powierzchni terenu) wykopy mieszane tj. koparkg chwytakowg umozliwiajacg prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostepnych dla chwytaka oraz wyprofilowania dna wykopu,

o wykopy catkowicie reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu fundamentéw,
budynkdw, ogrodzen, stupdw elektroenergetycznych itp. oraz wspomaganie wykopéw wykonywanych koparkg
chwytakowa w wykopach umocnionych.

Pod rurociggami wykona¢ podsypke z piasku o grub. 15 cm.

Obsypke rurociagow nalezy wykona¢ natychmiast po przeprowadzeniu préby szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do
momentu uzyskania grubosci warstwy 0.3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury (dla rurociagu ttocznego 20 cm. Pozostata

czesé wykopu moze byé wypetniona materiatem rodzimym.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy
terendw rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubo$ci 10 cm.

Na cafej diugosci wodociagu nalezy na wysokos$ci ok. 40 cm nad przewodem na zageszczonej obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg
z foli PVC z wtopionym $ciezkq metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkdw tasmy na trasie rurociggéw nalezy ze sobg powigzaé w
celu zapewnienia ciggtoci oznaczenia.
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I.D.3  Demontaz i przepiecie instalacji
Przez teren inwestycji przebiega istniejace przytacze wodociggowe Dn40 dla budynku. Zgodnie z zaleceniami ZWIK trase nalezy
zlikwidowaé oraz za$lepi¢. Projekt zaktada, ze bedzie wykonana nowa trasa — zgodnie z rysunkiem.

ILE  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Na terenie dziatki istnieje przytacze kanalizacji sanitarnej. Zostanie no zlikwidowane i wykonane nowe. Nowe przylacze ma nowe
wiaczenie. Instalacja kanalizacji odprowadza $cieki z weztow sanitarnych i zlewdw w pomieszczeniach socjalnych i pomocniczych.
Ze wzgledu na zagtebienie budynku $cieki muszg by¢ podnoszone poprzez pompownie. Z nigj przettaczane sg do studni S4, gdzie
sq rozprezane i dalej przeptywajg grawitacyjnie
Dodatkowo w studni S4 jest mozliwos¢ wigczenia przytacza sasiedniej posesii
Projekt przytacza wg odrebnego opracowania

Kanalizacja podposadzkowa

Instalacja kanalizacji odprowadza $cieki z przyborow sanitarnych. kanalizacja zbiera $cieki pod posadzkg i odprowadza je do studni
pompowej. Scieki z kanalizacji wewnetrznej odprowadzone bedg do studzienki pompowej a z niej dopiero do studzienki
grawitacyjnej

Dane pompowni wg zatgcznika

Kanalizacja wewnetrzna

Przewody kanalizacji wewnetrznej prowadzone beda, w $cianach oraz podposadzkowo.

Przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcyjnymi (fundament zbiornikéw, podwalina w budynku) nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej grubosciennej

Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ z zachowaniem spadkdw. Przy prowadzeniu przewodéw kanalizacyjnych poziomych
nalezy mocowac je za pomocg obejm lub uchwytdéw do konstrukcji budowlanej w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie zataman w
miejscach potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw — 1m (pod kazdym kielichem). Nalezy stosowa¢ uchwyty, ktorych konstrukcja
zapewni odizolowanie przewoddw od przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma stosowaé przektadki elastyczne.
Podejscia odptywowe, taczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem prowadzi¢ ze spadkiem min.2-2,5%. Przybory i urzadzenia
taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowaé nieprzedostawanie sie zapachéw do pomieszczen.

Piony prowadzone przez pomieszczenia w szachtach instalacyjnych zgodnie z projektem architektury.

ILE1  Wytyczne wykonawcze i materialy montazowe
Przewody kanalizacji wewnetrznej odptywowej prowadzone beda pod budynkiem. Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ z
zachowaniem spadkow.

Przewody kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U zachowujac minimalne spadki i $rednice. Potaczenia rur kielichowe na uszczelki
gumowe.

Przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej plyty nalezy doszczelni¢ przejscie rurowe.

Kielichy kanalizacyjne wyprowadzi¢ 5mm ponad posadzke -3,95m

Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

- wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsiebierng do gteboko$ci 1.0 m bez umocnienia, a ponizej (po uprzednim
umocnieniu wykopu od powierzchni terenu) wykopy mieszane 1. koparkg chwytakowg umozliwiajacq prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostepnych dla chwytaka oraz wyprofilowania dna wykopu,

- wykopy catkowicie reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu fundamentow, budynkéw,
ogrodzen oraz wspomaganie wykopdw wykonywanych koparka chwytakowa w wykopach umocnionych.

Pod rurociggami wykona¢ podsypke z piasku o grub. 15 cm

Jezeli wykop zostanie przegtebiony to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0.2 m (po
zageszczeniu). Obsypke rurociggdéw nalezy wykonac¢ natychmiast po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Obsypka powinna by¢
wykonywana do momentu uzyskania grubo$ci warstwy 0.3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury (dla rurociggu tfocznego 20
cm. Pozostata cze$¢ wykopu moze byé wypetiona materiatem rodzimym.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy
terendw rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm

Obsypke rurociagéw nalezy wykona¢ natychmiast po przeprowadzeniu proby szczelno$ci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do
momentu uzyskania grubosci warstwy 0.3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury (dla rurociggu tlocznego 20 ¢cm. Pozostata
czes$é wykopu moze byé wypetniona materiatem rodzimym.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika).
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 10 cm.

I.LF KANALIZACJA DESZCZOWA
Na terenie dziatki nie ma przytacza kanalizacji deszczowej. Projektuje sie odprowadzenie wod na powierzchnig terenu oraz w cze$ci
zagospodarowanie wdd na cele podlewania zieleni.
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W celu podlewania zieleni projektuje sie zbiornik bezodptywowy typu szambo (wyréb gotowy dopuszczony na podst. aprobaty
technicznej) o pojemno$ci 6m3 brutto (5m3 czynna)

Bilans wod;

Kanalizacja deszczowa ze zbiornikiem retencyjnym

powierzchnia dachu A= 74 m2
wsp sptywu w= 1
powierzchnia dachu A= 280 m2
wsp sptywu w= 0,5

[ 150 I/sha
qdach= 321 s

Przeptyw obliczeniowy w instalacji deszczowej

qd= 3,21 lis

czas retenciji Sciekow deszczowych t=25min= 1500 s
wspotczynnik bezpieczenstwa 1,1

V=1,1-t-qd/1000 = 6 m3
pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego
Sprawdzenie dla deszczu nawalnego
powierzchnia dachu A= 74 m2
wsp sptywu w= 1
powierzchnia dachu A= 280 m2
wsp sptywu w= 05
I 240 lisha
qdach= 514 /s
Przeplyw obliczeniowy w instalacji deszczowej

qd= 514 lis

czas retencji Sciekow deszczowych t=15min= 900 s
wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,1
pojemno$¢ zbiornika retencyjnego V=1,1-t-qd/1000 = 6 m3

Dobrano zbiornik retencyjny 2,5x2x1,5m o pojemno$ci 6m3. Kominek betonowy DN500 przedtuzy¢ i dopasowaé do powierzchni
terenu, zwienczy¢ pokrywa zeliwng klasy D250

W zbiorniku przewiduje sie pompy zatapialne zasilajg w wodg instalacje do podlewania. PofoZzone sg

Dwie pompy gtebinowe (do potaczenia kolektorem i doposazenia w armature) pracujgce naprzemiennie. Pompy umieszczone w
ptaszczu chtodzacym z sitem i obejmami podporowymi; Do ukfadu nalezy dotozyC przetwornik ci$nienia (do montazu na ttoczeniu
pomp). Parametry pompy 200kPa i Q=0,5l/s.

W przypadku gdy woda w zbiorniku skonczy sie sygnalizacja w budynku wskaze nakaz dopuszczenia wody do zbiornika.

Sterownik pomp umieszczony bedzie w pomieszczeniu rozdzielni. Sterownik stanéw alarmowych na recepcii.

I.F.1 Opis sterowania na indywidualne zaméwienie:

W zbiorniku zainstalowane sg sondy/ptywaki/ element pomiarowy dla 3 pozioméw

Minimalny. Przy ktérym nie wiaczy sie pompa do podlewania trzeba napetni¢ zbiornik woda miejska zasilana z budynku.

Poziom %, z lampa z6ita wyprowadzong na portiernie oznaczajaca nakaz oproznij zbiornik, wtedy niezaleznie czy sucho czy mokro
muszg wezem oprozni¢ zbiornik na tyle, zeby Swiatetko znikneto

Lamka czerwona alamowa tez wyprowadzona na portiernie, poziomu maksymalnego alarmowego z nakazem opréznienia zbiornika.
Pracownik obstugi musi oprézni¢ wezem do podlewania wode do poziomu Zéttego.

Wykonawca po wykonaniu instalacji opracuje instrukcje obstugi i przeszkoli personel

ILF.2  Wytyczne wykonawcze i materialy montazowe

Przewody kanalizacji wewnetrznej odptywowej prowadzone bedg pod budynkiem. Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ z
zachowaniem spadkéw.

Przewody kanalizacji zaprojektowano z rur PVC-U zachowujac minimalne spadki i $rednice. Potaczenia rur kielichowe na uszczelki
gumowe.
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Na sieci wykona¢ studzienke przytaczeniowg betonowg z betonu B-45 z kregéw 1 1200 mm taczonych na uszczelki gumowe ze
stopniami ztazowymi.

W prefabrykowanych studzienkach osadzone sg ztazowe stopnie zeliwne. Studzienki powinny odpowiada¢ wymogom polskiej normy
PN-92/B-10729 " Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne ". Studzienke nalezy przykry¢ wtazem zeliwnym typu D-250.

Przej$cia przez Sciany studzienki kanatu wykona¢ przy pomocy nasuwek kanalizacyjnych z uszczelkg gumowa,.

Do potaczen prefabrykowanych elementow studzienki ( kregdw ) stosowaé uszczelki typu BS. Pierscienie dystansowe (wyréwnanie
wysokosci studzienek zamiast podmurdwki ) taczy¢ przy uzyciu zaprawy betonowej o grubosci do 10mm.

Studzienki nalezy ustawi¢ na projektowanych rzednych na podsypce piaskowej grubosci 0,10m. Zasypke dookota studzienek nalezy
wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Materiat instalacji wody do podlewania PE 100 SDR17

I.LF.3  Roboty ziemne:
Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopdw:

e wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsiebierng do gtebokosci 1.0 m bez umocnienia, a ponizej (po uprzednim
umocnieniu wykopu od powierzchni terenu) wykopy mieszane tj. koparkg chwytakowa umozliwiajaca prace w wykopach
umocnionych, ze wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostepnych dla chwytaka oraz wyprofilowania dna wykopu,

e wykopy catkowicie reczne w migjscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w poblizu fundamentow,
budynkéw, ogrodzen, stupow elektroenergetycznych itp. oraz wspomaganie wykopdw wykonywanych koparka
chwytakowa w wykopach umocnionych.

Pod rurociggami wykona¢ podsypke z piasku o grub. 15 cm.

Obsypke rurociggow nalezy wykona¢ natychmiast po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do
momentu uzyskania grubosci warstwy 0.3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury (dla rurociagu ttocznego 20 cm. Pozostata

czes$¢ wykopu moze by¢ wypetniona materiatem rodzimym.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy
terendw rolnych). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm.

Na cafej dtugo$ci wodociagu nalezy na wysokos$ci ok. 40 cm nad przewodem na zageszczonej obsypce utozy¢ taSme ostrzegawczg
z foli PVC z wtopionym $ciezkg metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkéw tasmy na trasie rurociagéw nalezy ze sobg powiaza¢ w
celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia

I.G  INSTALACJA GRZEWCZA
Instalacja grzewcza zrealizowana bedzie za pomocg grzejnikéw w starym budynku oraz za pomocg ogrzewania ptaszczyznowego w
nowym budynku
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawdr odcinajacy oraz zawor termostatyczny z nastawg wstepng wyposazony w gtowice
termostatyczna.
Ogrzewanie ptaszczyznowe wg. Projektu wykonawczego
Catos¢ robdt montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.6 — instalacje C.O.

I.G.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana jako grzejnikowa w cze$ci pomieszczen oraz jako ogrzewania podtogowe

Na potrzeby instalacji grzewczej przewidziano grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym oraz grzejniki kanatowe. Regulacja
grzejnikéw bedzie poprzez zawory termostatyczne z nastawg wstepna. Projektuje sie instalacje grzewczg rozprowadzajaca ciepto do
grzejnikéw z rur PE-X Tmax=90°C Pmax=0.6 MPa.

Gtéwne rozprowadzenie instalacji, bedzie pod podtoga podniesiong

Przewody izolowa¢ termicznie. W bruzdach $ciennych prowadzi¢ rurociag w peszlu ochronnym bez izolacji. Mozliwe jest
niewykonanie izolacji w miejscach krzyzowania sie przewodow

Stosowano takze podpory state i ruchome dostarczane w systemie rurowym przez producenta.

Grzejniki ptytowe

Grzejniki oznaczone PM z ptyta przednig ptaska, zaworowe z podtaczeniem dolnym, przytacze poprzez zespdt zaworowy odcinajacy
Grzejniki oznaczone CV - ptytowe, zaworowe z podigczeniem dolnym poprzez zespét zaworowy odcinajacy

Grzejniki wyposazone w gtowice termostatyczne

Grzejniki poditogowe
Grzejniki kanatowe wyposazone w wymiennik bez wentylatora, wielko$¢ wg rysunkéw. Rodzaj kratki uzgodni¢ z architektem przed
zamowieniem

Ogrzewanie podtogowe.

Ogrzewanie podtogowe nalezy wykonaé na warstwie izolacji termicznej w wylewce. Stosowaé rury PE-X/AI/PE-X Tmax=95°C
Pmax=1 MPa. Rury montowa¢ za pomocg klipséw do podtoza

Pomiedzy obwodami wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Dylatacje muszg dzieli¢ caty przekréj jastrychu i siega¢ do izolacji. Dylatacje
wykona¢ takze w drzwiach wewnetrznych. Stosowaé profile i tasmy dylatacyjne.
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Przed ufozeniem izolacji cieplnej, przy Scianach wzdiuz catego obwodu poditogi trzeba utozy¢é specjalng tasme izolacyjng
(brzegowa). Tadma wykonana jest z miekkiej pianki polietylenowej, do ktorej przymocowana jest folia. Folie te nalezy wytozy¢ na
ptyte styropianowa i w ten sposdéb ochroni¢ szczeline miedzy tasma brzegowg a matami izolacyjnymi przed wnikaniem jastrychu.
Jezeli duze powierzchnie jastrychu wykorczonego ptytkami muszg zosta¢ podzielone na kilka czesci, powinno sie¢ rozmieszczenie
dylatacji dopasowa¢ do wymiarow plytek i uzgodni¢ ich utozenie z architektem wnetrz i posadzkarzem, tak aby dylatacje pokrywaty
sie z fugami. Max. Powierzchnia dylatowana 40m2

Stosowaé piyty styropianowe pokryte polietylenowg folig metalizowang, z nadrukowang siatkg. Wylewke betonowg zaleca sie
zazbroié

Powinna ona by¢ umieszczona mniej wigcej w potowie grubosci wylewki i przerwana odpowiednio w miejscu szczelin dylatacyjnych
oraz odsunieta od tasmy brzegowe;j.

W przypadku gdy niemozliwe jest zastosowanie wylewki grubo$ci min 6,5cm nalezy zastosowaé np. Betokan Plus. Zaleca sie tez
zazbrojenie siatkg z widkna np. taka tynkarska, potozong na wierzch rur.

Wygrzewanie ptyty grzewcze;

Pierwsze wigczenie instalacji nastepuje powigzaniu betonu w jastrychu tj. min po 28 dniach od wylania wylewki. Pierwsze
uruchomienie nalezy wykona¢ w kilku etapach

-przez trzy pierwsze dni nalezy zachowa¢ temperature T = 25-30°C

-przez kolejne 5 dni nalezy utrzymywac¢ temperature zasilania przewidziang w projekcie, najczesciej jest to maksymalna temperatura
dla ogrzewania podiogowego T=55°C

Po tym czasie przyjmuje sie, ze plyta grzewcza osiggneta odpowiednio niski stopien suchosci i mozna juz uktada¢ warstwe
wykonczeniowg posadzki.

Obwody grzewcze zasili¢ z rozdzielaczy umieszczonych w szafkach podtynkowych.

Sterowanie ogrzewaniem podtogowym

System sktada sie z panelu centralnego, ktory kontroluje poprzez regulator nadrzedny termostaty pokojowe oraz ogrzewanie
podtogowe wodne. Termostaty pokojowe posiadajg wyswietlacz i czujnik temperatury, wspdtpracujg z systemem bezprzewodowo
Projektuje sie rozdzielacz ogrzewania podtogowego 5 obiegowy z zaworami termostatycznymi zainstalowanym na powrocie na
rozdzielaczu. Termostaty doregulowujg temperature w obwodach.

Kurtyna powietrzna
Projektuje sie kurtyne powietrzng elekiryczna, ktéra ma mozliwos¢ zabudowy w przestrzeni miedzysufitowej, na wyposazeniu ma
teleskopowe krééce do przedtuzenia czerpni i wyrzutni

skrzynka rozprezna

I

kurtyna powietrzna

czerpnia

(I

kratka wiotowa

Dtugo$¢ kurtyny 2m, moc kurtyny max 12kW. W przypadku gdy kurtyna ma wiekszg moc zblokowa¢ prace na najwyzszej mocy lub
biegu. Maksymalny dopuszczalny na 3 biegu 59dB(A). Praca kurtyny takze w trybie dogrzewania

Kratke wylotowg zamieni¢ z fabryczng i zamowi¢ jak kratke tasmowa wentylacyjna. Elementy wychodzace na sufit malowa¢ w
kolorze ustalonym z architektem

I.G.2 Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego o parametrach wody 70/50°C przy tz = -20°C doprowadzi¢ do nagrzewnic central wentylacyjnych.
Na podigczeniu nagrzewnicy nalezy zabudowac filtr siatkowy, zawor odcinajacy kulowy gwintowany, zawér regulacyjny 3-drogowy z
sitownikiem, pompe mieszajaca oraz zawor rbwnowazacy przeptyw.

Instalacje wody grzewczej wykona¢ z rur czarnych ze szwem

Rurociagi wody grzewczej prowadzone pod stropem (w sposdb niewidoczny) nalezy izolowa¢ otuling 140=0,035 [W/(mK)] zbrojong,
folia aluminiowg

Catos¢ instalacji przed zatozeniem izolacji nalezy poddac¢ prébie na ci$nienie wg
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ILH  ROZWIAZANIA TECHNICZNE KOTLOWNI
ILH.1 Kociot

Na potrzeby grzewcze projektuje sie kociot gazowy umieszczony w kottowni w piwnicy

Zapotrzebowanie na ciepto:
e CT dla central — 19kW
o  Centralne ogrzewanie grzejnikowe— 16 kW
e  Centralne ogrzewanie podiogowe — 16kW
o Ciepta woda (tryb priorytetu)

Razem 53kW

Zapotrzebowanie na gaz 5,3 m3/h

Temperatury czynnika grzewczego:
-CT -70/50°C

-CO grzejnikowe -70/50°C

- CO podtogowe - 55/45°C

Kociot gazowy wyposazony jest w zamknigtg komore spalania z przytaczem powietrza z zewnatrz. Kociot nalezy przytaczyé do
instalacji gazu oraz kanalizacji odprowadzajgcej kondensat. Kotly potaczy¢ z instalacja poprzez sprzegto hydrauliczne
Pomieszczenie wentylowane bedzie wentylacjg nawiewno - wyciagowq

Kociot wyposazy¢ w komin powietrzno-spalinowy 110/160

Kociot zakupi¢ z automatykg i sterowaniem rozszerzonym o mozliwos¢ obstugi 3 obwodow grzewczych oraz obwodu cwu. W
przypadku zakupu kotta o innej mocy znamionowej nalezy w sterowniku zblokowaé moc tak aby nie przekraczata 58kW

Kociot zasila rozdzielacze. Rozdzielacze rurowe wykona¢ na indywidualne zaméwienie zgodnie z rysunkami ze stali czarnej.
Rozdzielacze montowac w sasiedniej maszynowni

ILH.2  Zabezpieczenie instalacji

Kottownia ta pracowa¢ bedzie w systemie zamknietym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z PN/91-B/02414 stanowi¢ bedzie
urzadzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia wyréwnawczego.

Obliczenia zabezpieczen wg zatgcznika. Dobrano naczynie wzbiorcze NG80 oraz zawor bezpieczenstwa 1,2" 3,5bar

ILH.3  Automatyka i sterowanie

Miejscowe pomiary cisnienia realizowane bedg za pomocg manometréw technicznych tarczowych. Pomiary miejscowe temperatury
bedg realizowane termometrami przemystowymi.

Do kotta przewidziano system regulacyjny, wg temperatury zewnetrznej. Aparatura regulacyjna obiegu kotta zabudowana na kotle
ujeta w zakresie dostawy kottow.

Cyfrowy regulator bedzie sterowat:

1. temperaturg czynnika grzewczego w zaleznosci od pogody,
2. palnikiem
3. obiegami wody grzewczej kottowej

ILH4  Materialy montazowe

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ze szwem przewodowych z usunigtym wyptywem wewnetrznym wg PN-79/H-74244.
Armatura na PN 0,6 MPa, temp. pracy 100°C. - do rozdzielaczy

Instalacje rurowg nalezy oczySci¢ i pokry¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg dla wybranego przez wykonawce systemu
spetniajgcego warunku normy.

Przewody izolowaé termicznie izolacjg lub wetng mineralng zgodnie z Warunkami Technicznym. Armatura instalacji powinna by¢
takze zaizolowana termicznie.

Wszystkie przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z
cienkosciennych rur ze stali wigkszych o 2 $rednice, wypetnionych materiatem plastycznym. Przy przejsciu przez przegrody
stanowigce wydzielenie ogniowe stosowaé materiaty plastyczne z certyfikatem odpornosci ogniowej. Przy doborze materiatu nalezy
sugerowac sie klasyfikacjg ogniowg przegrody.

Wszystkie urzadzenia kottowni nalezy zmontowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR. Cato$¢ robét montazowych musi by¢
wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz.6 — instalacje C.O.

Ll WENTYLACJA
Projektuje sie 2 systemy wentylacyjne (2 centrale):
Pierwszy NW1 o wydajnosci 1000m3/h obstugiwa¢ bedzie parter i poddasze istniejacego budynku. Sktada sie z centrali nawiewno-
wyciagowe] z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg wodna i chtodnicg freonowg

Drugi system NW2 obstuguje nowy budynek oraz piwnice starego.
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Wydajno$¢ systemu 3800m3/h. Sktada sig z centrali nawiewno-wyciagowej z odzyskiem ciepta, nagrzewnica wodna i chtodnicqg
freonowg

Projektowana ilos¢ powietrza na osobe — 30 m3/h

Dla pomieszczen o zadanej ilosci wymian Vkubatura x Nwymian = X m3/h

WC-50m3/h

Pisuar — 30m3/h

Powietrze z toalet wyciggane bedzie osobnym systemem wyrzutowym — wydajno$¢ systemu 230m3/h

Kratka liniowa wzdr ksztattu:

F

(11}

F

4
|

44444444448

444
m

1!
!

Nawiewnik szczelinowy wzor ksztattu:

Nawiewnik podtogowy wzér ksztattu

I.1.1 Materiaty do wykonania instalacji wentylacyjnych

Kanaty okragte typu spiro prowadzone w sposéb niewidoczny. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci ,A”
wg PN-B-76001

Kanaly podwiesza¢ do stropéw przy pomocy podwieszen w/g BN-67/8865-26 lub mocowac do $cian przy pomocy podpér w/g BN-
67/8865-25.

Powierzchnie poszczegolnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen, materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potgczenia roztaczne poszczegoinych elementéw urzadzenia powinny byé
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szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cignien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginac sie wiecej niz o 2% dtugosci
boku. W celu zwiekszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajgcych.

Potaczenia blach na $ciankach kanatow do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Przy grubo$ci wiekszej niz 1,5
mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

Wyrzutnie wentylacyjne umie$ci¢ zgodnie z Warunkami Technicznym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowa¢ sie do ,Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5).

Zgodnie z ww. zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania pofaczen, zamocowan i podwieszen, sztywno$¢ Scianek
przewoddw, czystos¢ przewoddw i elementdw

IlJ  INSTALACJA CHLODU
Projektuje sie klimatyzacje na bezposrednie odparowanie
Chtdd dostarczony bedzie do central w nastepujacej ilosci:
NWH1- chtodnica 7kW
NW?2- chtodnica 2x 13kW
Serwerownia/rozdzielnia — 2,5kw praca caforoczna
Klimatyzatory kanatowe, uzupetniajace chtéd przy duzym natezeniu oséb 2x 4kW- praca catoroczna

1.J.1 Montaz skraplaczy
Urzadzenia zewnetrzne posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych na dachu, w specjalnie przygotowanym miejscu.
Lokalizacja zgodnie z rzutem dachu. Uwaga: urzadzenia po zamontowaniu majg by¢ niewidoczne.

IIJ.2  Instalacja freonowa

Przewody instalacji freonowej wykona¢ z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2002 fgczonych lutem twardym. Rury powinny by¢
dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koncowki zaslepione Przy prowadzeniu przewodow po przegrodach budowlanych
stosowaé podpory co 1,5, zapewni¢ samokompensacije tras.

1.J.3 Izolacja
Instalacje rurowg izolowa¢ izolacjg z kauczuku spienionego o grubo$ci min. 9mm wewnatrz lokalu oraz 13mm na zewnatrz

I.J4  Skropliny

Spusty skroplin z poszczegdinych urzadzen do przewodéw skroplin wykonanych z rur z polipropylenu (PVC-U), systemu klejonego.
Rurociggi uktada¢ ze spadkiem 2% w kierunku kanalizacji i wigczy¢ do inst. kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie.

W przypadku problemu w uzyskaniu prawidtowego spadku grawitacyjnego stosowa¢ pompki skroplin

ILK  INSTALACJA GAZU
W budynku istnieje instalacja gazu. Nalezy wykona¢ nowe zasilenie do nowej kottowni zlokalizowanej w piwnicy
Zapotrzebowanie na gaz 6m3h
Obliczenie strat ciesnienia i dobor Srednicy rurociggu

) Jedn. Strata | Strata

Obcigzenie | Dlugos$é Dh. Zastepcza | Suma dlugo$ci | Srednica wewn. | ci$ ci$nienia
m3/h m miejscowalm] |m mm Pa/m Pa
5 57 26 83 32 11 91,3
Suma= 91,3
odzysk ci$nienia 4

Suma= 87,3

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur czarnych bez szwu taczonych przez spawanie. Potaczenia spawane rurociggdw wykonaé
doczotowo.

Na podejsciach do poszczegdlnych odbiornikéw gazu, stosowac kurki kulowe odcinajace i filtry do gazu.

W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowa¢ tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop majg wystawaé ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Skrzynka gazowa
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Na elewacji podtynkowo montowa¢ skrzynke gazowg z zaworem odcinajacym oraz elektrozaworem MAG. Stosowaé skrzynke
nierdzewng ozdobng o wielkosci ~250x250. Przed zaméwieniem zaakceptowaé skrzynke z architektem

Rurociagi stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone i zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie.
Calos¢ instalacji przed pomalowaniem nalezy poddac prébie cisnieniowej wg stosownych norm i przepisow.
Wewnetrzng instalacje gazu pomalowac¢ na kolor zotty.

Mocowania do $cian przy pomocy uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosciach:
1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,
2.0-2.5m przy pionowej lokalizacji przewodu

Instalacje gazowe nalezy potaczy¢ z gtéwnym potaczeniem wyrdwnawczym zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje
elektryczne w budynkach".

LK1 Proéba szczelnosci.

Probe szczelnosci gazociggu nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogdw normy PN-92/M-34503 pn. “Gazociggi i instalacje
gazownicze. Préby rurociggéw”. Cisnienie proby 0,4 [MPa). Czas trwania proby — 24 [h]. Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli
po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiennosé
ciSnienia oraz spetniony jest warunek:

0,<[6,]

Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokét.

I.LL  Spis rysunkow

symbol rysunku skala format
INSTALACJE SANITARNE

1S-01 Rzut instalacji wentylacji poz-1 1:50 A1
1S-02 Rzut instalacji wentylacji poz-1 — trasy pod podtoga 1:50 A1
1S-03 Rzut instalacji wentylacji poz0 1:50 A1
1S-04 Wentylacja przekroj systemu NW2 1:50 A2
1S-05 Wentylacja NW2 detale cz1 1:50 A3
1S-06 Wentylacja NW2 detale cz2 1:50 A3
1S-07 Wentylacja dach i poddasze 1:50 A1
1S-08 Wentylacja NW1 detale cz1 1:50 A3
1S-09 Wentylacja NW1 detale cz2 1:50 A3
1S-10 Wentylacja detale na dachu 1:50 A3
1S-11 Kanalizacja podposadzkowa rzut 1:50 A1
1S-12 Kanalizacja podposadzkowa - rozwiniecie 1:100 A3
1S-13 Kanalizacja deszczowa poz-1 1:100 A3
1S-14 Rzut instalacji wod-kan poz-1 1:50 A1
IS-15 Rzut instalacji wod-kan poz0 1:100 A1
IS-16 Kanalizacja rozwiniecia - A3
1S-17 Rzut instalacji grzewczych poz-1 1:50 A1
IS-18 Rzut instalacji grzewczych poz0 1:50 A1
1S-19 Instalacja grzewcza poz-0 cz2 1:100 A3
1S-20 Instalacja grzewcza- rzut poddasza 1:50 A3
1S-21 Schemat kottowni - A3
1S-22 Schemat co - A3
1S-23 Schemat ct - A3
1S-24 Rzut instalacji zewnetrznych 1:500 A3
1S-25 Profil kanalizacji deszczowe; 1:200 A3
1S-26 Schemat studzienki 1:25 A3
1S-27 Schemat zbiornika 1:25 A3
1S-28 Rzut gazu 1:100 A3
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