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izolacyjność akustyczna

RA1

U≤ 1,1 W/m²K

Współczynnik przenikania ciepła

w pozycji pionowej (wg. EN 673)
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lokalizacja

fr. rzutu

Uwagi ogólne:

Świetlik montawać na podwójnej podstawie systemowej.

Rodzaj szklenia należy uzgodnić z architektem.

Wymiary zweryfikować na budowie

Wyłazy dachowe w postaci okien dachowych, stałe, systemowe izolowane profile

aluminiowe.

Obwodowo należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe oraz paroizolacje.

Mocowanie obwodowych obróbek zewnętrznych i wewnętrznych należy

wykonać w taki sposób, aby łączniki nie przebijały izolacji przeciwwilgociowych i

paroizolacji.

SB1200

5 klasa

spełnienie normy

 P2A

Ug=0,5 W/m2K

Całkowity współczynnik przepuszczalności

energii słonecznej (PN-EN 410)

klasa odporności na uderzenie ciałem

dużym miękkim (wg EN 1873:2005)

odporność na uderzenie (wg. EN

14351-1:2006+A2:2016)

odporność na uderzenie małym ciałem

twardym EN 1873:2005

klasa antywłamaniowości

Lt ≥ 50% Tv=0,54

Współczynnik przepuszczalności światła

Lt ≥ 50% (PN-EN 410), (wg. EN 410)

6HR - 16Ar - 4HT - 18Ar - 55.2T

H - szyba hartowana, oznaczenie

równoznaczne z ESG,

R - powłoka refleksyjna,

Ar - Argon

T - powłoka niskoemisyjna,

55.2 - szyba laminowana czyli VSG,

-Zewnętrzna szyba hartowana,

-wewnętrzna szyba laminowana i

antywłamaniowa klasy P2A

Pakiet szybowy

· wszystkie szyby hartowane w pakietach okien z bezterminową gwarancję na

gradobicie

· gwarancja na całe okno - 10 lat,

· akcesoria wewnętrzne chroniące przed ostrym światłem słonecznym, akcesoria

nie mogą dopuścić do postawania tzw. worków cieplnych niezgodnych z

zaleceniami producenta okna i szyb
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t
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profile
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budynku jednorodzinnego na Muzeum – Dom Rodziny Pileckich
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