
  widok

  rzut

  symbol

wymiary w świetle

ościeżnicy

  [cm]

wymiary w świetle

otworu konstrukcji

  [cm]

  szerokość

  wysokość

  szerokość

  wysokość

  S

  H

  Sk

  Hk

  prawe/lewe

 piwnica

 parter

  suma sztuk

  zamek

  szczelina wentylacyjna

  kontrola dostępu

D.01

  odporność ogniowa

90(94)

280

BO

L P

- -

- 1

aluminiowe

laminowane

106

286

stalowa

malowana proszkowo

stal nierdzewna

niewidoczny

1

1

RAL 9011, zgodne ze ścianą

ukryty

D.02

280

BO

L P

- -

1 -

rama + płyta wiórowa

stalowa

malowana proszkowo

stal nierdzewna

niewidoczny

1

1

wg KW RAL 9011

ukryty

D.03

280

BO

L P

- -

- 1

rama + płyta wiórowa

stalowa

malowana proszkowo

stal nierdzewna

niewidoczny

1

1

wg KW RAL 9011

ukryty

W

625

D.06

- - -

D.07

L P

-

-

1

1

-

D.08

L P

-

1

1

-

D.09

L P

1 -

-

1

1

-

- -

D.10

L P

1 -

-

1

1

-

-

D.11

L P

1 -

-

1

1

-

-

D.12

L P

1 -

-

1

1

-

-

D.13

L P

1 -

-

1

1

-

-

D.14

L P

1 -

-

1

1

-

-

D.15

L P

1 -

-

1

1

-

-

D.16

L P

- 1

-

1

1

-

-

D.17

L P

1 -

-

1

1

na klucz

-

-

D.34

L P

- 1

-

100

250

1

1

-

80

-

D.18

250

BO

L P

1 -

-

lakier bezbarwny semi-mat,

naturalny

106

257

stalowa/drewniana

niewidoczny od strony pom. szatni

1

1

-

94

-

D.19

L P

- 1

-

1

-

D.20

L P

- 1

-

stal nierdzewna

1

1

-

-

D.21

L P

- 1

-

1

1

-

D.22

L P

1 -

-

1

1

-

D.31

200

BO

L P

1 -

-

płyta laminowana HDF/ LPW

laminowane

100

250

rama + płyta wiórowa

niewidoczny

1

1

na klucz i blokadę

RAL 9011

ukryte, wpuszczone w płytę meblową, w zawiasach

-

80

-

D.32

BO

L P

- 1

-

100

250

1

1

-

-

D.33

BO

L P

- 1

-

100

250

1

1

-

-

BO

200

80

200

80

200

-

BO

bezprzylgowe,

bezprogowe

kolor uszczelki biały/szary

grubość skrzydła 5cm

próg opadający

ukryty samozamykacz

ukryty ogranicznik otwarcia

w widoku fuga włosowa

kolor i faktura zgodna z

kolorem i fakturą ściany

wpuszczany/niewidoczny

lub od strony pomieszczenia

bezprzylgowe

bezprogowe, próg opadający

grubość skrzydła 5cm

kolor uszczelki biały/szary

niewidoczne od strony komunikacji [18d] ościeża - skrzydło

zlicowane ze ścianą, w widoku fuga włosowa

kolor i faktura zgodna z kolorem i fakturą

ukryty lub od strony

pomieszczenia gosp.

ukryty lub od strony

komunikacji technicznej

pochwyt  od strony szatni,  klamka od strony toalet

bezprzylgowe

bezprogowe

kolor uszczelki biały/szary

drzwi typu "techniczne"

naświetle stałe powyżej drzwi

wpuszczany / niewidoczny od pom. szatni
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W

90

210

Sk=100

Hk=215

narożna niewidoczna od strony pom. szatni

podcięte podcięte podcięte

325

bezprzylgowe,

bezprogowe

kolor uszczelki biały/szary

grubość skrzydła 5cm

próg opadający

ościeża - skrzydło zlicowane ze ścianą,

"niewidoczne" od strony pomieszczeń (02, 11)

ukryty samozamykacz

ukryty ogranicznik otwarcia

w widoku fuga włosowa

kolor i faktura zgodna z kolorem i fakturą ściany

-
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.
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8
0

2
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fr. rzutu

2 x klamka2 x klamka2 x klamka2 x klamka2 x klamka

RAL RAL RAL

aluminiowealuminiowe

kątowa

na klucz, elektr. kontrola

dostępu

na klucz, elektr. kontrola

dostępu

na klucz, elektr. kontrola

dostępu

na klucz, elektr. kontrola

dostępu

na klucz, elektr. kontrola

dostępu

fornir fornir

lakier bezbarwny semi-mat,

naturalny

stalowa/drewniana

RAL 9011 biały semi-mat RAL 9011 biały semi-mat RAL 9011 biały semi-mat

rama + płyta wiórowa rama + płyta wiórowa rama + płyta wiórowa rama + płyta wiórowa rama + płyta wiórowa

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewnastal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

laminowane laminowane

rama + płyta wiórowa

malowane proszkowo malowane proszkowo malowane proszkowo

2 x klamka2 x klamka 2 x klamka 2 x klamka 2 x klamka 2 x klamka 2 x klamka

na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz

na kluczna klucz

drzwi o izolacyjności

akustycznej RW>=42dB

aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe aluminiowe

106

286

106

286

podcięcie wentylacyjne

próg uszczelka opadająca uszczelka opadająca uszczelka opadająca uszczelka opadająca uszczelka opadająca uszczelka opadająca uszczelka opadająca

- - - ------ - - - -

  skrzydło   konstrukcja

  powłoka

  wypełnienie

  kolor

  materiał

  powłoka

  typ

  kolor

  pochwyt

  zawias

  samozamykacz

  okucia

  ościeznice

  lokalizacja

  kolor

 uwagi
ściana mobilna przesuwna WG ZESTAWIENIE ŚCIANEK

MOBLINYCH

izolacyjność akustyczna

BO BO BO BO BO EI30 EI30

typ toaleta/szatnia typ toaleta

08a: przedsionek toalety

damskiej i npspr

bezprzylgowe

bezprogowe

dopasowane do zabudowy meblowej

wyposażone w uszczelki akustyczne

w wykończeniu fornir lakierowany

samozamykacz niewidoczny

materiał drzwi identyczny jak zabudowa meblowa ściany w

której są osadzone.

w elewacji niewidoczna ościeżnica, widoczna jedynie fuga

włosowa

kabina wc

EI30

07: przedsionek toalety

męskiej

 odbojnik/ograniczniek otwarcia

-

drzwi w systemie ścianek działowych do kabin sanitarnych

wyposażene z blokadę

drzwi do kabin WC

blokada z sygnalizacją wolne/zajęte

klasyczny zamek i klamka drzwiowa

System kabin wykonanych z laminowanej płyty wiórowej LPW o grubości 36 mm,

umożliwiający ukrycie stosowanych okuć i profili konstrukcyjnych.

kabina WC kabina WC

12a pomieszczenie socjalne

16 pomieszczenie

magazynowe

16 pomieszczenie

magazynowe

17a przyłącze wody 12b blok szatniowo-sanitarny

15 kotłownia 14 serwerownia

13 wentylatornia

klasa wytrzymałości mechanicznej

11 biuro

02a zaplecze sali 02a zaplecze sali

02 sala wielofunkcyjna /

03 czytelnia

17b pomieszczenie

gospodarcze

18 e komunikacja wewnętrzna

(do pomieszczeń

technicznych)

12b

węzeł szatniowo sanitarny:

natrysk

12b

węzeł szatniowo sanitarny:

kabina WC

07  toaleta męska09 toaleta dla npspr

08b  toaleta damska

bezprzylgowe

bezprogowe

samozamykacz

wykończenie łatwozmywalne

kolor identyczny ze ścianą

EI60

EI60

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

malowane proszkowo

RAL 7035

malowana proszkowo

wewnętrzna

ogranicznik otwarcia ukryty

EI60

2 x klamka2 x klamka2 x klamka2 x klamka2 x klamka2 x klamka

typ pom. techniczne typ pom. techniczne typ pom. techniczne typ pom. techniczne typ pom. technicznetyp pom. techniczne typ pom. techniczne typ pom. techniczne typ pom. techniczne typ pom. techniczne typ pom. techniczne

ogranicznik otwarcia, ukryty

stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

4 xx x x

stal nierdz. z regulacją 3D

2 x klamka 2 x klamka 2 x klamka

BO

- - - - -

ukryty*

drzwi o izolacyjności

akustycznej RW>=42dB

drzwi o izolacyjności

akustycznej RW>=42dB

drzwi o izolacyjności akustycznej RW>=58dB

drzwi o izolacyjności

akustycznej RW>=42dB

drzwi o izolacyjności

akustycznej RW>=42dB

typ toalety publiczne

klasa trwałości mechanicznej

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

stal nierdz. z regulacją 3D stal nierdz. z regulacją 3D stal nierdz. z regulacją 3D stal nierdz. z regulacją 3D stal nierdz. z regulacją 3D stal nierdz. z regulacją 3D stal nierdz. z regulacją 3D stal nierdz. z regulacją 3D

RAL ... RAL ... RAL ... RAL ... RAL ... RAL ... RAL ... RAL ...

stalowe, blacha gr. 1,25mm

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

wełna mineralna przyklejona
do blach klejem
poliuretanowym

*- jeżeli ściana G-K to otwór

szerokość 105cm

bezprzylgowe

bezprogowe

drzwi typu "techniczne"

naświetle stałe powyżej drzwi

bezprzylgowe

bezprogowe

drzwi typu "techniczne"

naświetle stałe powyżej drzwi

bezprzylgowe

bezprogowe

drzwi typu "techniczne"

naświetle stałe powyżej drzwi

*- jeżeli ściana G-K to otwór

szerokość 103cm

*- jeżeli ściana G-K to otwór

szerokość 105cm

ukryty / nawierzchniowy ukryty / nawierzchniowy ukryty / nawierzchniowy

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

podwyższona klasa

antykorozyjności (C4/C5)

90

210

90

210

106

216

106

216

EI60EI30

90(94) 90(94)

RAL 7035

WIDOK OD ŚRODKA

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

punkt

wstawienia

drzwi

punkt

wstawienia

drzwi

WIDOK OD ŚRODKA

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

punkt

wstawienia

drzwi

punkt

wstawienia

drzwi

WIDOK OD ŚRODKA

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

punkt

wstawienia

drzwi

punkt

wstawienia

drzwi

WIDOK OD ŚRODKA

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

WIDOK OD ŚRODKA

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

200

106

255

90

200

106

255

90

200

106

255

90

200

106

255

90

200

106

255

90

200

106

255

90

200

106

255

90

200

106

255

90

200

106

255

90

250

106

257

94

250

106

257

94

250

106

257

94

250

106

257

94

BO BO BO BO

niewidoczna od strony pom.

zewnętrznego

niewidoczna od strony pom.

zewnętrznego

niewidoczna od strony pom.

zewnętrznego

niewidoczna od strony pom.

zewnętrznego

niewidoczna od strony pom.

zewnętrznego

ukryty lub od strony

pomieszczenia gosp.

ukryty lub od strony

komunikacji technicznej

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowa, spawana, blacha gr.

1,8mm

stalowe, blacha gr. 1,25mm stalowe, blacha gr. 1,25mm stalowe, blacha gr. 1,25mm stalowe, blacha gr. 1,25mm stalowe, blacha gr. 1,25mm stalowe, blacha gr. 1,25mm stalowe, blacha gr. 1,25mm stalowe, blacha gr. 1,25mm

aluminiowe aluminiowe

D.35

skrzynka

gazowa

wg KW RAL 7035 wg Pr1

Pr1

skrzynka

stalowa z

drzwiami z

betonu na

podkonstrukcji

stalowej

D.36

35

70

drzwi osłonowe z Pr

D.36

Pr1

35

70

L P

- -

1 -

11

- -

drzwi o izolacyjności

akustycznej RW>=42dB

D.05

1 1 1

150-190

90

EI60

właz techniczny do pom.

technicznego na

poddaszu domu

od strony pomieszczenia

technicznego

2 x klamka

stalowa

malowana proszkowo

wg KW RAL 9011

RAL

rama + płyta wiórowa

laminowane

aluminiowe

drzwi o izolacyjności

akustycznej RW>=58dB

4

6

1

-

na klucz

90

325

BO

stal nierdzewna

od strony pomieszczenia

technicznego

WIDOK Z ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ

wg zestawienia ścianek

mobilnych
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