Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu STRONA
@ TMI PROJEKT uzytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum — Dom -1-

Rodziny Pileckich

L. OPIS TECHNICZNY

. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania projektu jest umowa na prace projektowe pomiedzy
Zleceniodawcg BDR Architekci — konsorcjum firm

a zleceniobiorcg, pracownig projektéw konstrukcyjnych TMJ PROJEKT Zietata
Ptoszaj sp. |.

Podstawg merytoryczng jest:

- rzuty i przekroje architektoniczne budynku przekazane przez Architekta

- Warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane w oparciu o Geotechniczne
warunki posadowienia wykonane w listopadzie 2017 roku przez mgr T.
Skrzypczynskiego

- wytyczne branz : elektrycznej i instalacyjnych

- wytyczne Inwestora

- normy :

e PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001. Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004. Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

e PN-80/B-02010.0bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

e PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem.

e PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

e PN-B-02011:1977/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

e PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

e PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:2002/Apl.Konstrukcje  betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

- Przepisy:
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e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

e Instrukcja ITB nr 409/2005 - Projektowanie elementow zZelbetowych i
murowych z uwagi na odporno$¢ ogniows.

|.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji przebudowy i
remontu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej w zakresie czesci rozbudowywanej.

rozbudowy oraz

|.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje komplet informacji i rozwigzan w postaci rysunkoéw technicznych
i wykazéw stali niezbednych do realizacji konstrukcji budynku- przebudowy i
remontu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej w zakresie czesci rozbudowywanej.

rozbudowy oraz
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1.4. OPIS OGOLNY

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie obecnie budynek muzeum
ktéry bedzie remontowany oraz rozbudowywany. Teren przeznaczony pod
rozbudowe jest ptaski porosniety niskg roslinnoscia.

Rozbudowa zaktada wykonanie nowego budynku parterowego, podpiwniczonego
potgczonego komunikacyjnie tgcznikiem na poziomie piwnicy i parteru z budynkiem

istniejgcym.

l.5. BUDOWA GEOLOGICZNA UKEADU WARSTW GRUNTOWYCH
TERENU DZIALKI

Rozpoznanie geotechniczne wykonano do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Zgodnie z wierceniami pod warstwg nasypu niebudowlanego o migzszosci do 1,6 m
zalegajg dobre do fundamentowania grunty w postaci piaskow drobnych (lokalnie
Srednich) w stanie srednio zageszczonym i gtebiej zageszczonym — 1d=0,46 — 0,72.
Przeprowadzonymi wierceniami nie osiggnieto poziomu wodonosnego.

Budynek zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe sg proste.

I.5.1. Warunki hydrogeologiczne
W oparciu o mape hydrogeologiczng stwierdzono, ze zwierciadto pierwszego

poziomu wodonosnego wystepuje na przedmiotowym terenie na rzednej ok. 115m
n.p.m.

[.6. OPIS KONSTRUKCJI

[.6.1. Fundamenty

Fundamenty zaprojektowano w postaci zelbetowych monolitycznych taw i stop
fundamentowych z betonu B-25 (C20/25) . Wymiary fundamentow sg zréznicowane
w zaleznosci od wystepujgcych obcigzen.

Szeroko$c¢ faw jest zmienna i wynosi od 80 do 200cm. W fundamentach nalezy
osadzic startery zbrojenia stupdéw i scian zelbetowych.

Pod szachtem windowym zaprojektowano ptaskg ptyte grubosci 30cm .
Fundamenty zbrojone pretami ze stali A-IIIN.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw wg projektu architektonicznego.
Fundamenty nalezy sadowi¢ na 10-cio centymetrowej grubosci warstwie betonu
podktadowego B15 (C10/15).
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1.6.2. Sciany zewnetrzne podziemia

Czes¢ podziemng budynkdéw z uwagi na znaczne rozmiary dziatki i potozenie
budynkow planuje sie wykonac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym ze skarpowaniem
Scian wykopu.

Sciany zewnetrzne czesci podziemnej zelbetowe, gr. 25, 29 cm realizowane bedg
jako zelbetowe z betonu klasy B25(C20/25). I1zolacja scian wg projektu
architektonicznego. Zbrojenie scian pretami ze stali A-IIIN.

1.6.3. Elementy konstrukcyjne pionowe: sciany, stupy

Stupy czesci hadziemnej
Stupy czesci nadziemnej zelbetowe z betonu klasy B25(C20/25) i B37(C30/37),
zbrojone pretami ze stali gatunku A-IIIN. Stupy zewnetrze prefabrykowane wg
rysunkow szczegotowych. Stupy wewnetrzne o zréznicowanym przekroju. Zbrojenie
stupow dostosowane do lokalnie przenoszonych obcigzen. W stupach prowadzone
zwody instalacji uziemiajgcej oraz odgromowej.

Sciany wewnetrzne cze$ci podziemnej i $ciany cze$ci nadziemnej
Sciany zelbetowe czeéci podziemnej i nadziemnej zaprojektowano z betonu klasy
B25(C20/25). Zbrojenie $cian pretami ze stali A-1lIN. Grubos¢ Scian jest rowna 16¢cm.
W Scianach prowadzone sg zwody instalacji uziemiajgcej oraz odgromowe;j.

1.6.4. Stropy

Strop czesci podziemnej
Strop czesci podziemnej (nad -1) zelbetowy, krzyzowo zbrojony, z betonu klasy
B37(C30/37), zbrojony pretami ze stali A-llIN. Plyta monolityczna, wylewana na
miejscu. Schemat konstrukcyjny to ptytowo-scianowy. Grubosc¢ stropu wynosi 22cm z
lokalnym pocienieniem do 20 cm.

Strop czesci nadziemnej (stropodach)

Strop czesci nadziemnej zelbetowy krzyzowo zbrojony z betonu klasy B37(C30/37),
zbrojony pretami ze stali gatunku A-llIN. Stropy oparte na $cianach, stupach wg
schematéw rysunkowych. Schemat konstrukcyjny to uktad ptytowo-stupowy Ilub
ptytowo-scianowy.

Strop grubosci 25cm i 27cm dla pawilonu oraz 18 cm dla tgcznika z istniejgcym
budynkiem. Ptyta zadaszenia szybu windowego 18 cm, a podniesienia stropu 20 cm.

W plycie stropowej szybu windowego osadzi¢ haki wg wytycznych dostawcy dzwigu.

1.6.5. Elementy konstrukcyjne komunikacji pionowej
Schody budynku zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe, monolityczne,

jednokierunkowo zbrojone. Zatozono beton klasy B25 (C20/25), zbrojony pretami ze
stali gatunku A-IIIN.
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Biegi schodoéw grubosci 20 cm oparte z jednej strony na stropie a z drugiej na
spoczniku rozpartym na Scianach zelbetowych. Grubos¢ spocznika miedzy
pietrowego wynosi 20cm.

1.6.6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Na podstawie wytycznych pozarowych oraz Instrukcji ITB nr 409/2005 wszystkie
elementy konstrukcyjne spetniajg wymogi dla budynku o odpornosci pozarowej klasy
C. Elementy konstrukcyjne pionowe nadziemia takie jak sciany i stupy oraz elementy
poziome takie jak belki posiadajg poziom odpornosci ogniowej R60. Elementy
konstrukcyjne pionowe posiadajg poziom odpornosci ogniowej R120.Stropodach REI
60. Strop nad piwnicg REI 120. Strop czesci podziemnej REI 120.Wszystkie stropy
oraz sciany oddzielen pozarowych posiadajg poziom odpornosci ogniowej REI 120.
Odpowiedni poziom odpornosci ogniowej zostat zapewniony poprzez zapewnienie
minimalnego wymaganego przepisami pozarowymi gabarytu elementu
konstrukcyjnego oraz odpowiedniej otuliny zbrojenia :

Na podstawie powyzszych zatozen przyjeto minimalne otuliny zbrojenia gtéwnego dla
elementow zelbetowych nietynkowanych budynku :

- strop piwnicy (krzyzowo zbrojony) 2,5cm
- $ciany piwnicy 3,0 cm
- biegi i spoczniki schodéw 2,0cm
- stropodach (krzyzowo zbrojony) 2,0cm
- 8ciany i stupy nadziemia 3,0cm

1.6.7. Klasa ekspozycji elementow konstrukcyjnych

- fundamenty XC3

- Sciana zewnetrzna podziemia XC3

- stupy podziemia, $ciany podziemia XC3

- strop nad -1 — cze$¢ kubaturowa , XC3

- strop nad -1- cze$¢ zewnetrzna XC3, XF3

- stupy nadziemia — cze$¢ zewnetrzna XC3, XF1

- pozostate konstrukcje zelbetowe w nadziemiu XC1

1.6.8. Ogrodzenie

Fundamenty zaprojektowano w postaci blokow z betonu B-25 (C20/25).

Do fundamentéw mocowana jest konstrukcja ogrodzenia za pomocg kotew
rozporowych M12.

Ogrodzenie ze stali S235 zabezpieczone antykorozyjnie wg projektu
architektonicznego.
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1.7. OBCIAZENIA UZYTKOWE - CHARAKTERYSTYCZNE

Zgodnie z przepisami norm przyjeto w zaleznosci od przeznaczenia poszczegolnych
pomieszczen i powierzchni odpowiednie charakterystyczne obcigzenie uzytkowe wg
ponizszego wyszczegolnienia :

Powierzchnie dachow
e powierzchnia dachu — obcigzenie sniegiem 0,72 KN/m2
e powierzchnia dachu — obcigzenie serwisowe 0,50 KN/m2

Powierzchnie w czesci nadziemnej

e kawiarnie, szatnie, audytoria 3,00 KN/m2
e biblioteki 5,00 KN/m2
e klatki schodowe 4,00 KN/m2
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