PUP -PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

UWAGI:
1. Wszelkie wymiary domierza¢ z natory.

2. Rozmieszczenie urzqdzeri i osprzetu zgodnie z projektem architektonicznym.
3. Kolor opraw oswietleniowych, czujek, kamer, urzgdzed oraz innych widocznych elementdow zgodnie z

wytycznymi branzy architektonicznej.

4. Wytqczniki oswietlenia instalowaé w odlegfosci 0,15m (0§ wytqcznika) od drzwi.
5. Elementy, czujki, oprawy oswietleniowe, kamery, urzqdzenia i inne elementy w pomieszczeniach wystawy
statej wykona¢ w kolorze czarnym uzgodnionym z Architektem.
6. W pomieszczeniach technicznych gniazda elektryczne montowaé na wysokoséi 1,2m od podtogi. W
pozostatych pomieszczeniach zgodnie z projektem architektonicznym.

7. Osprzet sieci strukturalnej ekranowany kat. 6.

8. Gniazda telefoniczne/internegowe oraz $wiatfowodowe kablowaé promieniowo z szafy serwera gdzie nalezy

rozszy¢ je na panelach krosowych.

9. Okablowanie instalacji CCTV wykonaé skrektq typu FTPw 4x2x0,8 kat. 6 (zelowana, przystosowana do
ukfadania po za budynkiem i w ziemi). Kable ukfadaé w rurach ochronnych.

ogrzewaniem podtogowym.

Systemy sterowania ogrzewaniem jako rozwiqzania kompaktowe w dostawie z grzejnikami kanafowymi i

11. Rozmieszczenie wszystkich opraw oswietleniowych oraz ich dobdr zgodnie z projektem architektonicznym.
awaryjnych

12. W zwiqzku

piwnicy.

ze zmiang zatfozen architektonicznych rozmieszczenia opraw oswietleniowych w tym
w projekcie wykonawczym wystepuje nieistotna zmiana w stosunku do

W zwiqzku z przyjetym zatozeniem architektonicznym zmniejszenia do minimum widocznych elementow

projektu budowlanego na poziomie

instalacyjnych zaniechano montazu czujnikdw ssp pod podfogg podniesionqg, zaniechano montazu czujek ssp
w czeSci przestrzeni migedzy sufitowych oraz wniesiono nieistotng zmiane w stosunku do projektu

budowlanego polegajgcg na zaniechaniu wykonania oSwietlenia ewakuacyjnego w holu na poziomie parteru,

tgczniku budynkdw oraz pomieszczeniu burowym. Powyzsze zostato uzgodnione z rzeczoznawcq do spraw
przeciwpozarowych oraz pociqga za sobq nizej opisane czynnosci w zakresie branzy elektrycznej.

OKABLOWANIE OBWODOW O NAPIECIU ZNAMIONOWYM POWYZEJ 230V PROWADZONE POD PODEOGA

PODNIESIONA ORAZ W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ ZE WZGLEDOW POZAROWYCH MUSI BYC O ODPORNOSCI

OGNIOWEJ EQQ!!!.
ZGODNIE Z USTALENIAMI

Z RZECZOZNAWCA PPOZ. OBWODY ZASILAJACE ODBIORNIKI PRZECIWPOZAROWE

NIE MOGA BYC UKKADANE POD PODtOGAMI PODNIESIONYMI ORAZ W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ W CZESCI

NIE OBJETEJ OCHRONA CZUJKAMI SSP!!!

PP Puszka podtogowa stal nierdzewna_ 6 giazd o modutach
O 45u45 wyposazona w2 qnﬁdgl 230VAC i 2 qniazda RS
at
PR Pustka podtogowa dostepowa stal nierdzewna 6 qniozd o
o modufach 45x45 przystosowana do wyposazenia w"qniazda
Konstrukcjo mocujgca puszkg podfogowg do podfogi
KMP podniesione] J?nozliwia'?qca 'ﬁostg%'ﬁoodﬂ%s gonize'foﬁo?boxu
ZEC|5 Testow quiazd: dwo gpiozdo 230VAC i 2 qpiczda RIS
kat.6 (podblatowy lub nascienny wtynkowy)
GNIAZDO 230 P44
GNIAZDO 230V; P20
L GNIAZDO LODOWK h= jok na rzutach lub 0,3m 230V; P44
GNIAZDO ZMYWARKI h= jok na rzutach lub 0,3m 230V;
z bl
IAZDO PIEKARNIKA h= hl V.
P GNIAZDO PIE ;Icg da rzutach lub 0,3m 230V;
GNIAZDO OKAPU h= jok na rautach lub 2,3m
Ok T Pt
3f GNIAZDO 400V: IP44
] ONIAZDO 13RUS kot §
GNIAZDO 2xR45 kat.6
ONATDO RIV
-— WYPUST OSWETLENIOWY
LUB SItOWY
St Stupek (h=40cm) 7 blachy nierdzennej, czcrn§ 7 uchying
O Klapkq wyposazony wewnqtrz w 3 qniazda 230VACi 1
gniazdo 400VA
Panel sterowniczy kurtyny powietrznej drzwi wejsciowych (w
dostawie z kurtyng)
WYEACINIK SERWISOWY 230V LUB 400V 254; IP65; obie

pozycie (z; w)blokowane Kuczyk. /zamk.

DA INSTALACJI SSP

LEGEN

CZUJKA DYMU, CIEPEA | TLENKU WEGLA - SSP
. Na wystawie kolor czamy.

CZUJKA DYMU, CIEPEA | TLENKU WEGLA - SSP
pod podfogq podniesiong

CZUJKA DYMU, CIEPLA | TLENKU WEGLA - SSP
nad sufitem podwieszanym

WSKAZNIK ZADZIALANIA CZUKI SSP
. Na wystawie kolor czamy.

ROP - RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
PODTYNKOWY

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

LEGENDA INSTALACJI PRZYZYWOWEJ LEGENDA INSTALACJI SSWiN (Grade2, S2)
] Kontroler Gtwny CENTRALA ALARMOWA - GRADE 2 SSWN
S T
Lampka sypalzacina MODUE ROZSZERTEN — GRADE 2 SSWN
B Prayeisk przyzywony EE! MANIPULATOR Z KLAW\ATUR&%&%W\ETLACZEM - GRADE 2
2 Praycisk prayzywony pociagowy ya ZASILACZ 7 BATERIAMI - GRADE 2 SSWN
® Przycisk kusownik .j SYGNALIZATOR ZEWNETg&ggEO;Té(gvz‘mO*AKUSTYCZNY LED
LEGENDA INSTALACJI CCTV
o Kamera CCIV typu kopulkowego (mini dome) nasufitowa
o Kamera CCIV typu kopquowse'%ot (mini dome) wbudowana w
o Kamera CCTV typu Ig.ﬁ"?ovlloergog mwom) Whudowana w
° Kamera CCTV t)s!yp:t emmwkoor(wﬁtme) na Zawiesiu

Element kumtm\nufstemd'qc
2 wejscia i 2 wyjscia 230VAC

LEGENDA INSTALACJI SYGNALIZACJI ZAGROZENIA | ODCIECIA GAZU

LEGENDA INSTALACJI DOMOFONOWEJ

w[p] DOMOFON — modul wewngtrzny (unifon)
DOMOFON — modut zewngtrzny glosnomowigey

Z[o] (dintegrowany ze skrzynkg na listy)

Z1[0] DOMOFON ~ modut zewnetrzny bez glosnika, tyko przycisk

MAG-3[] TANGR ODCECK G20
CENTRAMODUL ARUORY SYCALZACY ZAGROZENA |
MD-2[] COCECA G
DEX[] DETEKTOR. G20
&< LAPKA SYONLZACYNA 7 BUCTKIEN
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