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1. Wstep

1.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszego opracowania s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z Remontem, rozbudowg przebudowqg i zmiana sposobu uzytkowania budynku
jednorodzinnego na Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Inwestor

Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
ul. Warszawska 4

07-300 Ostréw Mazowiecka

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu, rozbudowy, przebudoya i
zmiany sposobu uzytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum - Dom Rodziny Pileckich).

Zakres projektu obejmuje:

- demontaze istniejacych instalacji

- projekt instalacji sanitarnej

- projekt instalacji grzewczej i chtodu
- projekt instalacji wentylacji

- projekt instalacji gazu

- projekt przyfaczy do budynku

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych

1.4.1 Prace towarzyszace

1. Wykonanie dokumentacji warsztatowej
Wykonanie dokumentacji powykonawczej
3. Szkolenia z zainstalowanych systemow

N

1.3.2 Prace tymczasowe
Nie przewiduje sie prac tymczasowych.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Opis istniejacego obiektu
Na terenie inwestycji istnieje budynek domu, ktéry bedzie przebudowywany i adaptowany na cele
Muzeum

1.4.2  Organizacja robét budowlanych

Prace wykonywane bedg w istniejacym budynku/domu oraz w nowoprojektowanym
budynku muzeum
Wykonywanie prac nalezy dostosowa¢ do harmonogramu prac budowlanych i instalacyjnych w
budynku zgodnie z porzadkiem technologicznym ich wykonywania.

1.4.3 Ochrona srodowiska
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Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego wynikajace z charakteru prowadzonych prac.
Wykonawca dotozy wszelkich staran w celu unikniecia uszkodzen i ucigzliwosci dla ludzi i
$rodowiska naturalnego wynikajacych z hatasu, zanieczyszczenia pytami promieniowania i natezen
pola elektromagnetycznego, oraz podejmie $rodki ostroznosci i odpowiednie zabezpieczenia przed
mozliwosci powstania pozaru. Materiaty demontowane nalezy utylizowaé, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o gospodarowaniu odpadami; lub przekazac je Inwestorowi, jezeli tego zazada.

Zabrania sie uzywania wyrobow szkodliwych dla otoczenia chyba, Zze ich uzycie jest
niezbedne z punktu widzenia technologicznego, a materiaty s dopuszczone do stosowania przez
odpowiednie organy panstwowe.

1.4.4 Wymagania ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét

Przy wykonywaniu robdét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisbw w zakresie BHP. Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w
zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z poézniejszymi zmianami. W
Dz.U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzajg
zmiany do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i ochrony pracy ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003 r.).

Innymi przepisami dotyczacymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogow
obowigzujacych w Unii Europejskiej, uwzgledniajacych postanowienia dyrektyw EWG jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca robdét powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne
odpowiednie do branzy, w ktorej wykonuje prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kwalifikacje personelu wykonawcy robot powinny zosta¢ stwierdzone przez witasciwg komisje
egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektéw Zaplecza nie
moze mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz
uzyska akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego. Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i
eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na
terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i
oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty
zaplecza, jak réwniez do usuniecia wszelkich przeszkdd i elementéw uniemozliwiajacych
rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w
nalezytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatow,
$mieci odpadkdw, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploatacji obiektow i utrzymania ich infrastruktury
technicznej w dobrym stanie w tym ponoszenia kosztéw eksploatacyjnych, zabezpieczenia
antywtamaniowego, urzadzen BHP i bezpieczenstwa pozarowego, utrzymania obiektéw w fadzie i
porzadku likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego porzadku po zakonczeniu robot.

Dopuszcza sie wspétdzielenie zaplecza budowy z Generalnym Wykonawca.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.4.7 Ogrodzenie
Nie dotyczy.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
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Nie dotyczy.

1.5 Kody i nazwy robdét robot budowlanych wg Wspdlnego
Stownika Zamowien

=

ramach grupy robot 453 przewiduje sie wykonywanie robot w zakresie instalacji
budynkowych:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji cze$ciowej powietrza

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Nouhkwhe

1.6 Okreslenia podstawowe i definicje

1.6.1 INSTALACIJA WENTYLACII I KLIMATYZACII

Klimatyzacja pomieszczenia - wentylacja zapewniajgca $rodowisku powietrznemu
pomieszczenia okreslone wiasciwosci i parametry: czystosé, temperature i wilgotno$¢ wzgledng -
przez uzdatnianie i rozdziat powietrza, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu wykorzystania
pomieszczenia w kazdych warunkach klimatycznych danej miejscowosci.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnosci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi - czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg, a
takze nad pomostami, gdzie przebywajq ludzie, w ktorej za pomoca instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

Klimatyzator dwuczesciowy, klimatyzator systemu Split - klimatyzator sktadajacy sie z
jednostek: jednostki wewnetrznej (wewnetrznych) zawierajgcej (zawierajacych) filtr, chtodnice,
nagrzewnice, wentylator i nawiewnik, oraz z jednostki zewnetrznej zawierajgcej agregat chtodniczy
ze skraplaczem chiodzonym powietrzem z wentylatorem, przy czym jednostki te sg potaczone
uktadem rur czynnika chtodniczego

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego, bedaca wynikiem dziatania urzadze’n mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji / klimatyzacji - zestaw urzadzen, zespotdéw i elementdw wentylacyjnych
stuzacych do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza
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Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - Strumien powietrza zewnetrznego,
ktory ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w
celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
Swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdw i utrzymanie na wymaganym poziomie
zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$§¢ wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza - Liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreélajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez

pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rdwnej objetosci pomieszczenia.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu srodkoéw technicznych, majgace na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Ogrzewanie powietrza wstepne - W klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go
innym procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym

Ogrzewanie powietrza wtorne - W klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego
pod wzgledem cieplnym I/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia

Chtodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen
statych lub ciektych

System wentylacji lub klimatyzacji ze stalym strumieniem objetosci powietrza - System,
w ktdrym utrzymuje sie state przeptywy powietrza w pomieszczeniach i w poszczegdlnych czesciach
instalacji

Centrala wentylacyjna lub klimatyzacyjna - Zestawienie zespotdéw i urzadzen dobranych do re-
alizacji planowanych funkcji uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie najczesciej wykonywa-
nych w postaci prefabrykowanych modutdw o jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali
Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Przewo6d wentylacyjny - Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez ktdrg przeptywa powietrze

Przepustnica - Zespd6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny,
pozwalajacy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik akustyczny - Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogq powietrzng wzdtuz przewoddéw

Nawiewnik - Element lub zespét, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni
Wywiewnik - Element lub zesp6t, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni
Otwor wentylacyjny - Otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie

przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy po-
mieszczeniami
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Skrzynka rozprezna - Zespdt, ktérego zadaniem jest redukcja cisnienia panujacego w
przewodach rozprowadzajgcych powietrze do cisnienia wymaganego przed nawiewnikiem przy
jednoczesnej regulacji natezenia przeptywu powietrza; zespdot moze takze petni¢ role ttumika
hatasu

Klapa p.poz. - Urzadzenie systemu ochrony przeciwpozarowej, stuzace do odciecia podczas
pozaru fragmentu instalacji wentylacji tak, aby chroni¢ pozostate strefy budynku przed
przedostawaniem sie goracych gazow, ognia i dymu przez przewody wetnylacyjne.

Klapa p.poz odciazajaca - Klapa p.poz. zamontowana w instalacji odcigzajacej; w pozycji
normalnej klapa jest zamknieta, a otwierana jest tylko na czas zadziatania instalacji gazowej
gasniczej

Instalacja odciazajaca - Instalacja wentylacji stuzaca do upuszczenia nadmiaru powietrza/gazu z
pomieszczenia objetego akcja gasniczg w celu zmniejszenia ciSnienia wewnetrznego, powstatego na
skutek wyzwolenia gazu.

Instalacja przewietrzajaca - Instalacja wentylacji stuzaca do usuwania, po akcji gasniczej,
mieszaniny powietrza, gazu gasniczego i dymu z pomieszczenia

1.6.2 INSTALACJE WOD-KAN

Instalacja kanalizacja technologiczna - Instalacja kanalizacyjna odbierajaca kondensat i
skropliny z nawilzaczy.

Podejscie - Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
odptywowym.

Przewod spustowy (pion) - Przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego

Przewéd odptywowy (poziom) - Przewdd stuzacy do odprowadzania sSciekéw z piondéw do
podfaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Instalacja wodociagowa - Instalacje wodociggowg stanowig uktady potaczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimnag i ciepta wode, spetniajacg
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - Instalacja wody technologicznej zaczyna sie wewnatrz
obiektu za zwrotnym zaworem antyskazeniowym. Zasila ona tylko odbiorniki technologiczne -
nawilzacze i nie spetnia wymogow wody pitnej.

Cisnienie robocze instalacji, piop (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy
instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakfadanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 200C.

Temperatura robocza, t.,, (lub ty,.:) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 200C, a instalacji wody cieptej 600C.
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Srednica nominalna (DN lub dn) = Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w
przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek -
$rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ s$cianki rury (en) - Grubos$¢ Scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona,
liczbg, w przyblizeniu rdwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Znormalizowany wspoéiczynnik wymiaréw (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego -
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu rowng stosunkowi
nominalnej $rednicy do nominalnej grubosci $cianki.

Temperatura awaryjna, t, (lub t.,) - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego - Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgqca temperature robocza,
jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujacego i
zabezpieczajacego instalacje, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos$¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego - Dla przewoddéw z
tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwatosci instalacji od ci$nienia i temperatury podano w
ZA T - Zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje sie jq przy
zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czasdéw pracy w
temperaturach o okreslonych wartosciach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowac sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-
letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas temperatury awaryjnej nie
moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy wystepowania temperatury awaryjnej moga
spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
ST.

Studzienka kanalizacyjna -Obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej przeznaczony
do kontroli stanu kanatu i wykonania prac eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie stanu
sieci.

Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

1.6.3 INSTALACIE GRZEWCZE

Instalacja ogrzewcza wodna - Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potaczonych
przewoddw napetnionych wodg instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi
urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami
wentylacyjnymi itp.), oddzielonymi zaworami od zrédfa ciepta

Grzejniki stalowe - wykonane sa z blach stalowych odpowiednio uformowanych i zgrzanych w
formie ptyt. Miedzy blachami powstajg kanaliki, w ktérych przeptywa woda. W celu zwiekszenia
powierzchni grzewczej dotacza sie do nich dodatkowe elementy konwekcyjne z blachy. Grzejniki
ptytowe mozna podigczaé do instalacji z boku lub od dotu. W grzejnikach tych miesci sie mata ilos¢
wody, wiec szybko zmienia sie temperatura ich powierzchni.

Instalacja zamknieta (cisnieniowa) - woda z instalacji c.o. nie ma stycznosci z powietrzem
atmosferycznym

Instalacja centralnego ogrzewania wodna -Instalacja stanowigca czes$¢ lub cato$¢ instalacji

ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen
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Cisnienie robocze instalacji- Obliczeniowe (projektowane) cisnienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzewczego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekraczane w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji. Cisnienie probne Cisnienie w
najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Temperatura robocza- Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych

2.1 Wymagania ogolne

w

10.

11.

12.

13.
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidujg zastosowanie okreslonych
materiatdw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach.
Wariantowe stosowanie materiatdw dotyczy tylko tych materiatdw, ktore nie zostaty
doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej lub ST.

Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajagcego materiat, element
budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wytacznie wyroby fabrycznie nowe.

Parametry techniczne wyrobow musza odpowiada¢ wymaganiom zapisanym w projekcie
technicznym oraz przepisom prawa obowigzujacym dla danego typu wyrobu oraz
odpowiednimi normami.

Wyroby o parametrach zblizonych do podanych w projekcie moga by¢ zastosowane za
pisemng zgodg Inwestora i Projektanta.

Wyroby, dla ktérych wymagane sg $wiadectwa, jakosci, nalezy dostarczy¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci.

Wyroby musza by¢ dostarczone z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obstugi w jezyku
polskim. Dopuszcza sie inny jezyk dla ww dokumentéw za pisemna zgodg Zamawiajacego.

Stosowane moga by¢ wylacznie materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych i
funkcjonalnych zgodnych z projektem

Materiaty i urzadzenia podlegaja zatwierdzeniu przez Inwestora przed ich dostawg na
Budowe

Inwestora zatwierdza materialy i urzadzenia poprzez ,karty materialowe” zgodne ze
wzorem uzgodnionym pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

Dostarczone i zabudowane moga by¢ tylko materiaty i urzadzenia, ktére uzyskaty
akceptacje Inwestora.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta, powinny by¢
niezwiocznie usuniete z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajacego i Projektant zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robédt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosSciowany przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.



2.2 Wymagania zwigzane z transportem

Do transportu materiatdéw nalezy uzywac tylko i wytacznie srodkéw przeznaczonych do tego
celu. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.
W czasie transportu materiatdw nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci urzadzen i materiatow przewozonych, zastrzezonych przez producenta. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i materiatow nalezy przestrzegac
zalecen wytworcédw, a w szczegolnosci: transportowane urzadzenia i materiaty nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami a takze przesuwaniem sie. Urzadzenia ostroznie
zatadowywac i zdejmowacd, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem.
Dotyczy to szczegodlnie duzych i ciezkich elementow.

2.3 Wymagania zwigzane z warunkami dostawy

Dostawa materiatdw i urzadzen bedzie nastepowal zgodnie z harmonogramem prac.
Miejscem dostawy jest budowa. W uzasadnionych przypadkach, gdy urzadzenia beda podlegad
konfiguracji poza budowg przed montazem dopuszcza sie dostawe urzadzen w inne miejsce niz
budowa. Miejsce takiej dostawy Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Materiaty i urzadzenia beda
dostarczane w fabrycznych opakowaniach, nierozpakowywane wczesniej. Dopuszcza sie
rozpakowanie urzadzen i dostawe ponownie zapakowanych urzadzen tylko, jezeli wynika to z
wymagan technologicznych np. konfiguracji urzadzen lub z przepiséw prawa. Wczesniejszego
rozpakowania materiatdw i urzadzen niz na budowie moze dokona¢ wytacznie wykonawca lub
stuzby i organy administracji panstwowej do tego upowaznione. W przypadku rozpakowywania
urzadzen przez wykonawce jest on zobowigzany do poinformowania o tym Inwestora. Inwestor ma
prawo skontrolowac stan urzadzenia rozpakowanych poza budowa. Za wszelkie uszkodzenia w
takich przypadkach odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Dostawa materiatdow i urzadzen podlega odbiorowi przez Inwestora na budowie lub w innym

miejscu uzgodnionym przez Inwestora i Wykonawce.
Po odbiorze materiatow i urzadzen, dostarczonych na Budowe, przez Inwestora wykonawca
sktaduje je w miejscu do tego przeznaczonym skad sg one pobierane do montazu w miejsce
docelowe. Za prawidlowe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw i urzadzen odpowiada
wykonawca.

Inwestor moze wskaza¢ wykonawcy inne miejsce dostawy materiatéw i urzadzen.

2.4 Wymagania zwigzane ze sktadowaniem, przechowywaniem i
kontrolg jakosci

Sktadowanie i przechowywanie materiatéw i urzadzen bedzie sie odbywac¢ na Budowie.
Sktadowane i przechowywane mogg by¢ tylko materiaty i urzadzenia, ktére zostaty odebrane przez
Inwestora. Wyroby nalezy przechowywaé zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta
wyrobu. Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wptywatem warunkéw atmosferycznych.
Wyroby nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowy i celowym uszkodzeniem. Dostep do wyrobow
powinien by¢ ograniczony tylko do wykonawcy i przedstawicieli zamawiajgcego. Za uszkodzenie
materiatéw i urzadzen podczas sktadowania i przechowywania odpowiada Wykonawca.

Z miejsca sktadowania i przechowywania materiaty i urzadzenia sg pobierane do montazu w
miejscu docelowym.

Dopuszcza sie sktadowanie i przechowywanie materiatdw i urzadzen poza Budowq
w miejscach uzgodnionych z Inwestorem, jezeli jest to uzasadnione technologicznie lub jest
spowodowane brakiem mozliwosci zapewnienia na budowie odpowiednich warunkéw sktadowania i
przechowywania okreslonych przez producenta.

Za sktadowane i przechowywane materiaty i urzadzenia odpowiada wykonawca.
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Podczas odbioru materiatéw i urzadzen Inwestor jest zobowigzany do kontroli, jakosci
dostarczonych materiatdbw na zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi okreslonymi w projekcie,
kompletnosci dokumentacji w postaci swiadectw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci dla materiatéw
i urzadzen, dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzenia oraz karty gwarancyjnej.

2.5 Wymagania szczegotowe dla urzadzen i wyposazenia
instalacji z podziatem na systemy

2.5.1 Instalacja wentylacji
2.5.1.1 Centrale wentylacyjne

Do nawiewu i obrébki powietrza projektuje 2 centrale wentylacyjne. Przewiduje sie 100%
powietrza swiezego nawiewanego.

Centrala NW1 - wydajnos$¢ 1000m3/h

Wymagania dla urzadzenia:

e Centrala nawiewno-wyciagowa

e krzyzowy odzysk ciepta min 80%

e Nagrzewnica wodna ok 4,4kW parametry czynnika 70/50C

e Chtodnica freonowa

e  Thumiki szuméw po stronie instalacyjnej

e Zintegrowana automatyka, zadajnik z wyswietlaczem, mozliwo$¢ montazu w
pomieszczeniu, sterownik w jezyku polskim. Mozliwos¢ zadania wydajnosci i temperatury

e Wentylatory z falownikami

o filtr klasy G4

e dostawa centrali w sekcjach

Parametry szczegétowe:

Wydajnos$é nawiew i wyciag 1000 m3/h
Wysokos¢é max 1030 mm
Szerokos¢ 700 mm
Dtugos¢ max 1650 mm
Ciezar jednostki wew. 390 kg
Temperatura nawiewu 16-20°C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 %
Czynnik chtodniczy R410A
Pobér mocy 0,4 kW

Centrala NW2 - wydajnos¢ 3800m3/h

Wymagania dla urzadzenia:

e Centrala nawiewno-wyciagowa

¢ Wymiennik obrotowy jako odzysk ciepta min 70%

e Nagrzewnica wodna ok 14,9kW parametry czynnika 70/50C

e Chtodnica freonowa 2 sekcyjna

e  Tilumiki szumow po stronie instalacyjnej

e Zintegrowana automatyka, =zadajnik z wyswietlaczem, mozliwo$¢ montazu w
pomieszczeniu, sterownik w jezyku polskim. Mozliwo$¢ zadania wydajnosci i temperatury

e Wentylatory z falownikami

e filtr klasy G4
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e dostawa centrali w sekcjach

Parametry szczegoétowe:

Wydajnos$¢ nawiew i wyciag 3800/3550 m3/h
Wysokos$é max 1380 mm
Szeroko$¢ max 1150 mm
Dtugos¢é max 3300 mm

Ciezar jednostki wew. 702 kg
Temperatura nawiewu 16-20°C
Wilgotnos$¢ wzgledna 52 %

Czynnik chtodniczy R410A

Pobdr mocy 1,5 kw

2.5.1.2 Wentylatory wyciggowe
Wentylatory osiowe powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

- charakterystyki techniczne wentylatorédw powinny by¢é zgodne =z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
spietrzenia nie mogg przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym
punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,

- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym.

- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemidé.

Dla wyciagu powietrza z WC projektuje sie wentylator wyciggowy

Wymagania dla urzadzenia:
e Wydajnos¢ 280m3/h
e Sprez 150Pa
e Regulator wydajnosci
e Zapotrzebowanie na moc elektryczna ~50W
e Ztacza wibroizolacyjne jezeli DTR urzadzenia tego wymaga

2.5.1.3 Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnos$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B- 76002.

Elastyczne elementy stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
nawiewnikami lub wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej
trudnozapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 1,5 m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone
przez przegrody budowlane.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej EI120 oraz EI 60.
W przypadku lokalizacji klapy ppoz. poza przegroda oddzielenia pozarowego odcinek kanatu
pomiedzy klapa, a przegroda nalezy obudowaé elementami o klasie odpornosci ogniowej EI
120.
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Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
Prostokatne typu A/I o:

a) obwodzie do 1000 mm

b) obwodzie do 1400 mm

c) obwodzie do 1800 mm

d) obwodzie do 4400 mm
Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac z blach lub taém stalowych ocynkowanych wg.
norm: PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-89/H-
92125-Blachy i tasmy ocynkowane.
Do wykonywania przewoddw wentylacyjnych uzywa sie cienkosciennej blachy walcowanej na zimno
lub na gorgco.
Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytacznie z rGwnoczesnym
stosowaniem technologii usztywnien ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnosc¢ i szczelnosé oraz
nieobnizajacej warunkéw przeptywu powietrza i akustyki przewodow. Pofaczenia blach w
przewodach prostokatnych nalezy wykonywac¢ zamkami blacharskimi na zaktadke.
Przewody powinny by¢ z materiatdw niepalnych lub conajmniej trudno zapalnych, stawiaé maty
opor dla przeptywu powietrza, by¢ szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymato$s¢ mechaniczng, miec
dobry wyglad zewnetrzny.

Zasadnicze czeéci - prostki i ksztattki - sieci przewoddw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w
nastepujacych grupach :

- prostki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny o danych
érednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojéw oraz wysokosci; dyfuzory mogg byc¢
osiowe proste lub ukosne.

- kolana

- tuki o danej $rednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny,kacie
zmiany kierunku

- odsadzki, czyli potaczenia dwdch poHukdw,

- trdjniki o danych s$rednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego,
przelotu i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci $cianek korpusu i kacie
odgatezienia.

Materiat i sposob wykonania poszczegdlnych czesci przewodéw wentylacyjnych powinny zapewniaé
fatwos¢ ich montazu i konserwacji.

Mocowanie akcesoriéw dodatkowych lub elementéw usztywniajacych powinno by¢ wykonane meto-
dami nie niszczacymi powtoki ochronnej.

Scianki kanatow prostokatnych pod wptywem rdznicy ciénienr w przewodzie i otoczeniu nie moga
ugina¢ sie wiecej niz o 20mm. W celu zwiekszenia sztywnosci S$cianek nalezy stosowacd
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajacych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700
mm wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwa-
mi katowymi potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400 mm -
z czterema szwami katowymi.

Dtugos$¢ odcinkéw przewoddw wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich
transportu, lecz nie dtuzsza niz 2m.

Scianki przewodéw blaszanych nie mogg mie¢ widocznych zataman i wgniecen.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy przechowywaé w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi.

Przewody musza by¢ wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczacych materiatu mozna dokonac jedynie za zgodg projektanta i Inwestora.

Poszczegdlne prostki, ksztattki i inne elementy przewodéw znakuje sie farbg szybko schnaca, aby
ufatwi¢ ich kompletowania na miejscu montazu. Znakowanie elementéow nalezy przeprowadzac
bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowaty sie w czasie transportu, sktadowania i
montazu.
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Przed wystaniem na miejsce montazu przygotowane w warsztacie elementy podlegaja dokladnemu
sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby unikng¢ trudnosci przy taczeniu ich w trakcie montazu.
Wymiary elementéw sprawdza sie korzystajac z szablonu lub przez wstepne skompletowanie
odcinkdw instalacji.
Kotowe typu B/I:

a) o $rednicy 100 mm

b) o $rednicy 160 mm

c) o srednicy 200 mm

d) o $rednicy 250 mm

Przewody elastyczne kotowe izolowane:

a) o $rednicy 100 mm,

b) o érednicy 160 mm,

c) o érednicy 200 mm,

d) o $rednicy 250 mm,
Izolowany akustycznie i termicznie przewdd elastyczny. Zaizolowany wetng mineralng o grubosci
25 mm ostonietg ptaszczem z folii aluminiowo-poliestrowe
Przewody elastyczne sg lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do taczenia elementéw w
stropach podwieszonych.

Elementy instalacji wentylacyjnej

Nawiewniki (wywiewniki) wentylacyjne

1. Kratki wentylacyjne wywiewne zaluzjowe

2. Kratki wentylacyjne nawiewne

3. Anemostaty

4. Zawory nawiewne

5. Zawory wywiewne
Nawiewniki wentylacyjne stuza do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu
przed nim umozliwia catkowite wypetnienie (bez oderwania od $cianek) tego przewodu strumieniem
naptywajgcego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia
nawiewnego i pozwala oczekiwa¢ ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z
obliczeniowa. Kratki wentylacyjne sktadajg sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych
wykonana jest ramka i kierownice, facznikdw naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia
czopéw kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikdw powinny by¢
osadzone bez luzow, ale z mozliwosciq przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki nalezy
wyposazy¢ w odpowiednie elementy regulacyjne.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywac wgniecen i uszkodzen mechanicznych.
Wykonczone powierzchnie elementow kratki powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, odpryskow i
ztuszczen oraz zaciekow.
Powinny by¢ pakowane w sposéb zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki
wentylacyjne nalezy przechowywaé w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Przepustnice do przewodéw stalowych

Przepustnice sktadaja sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej.
Rozrézniamy przepustnice jedno-i wieloptaszczyznowego przewodow prostokatnych, przepustnice
jednoptaszczyznowe przewodow okragtych.

Poszczegdlne czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez producenta.
Przepustnice nalezy pakowa¢ w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Zamiast przepustnic na odcinkach bliskich od centrali stosowac¢ regulatory CAV
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Klapy pozarowe

Na przegrodach oddzielenia pozarowego stosowac klapy zabezpieczenia pozarowego. Zastosowano
klapy pozarowe prostokatne i okragte, z sitownikiem 230V DC, sprezyna powrotna i krancéwkami.
Odpornos¢ ogniowa zgodna z odpornoscia ogniowg przegrocy. Przewody wentylacyjne
przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja, nalezy izolowa¢ ognioochronnie
(systemowo) materiatem o odpornosci ogniowej EI120

Zestawienie klap ppoz. podano w wykazie.

Czerpnia/wyrzutnia powietrza

Czerpnia wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, zaluzje, listwy.

Czerpnie powietrza w zaleznosci od miejsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na Scienne i
dachowe.

Czesci roztaczne skrecane srubami i nakretkami wg dokumentacji technicznej producenta.

Kolor malowania czerpni i wyrzutni wg architektury

Izolacja cieplna i przeciwwilgotnosciowa oraz okiadzina ogniochronna przewodow

wentylacyjnych

e Przewody instalacji wentylacji, od czerpni do centrali wentylacyjnej winny miec¢ izolacje cieplng
i przeciwwilgotnosciowg o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej <0,045 W/m K.

e Izolacja cieplna i akustyczna, zastosowana w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

e Okfadzina ogniochronna kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej winna zapewni¢ klase
odpornosci ogniowej EI 120

.
Izolacja:
- kanaty czerpne i wyrzutowe wewnatrz budynku - atestowana wetna mineralna gr. 50 mm w
ostonie z folii alum.
- kanaly powietrza swiezego - atestowana wetna mineralna gr. 80 mm w ostonie z folii alum.
Miejscowe pocienienia izolacji wg rysunkow

Wykonawca powinien:

-dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii
materiatu

-dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu roboét,
-zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej
partii materiatu, zawierajacy nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta

b) date i numer kolejny badania

C) oznaczenia wg Polskiej Normy

d) pieczec¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.5.2 Urzadzenia instalacji klimatyzacji

2.5.2.1 Urzadzenia klimatyzacji

Zespdt urzadzen (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) klimatyzacji typu split przeznaczona do
obstugi pomieszczen technicznych bez wymaganej regulacji wilgotnosci. Wymagany zakres pracy:

w okresie letnim t.=+35°C, w okresie zimowym t.= -20°C.

Klimatyzacja dla serwerowni

Wymagania dla urzadzenia:
e Minimalna wydajnos$¢ chtodnicza netto jednego urzadzenia to 3,0 kW
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e Praca chtodu catoroczna

e Ilos$¢ urzadzen przewidzianych w pomieszczeniu 1.

¢ Jednostka wewnetrzna kasetonowa

e Urzadzenie musi posiadac energooszczedng sprezarke inwerterowq

Parametry szczegé6towe:
Jednostka wewnetrzna

Moc chtodnicza 3 kw
Ciezar jednostki wew. 48 kg
Temperatura pow. zasilajacego 16 °C
Temperatura pow. powracajacego 24°C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 %
Czynnik chtodniczy R410A
Pobdr mocy sprezarki 0,8 kW

Jednostka zewnetrzna:

Typ

Wersja Standard
Temperatura zewnetrzna 35°C
Masa 32 kg
Pobdr mocy 0,21 kW
Wysokosé 540 mm
Szerokos¢ 850 mm
Gtebokos¢ 300 mm

Klimatyzacja kanatowa

Parametry szczegé6towe:
Jednostka wewnetrzna

Moc chtodnicza 4,2 kW
Moc grzewcza 4,5 kW
Wysokosé 280 mm
Szerokos¢ 750 mm
Gtebokos¢ 635 mm
Ciezar jednostki wew. 48 kg
Temperatura pow. zasilajagcego 16 °C
Temperatura pow. powracajgcego 24°C
Wilgotnos¢ wzgledna 45 %
Czynnik chtodniczy R410A
Pobdr mocy sprezarki 1,07 kW
Cisnienie akustyczne na 3-cim biegu (1m) 32dB(A)
Przeptyw powietrza 600m3/h

Jednostka zewnetrzna:

Temperatura zewnetrzna 35°C
Masa 45 kg
Pobdr mocy 0,21 kW
Wysokos¢ 640 mm
Szerokos¢ 870 mm
Gtebokos¢ 300 mm

Skraplacz dla centrali NW1

Parametry szczegé6towe:
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Jednostka zewnetrzna:

Moc chtodnicza 7,1 kKW
Temperatura zewnetrzna 35°C
Masa 45 kg
Pobdr mocy 2,5 kW
Wysokos¢ 750 mm
Szerokos¢ 960 mm
Gtebokos¢ 340 mm
Skraplacz dla centrali NW2
Parametry szczegé6towe:
Jednostka zewnetrzna:
Moc chtodnicza 14 kW
Temperatura zewnetrzna 35°C
Masa 45 kg
Pobér mocy 3,9 kW
Wysokosé 1100 mm
Szerokos¢ 970 mm
Gtebokos¢ 370 mm

2.5.2.2 Instalacja freonowa

Przewody instalacji freonowej wykona¢ z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2002 taczonych lutem
twardym. Izolacja kauczuk spieniony lub stosowac rurociggi preizolowane gietkie

2.5.3 Instalacja grzewcza

Przewody powinny by¢ dobrane tak, aby zapewni¢ dostarczenie wymaganego strumienia ciepta do

wszystkich czesci instalacji. Materiaty przewodéw

dostosowane.

i ich izolacja powinny by¢ wzajemnie

Szczegolna uwage nalezy zwrdcic na:
- temperature i ci$nienie robocze medium
straty cisnienia
korozje instalacji i komponentéw
przenoszenie hataséw hydraulicznych i mechanicznych
wydtuzenia i skurcze cieplne
prowadzenie przewoddw i ich ochrone przed uszkodzeniem, dostepnos¢ w celu kontroli

Rury instalacji wody grzewczej zostang wykonane z tworzywa oraz do rozdzielacza w stali

a) Potaczenia instalacji wodnej
e potaczenia skrecane musza by¢ wtasciwie nagwintowane
e wszystkie dwuztaczki muszg by¢ wyposazone w uszczelki stozkowe
e potaczenia spawane zostang wykonane palnikiem acetylenowym
e pofaczenia rur z tworzywa na faczniki zaprasowywane
e spawy muszg by¢ oczyszczone z wszelkich sladéw utleniania i stopionego metalu.
e wszystkie urzadzenia i wyposazenia dodatkowe zostang zamocowane przy pomocy
pofaczen roztgcznych

b) Elementy dodatkowe
e Zmiana kierunku - nalezy dokonac¢ poprzez kolana minimum 3D. Rury o $rednicy
zewnetrznej mniejszej lub réwnej D = 33,7 mm moga by¢ wygiete na terenie placu
budowy o ile instalacje pozwolg na zmontowanie kolana o duzym promieniu.
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e Zmiana przekroju - gwattowne zmiany przekroju sg niedozwolone. Wszystkie zmiany
$rednicy muszg by¢ wykonane stopniowo o jedng $rednice.

e Zaslepienie rur - zaslepienie rur zostanie wykonane przy pomocy zaslepek spawanych
standardowych.

¢ Malowanie - instalacje stalowe zostang oczyszczone szczotka metalowg i pokryte dwiema
warstwami farby antykorozyjnej, odpornej na ciepto.

c) Warunki rozruchu

e Podtaczenie - podtaczenia zostang wykonane w taki sposdb by unikngé zapowietrzenia
instalacji i pozwoli¢ na catkowite wypetnienie instalacji.

e Spadki - wszystkie odcinki poziome instalacji beda miaty spadek min. 0,15 promilla w
kierunku spustéw.

e Spusty - wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby mozna byto
dokonac spustu (grawitacyjnie) czynnika (grzewczego lub chtodniczego).

e Odpowietrzenia - wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby mozna
byto dokona¢ odpowietrzenia instalacji.

e Umocowanie rur - rury umocowane do konstrukcji nosnej zostang podwieszone przy
pomocy zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, dopuszcza sie mocowanie do podpor.
Podpory beda wykonane ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i
przenoszonych obcigzen.

Zaleca sie nastepujace rozmieszczenie podpor:

Srednica zewnetrzna rur Odstep pomiedzy kolejnymi mocowaniami
D <40 mm 2,0 m
40 < D < 65 mm 2,5 m
D >65 mm 4,0 m

e Instalacje beda oddalone od siebie tak, aby umozliwi¢ ewentualny demontaz i zatozenie
izolacji cieplnej. Instalacje poprowadzone po podifodze zostang umocowane specjalnymi
podporami w celu unikniecia wibracji i umozliwienia swobodnej kompensacji bez ryzyka
uszkodzenia izolacji.

e Podpory beda oddalone od siebie zgodnie z wymogami obowigzujacych norm oraz tak,
aby unikng¢ naturalnego ugiecia sie rur.

e Mocowania rur poziomych na $cianach - uchwyty powinny pozwoli¢ na swobodng
kompensacje rur poprzez przetozenia materiatu plastycznego pomiedzy powierzchniami
uchwytow.

e Izolacja termiczna - nie wolno wykonywac izolacji na instalacji przed wykonaniem préb i
odbioru. Izolacja moze by¢ zatozona na rury po prébie cisnieniowej.

2.5.3.1 Kociot

Wymagania dla kotta
e Kociot gazowy niskotemperaturowy,
e kondensacyjny
e Wiszacy
e z petng automatyka i sterowaniem,
e obstugujacym 3 obiegi zmieszania grzewczego oraz obieg cieplej wody uzytkowej.
e Moc kotta 56-58kW

2.5.3.2 Komin spalinowy
Spaliny odprowadzane beda koniem powietrzno-spalinowym 2 ptaszczowym

2.5.3.3 Instalacja grzejnikowa
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Grzejniki $cienne wiszgce
Zaprojektowano 2 typy grzejnikdw Sciennych.
e Z panelem przednim gtadkim oznaczone na projekcie jako PM z podtaczeniem dolnym
zaworowym poprzez zespot zaporowy katowy wychodzacy ze Sciany
e Z panelem przednim karbowanym oznaczone na projekcie jako CV z podtaczeniem dolnym
zaworowym poprzez zespo6t zaporowy katowy wychodzacy ze Sciany
Wyposazenie:
e Gtlowica termostatyczna
e Zespot zaworowy odcinajacy
Kolorystyka grzejnikow wg architektury

Grzejniki kanatowe podpodtogowe
Grzejniki kanatowe wymagania
e bez wentylatorow
e wanna z blachy obustronne ocynkowana a od wewnatrz dodatkowo malowana
e wymiennik
e kratka zewnetrzna materiat wg architektury
e Za wymiennikiem zainstalowac z sitownikiem 230V elektrycznym oraz zawdr odcinajacy
e Sterownik nascienny podtynkowy dla grupy grzejnikdw w pomieszczeniu
e Wysokos¢ grzejnika 110 i 140mm

2.5.3.4 Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie podiogowe zaprojektowane jest w systemie z rur tworzywowych 2z ostona
antydyfuzyjng

o parametrach czynnika grzejnego 55/45°C. Temperatura czynnika grzewczego regulowana bedzie
za pomocg centralnego ukfadu mieszajgcego na rozdzielaczu.

Ogrzewanie podtogowe sterowane bedzie :

- zaworami regulacyjnymi z termostatmi (zawor z sitownikiem) z termostatem znajdujgcym sie w
ogrzewanym pomieszczeniu (termostat pokojowy)

Zawory regulacyjne zamontowane beda w rozdzielaczach ogrzewania podtogowego z obwodami
grzewczymi.

Rurociagi uktada¢ na warstwie styropianu o min. Wzdtuz catego obwodu scian wewnetrznych nalezy
utozy¢ izolacje brzegowa.

W pomieszczeniu w ktérym jest wiecej niz 1 obieg grzewczy, pomiedzy grzejnikami trzeba wykonac
szczeliny dylatacyjne, wypetnione materiatem trwale elastycznym.

Aby unikna¢ zawilgocenia izolacji cieplnej w zetknieciu z warstwa jastrychu, nalezy zastosowac
styropian z folig aluminiowg lub na warstwie izolacji cieplnej nalezy utozy¢ nieprzepuszczalng
warstwe

przeciwwilgociowg — np. z folii polietylenowej lub aluminiowej grubosci 0.2mm. Przy $cianach folie
nalezy wywingé na zewnatrz. Nadmiar wywinietej folii obcigé w koncowej fazie wykonania
powierzchni grzejnej, po wylaniu, zwigzaniu i wyschnieciu jastrychu.

2.5.3.5 Rury stalowe

Przewody grzewcze stalowe, tgczone przez spawanie wykonywac z rur stalowych czarnych, bez
szwu, przewodowych wg PN-80/H-74219 z atestem producenta. System stanowi ukfad rur wraz z
ksztattkami prefabrykowanymi, konstrukcjami wsporczymi, podporami, podwieszeniami i
mocowaniami ze stali ocynkowanej, przejsciami szczelnymi przez przegrody budowlane, armaturg
odwadniajacq, odpowietrzajacq, zabezpieczajaca i zabezpieczeniem antykorozyjnym; w izolacji z
wetny mineralnej Amin=0,035W/mK

2.5.3.6 Rury z tworzywa stabilizowane

Projektuje sie rury wielowarstwowe stabilizowane. Rura bazowa z PE-Xc otulona pfaszczem z tasmy
Al zgrzewanej doczotowo stanowigcym bariere tlenowg, z warstwg zewnetrzng PE, zakres
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temperaturowy pracy do 90 stopni C, zgodnie z normg ISO 10508. taczniki rur i ksztattki
zaprasowywane

2.5.3.7 Izolacje
Otuliny z wetny mineralnej przewodzenia ciepta A= 0,038 W/mK przy 10°C A= 0,044 W/mK przy
40°C temperatura pracy od -80°do +250°C

2.5.4 Armatura

2.5.4.1 Zawory odcinajace

Zawory odcinajace umozliwiajg indywidualne odciecie fragmentu instalacji lub urzadzenia podczas
naprawy lub konserwacji. W instalacji wody grzewczej stosowac:

Zawory kulowe powinny posiada¢ kule zamontowang pomiedzy dociskanymi przez sprezyny
uszczelnieniami.

Temperatura robocza t= +5 do +120°C.

2.5.4.2 Zawory regulacyjne

Zawory regulacyjne stosowac¢ na gateziach bocznych instalacji. W instalacji wody grzewczej
stosowac:

Temperatura robocza t= +5 do +120°C.

Zawory dobiera¢ zgodnie z wytycznymi Producenta na parametry podane w projekcie lub dla
danego typoszeregu producenta jako zamiennik

2.5.4.3 Pompy

Stosowa¢ pompy bezdtawicowe z elektroniczng regulacja, ze ztaczka gwintowang, silnikiem
synchronicznym odpornym na prad przy zablokowaniu

Temperatura robocza t= +5 do +95°C.

Pobdér mocy max 75W, 1f

Pompy dobiera¢ zgodnie z wytycznymi Producenta na parametry podane w projekcie

2.5.4.4 Spusty

Spust (zestaw spustowy) umozliwia grawitacyjne oproznienie instalacji. Sklada sie z
zamontowanego na rurze kré¢ca DN15 lub DN20, odcinajacego zaworu kulowego i zaslepiajacego
korka. Montowa¢ w najnizszych punktach instalacji.

2.5.4.5 Odpowietrzniki automatyczne

Odpowietrzniki automatyczne przeznaczone s do usuwania powietrza z zamknietych instalacji
grzewczych/chtodniczych zgodnie z norma PN-EN 12828. Podczas spuszczania medium z instalacji
odpowietrzniki automatyczne dziatajaq jako zawory napowietrzajgce. Stosowaé z zaworami
stopowymi lub zaworami odcinajagcymi kulowymi. Montowa¢ w najwyzszych punktach instalacji.

2.5.5 Instalacja wody
Wewnetrzng instalacje wody bytowej zimnej wykonac¢ z rur wielowarstwowych. Przewody powinny
by¢ dobrane tak, aby zapewnié¢ dostarczenie wymaganego strumienia wody do wszystkich czesci
instalacji. Materiaty przewododw i ich izolacja powinny by¢ wzajemnie dostosowane.
Szczego6lna uwage nalezy zwrdcic na:
- temperature i ci$nienie robocze medium

straty ci$nienia

korozje instalacji i komponentow

przenoszenie hataséw hydraulicznych i mechanicznych

wydtuzenia i skurcze cieplne

prowadzenie przewoddw i ich ochrone przed uszkodzeniem, dostepnosc¢ w celu kontroli

Rury instalacji wody zostang wykonane z tworzywa
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a) Potaczenia instalacji wodnej
e potaczenia rur z tworzywa na taczniki zaprasowywane
e pofaczenia spawane zostang wykonane palnikiem acetylenowym
e spawy muszg by¢ oczyszczone z wszelkich sladéw utleniania i stopionego metalu.
e wszystkie urzadzenia i wyposazenia dodatkowe zostang zamocowane przy pomocy
potaczen roztacznych

b) Warunki rozruchu

e Spadki - wszystkie odcinki poziome instalacji bedgq miaty spadek min. 0,15 promilla w
kierunku armatury

e Mozliwos¢ odwodnienia instalacji poprzez przybory sanitarne

e Umocowanie rur - rury umocowane do konstrukcji nosnej zostang podwieszone przy
pomocy zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, dopuszcza sie mocowanie do podpor.
Podpory beda wykonane ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i
przenoszonych obcigzen.

Zaleca sie nastepujace rozmieszczenie podpor:

Srednica zewnetrzna rur Odstep pomiedzy kolejnymi mocowaniami
D <40 mm 2,0 m
40 < D < 65 mm 2,5 m
D>65 mm 4,0 m

o Instalacje bedq oddalone od siebie tak, aby umozliwi¢ ewentualny demontaz i zatozenie
izolacji cieplnej. Instalacje poprowadzone po podiodze zostang umocowane specjalnymi
podporami w celu unikniecia wibracji i umozliwienia swobodnej kompensacji bez ryzyka
uszkodzenia izolacji.

e Podpory beda oddalone od siebie zgodnie z wymogami obowigzujacych norm oraz tak,
aby unikng¢ naturalnego ugiecia sie rur.

e Mocowania rur poziomych na $cianach - uchwyty powinny pozwoli¢ na swobodng
kompensacje rur poprzez przetozenia materiatu plastycznego pomiedzy powierzchniami
uchwytow.

e Izolacja termiczna - nie wolno wykonywac izolacji na instalacji przed wykonaniem prob i
odbioru. Izolacja moze by¢ zatozona na rury bo prdbie cisnieniowej.

2.5.5.1 Rury z tworzywa stabilizowane

Projektuje sie rury wielowarstwowe stabilizowane. Rura bazowa z PE-Xc otulona pfaszczem z tasmy
Al zgrzewanej doczotowo stanowigcym bariere tlenowaq, z warstwa zewnetrzng PE w kolorze biatym,
zakres temperaturowy pracy do 90 stopni C, zgodnie z norma ISO 10508. taczniki rur i ksztattki
zaprasowywane

2.5.5.2 Izolacje

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewodéw podtynkowych. wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035 W/mK przy
10°C A= 0,038 W/mK przy 40°C temperatura pracy od -80°do +95°C

2.5.6 Armatura

2.5.6.1 Zawory odcinajace
Zawory odcinajace umozliwiajg indywidualne odciecie fragmentu instalacji lub urzadzenia podczas
naprawy lub konserwacji. W instalacji wody grzewczej stosowac:

e dla s$rednic do DN65 zawory odcinajace, gwintowane, z raczka, PN10
Zawory kulowe powinny posiada¢ kule zamontowang pomiedzy dociskanymi przez sprezyny
uszczelnieniami.
Temperatura robocza t= +5 do +120°C.
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Zawory dobiera¢ zgodnie z wytycznymi Producenta na parametry podane w projekcie.

2.5.7 Instalacja kanalizacji
Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PE dla kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, PEHD dla
kanalizacji deszczowej. Dla instalacji skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych z PE. Dla kanalizacji
podposadzkowej w gruncie PCV-U Przewody powinny by¢ dobrane tak, aby zapewnic
odprowadzenie $ciekdw z zapewnieniem szczelnosci instalacji. Materiaty przewoddw i ich izolacja
powinny by¢ wzajemnie dostosowane.
Szczegodlna uwage nalezy zwrécié na:
- temperature medium
wydtuzenia i skurcze cieplne
prowadzenie przewodow i ich ochrone przed uszkodzeniem, dostepnos$¢ w celu kontroli

Rury instalacji wody zostang wykonane z PEHD, PE oraz PCV-U

a) Potaczenia instalacji kanalizacji
e potaczenia skrecane wciskane w przypadku PE i PCV-U
e pofaczenia taczone na mufy dla PEHD

b) Warunki rozruchu

e Spadki - wszystkie odcinki poziome instalacji bedgq miaty spadek min. 1% w kierunku
odptywu

e Mozliwosc¢ przeczyszczenia kanalizacji

e Umocowanie rur - rury umocowane do konstrukcji noénej zostang podwieszone przy
pomocy zawiesi pojedynczych lub podwdjnych, dopuszcza sie mocowanie do podpor.
Podpory beda wykonane ze stali o wymiarach dostosowanych do rozmieszczenia i
przenoszonych obcigzen.

Zaleca sie nastepujace rozmieszczenie podpor:

e Pod kazdym kielichem

e Nie rzadziej niz co 2m

e Podpory beda oddalone od siebie zgodnie z wymogami obowigzujacych norm oraz tak,
aby unikng¢ naturalnego ugiecia sie rur.

e Mocowania rur poziomych na $cianach - uchwyty powinny pozwoli¢ na swobodng
kompensacje rur poprzez przetozenia materiatu plastycznego pomiedzy powierzchniami
uchwytow.

2.5.7.1 Rury z PCV

Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0o do +30°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

-wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej wciskany jest bosy koniec nastepnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng

30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkdw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadkami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych pofaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierécieniem gumowym (uszczelka). W celu prawidlowego przeprowadzeniu
montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie
czynnosci przygotowawcze, takie jak:

-przycinanie rur

-ukosowanie bosych rur i ich oznaczenie

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rury pod
katem 150 dla rur PVC. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci Scianki rury byla nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
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potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza. Ztgcze kielichowe wciskane nalezy
wykona¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke
gumowqg, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Rurociggi uktada¢ w wykopie po uprzednio wykonanej i zageszczanej podsypce. Po ufozeniu
wykonac obsypke piaskowg oraz zasypke. Cato$¢ zasypac gruntem rodzimym

2.5.7.2 Rury z PEHD

Rury PEHD mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0o do +30°C. taczy¢ elektrooporowo
lub doczotowo. Potgczenia zgrzewane nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, za pomocg
odpowiednich zgrzewarek.

2.5.7.3 Rury z PE
Projektuje sie z PE taczone kielichowo. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone
przeciwng niz kierunek przeptywu sciekdw.

2.5.8 Instalacja gazu
Instalacja gazu zasila kottownie gazowg
2.5.8.1 Sie¢ wewnetrzna od skrzynki do budynku

Przewiduje sie posadowienie skrzynki redukcyjno - pomiarowej na ogrodzeniu budynku.
Projektowane przytgcze wykonac¢ z rur PE szeregu SDR-11 Projektowane przytacze wykonac z rur
PE szeregu SDR-11 DN32. Potaczenie rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢
wykonane w pomieszczeniu warsztatowym.

Wykonanie i odbiér robét montazowych przeprowadzi¢ zgodnie z zarzadzeniem Ministra Przemystu
i Handlu z dnia 9.05.89r. w sprawie wykonania i odbioru robot budowlanych sieci gazowych,
a takze z wytycznymi projektowania, budowy i uzytkowania sieci z polietylenu”, opracowania IGNiG
Krakéw 1992r.

Odcinek gazociagu z rur stalowych taczyé na styk czotowy przez spawanie gazowe. Przy spawaniu
acetylenowym stosowac drut z materiatu gat. 1 A lub 1 GM wg PN-64/M-69420.

2.5.8.2 Armatura na instalacji gazowej wewnetrznej
Kurki odcinajace

Stosuje sie jako zamkniecie doptywu gazu do budynku czy przyboréw. Na rurociggach gazowych
stosowac zawory odcinajgce kulowe do gazu o potaczeniach gwintowanych.

Zawor elektromagnetyczny MAG
Stosowal w szafce na elewacji z zaworem odcinajacym. Zawdr MAG spigc do systemu detekcji gazu
w kottowni

2.5.8.3 Rury stalowe

Przewody grzewcze stalowe, tgczone przez spawanie wykonywac z rur stalowych czarnych, bez
szwu, przewodowych wg PN-80/H-74219 z atestem producenta. System stanowi uktad rur wraz z
ksztattkami prefabrykowanymi, konstrukcjami wsporczymi, podporami, podwieszeniami i
mocowaniami ze stali ocynkowanej, przejsciami szczelnymi przez przegrody budowlane, armaturg
odwadniajaca, odpowietrzajaca, zabezpieczajacq i zabezpieczeniem antykorozyjnym

2.5.8.4 Detekcja gazu

Kottownia wyposazona bedzie w detektory wyptywu gazu typu Dex, zabudowane w rejonie
palnikéw, powodujacy samoczynne zamkniecie doptywu gazu za posrednictwem zaworu klapowego
szybkozamykajacego MAG-3 zabudowanego w szafce z pkt redukcyjno-pomiarowym. Otwarcie
zaworu MAG-3 moze nastgpic tylko recznie.
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Detektory nastawione beda na nastepujgce wartosci stezen progowych (wyrazone w % DGW -
Dolnej Granicy Wybuchowosci):

ALARM 1 - poziom ostrzegawczy - standardowe ustawienie progu zadziatania 10% DGW, detektor
wskazuje stezenie powyzej progu zadziatania, wygenerowanie ostrzegawczego sygnatu optyczno-
dzwiekowego,

ALARM 2 - poziom alarmowy —ustawienie progu zadziatania 30% DGW, detektor wskazuje stezenie
powyzej progu zadziatania, nastepuje zamkniecie zaworu odcinajagcego MAG-3 doptywu gazu do
instalacji oraz wygenerowanie sygnatu optyczno-dzwiekowego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywania robét.

Urzadzenia, maszyny i inny sprzet zmechanizowany uzywany przy realizacji robét powinien miec
ustalone parametry techniczne i eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane powinny by¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprzet, ktéry uzytkuje we dobrym stanie technicznym. Sprzet
uzywany do robot musi by¢ zgodny z obowigzujacym przepisami prawa. Nie dopuszcza sie
przekraczania parametrow pracy urzadzen i maszyn okreslonych przez producenta.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet, maszyny i urzadzenia wykonawca zabezpiecza we wlasnym zakresie zwilaszcza przed
niepowotanym i niewtasciwym uzyciem.

Jezeli w przepisach prawa lub innych dokumentach sa wymagania dotyczace kwalifikowania
urzadzen lub ich kalibracji urzadzenia, maszyny i sprzet muszg w momencie wykonywania robot
posiadac aktualne dokumenty legalizacyjne.

Jezeli do pracy na danym urzadzeniu lub maszynie wymagane sa prawem dokumenty
kwalifikacyjne dla obstugi to pracownik musi posiada¢ odpowiednie dokumenty w momencie
wykonywania prac na danym urzadzeniu.

4. Wymagania dotyczgce srodkdow transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Terenu Budowy oraz terenie i drogach
nalezacych badz uzytkowanych przez Inwestora.
Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone S$rodkami transportu
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego a na terenie nalezacym lub bedacym w uzytkowaniu
inwestora zgodnie z zasadami okreslonymi przez niego.
Srodki transportu przewidziane do stosowania:

1. Samochdd dostawczy do 0.9 t,

2. Samochéd skrzyniowy do 5 t,
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Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy
to szczegodlnie duzych i ciezkich elementow.

5.  Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia wszystkich robot. Projekt i
specyfikacja sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. W przypadku btedu, pomyiki lub
watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem i
Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérzy sa jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian.
Wszelkie nieujete prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzysé
Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy wchodzi:

1. Dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu niezbednych do wykonania
instalacji wg. zakresu,

2. Zabezpieczenie dostarczonych urzadzen przed kradzieza, uszkodzeniem Ilub innymi
czynnikami mogacymi wptyna¢, na jakos¢ wykonanych instalacji,
Montaz, uruchomienie i regulacja w/w urzadzen,

4, Dostawa, uktadanie rurociggdéw i armaturywchodzacych w sktad instalacji,

Wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze i montazowe wchodzace w sktad zakresu
robot instalacji,

6. Wykonanie wszelkich otworéw w $cianach budynkdéw a takze uszczelnienie tych otwordw
przy przejsciach przez strefy ogniowe masami uszczelniajgcymi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej,

Wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji i robét zanikowych,

Wykonanie niezbednych pomiaréw, préb i testéw systemu i instalacji oraz przedtozenie
wynikéw tych pomiaréw do odbioru instalacii,

9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej
w uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz przedtozenie: certyfikatéw deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych, dla wszystkich zastosowanych urzadzen, osprzetu

10. Oraz innych rozwigzan systemowych celem dokonania odbioru prac.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt niewymienionych w
powyzszych ST, to nalezy je wykonac¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy
niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sq zobowigzani wykonaé¢ i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego.

5.2 Wymagania szczegotowe dla poszczegdlnych instalacji

5.2.1 INSTALACIA KLIMATYZACII

5.2.1.1 Montaz klimatyzatorow
Montaz klimatyzatoréw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia i projektem
technicznym. Urzadzenie musi by¢ zainstalowane w budynku.
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Cata procedura pierwszego uruchomienia urzadzenia musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
wytycznymi producenta
Nalezy wykonywac okresowg konserwacje urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

5.2.1.2 Montaz instalacji freonowych

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta.

Jednostki agregatu powinny by¢ mocowane do konstrukcji stalowej na specjalnych wspornikach
(zakres wykonawcy). W kazdym przypadku lokalizacja musi zapewnia¢ prawidlowy dostep do
obstugi serwisowej i remontowej.

Razem =z jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi, wykonawca dostarczy i zamontuje
pomieszczeniowe czujniki temperatury.

Rozruch urzadzen ma wykonac¢ autoryzowany serwis na zlecenie i koszt wykonawcy.

5.2.1.3 Montaz izolacji
Przewody instalacji chtodniczej powinny by¢ izolowane izolacja zimnochronna, paroszczelna.
Izolacja na przewodach instalacji chtodniczej powinna by¢ szczelna.

Wykonywanie izolacji zimnochronnej nalezy rozpoczgc¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci m wykonania powyzszych
robot protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej i chtodniczej.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos$c¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikédw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.2 INSTALACIA WENTYLACII

Przewody wentylacyjne

e Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

e Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw Ilub
przewodow z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

e Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc
wykonane w sposoéb nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

e Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

e Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcgq przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieé¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

e Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje
W miejscu zamontowania.
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e Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

e Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie
wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

e Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,
np. ttumikdéw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub oso6b, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji.

e Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

e Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami
z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4 % odlegtoéci miedzy zamocowaniami elementdéw pionowych.

e Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

e W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

e W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

e Podwieszenia kanatdw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy
systemowe.

Mozliwos$¢é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji, umozliwiajac oczyszczenie
wewnetrznych powierzchni przewoddéw, a takze urzadzen i elementdéw instalacji, jesli konstrukcja
tych urzadzen i elementdow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Elementy przewidziane
jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw i tréjnikéw.
.Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byc¢ tak zamontowane,
aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o
przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych Iub innych elementéw trudnych do
czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére
mogaq powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
urzadzen:

a) przepustnice
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b) klapy pozarowe

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac¢ w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych odlegtos$¢
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Wentylatory

Sposob zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych,
amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez
stosowanie facznikéw elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposodb, aby s$rodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtos$ci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otwordéw wentylatora.

Diugosc tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L< 250 mm. taczniki elastyczne
powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatorow z przektadnig pasowaq).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieé otwory
wlotowe zabezpieczone siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

Wymienniki ciepta

Lamele wymiennikéw ciepta (nagrzewnic i chtodnic) powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie
mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.
Wymienniki powinny by¢ tak zamontowane, aby byl fatwy catkowity spust czynnika
grzejnego lub chtodniczego oraz odpowietrzenie wymiennika, jak rowniez ich demontaz w
celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik do wymiennika ciepta powinien
utatwiac ich naturalne odpowietrzenie.

Przewdd zasilajacy wymiennik powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od
gory.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej wymiennikéw powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnié
mozliwosc¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z
instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe
i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej.
Uktad sterujacy powinien zabezpieczac przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalacji.

Sekcje chtodnicy powietrza w celu odprowadzenia skroplin nalezy wyposazy¢ w
zasyfonowany przewdd, sprowadzony nad kanalizacyjng kratke odwodnienia liniowego.
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Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wkitadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na
filtr.

Whkitady filtrujace nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i
zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob szczelny.

W przypadku taczenia nawiewnikdw lub wywiewnikdw z siecig przewoddw za pomocg
przewoddw elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewoddw,

- stosowac przewoddéw dtuzszych niz 1,5 m.

Sposob zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakoéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy
wodoszczelnos$é przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu.

Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych
powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potozenia fopat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji
podanej w PN - EN 1751.

Klapy pozarowe

Klapy pozarowe powinny by¢ montowane w przegrodach budowlanych oddzielenia
pozarowego tak, aby byt dostep do napedu i otworéw rewizyjnych.

Klapy pozarowe powinny by¢ faczone z przewodami wentylacyjnymi w sposob trwaty i
zapewniajacy szczelnosé
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e Mechanizmy napedu klap nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie
drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

5.2.3 INSTALACJA GRZEWCZA

5.2.3.1 Przewody instalacji grzewczej
przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na powierzchni $cian oraz w przestrzeni
podpodtogowej
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewodéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkéw przewodow bez spadku jezeli predkos$¢ przeptywu wody zapewni ich samo-
odpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem;
Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z
ktérego wykonane sg rury;
Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej;
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
- stosowaé¢ wydtuzki U-ksztattowe (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji);
Przewody nalezy prowadzi¢c w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej;
Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych;
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle;
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.
Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ zachowujac statg odlegtosé miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (£ 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg

5.2.3.2 Montaz grzejnikéw

¢ Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
110 mm;

e Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych;

o Galagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania
mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej;

e Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki;

e  Grzejniki mocowa¢ dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcjg producent grzejnika;
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e Grzejniki, ktérych montaz w kanale podpodiogowym dopuszcza producent, nalezy montowac
w tym kanale zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika lub zgodnie z rozwigzaniem
szczegbétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym;

o Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej
sposéb trwaly. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub
stojakach;

e Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem Ilub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdét wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potgczony z
gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji.
Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodg, grzejnikowe szablony montazowe powinny
by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe

o Grzejnik nalezy taczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi v sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz
bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, w ktérych lub na
ktérych gatgzki te sg prowadzone;

5.2.3.3 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikdow, uchwytdéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zigczke do weza w sposob
umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych)
wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego) niepowodujacego zanieczyszczenia wody.

5.2.3.4 Napetnianie instalacji
Zastosowane medium nie powinno negatywnie wptywa¢ na wbudowane w instalacje elementy i
urzadzenia.
Napetnianie woda
Jako$¢ wody w obiegu grzewczym powinna odpowiadac projektowi oraz wybranym czesSciom
sktadowym instalacji. Nalezy zwréci¢ uwage na:

charakterystyke chemiczng wody

dodatki do uzdatniania wody, ktére powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcjg stosowania

5.2.3.5 Regulacja instalacji

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatorow
roznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne
termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia
nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw.
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5.2.3.6 Montaz izolacji
Przewody instalacji grzewczej powinny by¢ izolowane izolacjg zimnochronna.

Wykonywanie izolacji zimnochronnej nalezy rozpoczaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci m wykonania powyzszych
robot protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos$c¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.
oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

5.2.4 INSTALACIE WOD-KAN

Instalacja wody zimnej i skroplin
¢ Instalacje wody zimnej i skroplin nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PP, PN 10.
e Do mocowania przewoddw stosowac obejmy metalowe z wktadkg gumowgq zalecane przez
producenta rur.
e Przejécia przewoddéw wodociggowych PP przez $ciany stanowigce strefe p.poz. nalezy
uszczelnic masg ognioochronng. Zadaniem zaworu jest odciecie doptywu wody
gospodarczej w czasie pozaru. Przewody izolowac otulinami z pianki poliuretanowej.

Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych w obiekcie

e Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw
przewodow bez spadku jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.

e Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan
dla materiatu z ktérego wykonane sa rury.

e Przewody podej$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

e Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny t prowadzone
w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggdéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W
przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

e Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od
$ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewoddw sSrednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodoéw s$rednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,
c) dla przewoddéw s$rednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,
d) dla przewodow srednicy 100 mm - 10 cm.
e Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
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e Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje

e Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

e Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

¢ Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

e Minimalna odlegtos¢ przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w zakresie
okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

Armatura instalacji wodociaggowej wody cieptej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to
wynika z projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢, powinny by¢ zgodne z
projektem technicznym instalacji wodociggowej oraz wymaganiami producenta.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwoéc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtokg
antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

5.2.5 Instalacja gazu

5.2.5.1 Przewody instalacji gazu

przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem na powierzchni Scian oraz w przestrzeni podpodtogowej
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddow mozliwos¢  odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania
odcinkdw przewodow bez spadku jezeli predko$¢ przeptywu wody zapewni ich samo-
odpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem;
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywacé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktdérego
wykonane sa rury;

5.2.5.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem
technicznym.
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5.2.5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytacza gazowego nalezy prowadzié
z zachowaniem wymogdéw rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu nr 47 z dnia 10.05.89r.
w sprawie warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych sieci gazowych /Dz. U.
Nr 4 z 1989r./ oraz z zachowaniem wymogdéw normy PN-68/B-06050.

Gteboko$¢ wykopu 1,0 [m] ponizej poziomu terenu. W miejscu wigczenia wykonaé wykop
montazowy o wymiarach 1,5 x 1,5 [m] i gtebokosci 0,5 [m] ponizej czynnego gazociagu.

Rury muszg by¢ utozone w gruncie bezkamienistym. Gruz, beton i inne twarde przedmioty muszg
by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz
catej swej dtugosci i na 1/4 obwodu opierata sie o podtozu. W gruncie suchym, piaszczystym
i bezkamienistym wyréwnane dno moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur. W innych
przypadkach nalezy stosowac podsypke z piasku lub ziemi bez kamieni. Grubo$¢ warstwy
podsypkowej ustala sie na minimum 10 [cm]. Przy zasypywaniu przewoddw pierwsza warstwa
zasypki moze by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni. Wysokos$¢ tej warstwy ustala
sie na minimum 30 [cm] ponad gorng krawedz rury. Zaleca sie ubicie zasypki po obu stronach rury
recznymi ubijakami drewnianymi.

Uzycie zwiru jako zasypki jest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie przy
uzyciu ziemi z wykopu. Nakrycie gazociggu nie moze by¢ mniejsze niz 0,8 [m].

Przed zasypaniem przytacza sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Stalowy odcinek gazociggu utozony w ziemi winien posiada¢ izolacje antykorozyjng zgodnie
z projektem Polskiej Normy ,Gazownictwo. Sie¢ gazowa. Powtoki z samoprzylepnych tasm
z tworzyw sztucznych na rurach stalowych. Wymagania i badania”. Klasa obcigzen B.

Izolacje nalezy wykonac przez natozenie tasmy polietylenowej firmy “POLYKEN”, nawijanej na
doktadnie oczyszczone i odttuszczone rury - uprzednio zagruntowane preparatem “Primer”.
Powtoka powinna sktadac¢ sie z dwdch warstw:

- tasmy czarnej izolacyjnej,

- taémy zottej ochronnej.

Pion gazowy zaizolowa¢ do wysokosci 0,3 [m] ponad poziom terenu. Pozostata czes¢ nad terenem
izolowaé naktadajac pokrycie malarskie A1-L-A0 wg normy BN-76/8976-05 w kolorze zottym.

6. Wymagania dotyczace badan, odbioru urzgdzen i robdt

6.1 Wymagania ogdlne

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace wymagane pomiary i
badania.

Badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami dla poszczegdlnych instalacji.
Kazda instalacja w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania zgodnie z
projektem wykonawczym przepisami prawa i normami.,

Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajaca sie, z co najmniej dwdch osob,
dobrze znajacych wymagania stawiane odpowiednim instalacjom,

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw,

Protokoty badan (pomiardow i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji w
trakcie odbioru,

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob z tym, ze z badan i préb
powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty,

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokdt nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (odpowiednich instalacji w budynku). Protokdt ten
powinien zawiera¢ nastepujace dane:

1. Numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,
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Nazwe i adres obiektu,

Imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,

Ocene wynikow badan odbiorczych,

Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,

Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

No s wbd

Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole.

6.2 Zakres badan odbiorowych

6.2.1 Instalacja klimatyzacji
Podczas odbioru nalezy sprawdzic¢:
e Zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem wykonawczym
e Zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw z kartami zatwierdzenia materiatow i protokotami
dostaw

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaty
prawidlowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji do catych instalaciji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chfodzenie, uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.).

Powyzsze powinno uwzgledniaé blokady i wspétdziatanie réznych uktaddw regulacji, jak réwniez
sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad
regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulacji.

Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsSciowy regulatora.

Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania klimatyzatoréw,
a) Kierunek obrotow wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;
d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
g) Elementy zabezpieczajace silnikéw napedzajacych.
Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta w klimatyzatorach
a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikdw.
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Pomiary kontrolne
Celem pomiardw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami,

6.2.2 Instalacja wentylacji

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak
centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepfa, itp. zostaty prawidlowo zamontowane
i dziatajq efektywnie.
Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace wstepne:
a) Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkdw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
e) Okreélenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw;
f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
g) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
h) Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach
ogrzewczej, chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametrow
eksploatacyjnych;
i) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami
projektowymi;
j) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;
k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
Procedura prac
Kontrola dziatania powinna postepowacé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegodlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, chtodzenia itp.) do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie / nieuzytkowanie pomieszczen,
czesciowa i petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzglednia¢ blokady i
wspotdziatanie réznych uktaddw regulacji.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajace poleganie na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich
wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez
obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen.
Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach,
sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jedli badanie to wykaze
usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci.
W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw
a) Kierunek obrotéw wentylatoréow;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;
d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
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g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajacych.
Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania rdznicy ci$nienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikdw.
Kontrola dziatania klap pozarowych
a) Badanie urzadzenia wyzwalajqcego i sygnatu wyzwalajacego;
b) Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.
Kontrola dziatania sieci przewoddéw
a) Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej,
chtodzenia;
b) Dostepnos¢ do sieci przewoddw.
c) Po zmontowaniu instalacji przewody podlegajg badaniu szczelnosci zgodnie z normg
B-76001:1996.
Zaleca sie wykonywanie badania szczelnosci przewodoéw w czasie montazu instalacji wentylacyjnej.
Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdw i wywiewnikow;
Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w rdéznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:
a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
c) Dziatania wigcznika rozruchowego;
d) Dziatania regulacji strumienia powietrza;
Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami,
Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych
Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje winien
by¢ zgodny z okreslonym w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 5 -,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — pkt 5.5.1.
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli winien by¢ zgodny z zakresem okreslonym w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” pkt 5.3.2.

6.2.3 Instalacje grzewcze

Badania odbiorcze oznakowania instalacji grzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji grzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
odgatezienia przewodow, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w
sposob widoczny i trwaty

Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalaciji

o Warunki wykonania badania szczelnosci
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- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdw, w ktorych zmontowano czesé
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej
jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.,

-Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krdtkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartosc¢ cisnienia prébnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odigczyé urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujgq przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

o Przebieg badania szczelnosci
- Do instalacji nalezy podtaczy¢é reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody,

zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie

0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodga mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci

do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.

. Proba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potaczen.

W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby ciSnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie préobne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
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protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegajg one na pordwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru nalezy ocenié, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

o Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

c) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktéorym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.4 Instalacje wod-kan

Badania odbiorcze oznakowania instalacji kanalizacyjnej i wodnej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne
odgatezienia przewoddw, przewody, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w
sposob widoczny i trwaty

Badania armatury przy odbiorze instalacji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalaciji

o Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréow czesciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej
jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

-Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ cisnienia prébnego.

. Przygotowanie do badania szczelnosci
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- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos$¢ te nalezy wykonywal przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego.

- Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegoélnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

. Przebieg badania szczelnosci
- Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody,

zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie

0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

o Proba szczelnosci

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ ci$nienie do wartosci 1,5 ci$nienia roboczego.

Podwyzszone ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potaczen.

W przypadku wystgpienia przeciekdédw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunaé
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te czesc instalacji, ktéra byla objeta badaniem
szczelnosci.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru nalezy ocenié, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos$¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.
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Badania armatury przy odbiorze instalacji

o Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujq sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréownanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

c) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.2.5 Instalacja gazu
Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

o Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem ziemnym, przed pomalowaniem
elementow instalacji.

- Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia oraz baku petnego dostepu do instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow
czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone powietrzem.

o Préoba szczelnosci

Po wykonaniu instalacji i po podtaczeniu odbiornikéw gazu, nalezy poddac instalacje probie
szczelnosci. Probe szczelnosci wykonac sprezonym powietrzem o nadcisnieniu 0,05MPa, w czasie
30 minut. Pomiaru cisnienia dokonac¢ za pomocg manometru o zakresie 0-0,06 MPa, posiadajacego
klase doktadnosci 0,6 oraz aktualne swiadectwo legalizacji wskazan.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewoddéw. Polegajqg one na poréwnaniu jakosci
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.
Podczas odbioru nalezy ocenié, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalacji

o Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

c) poprawnos¢ i szczelno$é montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Wymagania dotyczgce przedmiaru

Przedmiar robdot wg, ktérego wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy zostat opracowany na
podstawie projektu wykonawczego. Zaproponowana przez wykonawce cena powinna obejmowac
réwniez wyszczegdlnione w STWIOR roboty tymczasowe i towarzyszace.

Jezeli wykonawca znajdzie rozbieznosci pomiedzy przedmiarem, na podstawie, ktérego wykonuje
kosztorys ofertowy, a projektem wykonawczym powinien zgtosi¢ to Inwestorowi przed ztozeniem
oferty. Inwestor ustosunkuje sie do zgtoszonych uwag udzielajac wykonawcy instrukcji jak nalezy
interpretowac rozbieznos¢.

8. Opis odbioru robot budowlanych

8.1 Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér korncowy, odbior po okresie rekojmi,
odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Warunki odbioru robdt budowlanych, niezbednych do
wykonania instalacji sanitarnych

v Wykonawca robdt budowlanych powinien zapoznac sie z technologig wykonania prac
budowlanych a takze stwierdzi¢ przygotowanie robét budowlanych do wykonania instalacji,

v" Odbidr robdt budowlanych niezbednych do wykonania instalacji sanitarnych odbywa sie
przed przystapieniem do wykonywania robot sanitarnych.

v' Odbidr robét od Przedstawiciela Zamawiajacego (zleceniodawcy) przeprowadza Wykonawca
robdt sanitarnych,

v’ Zakres i termin odbioru roboét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji
sanitarnych oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji,
powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacje inwestycji,

v' Odbiér powinien by¢ udokumentowany protokotem, Warunki odbioru wykonanej instalacji
sanitarnych

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Przedstawicielowi
Zamawiajacego odbioru roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Odbidr czesciowy

v" Odbiorem czes$ciowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub robdt, stanowigca
etapowaq catosé. Jako odbidr czesciowy traktuje sie réwniez odbiér dotyczacy catoksztattu
robét zleconych do wykonania jednemu spos$réd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbior
czesciowy ma na celu jakosciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robot.

v Do odbiorédw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementdw obiektu Iub robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot i dokonania ich
obmiaru.

v' 0Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajaqcego (zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z
Przedstawicielem Zamawiajacego termin odbioru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu
sporzadza sie protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym
réwniez wyniki oceny jakosci.
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v' Czesciowy odbidér obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. W skiad komisji powinni wchodzi¢: Przedstawiciel Zamawiajacego,
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych
(podwykonawcy), i ewentualnie inne powotane osoby.

v' Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okres$lone terminy ich usuniecia. Rdwnoczesnie nalezy zrobié
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

v" Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Przedstawiciel Zamawiajacego sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po
usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z rGwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robot) informacji o usunieciu usterek.

Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Przedstawiciel Zamawiajacego,
podejmujac odpowiednie ustalenia w umowie.

8.3 Obowigzki Wykonawcy w zakresie przygotowania instalacji
do odbioru

Kierownik robot sanitarnych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

v’ Zgtaszania Przedstawicielowi Zamawiajacego do sprawdzenia lub odbioru wykonanych
robot ulegajacych w dalszym etapie zakryciu,

v Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji sanitarnych w budynku,
uzupetnionej o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy
(dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD),

v Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji sanitarnych (zgtoszenie powinno zostac
odpowiednio wpisane do dziennika budowy),

v" Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

v' Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego os$wiadczenia o zgodnosci wykonania
instalacji sanitarnych: z projektem, warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujacymi
przepisami i wiedza techniczna.

Odbidr koncowy

Odbidér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét instalacji sanitarnych oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy Roboét instalacji sanitarnych nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
Robét i przyjecia dokumentdéw.

Odbioru koncowego Robot instalacji sanitarnych dokona komisja wyznaczona przez Przedstawiciela
Zamawiajacego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty instalacji sanitarnych dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robét instalacji sanitarnych komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt instalacji sanitarnych w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

v' 0Odbidr koncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).
Moze on w tym celu powotaé¢ komisje odbiorczg ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organdw.
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v" Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajacego odbiér koncowy robdét wykonanych na
obiekcie moze by¢ poftaczony z odbiorem majagcym na celu przekazanie obiektu
uzytkownikowi do eksploatacji,

v' Odbioér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi, jesli takie
przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki
Przedstawiciel Zamawiajacego zlecit Wykonawcy robot instalacji sanitarnych,

v Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane,

v" Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét
instalacji sanitarnych) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robét,

v Kierownik (gtdwny wykonawca) robdt instalacji sanitarnych przygotowuje instalacje oraz
niezbedne dokumenty do odbioréw,

v" Przy odbiorze koncowym nalezy:

O Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

O Sprawdzi¢ udokumentowanie jakoséci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
oceniajac przy tym wykonanie zlecen oraz ustalen zawartych w protokotach préb i
odbioréw czesciowych,

Q W przypadku odbioru catoséci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidiowej
eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejagce wady i usterki.

v' Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych
Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy robdt instalacji sanitarnych oraz przez osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru. W protokole nalezy zamiesci¢ stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokoét powinien zawieraé¢ odnosne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robot).

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogdlnym zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich parametrow sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel
obstugujacy w =zakresie reakcji na zaistniate sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i procedury
postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
prawidtowej pracy i obstugi codziennej systemow i instalacji wraz z dokumentami, instrukcjami
obstugi systemu w jezyku polskim oraz dostarczong aktualng dokumentacja powykonawcza
instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD.

Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét instalacji sanitarnych jest
protokot odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

v Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i
elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD,

Szczego6towe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

Uzgodnienia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki préb, odbioréw czesciowych i koricowych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie istniejacej
instalacji) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji

AN N NN AN

AN
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwaciji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej, umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji sanitarnych
oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Wykonawca instalacji dostarczy od producentéw instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych
urzadzen i systemow w jezyku polskim.

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i prac

towarzyszacych

Podstawg ptatnosci umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004
nr 6, poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954;
nr 163, poz. 1364),

e Ustawa - Prawo zamdwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr
96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),

e Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80, poz. 717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41),

e Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami), wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

e Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr
203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz.
959),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz.
U. 2002 nr 74, poz. 676,

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogdlnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229,
poz. 2275),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360;
Dz. U. 2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U.
2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

e Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr
115, poz. 1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233,
poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz.
1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr
70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz. U. nr 113, poz. 954),

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi
zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz.
1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz. 953; Dz. U. 2004 nr 198, poz.
2042),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998
r. Nr 107, poz. 679 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z
1998 r. Nr 113, poz. 728),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002
r. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr
209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
projektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2003 r. Nr 46, poz. 693),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 7, poz. 117),

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004 r. w sprawie
wykazu norm zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297),

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.”

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”
PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast-Buk”

JInstrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez Wavin
Metalplast-Buk”

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

PN-EN ISO 6708: 1998 Elementy rurociggow. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN- B-O 1 706: 1992/ Az 1: 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Az 1

PN- 76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN- 71/B-1 0420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnegtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem
zwrotnym Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkdéw - Podwieszenia i podpory przewoddw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
PN-B- 76002: 1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajgce konserwacje sieci przewoddéw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 779+AC:1998 - Przeciwpylowe filtry powietrza dla wentylacji ogélnej - wymagania,
badania, oznaczenia

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
poz.690)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 109/2004 poz.1156).

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
Zeszyt 5 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Uwagi dla Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej instalacji
klimatyzacji, wentylacji, wody zimnej i kanalizacji w niniejszej specyfikacji,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdéw i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji sanitarnych oraz zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci,

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletna specyfikacjg projektowq obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji sanitarnych z innymi instalacjami i
i elementami budynku. Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania
instalacji sanitarnych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony
kosztami demontazu tych urzadzen, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w
niniejszej specyfikacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sa w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku
watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem
urzadzen, powinien je wyjasnic¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby spetniac¢
obowigzujace przepisy.

Do =zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiéor w obecnosci Przedstawiciela
Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejsza specyfikacjg oraz
dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej i elektronicznej na ptycie CD w formacie
uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.
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