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Nr

Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: B-2.1.1.2
1 USUNIECIE HUMUSU, GR WARSTWY 50cm, Z PRZESUNIECIEM NA ODLEGLOSC DO 30m
(3,0+16,935+4,50)*(3,0+22,47+4,0) m2 720,1
razem| m2 720,1
1.1 \KNNR 1 0113/01\Usunigcie za pomocq spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm
m2 720,1
1.2 |KNNR 1 0113/02 Dodatek za usuniecie dalszych Scm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami ggsienicowymi
(doplata 7x)
m2 720,1
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemmnoscei tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii I-1I z
0202/07 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ 1km
rzedna terenu=121,9
poziom 0 budynku=122,05
rz¢dna posadowienia=-4,61
humus=0,5
gtebokos¢ wykopu=121,9-(122,05-4,61)
17,0%22,60%(4,46-0,50) m3 1.521,432
3,75%4,90%(4,46-0,50) m3 72,765
rozkop ((17422,60+4,90)*2-3,75)*3%3,96*0,5 m3 506,385
zasypki mechaniczne -454,472 m3 -454,472
razem| m3 1.646,11
3 KNNR 1 DOPLATA ZA WYWOZ NA DALSZE 9km; Naklady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
0208/02 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
(doptata 9x)  utwardzonej m3 1.646,11
4 KNNR 1 WYKOPY MECHANICZNE NA ODKEAD, Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
0210/02 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gitgbokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-11
zasypki mechaniczne 411,17 m3 411,17
zasypki rgczne 68 m3 68
wykopy reczne  -24,698 m3 -24,698
razem, m3 454,472
5 KNNR 1 WYKOPY RECZNE Z PROFILOWANIEM DNA WYKOPU POD FUNDAMENTY, Wykopy liniowe lub jamiste
0305/01 ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m o gigbokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-11
analogia
wg obmiaru "chudy beton" 24,698 m3 24,698
razem| m3 24,698
6 KNNR 1 MECHANICZNE ZASYPANIE WYKOPOW GRUNTEM RODZIMYM Z ODKEADU, Zasypanie wykopow
0214/04 fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci
warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
rozkop  ((17+22,60+4,90)*2-3,75)*3*3,96*0,5 = 506,385
0,77*(17+22,60+4,90)*2%(3,96-0,30) = 250,82
fund na zewn $§cian  (0,77*0,30)*(17+22,60+4,90)*2*(-1) = -20,559
izolacja (17+22,60+4,90)*2%(3,96-0,30)*0,16*(-1) =-52,118
V = 684,528
ZASYPKI OGOLEM V m3 684,528
zasypka kruszywem -205,358 m3 -205,358
zasypki rgczne (10%) -68 m3 -68
razem, m3 411,17
7 KNNR 1 ZASYPANIE WYKOPOW MIESZANKA ZWIROW WRAZ Z ICH DOSTAWA NA, Zasypanie wykopow
0214/03 fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii I-11 o grubosci
kalkulacja  |warstwy w stanie luznym 40cm z zaggszczeniem mechanicznym zageszczarkami
indywidualna
rozkop ((17422,60+4,90)*2-3,75)*3*3,96*0,5 = 506,385
0,77*(17+22,60+4,90)*2%(3,96-0,30) = 250,82
fund na zewn $cian  (0,77*0,30)*(17+22,60+4,90)*2*(-1) = -20,559
izolacja (17+22,60+4,90)*2%(3,96-0,30)*0,16%(-1) = -52,118
V =684,528
V*30% m3 205,358
razem, m3 205,358
8 KNNR 1 RECZNE ZASYPANIE WYKOPU GRUNTEM RODZIMYM, Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii
0317/01 I-IIT z przerzutem na odlegtos¢ do 3m i zaggszczeniem m3 68
2 FUNDAMENTY
9 KNNR 2 Podktady betonowe; BETON B15 GR 10cm POD LAWY I STOPY
1201/01 Nr ST: B-2.1.1.3
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

E-1 (X1/XA-XF) L10=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-40)/100

E-1 (X6 /XA-XF) L11=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-180-301)/100

E-1 (XF/X4-X6) L12=(845,5)/100

E-1 (XA/X2-X5) L13=(90+173+434+191+199+523+83,5-180%2)/100

E-2 (XF/X1-X3) L20=(848)/100

L2 (XB, XB") L21=(580-90)*2/100

£-3 (X6/XC) L30=301/100

E-4(X3/XA-XB) L40=(83,5+416+73+31-180)/100

L-4 (X4 /XE) LA41=364/100

E-5( X5/ XA-XB) L50=615/100

E-6 (X3/XB-XF) L60=(83,5+416+73+270+73+100+3 16+416+336+80+83,5-140-180-423,5)/100
E-6 (X4 / XF-XB') L61=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-180%2-615-255-200-364)/100
(L10+L11+L12+L13)*(1,80+0,30)*0,10

(L20+L21)*(1,0+0,30)*0,10

L30%(2,0+0,30)*0,10

(L40+L41)*(1,80+0,30)*0,10

L50%(1,30+0,30)%0,10

(L60+L61)*(0,80+0,30)*0,10

FS1 2,3%2,3%0,10

podszybie  (3,04+0,30)*(2,55+0,30)*0,10

-"-ukosy 0,70%0,70*%0,5%(2,55+2,43)*2

razem

12,919
2,376
0,692
1,654
0,984
2,152
0,529
0,952

2,44

2 BEBEBEBBEBEEE

24,698

Kalkulacja
indywidualna

LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3

E-1 (X1/XA-XF) L10=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-40)/100

E-1 (X6 / XA-XF) L11=(83,5+416+73+270+73+100+3 16+416+336+80+83,5-180-301)/100

L-1 (XF/X4-X6) L12=(845,5)/100

E-1 (XA/X2-X5) L13=(90+173+434+191+199+523+83,5-180%2)/100

E-2 (XF/X1-X3) L20=(848)/100

L2 (XB, XB") L21=(580-90)*2/100

£-3 (X6/XC) L30=301/100

L-4 (X3 /XA-XB') L40=(83,5+416+73+31-180)/100

E-4 (X4 /XE) L41=364/100

£-5 (X5 /XA-XB) L50=615/100

E-6 (X3 /XB-XF) L60=(83,5+416+73+270+73+100+3 16+416+336+80+83,5-140-180-423,5)/100
E-6 (X4 / XF'-XB') L61=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-180%2-615-255-200-364)/100
(L10+L11+L12+L13)*1,80%0,30

(L20+L21)*1,0%0,30

L30%2,0%0,30

(L40+L41)*1,80%0,30

L50%1,30%0,30

(L60+L61)*0,80*0,30

razem

33,221
5,484
1,806
4253
2,399

4,696

2 BEBEBBBE

51,859

10.

~

KNNR 2 0102/01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych

E-1 (X1 /XA-XF) L10=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-40)/100

E-1 (X6 /XA-XF) L11=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-180-301)/100

E-1 (XF/X4-X6) L12=(845,5)/100

E-1 (XA/X2-X5) L13=(90+173+434+191+199+523+83,5-180%2)/100

E-2 (XF/X1-X3) L20=(848)/100

£-2(XB, XB") L21=(580-90)*2/100

£-3 (X6/XC) L30=301/100

L-4 (X3 /XA-XB') L40=(83,5+416+73+31-180)/100

L4 (X4/XE) LA41=364/100

£-5 (X5 /XA-XB) L50=615/100

E-6 (X3 /XB-XF) L60=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-140-180-423,5)/100
E-6 (X4 /XF'-XB') L61=(83,5+416+73+270+73+100+316+416+336+80+83,5-180%2-615-255-200-364)/100
(L10+L11+L12+L13)%0,30%2

(L20+L21)*0,30%2

L30%0,30%2

(L40+L41)*0,30%2

L50%0,30%2

(L60+L61)%0,30%2

razem

5ERRRR

36,912
10,968
1,806
4,725
3,69

11,739

3
[N

69,84

10.2

KNNR 2 0109/03

Betonowanie zbrojonych taw i stop fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompg

3
)

51,859

STOPY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3

FS1 2,0%2,0%0,50

razem

CHEES
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

11.1

KNNR 2 0102/02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i plyt fundamentowych

2,0%4*0,50

razem

KNNR 2 0109/03

Betonowanie zbrojonych taw i stop fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompq

3
w

PLYTA ZELBETOWA PODSZYBIA, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3

plytapoz -4,71  2,55%3,04*0,30
plyta poz. 4,11 (0,18+0,43)*2,55%0,30
Scianki  0,425%2,43%2+0,60

-"-0,30%1,70*2*0,60

razem

2,326
0,467
1,239

0,612

28828

4,644

12.

~

KNNR 2 0102/02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych stop i plyt fundamentowych

2,55%0,90%2
3,04*0,90*2

0,60%(1,70+1,83)*2

razem

BRB

4,59
5,472

4236

3
0

14,298

12.2

KNNR 2 0109/04

Betonowanie zbrojonych piyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu pompg

4,644

KNNR 2
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o srednicy do 14mm
Nr ST: B-2.1.1.4

rys. K-01  1722,8/1000
420/1000

razem

1,723
0,42

2,143

3 KONSTRUKCJA - CZ. PODZIEMNA

SCIANY ZELBETOWE ZEWNETRZNE GR 29c¢m, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3

rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11

rz.w. =-0,22, rz.sp. = -4,11

wysokos¢ scian  H=-0,44--4,11
H1=-0,22--4,11

XF 8,205

XA 6,175

X6 4,02+6,23 =10,25

XB' 5,80-0,29=5,51

XB" 5,80-0,29 =5,51

L1=235,65

X1 4,16%5+0,06%2 = 20,92
X1/XB"-XB" -(2,70+0,10*%2) =-2,9
L2=18,02

X6 20,92-(4,02+6,23) = 10,67

XF 15,405-(0,29+0,25)-8,205 = 6,66
XA 15,405-6,175-4,02 =5,21
L3=22,54

XA /X3-X5 4,02

L4=4,02

L2*H*0,29

razem

19,179

A

19,179

14.

~

KNNR 2 0102/03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych Scian prostych

rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11
rz.w. =-0,22, rz.sp. = -4,11
wysoko$¢ scian  H=-0,44--4,11
H1=-0,22--4,11

XF 8,205

XA 6,175

X6 4,02+6,23 =10,25

XB' 5,80-0,29=15,51

XB" 5,80-0,29 =5,51
L1=35,65

X1 4,16%5+0,06%2 = 20,92
X1/XB"-XB" -(2,70+0,10*%2) =-2,9
L2=18,02

X6 20,92-(4,02+6,23) = 10,67
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

XF 15,405-(0,29+0,25)-8,205 = 6,66
XA 15,405-6,175-4,02 =5,21
L3=22,54

XA /X3-X5 4,02

L4=4,02

L2*H*2

razem

132,267

m2

132,267

14.2

KNNR 2 0108/05

Betonowanie zbrojonych Scian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
\pojemniku

m3

19,179

SCIANY ZELBETOWE ZEWNETRZNE GR 25c¢m, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3

rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11
rz.w. =-0,22, rz.sp. = -4,11
wysokos¢ scian  H=-0,44--4,11
H1=-0,22--4,11

XF 8,205

XA 6,175

X6 4,02+6,23 =10,25
L1=24,63

X1 4,16%5+0,06*2 = 20,92
X1/XB"-XB" -(2,70+0,10*2) =-2,9
L2=18,02

X6 20,92-(4,02+6,23) = 10,67
XF 15,405-(0,29+0,25)-8,205 = 6,66
XA 15,405-6,175-4,02 =521
L3=22,54

XA/X3-X5 4,02

L4=4,02

XB' 5,80-0,145=5,655

XB" 5,80-0,145 = 5,655
L5=11,31
(L1+L3+L5)*H*0,25
L4*¥H1*0,25

razem

53,655
3,909

AN

57,564

15.

~

KNNR 2 0102/03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych scian prostych

rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11
rz.w. =-0,22, rz.sp. = -4,11
wysoko$¢ scian  H=-0,44--4,11
H1=-0,22--4,11

XF 8,205

XA 6,175

X6 4,02+6,23 =10,25

XB' 5,80-0,29=15,51

XB" 5,80-0,29 =5,51
L1=35,65

X1 4,16%5+0,06%2 = 20,92
X1/XB"-XB" -(2,70+0,10*%2) =-2,9
L2=18,02

X6 20,92-(4,02+6,23) = 10,67
XF 15,405-(0,29+0,25)-8,205 = 6,66
XA 15,405-6,175-4,02=5,21
L3 =22,54

XA /X3-X5 4,02

L4=4,02

(L1+L3)*H*2

L4*¥H1*2

razem

5 B

427,115
31,276

m2

458,391

15.2

KNNR 2 0108/05

Betonowanie zbrojonych scian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
\pojemniku

m3

57,564

SCIANY ZELBETOWE WEWNETRZNE GR 16cm, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3

rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11

wysoko$¢ scian  H=-0,44--4,11

X3 -0,19+0,80+3,36+4,16+3,16+1,0+0,73+0,21 = 13,23
X4 13,23-2,02-0,25-0,29-0,69 = 9,98

L5=23,21

X3 4,16-0,19+0,73+0,21 = 4,91

X5 4,16-0,19+0,73+0,17 = 4,87

L6=9,78

X4 0,69
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Nr

Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
L7=0,69
(L5+L6+L7)*H*0,16 m3 19,777
potracenia
otwor N1 1,0%3,21*0,16%(-5) m3 -2,568
otwor N2 1,0%3,21*0,16%(-1) m3 -0,514
razem| m3 16,695
16.1 |[KNNR 2 0102/03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych Scian prostych
rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11
wysokos¢ scian  H=-0,44--4,11
X3 -0,19+0,80+3,36+4,16+3,16+1,0+0,73+0,21 = 13,23
X4 13,23-2,02-0,25-0,29-0,69 = 9,98
L5=23.21
X3 4,16-0,19+0,73+0,21 = 4,91
X5 4,16-0,19+0,73+0,17 = 4,87
L6=9,78
X4 0,69
L7=0,69
(L5+L6+L7)*H*2 m2 247,211
razem, m2 247,211
16.2 | KNNR 2 0108/05|Betonowanie zbrojonych scian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
\pojemniku m3 16,676
17 SCIANY ZELBETOWE SZACHTU GR 15-16cm, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3
rz.w. =-0,22, rz.sp. = -4,11
wysokos¢ scian  h=-0,22--4,11
(2,15+1,74*2) = 5,63
L8=5,63
L8*h*0,16 m3 3,504
Sciana W-1  2,15*%h*0,15 m3 1,255
otwory drzwiowe  1,0%(-1,22--3,54)*0,15*(-1) m3 -0,348
razem m3 4411
17.1 |[KNNR 2 0102/03|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych scian prostych
rz.w.=-0,22, rz.sp. = -4,11
wysoko$¢ scian  h=-0,22--4,11
(2,15+1,74)*2=17,78
L8=17,78
L8*h*2 m2 60,528
razem, m2 60,528
17.2 | KNNR 2 0108/05|Betonowanie zbrojonych scian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku m3 4,411
18 SEUPY ZELBETOWE PROSTOKATNE, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3
rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11
wysokos¢  h=-0,44--4,11
F1 0,25%0,63*h m3 0,578
F2 0,16*%0,29*h m3 0,17
razem, m3 0,748
18.1 |[KNNR 2 0102/04|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych stupow prostokqtnych
rz.w. =-0,44, rz.sp. = -4,11
wysokos¢  h=-0,44--4,11
F1 (0,25+0,63)*2*h m2 6,459
F2 (0,16+0,29)*2*h m2 3,303
razem| m2 9,762
18.2 [ KNNR 2 0108/06 Betonowanie zbrojonych stupoéw prostokqtnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku m3 0,748
19 SCHODY ZELBETOWE PROSTE NA PLYCIE, BETON B25
Nr ST: B-2.1.1.3
fawa 0,60%0,44%1,945 m3 0,513
podest 1,90%*3,70%0,20 m3 1,406
bieg A 1,945%*3,175%0,20 m3 1,235
biegB 1,755%*3,11*0,20 m3 1,092
belka stropowa 0,23*0,39*3,70 m3 0,332
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
stopnie  0,1725%0,30%0,5%(1,945+1,755)*9 m3 0,862
razem, m3 5,44
19.1 KNNR 2 0101/08 Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych schodow prostych na plycie
fawa 0,44*1,945%2 m2 1,712
podest 1,90*3,70 m2 7,03
bieg A 1,945%3,175 m2 6,175
biegB 1,755%3,117 m2 5,47
belka stropowa (0,23+0,17%2)*3,70 m2 2,109
stopnie  0,30%*3,70*10 m2 11,1
boki biegow  (3,175+3,117)*0,35 m2 2,202
razem, m2 35,798
19.2 |[KNNR 2 0108/07 Betonowanie zbrojonych belek, podciggow i wiencow w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu w pojemniku m3 5,44
20 STROP ZELBETOWY GR 16 i 22 Z MIEJSCOWYM POCIENIENIEM DO 20cm, BETON B37
Nr ST: B-2.1.1.3, B-2.1.1.9
rys K-03  15,405%20,92%0,22 m3 70,9
facznik rewizja A (2,70+0,15%2)*(5,80-0,145)*0,16 m3 2,714
plyta gr 20cm/ pocienienie/  3,01*4,24*0,02%(-1) m3 -0,255
schody 3,70%4,96%0,22*(-1) m3 -4,037
szacht (1,83+0,16%2)*(1,70+0,16%2)*0,22*(-1) m3 -0,955
razem, m3 68,367
20.1 KNNR 2 0102/06 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych piyt stropowych
rys K-03  15,405%20,92 m2 322,273
facznik  (2,70+0,15%2)*(5,80-0,145) m2 16,965
schody 3,70%4,96*(-1) m2 -18,352
szacht (1,83+0,16%2)*(1,70+0,16¥2)*(-1) m2 -4,343
krawedzie ((20,92+15,405+5,51)*2-2,90)*0,22 m2 17,769
razem| m2 334,312
20.2 | KNNR 2 0109/08 Betonowanie zbrojonych plyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompgq m3 68,367
21 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm
0104/05 Nr ST: B-2.1.1.4
K-02 (Sciany) rewizja A 2890/1000 t 2,89
K-02 (stupy) (97,8+77,4)/1000 t 0,175
K-04 (strop) (850,2+37)/1000 t 0,887
K-09 (schody) 1215,8/1000 t 1,216
razem t 5,168
22 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi Zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04 Nr ST: B-2.1.1.4
K-02 ($ciany) - rewizja A (3048,8+2876,5+253,6)/1000 t 6,179
K-02 (nadproza, stupy) rewizja A (132,1+155,1+2,1+11,7)/1000 t 0,301
K-04 (strop) rewizja A (4311,1+1456,8)/1000 t 5,768
K-09 (schody) (19,6+46,6+54)/1000 t 0,12
razem t 12,368
4 KONSTRUKCJA - CZ. NADZIEMNA
23 SLUPY ZELBETOWE PROSTOKATNE, BETON B25
Nr ST: B-2.1.2.2
rz.w. = 3,75, rz.sp. = -0,22
wysokos¢  h=3,75--0,22
shupy S2 0,20%0,40*3,97 m3 0,318
stup F1  0,25%0,54*3,97 m3 0,536
razem, m3 0,854
23.1 | KNNR 2 0102/04|Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych stupoéw prostokgtnych
shupy S2 (0,20+0,40)*2%*3,97 m2 4,764
stup F1  (0,25+0,54)*2%3,97 m2 6,273
razem, m2 11,037
23.2 KNNR 2 0108/06 Betonowanie zbrojonych stupow prostokgtnych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem
betonu w pojemniku m3 0,854
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24

KNR 2-02
0352/02

DOSTAWA I MONTAZ SLUPOW ZELBETOWYCH PREFABRYKOWANYCH Z WARSTWA
WYKONCZENIOWA,, Stupy taczone za pomoca spawania o masie do 3,5t

element

25

SCIANY ZELBETOWE ZEWNETRZNE GR 16cm, BETON B25
Nr ST: B-2.1.2.2

rz.w. = 3,75, rz.sp. = -0,22

1-1, 3-3,4-4 H=3,75--0,22

rz.w =3,03, rz.sp.=-0,22

2-2  HI1=3,03--0,22

XA /X3-X6 0,04+4,02+5,12=9,18
X6/XA 0,77-0,16 = 0,61

X6/XB" 0,35

X6/XC-XE 17,44

X6/XF-XF" 0,80-0,03-0,16=0,61
XF /X4-X6 1,99+5,23-0,05=7,17
L1=25,36

2-2 2,02

L2=2,02

X3/XA-XB 2,52-0,16=2,36
L3=236

X3/XB-XB' 2,50=2,5

L4=25

(L1+L3+L4)*H*0,16

L2*H1*0,16

razem

19,196
1,05

288

20,246

25.

~

KNNR 2 0102/03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zZelbetowych scian prostych

rz.w. = 3,75, rz.sp. =-0,22

1-1, 3-3,4-4 H=3,75--0,22

rz.w =3,03, rz.sp.=-0,22

2-2 HI1=3,03--0,22

XA /X3-X6 0,04+4,02+5,12=9,18
X6/XA 0,77-0,16 = 0,61

X6/XB" 0,35

X6/XC-XE 17,44

X6/XF-XF" 0,80-0,03-0,16 = 0,61
XF /X4-X6 1,99+5,23-0,05=17,17
L1=25,36

2-2 2,02

1L2=2,02

X3/XA-XB 2,52-0,16=2,36
L3=2,36

X3/XB-XB' 2,50=2,5

L4=25

(L1+L3+L4)*H*2

L2*¥H1*2

razem

& B

239,947
13,13

m2

253,077

25.2

KNNR 2 0108/05

Betonowanie zbrojonych Scian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
\pojemniku

m3

20,246

26

SCIANY ZELBETOWE WEWNETRZNE GR 16¢m, BETON B25
Nr ST: B-2.1.2.2

rz.w. = 3,80, rz.sp. = -0,22

wysokos¢ scian  h=3,75--0,22

X5 2,36

L1=236

X4/XF 0,80-0,03-0,16 = 0,61
L3=0,61

X4/XB-XB" 2,51+1,23+1,09 = 4,83
L4=4383

(L1+L3+L4)*h*0,16

potracenia (N1)  1,15%(3,30--0,22)*0,16%(-1)

razem

m3

4,955
-0,648

8|8

4,307

26.

~

KNNR 2 0102/03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych Scian prostych

rz.w. = 3,80, rz.sp. = -0,22

wysoko$¢ scian  h=3,75--0,22

X5 2,36

L1=2736

X4/XF 0,80-0,03-0,16=0,61
L3=0,61

X4/XB-XB"  2,51+1,23+1,09 = 4,83
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L4=483
(L1+L3+L4)*h*2

razem

61,932

m2

61,932

26.2

KNNR 2 0108/05

Betonowanie zbrojonych Scian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
pojemniku

4,307

27

SCIANY ZELBETOWE SZACHTU GR 15-16cm, BETON B25
Nr ST: B-2.1.2.2

rz.w. = 3,75, rz.sp. = -0,22

wysokos¢ scian  H= 3,75--0,22

(2,15+1,74*2) = 5,63

L8 =15,63

L8*h*0,16

Sciana W-1  2,15*h*0,15

otwory drzwiowe 1,0%(2,23--0,14)*0,15%(-1)

razem

3,576
1,28

-0,356

BB BB

4,5

27.

~

KNNR 2 0102/03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych scian prostych

rz.w. = 3,75, rz.sp. = -0,22
wysokos¢ scian  H= 3,75--0,22
(2,15+1,74)*2="17,78
L8=17,78

L8*h*2

razem

61,773

m2

61,773

27.2

KNNR 2 0108/05

Betonowanie zbrojonych scian prostych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w
\pojemniku

m3

4,5

28

STROP ZELBETOWY GR 27/25/18cm, BETON B37
Nr ST: B-2.1.2.2

szacht (1,83+0,16%2)*(1,70+0,16*2) = 4,343

facznik rewizja A 1,80%(5,98+0,11) = 10,962

P18=15,305
2,52%*(-0,03+4,16+0,73+2,70+0,73+1,0+3,16+4,16+3,36+0,80-0,03) = 52,265
2,52%(0,06+1,91+1,99+5,23-0,03-2,52) = 16,733
2,52%(0,23+1,99+5,23) = 18,774

(0,28+0,05)*(0,80-0,15)*(-1) =-0,215

P25=1287,557
(0,145+1,73+4,34+1,91+1,99+5,23-0,03)*(0,125+4,16+0,73+2,70+0,73+1,0+3,16+4,16+3,36+0,80+0,125) =
322,381

0§ XA/X3-X6 (0,125+0,03)*(0,06+1,91+1,99+5,23-0,03)*(-1) = -1,42
0§ XF/X4-X6  (0,125+0,03)*(-0,05+1,99+5,23-0,03)*(-1) =-1,107
facznik 2,10%(5,98+0,11) = 12,789

5-5 1,16%2,50%(-1)=-2,9

X5-X6/XD-XC" 0,73*2,20*(-1) = -1,606

X4/XB-XA 0,73*2,20%(-1) =-1,606

strop gr 18cm  -P18 =-15,305

strop gr 25cm  -P25 =-87,557

P27 =223,669

P18*0,18

P25%0,25

P27%0,27

5-5 (strop gr 20cm)  (1,16+0,16%2)*(2,50+0,16%2)*0,20

razem

2,755
21,889
60,391

0,835

BB EBBE

85,87

28.

~

KNNR 2 0102/06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych piyt stropowych

(0,145+1,73+4,34+1,91+1,99+5,23-0,03)%(0,125+4,16+0,73+2,70+0,73+1,0+3,16+4,16+3,36+0,80+0,125)
08 XA/X3-X6  (0,125+0,03)*(0,06+1,91+1,99+5,23-0,03)*(-1)
08 XF/X4-X6  (0,125+0,03)%(-0,05+1,99+5,23-0,03)*(-1)

tacznik  2,10%(5,98+0,11)

razem

5ERR

322,381
1,42
-1,107

12,789

332,643

28.2

KNNR 2 0109/08

Betonowanie zbrojonych piyt stropowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompq

3
)

85,705

29

KNNR 3
0305/01
analogia

WYKUCIE BRUZDY W SCIANIE MUROWANE] POD PLYTE STROPOWAWykucie, zamurowanie i
otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j;

przejscie do bud. istniejacego (przekr 6-6)  0,18%0,20%2,10

razem

0,076

CAES

0,076
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30 BELKI ZELBETOWE, BETON B37
Nr ST: B-2.1.2.2
belka B1 0,25%0,41%2,10 m3 0,215
belka B2 0,16%0,77%4,96%2 m3 1,222
belka B3 0,20%0,48*(1,23+0,40) m3 0,156
-"-0,20%0,12%(2,50+2,10) m3 0,11
belka B4 0,20%0,12%*3,36 m3 0,081
razem, m3 1,784
30.1 KNNR 2 0102/05Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub zelbetowych belek, podciggow i wiericow
belka Bl (0,25+0,41%2)*2,10 m2 2,247
belka B2 (0,16+0,77%2)*4,96*2 m2 16,864
belka B3 (0,20+0,48%2)*(1,23+0,40) m2 1,891
"= (0,20+0,12%2)*(2,50+2,10) m2 2,024
belka B4 (0,20+0,12%2)*3,36 m2 1,478
razem, m2 24,504
30.2 KNNR 2 0110/04Betonowanie belek, podciggow i wiericow w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu
pompq m3 1,784
31 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi Zebrowanymi o $rednicy do 14mm
0104/04 Nr ST: B-2.1.2.3
K-05 ( $ciany) 2911,9/1000 t 2,912
K-05 (stupy, nadproza) (98,4+282,9+0,8)/1000 t 0,382
K-05 stup S1 - prefabrykowany (3,7+16,1+12)/1000%6*(-1) t -0,191
K-07 (strop) rewizja A (5086,5+1402,1+27,1)/1000 t 6,516
K-08 (belki) rewizja A (98,6+85,2)/1000 t 0,184
razem t 9,803
32 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowanymi o $rednicy powyzej 14-20mm
0104/05 Nr ST: B-2.1.2.3
K-05 (stupy, nadproza) (659,1+53)/1000 t 0,712
K-05 stup S1 - prefabrykowany (71,4+22,9)/1000%6*(-1) t -0,566
K-07 (strop) rewizja A (847,1+599,3)/1000 t 1,446
K-08 (belki) 65,5/1000 t 0,066
razem t 1,658
33 Kalkulacja ' DOSTAWA I OSADZENIE MAREK STALOWYCH M1 - M3 WRAZ Z L ACZNIKAMI TERMICZNYMI
indywidualna kpl 6
5 KNALIZACJA PODPOSADZKOWA
Nr ST: B-2.1.1.11
34 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0106/01 m3 18,29
35 KNR 2-18  Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm
0501/02 m2 28,84
36 | KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC SN8 kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
0203/04 weiskowych m 36,05
37 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC SN8 kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o potaczeniach
0203/03 wciskowych m 8.5
38 | KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PCW o ér. nom. 200 mm - ostona przejécia poziomu pod fundamentem
0306/10 m 1
39 KNR 2-18  Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. do 150 mm
0804/01 m 44,55
40 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
0320/0101  |\m - obsypka kanatéw piaskiem m3 12,55
41 materiat Piasek do obsypki kanatow m3 15,31
42 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
0106/03 m3 0,69
43 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i
0106/04 ziemi m3 17,6
44 KNR 4-01 WYWIEZIENIE UROBKU POZA PLAC BUDOWY WRAZ Z KOSZTAMI UTYLIZACIJI, Wywiezienie ziemi
0108/06 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii IT1 m3 17,6
45 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x) m3 17,6
6 INSTALACJA UZIEMIAJACA, WYROWNAWCZA I ODGROMOWA
Nr ST: B-2.1.1.10
46 KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rury ostonowe sztywne do cigzkich warunkéw terenowych $r.
0705/01 110mm m 19,96




Rodos 7.0.14 [7900]

Tabela przedmiaru robot

MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH W OSTROWI MAZOWIECKIE]J

Strona 11/13

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
47 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w fundamentach mocowane przez przyspawanie do konstrukeji (bednarka o
0603/04 przekroju do 200 mm2) - bednarka ocynkowana Fe/Zn 50x4mm m 140,26
48 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w rurach ochronnych luzem (bednarka o przekroju do 200 mm?2) - bednarka
0603/02 ocynkowana Fe/Zn 50x4mm m 19,96
49 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz
0602/02 drewno - bednarka ocynkowana Fe/Zn 50x4mm m 73,82
50 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienapr¢zane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych - drut stalowy
0601/04 okragty, twardy ocynkowany (odgromowy) Fe/Zn ér. 8§ mm m 136
51 KNNR 5 Z¥acza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potaczenie pret-pret
0612/05 szt. 12
71ZOLACJE
52 KNR AT-27  |Gruntowanie r¢czne; GRUNTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN ZEWNETRZNYCH PIONOWYCH POD
0103/05 IZOLACIJE BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA
Nr ST: B-2.1.1.5
rz.w.=-0,22, rz.sp. = -4,11
wysoko$¢ scian  H=-0,22--4,11
dhugos¢ $cian  L=20,92%2-2,90+15,405%2+5,655*2
H* m2 315,323
0§ X6 22,47%(0,775-0,16) = 13,819
0§ X1 (22,47-2,90)*%(0,755-0,16) = 11,644
0§ XA (16,935-0,775*2)*(0,775-0,16) = 9,462
0§ XF (4-6) (8,455-0,775)*%(0,775-0,16) = 4,723
o$ XF (1-4) (8,48-0,755)*(0,375-0,16) = 1,661
facznik  (5,945-0,29-0,755)*(0,375-0,16)*2 = 2,107
P=43416
P*1 m2 43,416
pow. pionowa faw  (22,47%2-3,75+16,935%2+0,40+0,10%2+4,90*2)*0,30 m2 25,638
$ciana budynku istniejacego  1,0%*3,89%2 m2 7,78
razem, m2 392,157
53 | KNRAT-27 FASETA NA STYLKU SCIANA-EAWY, Wykonanie fasety z masy bitumicznej
0501/03
(15,405+20,92)*2-2,90+5,655*2 m 81,06
razem m 81,06
54 | KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozach pionowych; IZOLACJA
0305/02 PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA, BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA
Nr ST: B-2.1.1.5 m2 392,157
55 | KNRO0-41 DOCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH PLYTAMI Z POLISTYRENU EKSTRUDOWANEGO GR 16cm
0115/02 NA KLEJ BITUMICZNY, Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi
analogia catopowierzchniowo
Nr ST: B-2.1.2.6
rz.w. =-0,22, rz.sp. = -4,11
wysokos¢ scian  H=-0,22--4,11
dtugos¢ $cian  L=20,92%2-2,90+(15,405+0,16*2)*2+(5,655-0,16)*2
H* m2 316,568
0§ X6 22,47%(0,775-0,16) = 13,819
0§ X1 (22,47-2,90)*%(0,755-0,16) = 11,644
0§ XA (16,935-0,775%2)*(0,775-0,16) = 9,462
o$ XF (4-6) (8,455-0,775)*(0,775-0,16) = 4,723
0§ XF (1-4) (8,48-0,755)*%(0,375-0,16) = 1,661
facznik  (5,945-0,29-0,755)*(0,375-0,16)*2 = 2,107
P=43,416
P*1 m2 43,416
$ciana budynku istniejacego  1,0%*3,89%2 m2 7,78
razem, m2 367,764
56 | KNRAT-27 |ULOZENIE FOLII KUBELKOWEJ; Utozenie folii ochronnej przy wykonywaniu izolacji pionowej
0508/02 Nr ST: B-2.1.2.5
rz.w. =-0,22, rz.sp. = -4,41
wysokos¢ scian  H=-0,22--4,41
dhugos¢ $cian  1L=20,92%2-2,90+(15,405+0,16*2)*2+(5,655-0,16)*2
H* m2 340,982
0§ X6 22,47%(0,775-0,16) = 13,819
0§ X1 (22,47-2,90)*%(0,755-0,16) = 11,644
0§ XA (16,935-0,775%2)*(0,775-0,16) = 9,462
0§ XF (4-6) (8,455-0,775)*(0,775-0,16) = 4,723
o$ XF (1-4) (8,48-0,755)*(0,375-0,16) = 1,661
facznik  (5,945-0,29-0,755)*(0,375-0,16)*2 = 2,107
P=43,416
P*1 m2 43,416
$ciana budynku istniejacego  (1,0+0,16+0,30)*4,19*2 m2 12,235
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
razem, m2 396,633
57 | KNRAT-27 'WARSTWA GEOWLOKNINY, Wtopienie w powierzchni¢ powtoki uszczelniajacej wiokniny ochronnej, przy
0508/01 wykonywaniu izolacji pionowej; m2 396,633
8 WARSTWY POSADZKOWE Z IZOLACJAMI
58 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich; PODKEADY Z PIASKU GR 30cm
1201/03
pawilon 6,655%18,87+6,68%(18,87+0,40) = 254,303
facznik 1,75%4,90 = 8,575
pow faw L-3  3,01¥0,10*(-1) =-0,301
pow faw L-4  (4,235+3,64)*1,80%(-1) =-14,175
pow taw L-5  6,15%1,30%(-1) =-7,995
pow L-6  (15,035+4,53)*0,80*%(-1) =-15,652
stopa  2,0%2,0%(-1)=-4
podszybie 2,55%3,04*(-1) =-7,752
P =213,003
P*0,30 m3 63,901
razem, m3 63,901
59 KNNR 2 Podktady betonowe; BETON B15 GR 10cm POD POSADZKI
1201/01 Nr ST: B-2.1.1.3
pawilon 6,655%18,87+6,68*(18,87+0,40) = 254,303
facznik 1,75%4,90 = 8,575
pow faw £-3  3,01*0,10%(-1) =-0,301
pow faw L-4  (4,235+3,64)*1,80%(-1) =-14,175
pow faw L-5 6,15%1,30%(-1) =-7,995
pow L-6  (15,035+4,53)*0,80%*(-1) =-15,652
stopa  2,0%2,0%(-1) =4
podszybie 2,55%3,04*%(-1) =-7,752
P =213,003
P*0,10 m3 21,3
razem, m3 21,3
60 | KNRAT-27 Gruntowanie reczne; GRUNTOWANIE POWIERZCHNI POZIOMYCH Z WY WINIECIEM NA SCIANY POD
0103/05 IZOLACIE BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA
Nr ST: B-2.1.1.5
powierzchnia wewnatrz §cian zewngetrznych
pawilon 14,865%20,42 m2 303,543
tacznik  2,50%5,945 m2 14,863
sciany wewn (poz. 16)  (23,21+9,78+0,69-1,0%6)*0,16*(-1) m2 -4,429
stupy  (0,25%0,63+0,16*0,29)*(-1) m2 -0,204
podszybie 2,05%2,15*(-1) m2 4,408
podszybie wnetrze  1,74*1,83 m2 3,184
pow pionowa $cian wewn  (23,21+9,78+0,69-1,0%6)*0,16*2+0,16%2*6*0,16 m2 9,165
pow pionowa $cian zewn  ((20,42+14,865)*2-2,90+5,655%2)*0,16 m2 12,637
stupy  (0,25+0,63+0,16+0,29)*2*0,16 m2 0,426
podszybie (2,05+2,15)*2%0,16 m2 1,344
razem, m2 336,121
61 KNR AT-27 | FASETA NA STYLKU SCIANA-PODKEAD, Wykonanie fasety z masy bitumicznej
0501/03
pow pionowa $cian wewn  (23,2149,78+0,69-1,0%6)*0,16*2+0,16*2*6 m 10,778
pow pionowa $cian zewn  ((20,42+14,865)*2-2,90+5,655*2) m 78,98
stupy  (0,25+0,63+0,16+0,29)*2 m 2,66
podszybie (2,05+2,15)*2 m 8,4
razem m 100,818
62 | KNR AT-27 |Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podtozach poziomych; IZOLACJA )
0305/01 PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA, BITUMICZNA SAMOPRZYLEPNA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
Nr ST: B-2.1.1.5 m2 336,121
63 | KNRAT-27 |UtoZenie plyt termoizolacyjnych na sucho w jednej warstwie przy wykonywaniu izolacji poziomej; IZOLACJA
0509/03 TERMICZNA - STYRODUR GR 8cm
Nr ST: B-2.1.2.6
powierzchnia wewnatrz $cian zewngtrznych
pawilon 14,865%20,42 m2 303,543
facznik  2,50%5,945 m2 14,863
sciany wewn (poz. 16) (23,21+9,78+0,69-1,0%¥6)*0,16*(-1) m2 -4,429
shupy  (0,25*0,63+0,16%0,29)*(-1) m2 -0,204
podszybie 2,05%2,15%(-1) m2 -4,408
podszybie wnetrze  1,74*1,83 m2 3,184
razem, m2 312,549
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
64 | KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej przy wykonywaniu izolacji poziomej; FOLIA PE GR 1,0mm NA IZOLACIJI
0509/02 TERMICZNEJ
Nr ST: B-2.1.1.5 m2 312,549
65 JASTRYCH GR 8cm
Nr ST: B-2.1.1.9 m2 312,549
65.1 | KNR 2-02u2  |Warstwy wyréwnawcze o grubosci 2cm pod posadzki zatarte na gladko z zaprawy cementowej z zastosowaniem
1127/02 wapna suchogaszonego wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 m2 312,549
65.2| KNR 2-02u2  |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki z zastosowaniem wapna suchogaszonego wykonywane
1127/03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek za zmiang grubosci o 1cm
(doptata 6x) m2 312,549
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