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czarnePgs  plyta betonowa
oéwietgg}e aWAlyjRecierany

1. Pod wszystkimi otworawmi drzwiowymi w przestrzeni podtogi podniesionej stosowaé przegrody niepalne ze $cianek g-k.

2. Lokalizacja gniazd i rewizji w podfodze podniesionej do potwierdzenia z projektantem wystawy statej.

3. Detal grzejnika, rewizji, wpustu i nawiewnika w posadzce oraz cokét przyscienny wg rysunkéw detalu.

4. W pomieszczeniach 13, 14, 15, 16, 17a dolna rzedna opraw zawieszonych na stalowych linkach wynosi +2.50 od wykornczonej posadzki
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KOORDYNACJA POSADZKI PIWNICA

grzejnik kanatowy
wg |E oraz KM
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nawiew/wywiew podtogowy
wg IS oraz KM

wg IS oraz KM
punkt startowy uktadania ptyt

Dylatacje

przegrody niepalne - $ciana gk
w przestrzeni podtogi podniesione;j

skrzynka typu floorbox
wg |IE oraz KM

lokalizacja stopek podkonstrukgcji
® systemowej podtogi podniesionej

== podtoga podniesiona na podkonstrukcji

B @ ©
Uwaga:

pod wszystkimi otworawmi drzwiowymi w przestrzeni podtogi
podniesionej stosowac przegrody niepalne ze $cianek g-k

rewizja w podtodze skoordynowana z podziatem posadzki

stalowej powyzej kanatu wentylacyjnego o szer. <115cm

KOORDYNACJA SUFITY PIWNICA
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Kamera koputkowa wbudowana w sufit
kolor grafitowy, wg |IE oraz KM

Kamera na zawiesiu systemowym
kolor grafitowy, wg IE oraz KM
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KOORDYNACJA POSADZKI PARTER

Dylatacje

Punkty startowe

przegrody niepalne - $ciana gk
w przestrzeni podtogi podniesionej

skrzynka typu floorbox
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KOORDYNACJA SUFITY PARTER

E —_— oprawa sufitowa

wg |E oraz KM

| _ Oprawa led podszafkowa
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oprawa awaryjna
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szczelina wentylacyjna
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kurtyna powietrzna
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