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STZ11

membrana kubełkowa

izolacja termiczna

izolacja przeciwwodna bitumiczna

geowłóknina

ściana żelbetowa

sznur wypełniający

izolacja posadzkowa folia PE

folia PE

izolacja termiczna styporian XPS

jastrych

dylatacja obwodowa wypełniona

materiałem szczelnym trwaleplastycznym

dylatacja obwodowa wypełniona

materiałem szczelnym trwaleplastycznym

izolacja pozioma ław fundamentowych

bitumiczna

faceta z systemowej masy bitumicznej o

promieniu 1.5cm

taśma uszelniająca

uwaga:

materiały hydroizolacyjne bitumiczne stosować na zagruntowane podłoże gruntem bitumicznym

Ściany zewnętrzne

U max = 0.23 [W/(m2*k)]

50 CMSZ 11 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

cm25

Ściana żelbetowa wg konstrukcji

cm*

pustka

cm*

Izolacja przeciwwodna

izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej

cm2.5

2 x GK na podkonstrukcji

cm16

Izolacja termiczna

Polistyren ekstrudowany XPS, do stosowania w gruncie  λ= 0.036

6cm

cm*

Warstwa rozdzielająca - geowłóknina ochronno-drenażowa

cm*

Membrana pudełkowa

50 CMFu 01 Fundament

cm4

Płytka betonowa terrazzo 60x60

wg specyfikacji wykończeń

cm**

Podłoga podniesiona

na stopkach stalowych

cm**

Ława fundamentowa

cm10

Podkład betonowy

cm30

Podsypka z piasku zagęszczonego

cm8

Izolacja termiczna

Polistyren ekstrudowany XPS

cm10.5

Jastrych

cm*

Warstwa rozdzielająca

cm*

Warstwa rozdzielająca

cm**

Izolacja wodna

izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej

Stropy zewnętrzne

---STZ 11 Pomieszczenia ogólnodostęne

U max = 0.18 [W/(m2*k)]
izolacyjnośc akustyczna= X dB

50cm

cm** 10

Chudy beton

cm** 30

Piasek zagęszczony

cm** 8

Jastrych

cm8

Izolacja termiczna

Polistyren ekstrudowany XPS

cm*

Izolacja przeciwwilgociowa

izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej

cm*

Warstwa rozdzielająca

folia PE

cm*

Przestrzeń instalacyjna

cm3.5

Jastrych płynny

cm*

Warstwa rozdzielająca

Papier parafinowy

cm2.0

Płyta szalunkowa

cm6

Prefabrykat betonowy typu terrazzo

wg odrębnej specyfikacji

D-101
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