
STZ 36 Strop L00/01, instalacje klimatyzacji

cm*

Przestrzeń instalacyjna

cm*

Przestrzeń instalacyjna

cm*

Ażurowa obudowa estetyczna

blacha malowa proszkowo na kolor RAL[Da3]

117cm

40 CMSTZ 37 STROP L00/01 - ŁĄCZNIK

cm*

Okładzina drewniana- płyta fornirowana

Su4

5cm

cmmin 18

Izolacja termiczna

λ= 0.022

cm** 27

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm*

Paroizolacja - folia

cm*

Izolacja termiczna paroprzepuszczalna

λ= 0.014 

cmmin 12

Izolacja termiczna

λ= 0.022

cm** 18

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm*

Paroizolacja - folia

cm*

Izolacja termiczna paroprzepuszczalna

λ= 0.014 

cm*

Przestrzeń instalacyjna

STZ 35 Strop L00/01 - pole poza dachem zielonym (kominki)

cmmin 18

Izolacja termiczna

λ= 0.022

cm** 27

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm*

Paroizolacja - folia

cm*

Izolacja termiczna paroprzepuszczalna

λ= 0.014 

cm*

Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gładki

Su2, Su3

cm*

Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gładki

Su2, Su3

cm*

Membrana TPO zbrojona siatką

Da2

cm*

Membrana TPO zbrojona siatką

Da2

cm2.2

Płyta cementowo drzazgowa

cm*

Membrana TPO zbrojona siatką

Da2

cm2.2

Płyta cementowo drzazgowa

cm*

Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa

cm*

Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa

cm*

Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa

Uwagi ogólne:

1. grubość elementów konstrukcyjnych wg projektu konstrukcji

2. kolorystyka wg odrębnego opracowania

** wg konstrukcji

* grubość warstwy zgodnie z wymiarami na rysunkach

**** płyta G_KBI od strony pomieszczeń mokrych 

3. odporności ścian wg oznaczeń na rzutach oraz schematów ppoż

*** warstwa wykończeniowa zgodnie z opisem i przeznaczeniem

4. wykończenie posadzek, sufitów, ścian i cokołów wg [1704_3_0_W-...]

5. wykończenie pomieszczeń i powierzchni mokrych materiałami do tego przeznaczonych

Stropy zewnętrzne

---STZ 11 Pomieszczenia ogólnodostęne

50 cmSTZ 31 Strop L00/01 na wejściem

cm8

Izolacja termiczna - wyrównanie

λ= 0.035 - 

45 CMSTZ 21 Strop taras-piwnica

U max = 0.18 [W/(m2*k)]

50cm

cm** 27

Strop żelbetowy wg konstrukcji

STZ 32 Strop L00/01 nad wejściem

STZ 33 Strop L00/01

STZ 34 Strop L00/01 - niski dach

45 CMSTZ 22 Strop taras-piwnica-wycieraczka

cm** 10

Chudy beton

cm** 30

Piasek zagęszczony

cm** 8

Jastrych

cm8

Izolacja termiczna

Polistyren ekstrudowany XPS

cm*

Izolacja przeciwwilgociowa

izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej

cm*

Warstwa rozdzielająca

folia PE

cm1-5

Warstwa wegetacyjna

Da1

cm* 1-16

Wypełnienie:  keramzyt

cm7-10

Substrat ogrodniczy

cm*

Geowłóknina filtracyjna

cm5

Mata drenażowo - ochronna

cm*

Hydroizolacja o właściw. przeciwkorzennych

cm*18

Izolacja termiczna

λ= 0.035

cm** 27

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm*

Paroizolacja

cm*

Izolacja wodna

cm*

Izolacja termiczna

warstwa spadkowa

cm1-5

Warstwa wegetacyjna

Da1

cm* 1-16

Wypełnienie:  keramzyt

cm7-10

Substrat ogrodniczy

cm*

Geowłóknina filtracyjna

cm5

Mata drenażowo - ochronna

cm*

Hydroizolacja o właściw. przeciwkorzennych

cm*18

Izolacja termiczna

λ= 0.035

cm** 27

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm*

Paroizolacja

cm*

Izolacja wodna

cm*

Izolacja termiczna

warstwa spadkowa

cm12

Izolacja termiczna

λ= 0.022

cm*

Paroizolacja

cm*

Paroizolacja

cm*

Przestrzeń instalacyjna

cm*

Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gładki

Su2, Su3

cm*

Przestrzeń instalacyjna

cm*

Izolacja termiczna paroprzepuszczalna

λ= 0.014

cm6

Prefabrykat betonowy typu terrazzo 

wg odrębnej specyfikacji. Elewacje 3.1.5Su5

cm6

Prefabrykat betonowy typu terrazzo 

wg odrębnej specyfikacjiSu5

cm*

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm4.5

Posadzka wylewana typu terrazzo / Wycieraczka  

wg odrębnej specyfikacjiPo1

cm12

Izolacja termiczna

λ= 0.022

cm*

Paroizolacja

cm*

Warstwa rozdzielejąca, Folia budowlana

cm4

Posadzka wylewana typu terrazzo

wg odrębnej specyfikacjiPo1

cm*

Warstwa rozdzielejąca

cm*

Przestrzeń instalacyjna

cm4

Jastrych płynny

cm*

Warstwa rozdzielająca

Papier parafinowy

cm* 4

Systemowa podłoga podniesiona do zast. monolitycznej 

na podkonstrukcji stalowych stopek REI60

cm5

płyta betonowa typu terrazzo

wym. 60x60, wykończenie wg [1704_3_0_W-11_POSADZKI]Po3, Po4, Po5, Po6

cm*

Przestrzeń instalacyjna

---STZ 11 Pomieszczenia techniczne

50cm

cm** 10

Chudy beton

cm** 30

Piasek zagęszczony

cm** 8

Jastrych

cm8

Izolacja termiczna

Polistyren ekstrudowany XPS

cm*

Izolacja przeciwwilgociowa

izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej

cm*

Warstwa rozdzielająca

folia PE

cmmin 18

Izolacja termiczna

λ= 0.022

cm** 27

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm*

Paroizolacja - folia

cm*

Izolacja termiczna paroprzepuszczalna

λ= 0.014 

cm*

Sufit podwieszany gk na podkonstrukcji stalowej, gładki

Su2, Su3

cm1

Tynk

Su1 Su4

cm*

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm1

Tynk

Su1 Su4

cm4.5

Jastrych, Warstwa dociskowa wg producenta posadzki

Po1

cm*

Membrana TPO zbrojona siatką

Da2

cm2.2

Płyta cementowo drzazgowa

cm*

Membrana TPO zbrojona siatką

Da2

cm2.2

Płyta cementowo drzazgowa

cm* 4

Systemowa podłoga podniesiona wykończona kratą typu wema

na podkonstrukcji systemowej REI60, z pełną rewizją przestrzeni instal.Po8

cm*

Izolacja termiczna twarda, warstwa spadkowa

45 CMSTW 21 STROP WEWNĘTRZNY

cm22

Strop żelbetowy wg konstrukcji

35 CMSTW 11 KLATKA SCHODOWA

cm* 4

Prefabrykat typu terrazzo

Po3

cm** 20

Strop żelbetowy wg konstrukcji

cm1

Tynk

Su1

cm1

*

cm3

Izolacja termiczna

cm4.5

Posadzka wylewana typu terrazzo

Po2

Stropy wewnętrzne

U max = 1.0 [W/(m2*k)]

cm8.5

Jastrych wg zaleceń producenta posadzki ( z instalacją)

22cm

cm5

Izolacja akustyczna i p/drganiowa

cm*

Warstwa rozdzielająca

cm1

Tynk

Su1 Su4

50 CMSZ 21 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

cm16

Ściana żelbetowa wg konstrukcji

cm*

*

cm18

Izolacja termiczna

do ścian słabowentylowanych λ= 0.035

Ściany zewnętrzne

U max = 0.23 [W/(m2*k)]

cm4

Pustka powietrzna

cm4

Wykończenie ściany

wykończenie wg [1704_3_0_W-13_ŚCIANY]

50 CMSZ 22 Słup na markach

cm** 50

Słup prefabrykowany z betonu BA3 - wg wymagań konstrukcji

wg KM (karty materiałów)

50 CMSZ 11 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

cm25

Ściana żelbetowa wg konstrukcji

cm*

pustka

cm*

Izolacja przeciwwodna

izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej

cm2.5

2 x GK na podkonstrukcji

wykończenie wg [1704_3_0_W-13_ŚCIANY]

6cm

8-10cm

2-4cm

12cm

cm16

Izolacja termiczna

Polistyren ekstrudowany XPS, do stosowania w gruncie  λ= 0.036

6cm

cm*

Warstwa rozdzielająca - geowłóknina ochronno-drenażowa

cm*

Membrana pudełkowa

50 CMFu 01 Fundament

cm4

Płytka betonowa terrazzo 60x60

wg specyfikacji wykończeń

cm**

Podłoga podniesiona

na stopkach stalowych

cm**

Ława fundamentowa

cm10

Podkład betonowy

cm30

Podsypka z piasku zagęszczonego

cm8

Izolacja termiczna

Polistyren ekstrudowany XPS

cm10.5

Jastrych

cm*

Warstwa rozdzielająca

cm*

Warstwa rozdzielająca

cm8

Prefabrykat typu terrazzo

wg KM (karty materiałów)Pr

cm*

Warstwa rozdzielająca, zabezpieczająca izolacje

cm**

Izolacja wodna

izolacja bitumiczna samoprzylepna, na warstwie gruntującej

--- CMSW 21 Ściana wewnętrzna

cm** 16

Ściana żelbetowa

Ściany wewnętrzne

U max = 1.00 [W/(m2*k)]

--- CMSW 11 Ściana wewnętrzna

cm** 16

Ściana żelbetowa

--- CMSW 13 Ściana wewnętrzna

--- CMSW 12 Ściana wewnętrzna

cm* 1

Tynk zatarty na gładko 

Sc3, Sc6

odporność ogniowa wg opisu i rysunków

--- CMSW 22 Ściana wewnętrzna

cm** 16

Ściana żelbetowa

cm16

Ściana z cegły silikatowej

cm12

Ściana z cegły silikatowej

cm* 1

Tynk lub płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

cm* 1

Tynk lub płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

12 cmSW 14 Ściana wewnętrzna

cm7

Wełna mineralna

parametry akustyczne właściwe dla funkcji

cm* 2.5

Płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

cm* 2.5

Płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

cm* 1

Tynk lub płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

cm* 1

Tynk lub płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

cm* 1

Tynk zatarty na gładko - wg odrębnego opracowania

Sc3, Sc6

wykończenie wg [1704_3_0_W-13_ŚCIANY]

cm* 2.5

Płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

cm* 2.5

Płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6

cm* 2.5

Płyta GK na podkonstrukcji

Sc3, Sc6
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