10cm

rozmiar papieru:USER 1 (297.00 X 210.00 MM) plotstyle:1704_2-R.CTB

bdpornosé na uderzenie matym ciafem
twardym EN 1873:2005

spetnienie normy

lasa antywlamaniowo3sci

P2A

'spolczynnik przepuszczalno$ci Swiatfa
Lt = 50% (PN-EN 410), (wg. EN 410)

Lt 2 50% Tv=0,54

akiet szybowy

6HR - 16Ar - 4HT - 18Ar - 55.2T

H - szyba hartowana, oznaczenie
réwnoznaczne z ESG,

R - powtoka refleksyjna,

Ar - Argon

T - powtoka niskoemisyjna,

55.2 - szyba laminowana czyli VSG,

-Zewnetrzna szyba hartowana,
-wewnetrzna szyba laminowana i
antywtamaniowa klasy P2A

gradobicie
e  gwarancja na cate okno - 10 lat,

zaleceniami producenta okna i szyb

e wszystkie szyby hartowane w pakietach okien z bezterminowg gwarancje na

e  akcesoria wewnetrzne chronigce przed ostrym $wiattem stonecznym, akcesoria
nie mogg dopusci¢ do postawania tzw. workéw cieplnych niezgodnych z

lokalizacja SW'ETL'K'
fr. rzutu a3
L.p. o7
schemat
rzut AA
m| Zestaw szybowy m| zestaw szybowy
 —— profile
= systemowe systemowe
9 “
\)>
symbol o7 Uwagi ogdlne:
wymiary w wietle szeroko$é 218 o i L . ,
oscieznicy Swietlik montawaé na podwdéjnej podstawie systemowe;j.
[cm] wysokos$¢ 73
wymiary w swietle szerokose| So 218 Rodzaj szklenia nalezy uzgodni¢ z architektem.
otworu —
[cm] wysokos$¢ | Ho 73 Wymiary zweryfikowa¢ na budowie
Wytazy dachowe w postaci okien dachowych, state, systemowe izolowane profile
aluminiowe.
suma sztuk 2 Obwodowo nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe oraz paroizolacje.
zamek - Mocowanie obwodowych obrébek zewnetrznych i wewnetrznych nalezy
Weoot " ania cieofa dI " wykona¢ w taki sposob, aby tgczniki nie przebijaty izolacji przeciwwilgociowych i
'spétczynnik przenikania ciepta dla catego i ji
okn‘; y! p! P 9 U< 1.1 Wim2K paroizolacji.
kat montazu 3 stopnie
izolacyjno$¢ akustyczna RA1
Wspétczynnik przenikania ciepta
w pozycji pionowej (wg. EN 673) Ug=0,5 W/m2K
Calkowity wspétczynnik przepuszczalno$ci
energii stonecznej (PN-EN 410) g<043
lasa odpornosci na uderzenie cialem
duzym migkkim (wg EN 1873:2005) SB1200
bdpornos¢ na uderzenie (wg. EN
4351-1:2006+A2:2016) 5 klasa
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