OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEWGO ARCHITEKTONICZNEGO-BUDOWLANEGO

Przedmiot opracowania: REMONT | PRZEBUDOWADOMU JEDNORODZINNEGO, POLOZONEGONA
DZIALCE NR EW. 2338/2W OSTROWIMAZOWIECKIEJ.

Adres inwestycji: OSTROWMAZOWIECKA, UL. WARSZAWSKA 4, DZIALKA NR EW. 2338/2
Inwestor: MIAST O OSTROWMAZOWIECKA, 07-300, UL. 3 MAJA 66

Wykonawca dokumentacji: ZKM- ASIS Sp.z 0.0.

ul. Zurawia 71, 15-540 Biatystok, tel. +48 85 722 27 24, fax. +48 85722 27 25,
biuro zkm-asis.pl, www.zkm-asis.pl

Biuro Warszawa.D.M KLIF, ul. Okopowa 58/72,01-042 Warszawa.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Umowa zawarta pomigdzy Jednostkg wykonawczg a Inwestorem

e Uzgodnieniaiwytyczne pracowni projektowej BDR Architekci orazMUZEUM DOMRODZINY
PILECKICH

e Inwentaryzacja budowlana

e Badania geotechniczne sporzadzone przez Centrum Geologii i Geotechniki

e Ekspertyza technicznawykonana przez ,Info-Inz-Media” Sp.z 0.0.

e Obowigzujace Polskie Normyoraz Warunki techniczne jakim powinien odpowiadac budynkiiich
usytuowanie

2. OPISTECHNICZNYDO PROJEKT U WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.
2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania jest projekt oraz wykonanie robétbudowlanych | fazy inwestycji polegajacej na remoncie
istniejacego domu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 4 z adaptacjg na cele muzealne. Pierwsza faza inwestycji
bedzie polegata na odtworzeniu budynku istniejacego, bezparterowej przybuddwki podlegajacej wyburzeniu (
wg. oddzielnego opracowania) przy ul. Warszawskiej 4 w ramach projektu ,Kultura pod napieciem”

2.2. STANISTNIEJACY - OPIS | PARAMETRY TECHNICZNE.

Dzatka nr 2338/2 w obrebie 0001 o pow.0,2802 ha bedaca terenem inwestycji potozona jest potudniowo -
zachodniej cze$ci miasta Ostrow Mazowiecka, przy ul. Warszawskiej 4.

Teren znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu Miasta Ostréw
Mazowiecka o nr RG-P.6727.98.2017 w czesci MN/U-30 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami, oraz znajduije sie w granicach strefy ochronyarcheologicznej SOA3.

Posiada dostep do drogi publicznej, ktéra jest ul. Warszawska (droga klasy zbiorczej )- od tej prowadz brama
wjazdowa i wejscie piesze na teren.

Dzatka posiada nastepujace elementyinfrastruktury uzbrojenia terenu:

- pratacze wodociggowe dn40

- przptacze kanalizacji ogéinosptawnejdn 160

- napowietrzne przpacze energii energetycznej niskiego napiecia.

Dzatka jest zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym orazdrewnianymi budynkami gospodarczymi
bedacymiw trakcie rozbiérki-wg. oddzielnego opracowania. Reszta terenu to ogrod z drzewami i krzewami,
chodnik doj$cia do budynku oraz droga dojazdowa do sasiedniej dzatki.
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2.3. CHARAKTERYST YCZNE PRAMETRYZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchniadziatki ..............oovviieiiiiie e 2802m2
POW. ZaDUAOWY. ... 103,95m2
Pow. UtWardzona............oovviiiie e 17,45m2
POW. ZIBI0NA . 2680,60

24. STANISTNIEJACY - FORMAARCHITEKT ONICZNAI FUNKCJA OBIEKT U BUDOWLANEGO.

Budynek zostata wybudowany na poczatku XX w, jako prosta bryta na rzucie prostokata z dwuspadowym
dachem orazgankiem wej$ciowym. Wpbiejszym etapie dobudowano przybuddwke do budynku gtéwnego,
ktéra miata petnic funkcije sanitarne i techniczne oraz dodatkowe wejscie do piwnicyi na strych. Budynek petnit
funkcje mieszkalng. We wnetrzu Zokalizowano pomieszczenia do pobytu dziennego, pokoje, kuchnie, zaplecze
sanitarne i techniczne, na poddaszu pomieszczenia nieuzytkowe, w piwnicymagazynki i spizarnia.

Pierwotnie elewacje budynku ozdobione byty gzymsami orazryzalitami w naroznikach budynku, w p6zniejszym
etapie zostaty one przystonigte warstwa zewnetrznej izolacji termicznej (styropianem). Okna typu polskiego,
posiadatyokiennice drewniane. Dach pierwotnie pokryty byt dachéwka ceramiczng, ktora zostata wymieniona na
blache trapezowa.

Brak dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych- 3 stopnie schoddw betonowych przy gtéwnym wejsciu.

2.5. ROZWIAZANI KONSTRUKCYJINO MAT ERIALOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
Budynek murowanyjednotraktowy z dachem dwuspadowym, w cato$ci podpiwniczony.Z piwnicywejscia
prowadzty na zewnatrz budynku i do bytej cze$ci dobudowane;.

e Budynek posadowionybezpo$rednio na scianach fundamentowych, wykonanych z cegtyceramicznej
petnej na zaprawie cementowo- wapiennej.

e Strop nad piwnicg —drewnianytradycyjny ze $lepa podtoga, belki oparte na $cianach wosi CiD.
Orginalna podtoga w formie deskowania gr,4cm na drewnianej podkonstrukcji. CzeSciowo wystepuje
deskowanie sufitowe, w pozostatych obszarach widoczne sg belki stropowe wraz z elementami
podporowymi.

o Nadproza nad piwnica;: tukowe grubosci Scianypowyzej, oraz belkowe drewniane

e Scianyzewnetrne parteru- murowane z ceglypetnej na zaprawie cementowo- wapiennej gr.47-48cm
ocieplone styropianem gr.5¢cm

e Scianywewnetrzne konstrukcyjne — murowane zceglypetnej na zaprawie cementowo- wapiennej
wykonczone tynkiem

e Scianydzatowe — murowane zcegtyceramicznej gr. 12cm, wykoriczone tynkiem. Cze$¢ écianekna
poddaszu z ptyty pilSnioweji desek.

e  Sciankiw pomieszczeniach sanitamych wykoriczone glazurg

e Strop nad parterem drewnianyze slepym putapem —belki stropowe opierajace si¢ na $cianach w osiach
CiD

e Schodyna poddasze -stalowe z drewnianymi stopnicami. Schodydo piwnicy— Zelbetowe wylewane.

e Stupywewnetrzne — drewniane 16x16 cm wspierajace strop nad piwnicg orazwiezbe dachowg

e Kominymurowane zcegty petnej. Czapy kominowe betonowe. Kominyz kottowni z blachy nierdzewnej

e Dach pokryty blacha trapezowa, ocieplonywetng mineralng w przestrzeni krokwi.

o Konstrukcja wiezby dachu drewniana w uktadze krokwiowo -kleszczowym, oparta na ptatwiach
14x14cmimurtatach 16x16¢cm orazstupach drewnianych 16x16cm, krokwie 14x14cm, podwaliny
16x16cm
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e  Gzymsy ozdobne-betonowe wykonane pierwotnie razem z tynkowaniem budynku.
e lzolacje przeciwwilgociowa pozioma-2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, utozona na $cianach
fundamentowych
e Izolacjaakustyczna- cieplna stropdéw-polepagr.8-10cm
e Izolacjacieplnascian -ptyta fasadowe styropianowe gr. 5cm
e Izolacjacieplnadachu-wetnagr.15¢cm
e Izolacjatermiczna gliféw- styropian 2-3 cm
e Rynnyirury spustowe oraz obrébkiz blachy stalowej
o Tynkzewnetrzny cienkowarstwowybarwionyw masie. Tynk wewnetrzny — cementowo-wapiennykat lll
e  Cokotobtozony ptytkami gresowymi
e Schodyzewnetrzne betonowe
e Dojscia do budynku wykonane z betonowych ptyt chodnikowych
e Stolarka drzwiowa drewniana z dekoracjami. Drzwi wejSciowe dwuskrzydtowe z naswietlem i kratg
e Stolarka okienna-okna PCV, pierwotnie okna drewniane szynkowe. W dachu $wietlik dachowy.
e Parapety zewnetrzne — ceramiczneigresowa
e Parapety wewnetrzne drewniane
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- centralne ogrzewanie- woda z wiasnej kottowni, weglowej
- Instalacje cieptej wodyz kotta ¢.0 z zasobnikiem
- Kuchnie gazowa z butli
- Kanalizacje sanitarng — odprowadzenie sciekow do kanalizacji miejskiej
- Zasilanie w wode z istniejgcego wodociggu miejskiego
- Instalacje elekiryczng sitowg i gniazd wiykowych z miejskiej sieci NN
- Instalacje piorunochronng potaczong ze zbrojeniem fundamentow
- Instalacje telefoniczna
- Instalacji e wentylacji grawitacyjne;.

3. PROJEKTOWANAFORMAI FUNKCJAOBIEKTU.

Budynek objety opracowaniem stanowi czes¢ zatozenia muzealnego —Domu Rodzny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej. W przysztoSci zostanie potaczony szklanym tacznikiem z nowoprojektowanym budynkiem., stanie
sie integralng czescig zatozenia muzealnego.

Budynek w przeszto$ci zostat poddanyniekorzystnym zamianom architektonicznym oraz technicznym np.
dokonano ocieplenia zewnetrznego zacierajac orginalnydetal i wykoriczenie budynku, wymieniono stolarke
drewnianana PCV oraz Zikwidowano okiennice, dokonano wymianypokrycia dachowego zdachowki
ceramicznej na blache trapezowg, rozbudowano parterowg przybudéwke o dodatkowe dobudowki wejsciowe czy
Zikwidowano przydomowy ogréd Zimowy. Wszystko to przyczynito sie do zatarcia oryginalnego charakteru i
stylistyki budynku.

Projektowane prace budowlane majg charakter odtworzenia jego wygladu pierwotne go orazmodernizacyjnyz
uwagi na fakt , iz budynek nie spetnia aktualnych wymogéw technicznych .

Planuje sie zmiang uzytkowania budynku na funkcje muzealne. Wnetrza w catosci przeznaczone zostang na
funkcje ekspozycji— wystawy statej Muzeum.
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PIWNICA:

W piwnicyzaprojektowano dwie sale wystawiennicze. Sciang w osi 3 przeznaczono do wyburzenia pozostawiajac
niewielki fragmentyna styku $cian.W Scianie zewnetrznej na osi 4 projekiuje sie otwor ktory w przyszosci ma
taczy¢ budynek z rozbudowa. Do czasu potaczenia budynkéw otwor zostanie zabezpieczony.

PARTER:

Na parterze zaprojektowano wiatrotap z wspolnym korytarzem, z ktérego przechodz sie do trzech sal. W jednej z
nich Zokalizowano schodydrewniane prowadzace na poddasze budynku.

PODDASZE:

Na poddaszu zaprojektowano otwartg przestrzer z moziwoscia dowolnego aranzowania wnetrz. Scianki gk
dzelace przestrzen bedg wykonywane na pdzniejszym etapie przebudowy. Przestrzeh nad wiatrotapem nalezy
traktowac jako przestrzen nieuzytkowa zamknietg $cianami petnymi.

3.1. PODST AWOWE PARAMETRY TECHNIZCNE OBIEKTU - PROJEKT OWANE

Powierzchnia uzytkowa- projektowana..............ccooceiiiiiiiiiiiniiiee 166,77m2
Powierzchniacatkowita ............ccoooeiiiiiiiiiii e, 295,25m2
Powierzchnianetto domu .........cooviiiiiiicee e 236,11m2
Kubatura domuUist........coooeiiiii e 933,00m3
Kubatura projektowana. ..............cooouuriiiiiiieieiiiie e 1133,00m3
LicZD@KONAYGNAC....ceiiveiiiiiiiiie et 3
Wysoko$¢ budynku ........cceeeeviiiiiniiin 6,88m, dtugo$¢- 14,96 m, szeroko$¢- 6,52m

Zestawienie powierzchni -PIWNICA

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia-m2 Wykonczenie posadzki

Pom.

01 Sala1 26,21m2 Podtoga podniesiona

02 Sala2 41,36m2 Podtoga podniesiona
Razem | 67,57m2

Zestawienie powierzchni -PARTER

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia-m2 Wykonczenie posadzki
Pom.

03 Sala 1 27,60m2 Podtoga podniesiona
04 Sala2 8,75m2 Podtoga podniesiona
05 Sala3 19,13 Podtoga podniesiona
06 Korytarz 8,25 Podtoga podniesiona
07 Wiatrotap 1,69 Podtoga podniesiona
08 Komunikacja 5,38 Schodydrewniane

Razem | 70,80m2

Zestawienie powierzchni -PODDASZE

Nr. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia-m2 Wykonczenie posadzki
Pom.
09 Pow. otwarta 28,40m2 Posadzka cementowa

Razem | 28,40m2
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4. ZAKRES ROBOT BUDOWALNYCH

4.1. ROBOTYROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
e Rozebranie posadzki w piwnicy
e Rozebranie stropu nad piwnicaidemontaz$cian dziatowych
o Rozebranie stropu nad parterem i demontaz$cian dziatowych
e Rozebranie wigzby dachowej wrazz warstwami i pokryciem dachu
e Likwidacjaocieplenia ze styropianu na Scianach zewnetrznych
e Likwidacjastolarki okiennej PCVi podokiennikéw
e Likwidacja obrébekblacharskich, parapetow, rynien, rur spustowych
e Demontazdrzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz szaf wnekowych w $rodku budynku
o Likwidacjainstalacji elektrycznej, grzewczeji wod- kan

4.2. ROBOTYBUDOWLANE-PROJEKT OWANE
e Podbicieipogtebienie orazwzmocnienie fundamentdw o 146¢cm-wg. projektu konstrukcyjnego
e Odtworzenie posadzki w piwnicyjako podtogi na gruncie
o Wykonanie stropu nad piwnicg z odtworzeniem $cianek dziatowych
¢ Wykonanie stropu nad parterem — odtworzenie $cianek dziatowych na pdzniejszym etapie budowy
o \Wykonanie wiezby dachowejwrazz warstwamidachu
o Wykonanie wierica obwodowego na $cianie poddasza wg. - wg. projektu konstrukcyjnego
o \Wykonie ocieplen Scian wewnetrznych od $rodka
o \Wykonanie lokalnych uzupetnien murarskich scian, nadprozy
o Montazdrewnianych stolarek okiennych i drzwiowych oraz podokiennikéw wewnetrznych
e Montazobrdbek blacharskich, rynieni rur spustowych
e Montazinstalacji odgromowe;j

4.3. Prace renowacyjne

e Renowacja $cian zewnetrznych oraz odtworzenie detali gzymsow i profili Sciennych

o Wykonanie zamiennego pokrycia dachowego

e Renowacja drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych w parterze

e Renowacja okiennicdrewnianych

e Renowacja schodéw zewnetrznychwraz z cokotem orazptytami betonowymi tworzacymi opaske wokét
budynku.

44. lzolacje
o Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentow
e \Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych budynku

5.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKT U IROZWIAZANIA MAT ERIALOWE

PIWNICA
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5.1.1. Podbicie fundamentdéw bezposrednio natawach h=40cmwylewanych z betonu klasy minimum
C16/20 9 B20), zbrojonych stajg B500SP i S235J w sposéb ciggty, posadowionych na warstwie chudego
betonu B-7,5, gr. 10cm. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podktad z betonu B7 gr. 10cm orazizolacje
przeciwwilgociowa, ktora wypiera czasteczki wody i penetruje w gtgb betonu stanowigc podtoze dla
warstwy izolacyjnej. Po odprowadzeniu wodyz warstwy izolacyjnej jest ona odporna na dziatanie wody
zewnetrznej z mieszanki betonowe;j. Istniejace fundamentyod spodu nalezy oczyscic i potaczy¢ z
nowoprojektowana Sciana fundamentowg. Potgczenie zastosowac po przez przerwy robocze gr. 10cm
wypetnione betonem ekspansywnym B20 lub zaprawg cementowg M10 -prace nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

Scianyfundamentowe z cegly nalezy poddaé kompleksowemu procesowi wzmocnienia i renowacjiw
technologia systemowa np. MC Bauchemia lub firmyRemmers lub rownowaznym. Wzmocnienie
powinno nastapi¢ po odstonieciu, wykonaniu wykopdéw muru od strony zewnetrznej tj. najbardzej
narazonej na zniszczenia. Nalezy przeprowadz¢ badania wytrzymatoSci cegiet oraz stanu ich zasolenia
i 2wilgoceni. Nastepnie dobra¢ technologie oczyszczania powierzchni Scian orazwyboru preparatow
wzmachniajacych $cianyoraz metody hydrofobizacjii preparaty odsalajace (jesli wynikanie taka
potrzeba).

Nalezy przeprowadzé reprofilacje i spoinowanie muréw w systemie Remmers lub MC—Bauchemia lub
rownowaznym, adekwatnymi do stopnia zuzycia i degradacii Scian np. system kotew spiralnych lub
uzupetnienia materiatami mineralnymi ubytkow powstatych wskutek erozji np. preparatami krzemowymi
KSE Rememers lub rbwnowazne

5.1.2. Pionowa izolacje fundamentéw przeciwwilgociowa nalezywykona¢ jako izolacje zewnetrzng w
technologii mineralnej zaprawyuszczelniajacej (jedno lub dwu sktadnikowej) ze szczelnym pokryciem
izolacja termiczng i jej zabezpieczeniem dodatkowa warstwg ochronna. Izolacje nalezy doprowadz¢ do
gornej krawedz zakonczenia cokotu.

W pionie Scianyfundamentow nalezyzaizolowaé np. przy uzyciu mas bitumicznych np. Nafuflex Basis 2
firmyMC-Bauchemialub preparatemKiesol 1:1 rozcienczonych zwodg oraz wykonaé powtoke
izolujgcg Multi — Budicht 2K firmy Remmers. W celu lepszego zabezpiec zenia strefy cokotowej, w
poziomie terenu na styku z gruntem nalezy zamontowac systemowa listwe cokotowg orazmate
ochronno- drenujgca np. DS.-Syetmschutzoraz dodatkowo uszczelni¢ preparatem uszczelniajacym na
wys. 30cm np. Multi— Budicht2K, Fucosil SL, uszczelnienie to powinno wychodz¢ co najmniej 5cm
ponad poziom terenu.

5.1.3. Pozioma izolacja fundamentéw przeciwwilgociowa nalezywykona¢ metoda iniekcji ci$nieniowej
na bazie zaczyndéw mineralno - krzemowych lub cementowych w dwoch poziomach

—w pozZiomie podtogi piwnicy,ze szczeg6lng dbatoscig o potaczenie izolacji poziomej $cian
fundamentowych zizolacjg pozioma podtogi na gruncie, np.rozeta uszczelniajgca

- w pozZiome podtogi parteru, tak aby zachowac szczelne potaczenie z zewnetrzng pionowa izolacjg
przeciwwilgociowa.

Nalezy wykona¢ przepony poziome odcinajgce podciaganie kapilarne przy uzyciu preparatow
mineralnych silanowych np.OxaHSL MC -Bauchemia lub kremdw iniekcyjnych na baze silanéw o
duzej zawartosci substanciji czynnej np. Milti -Baudicht 2K firmy Remmers.

Wykonac izolacje mineralng pod posadzkowa np. Oxal Ds. Flexlub Multi -Baudicht 2k firmy Remmers.

5.1.4. Posadzka piwniczna wykonana jako podtoga na gruncie w postaci ptyty betonowej gr. 15¢cm
zaizolowanej przciwilgociowo — preparatami np. Multi - Budicht 2K firmy Remmers lub Nafuflex- 2K lub
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elastycznym szamem uszczelniajacym Oxal -DS. Flex. MC-Bauchemia oraztermicznie polistyrenem
ekstrudowanym gr. 8cm i wykonczony wylewka betonowa. Wykonczenie posadzki to podtoga
podniesiona na podkonstrukcji systemowej o odpornosci ogniowej REI60 np. firmy Knauf, rzedna
podtogi po wykonczeniu -3,40 m

5.1.5. Projektuje sie wykonanie w Scianach zewnetrznych piwnicytrzpieni zelbetowych zbrojonych-wg.
projektu konstrukcyjnego

5.1.6. Projektuje sie wybicie nowego otworu w $cianie na osi 2 oraz rozebranie $cianyw osi 3 z
pozostawieniem filardw ceglanych, ktore beda petni¢ funkcje trzpienia na parcie gruntu ( ocene stanu
elementdw ceglanych pozostawia sie do dyspozycji kierownika budowy, prace nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem konstrukcyjnym). Wysoko$¢ otworéw od posadzki projektowanej 2,50m, rzedna -
0,90m

5.1.7. W Scianie na osi 4 projektuje sie otwdrtaczacy budynek z projektowang czescig muzeum.
Wysoko$¢ otworéw od posadzki projektowanej 2,50m.

Otwérmaby¢ na catg wysoko$¢: od rzednych

gérna[-0.85], dolna[-3.80]

Potrzebne bedg dodatkowe przepusty przez Scianeg osi4 aby moZiwe byto prowadzenie instalaciji
wentylacjii tras kablowych. Dwa przepusty w wymiarach 40x40cm dla tras kablowych

5.1.8. Projektowane nadproza, Zelbetowe monolityczne, wykonane na budowie z betonu C20/25,
zbrojone stalg B500SP i S235J-wg. projektu konstrukcyjnego.

5.1.9. Projektuje sie zamurowanie otworu okiennego na $cianiewosi 1 , otworu drzwiowego naosi B,
kanatow spalinowo- grawitacyjnych na osi 2, oraz otworu do istniejacego zsypu.
Zamurowania ceglg petng na zaprawie cementowo- wapiennej.

5.1.10. Komunikacja pionowa - W centralnej cze$ci piwnicy projekiuje sie wtaz techniczny wyposazony
w drabine/klamre trwale mocowang do stupdw stalowych, kotwionych w stropie. Poczynajac do wys. 3
m nad poziom podtogi piwnicydrabina/ klamra powinna by¢ wyposazona w urzadzenia zabezpieczajace
przed upadkiem, takie jak porecze obustronne- zg. z warunkami technicznymi.

5.1.11. Izolacja termiczna wewnetrzna — projektowana w postaci ptyt termicznych iQ -Therm 80,0
wspdtczynniku przenikania ciepta u=0,031 wimk, firmy Remmers ,mocowanych do $cian piwnicy. Phyty
charakteryzujg sie duzg dyfuzyjnoscia pary wodnej, aktywnoscia kapilarng buforujgca wilgoé
pochodzacq z powietrza znajdujacego sie w pomieszczeniu oraz przyczyniajq,_ sie do regulacjii poprawy
klimatu w pomieszczeniu. Phyty mocuje sie na wewnetrznej powierzchni $ciany, uzywajac specjalnie
dobranej mineralnej zaprawyklejowej a nastepnie pokrywa lekkim, porowatym tynkiem mineralnymogr.
10-15mm, stanowigcym warstwe sorpcyjna i instalacyjng. Wykonczenie phyt to tynk regulujacyklimatw
pomieszczeniu, izolujacy termicznie iQ- T op malowanyotwartg kapilarnie farbg wewnetrzna iQ-Paintw
kol. biatym firmy Remmers. Uwaga, abypo przez grubos$¢ izolacji nie pomniejsza¢ szerokosci ani
wysokosci izolowanych otwordw.

Alternatywa dla ociepleniawewnetrznego w przestrzeni $cian fundamentowych moze by¢ izolacjaw
postaci styropian ekstrudowanyXPS gr. 8cm zakonczona matg ochronno- drenujgca orazsystemowym
cokotem na poziomie terenu.
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5.1.12. Strop nad piwnicg, zespolonyz belek HEA 200 i ptyty betonowejgr. 12cmi 16 cm w okolicach
projektowanych schodow, zbrojony stalg B500SPi S235J- wg. projektu konstrukcyjnego.
Wience zelbetowe z betonu C 20/25, zbrojone stalg B5S00SP i S235J. Wience zewnetranie nalezy
ociepli¢ styropianem. W stropie projektuje sie przebicia pod wentylacje mechaniczng (projekti
wykonanie instalacji na pézniejszym etapie). Strop od gory na catej powierzchni zaizolowanyjest wetna
twarda gr. 5cm i wykonczony wylewka betonowa gr. 5cm. Od strony parteru wykoriczenie stropu to
podtoga podniesiona na podkonstrukcji systemowej REI60 np. firmy Knauf
Od dotu strop na odcinku jednego metra od styku $cian ze stropem wykonczony jest ptytg termicznaiQ
Therm 30, 0 wspdtczynniku przenikania ciepta u=0,031 w/mk, firmy Remmers w celu utrzymania
ciggtosciizolacji termicznej budynku. Aby unikna¢ uskoku powstatego po wykonaniuizolacji z ptyty
termicznej, pozostatg cze$¢ stropu nalezy wykonczy¢ ptyta gkf na podkonstrukcji systemowej
zachowujgc odporno$¢ ogniowa przegrodyREI 60, rzedna podtogi po wykonczeniu +0,35m.
Powierzchnig nalezy wykonczy¢ tynkiem systemowym i pomalowac farbami wewnetrznymi otwartymi
kapilarnie np.iQ-Paintw kol. biatym
UWAGA: Terminwykonczenie stropdw izolacja termiczng i ptyta gkf nalezy skoordynowac z projektami
branzowymi rozbudowy muzeum, tak aby byta moZiwo$¢ przeprowadzenia rurarzu potrzebnych instalacjic. o.
oraz okablowania instalacji teletechnicznych.

5.1.13. Okna piwnicze do odtworzenia 4 sztuki ( na $cianie w osi 1 dozamurowania) -okna drewniane,
skrzynkowe z szyba zespolona, przezroczysty otwierane do wewnatrz, od zewnetrz okno pojedyncze,
Zimne, z wywietrznikiem, wsp. przenikalnosci cieplnejokna 1,0/m2k ,izolacja akustyczna okna >32db.
Przed zamoéwieniem stolarki nalezysprawdzé czy otwory okienne sg na takiej wysokosci aby mogtysie
otwiera¢ nazewnatrz i do wewnatrz pomieszczenia. Obramowanie otworéw- ptyty betonowe istniejace
przeznaczone do renowacji- rysunki warsztatowe oraz probki materiatéw nalezyprzedstawi¢ do
uzgodnien z Inwestorem i pracownig projektowg BDR-Architekci.

PARTER
5.2.1. Sciany parteru z cegtynalezy poddaé kompleksowemu procesowi wzmocnienia i renowacji w technologia
systemowa np. firmy MC-Bauchemia lub Remmers lub rownowaznej. Nalezy przeprowadz¢ badania
wytrzymatoSci cegiet oraz stanu ich zwilgoceni. Nastepnie dobrac technologie oczyszczania powierzchni $cian
oraz wyboru preparatéw wzmacniajacych $cianyoraz metodyhydrofobizacji. Nalezy przeprowadz¢ reprofilacje i
spoinowanie muréw w systemie Remmers lub MC—Bauchemia adekwatnymi do stopnia zuzycia i degradacji
§cian np. system kotew spiralnych lub uzupetnienia materiatami mineralnymi ubytkow powstatych wskutek erozi
np. preparatami krzemowymi KSE Rememers lub rownowane

5.2.2. Projektuje sie odtworzenie uktadu $cian parteru- $cianypetne murowane z cegty ceramicznej na zaprawie
cienkowarstwowej cementowo- wapiennej. UWAG : Scian murowanych nie nalezy tynkowag.

5.2.3. W $cianie na osi 4 projektuje sie otwortaczacy budynek z projektowang cze$cig muzeum. Wysokos¢
otwordw od posadzki projektowanej 2,50m, rzedna -0,90m. Nadproza zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

5.2.4. Projektuje sie wyburzenie otworu okiennego w wiatrotapie na osi 3” oraz podkucie Scian zewnetrznych pod
oknamina grubo$¢ ok.23-25cm w celu umieszczenia elementow grzewczych.
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5.2.5. Zamurowanie istniejacych kanatéw spalinowo- grawitacyjnych na si 2 oraz zmurowanie otworu drzwiowego
na osi4

5.2.6. Elementy stolarki drzwiowej wewnetrznej parteru — do renowaciji. Rdwniezszafa wngkowa na $cianie w osi
2 przeznaczona jest do renowaciji.

5.2.7. Stolarka okienna- okna typu polskiego, drewniane skrzynkowe- od wewnatrz okno ciepte zszybg
zespolong, od zewnatrz okno pojedyncze z cienkimi szprosami, zimne, wentylowane - otwierane na zewnatrz
Kolorbiaty lubjasno szary- malowane farbg matowa. Parapety wew. drewniane, malowane farbg matowa, w kol.
okien wysoko$¢ parapetow podana od podtogi podniesionej, zawiasy zelazna, cynowane, regulowane

klamka mosiezna, z moZiwoscig wyboru z kilku dostepnych wzoréw. wg. wykazu stolarki okiennej - przez
zamowieniem rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do uzgodnien z Inwestorem i pracownig projektowg BDR -
Architekci.

5.2.8. Projektuje sie schody wewnetrzne na konstrukcji drewnianej. Wykorczenie stopni deska debowa. Schody
bez balustrady — zostanie wykonana na pdzniejszym etapie. UNAGA: Przed wykonaniem schoddw rysunki
warsztatowe nalezy przedstawic do uzgodnien z Inwestorem i pracownig projektowg BDR-Architekci

5.2.9. lzolacja termiczna wewnetrzna — projektowana w postaci ptyt termicznych iQ -Therm 80, 0 wspétczynniku
przenikania cieptau=0,031 w/mk, firmy Remmers, mocowanych do Scian piwnicy. Ptyty charakteryzujg duzg
dyfuzyjnoscig pary wodnej, aktywnosciag kapilarng buforujaca wilgo¢ pochodzaca zpowietrza znajdujacego sie w
pomieszczeniu oraz przyczyniajq sie do regulacjii oprawyklimatuw pomieszczeniu. Ptyty mocuje si¢ na
wewnetrznej powierzchni sciany, uzywajac specjalnie dobranej mineralnej zaprawyklejowej a nastepnie pokryte
lekkim, porowatym tynkiem mineralnym o gr. 10-15mm, stanowigcym warstwe sorpcyjng i instalacyjna.
Wykoniczenie ptyt to tynk regulujacyklimatw pomieszczeniu, izolujgcytermicznie iQ- Top firmyRemmers,
malowanyfarba otwartg kapilarnie iQ- Paint. Przy frezowaniu $cian przy otworach pod pasizolacji termicznej
nalezy uwaza¢, aby po przez grubos¢ izolacji nie pomnigjsza¢ szeroko$ci ani wysokosciizolowanych otwordw.

5.2.10. Izolacja termiczna wnek okiennych i drawiowych-areozel EV gr. 15mm o wspétczynniku przenikania
cieptau=0,018 w/mk, lub ptyta do o$ciezyi- Therm L15firmyRemmers, o wspdtczynniku przenikania ciepta
u=0,031 w/mk, firmy Remmers.

5.2.11. Strop nad parterem, Zelbetowy gr. 18cm zbrojony stalg BS00SP z betonu C20/25 (B25) potaczony ze
wiencem $cian poddasza- wg. projektu konstrukcyjnego. Wience zelbetowe z betonu C 20/25, zbrojone stalg
B500SPi S235J. Wience zewnetranie nalezy ociepli¢ styropianem. Wstropie projektuje sie przebicia pod
wentylacje mechaniczng. Strop od géry na catej powierzchni zaizolowanyjest wetna twarda gr. 5cm i wykonczony
wylewka betonowa gr. 5cm. Na warstwe wykoriczeniowa posadzki przewidziano ok. 3cm - rzedna stropu pod
wykonczeniu posadzki +3,71.

Od dotu strop na odcinku jednego metra od styku $cian ze stropem projektuje sie izolacje piytg termiczng iQ
Therm 30, 0 wspdtczynniku przenikania ciepta u=0,031 w/mk, firmy Remmersw celu utrzymania ciggtosci izolacji
budynku. Aby unikng¢ uskoku powstatego po wykonaniu izolacji ptyta termiczna, pozostatg czg$¢ stropu nalezy
wykonczy¢ piyta gkf na podkonstrukciji systemowej zachowujgc odporno$é ogniowa przegrodyREI 60, rzedna
podtogi +0,35m. Powierzchnie nalezywykonczy¢ tynkiem izolujgcytermicznie iQ- Top i pomalowacé farba otwartg,
kapilarnie iQ-Paintw kol biatym
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5.2.12. Schody zewnetrzne oraz cokotistniejacy— do renowacji. Przewiduje sie odczyszczenie uzupetnienie
ubytkow oraz zaimpregnowanie preparatami do betonu. Wokét budynku réwniez do renowaciji piyty betonowe. Ze
wzgledu na zty stan poszczegdinych ptyt nalezy wymienic je zgodnie z oryginatem. Phyty powinnyby¢ wykonane
ze spadkiem- od elewaciji.

PODDASZE
5.3.1. Projektuje sie¢ demontazdwaoch istniejacych komindw, drewnianych scian dzielacych poddasze oraz
podkucie Scian zewnetrznych pod oknami na grubo$¢ ok. 18cm w celu umieszczenia elementéw grzewczych.

5.3.2. Demontazistniejacej wiezbydachowej wrazz pokryciem dachowym i odtworzenie jejw uktadze
krokwiowo- jetkowym. Wigzar jetkowy wykonany z drewna klasy C24, sktadajacysie z krowi 14x14cm, 2x5x12cm
murtata 14x14xm. NaleZy pamieta¢ oimpregnaciji elementéw drewnianych i zabezpieczeniu do klasy odpornosci
pozarowej dla poszczegdlnych elementow budynku R15 np. lakier ogniochronnyPyrolakiem W-1 wg klasyfikacji
ogniowej PN-EN 13501-1:2008 orazzaimpregnowac $rodkami grzybobdjczyminp. Soltox zgodnie z instrukcja
zataczona przez producenta.

Dachocieplonywetng mineralna gr. 24cm o wsp. przenikania ciepta u=0,036w/mk w przestrzeni krokwi i rusztu
wsporczego z phyty g- kf-, posiadajacywarstwe wentylacyjna w postacilati deskowania, oraz wiatroizolacje.
Pokrycie dachu to dachdwka ceramiczna nieszkliwiona w kol. naturalnym ceglanym. Przed zamdwieniem probke
nalezy przedstawi¢ pracowni BDR-Architekci.

5.3.3. Wykonie wienca zelbetowego potaczonego ze stropem — wg. projektu konstrukcyjnego
5.3.4 Wymurowanie nowego komina

5.3.5. Stolarka okienna- okna typu polskiego, drewniane skrzynkowe- od wewnatrz okno ciepte zszybg
zespolong, od zewnatrz okno pojedyncze z cienkimi szprosami, zmne, wentylowane - otwierane na zewnatrz.
Kolorbiaty lubjasno szary- malowane farbg matowa. Parapety wew. drewniane, malowane farbg matowa, w kol.
okien wysoko$¢ parapetdw podana od wykonczenia posadzki, zawiasy zelazna, cynowane, regulowane

klamka mosiezna, z mozliwoscig wyboru z kilku dostepnych wzoréw- wg. wykazu stolarki okiennej. Przez
zamowieniem rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ do uzgodnien z Inwestorem i pracownig projektowg BDR -
Architekci.

Uwaga: okna na poddaszu - szyba zewnetrzna Zicowana ze Sciang budynku.

5.3.6. Izolacja termiczna wewnetrzna — projektowana w postaci ptyt termicznych iQ -Therm 80, 0 wspdtczynniku
przenikania cieptau=0,031 w/mk, firmyRemmers, mocowanych do $cian piwnicy. Ptyty charakteryzuja jw.
Wykoniczenie ptyt to tynk regulujgcyklimatw pomieszczeniu,izolujgcytermicznie iQ- Top firmyRemmers. Przy
frezowaniu Scian przy otworach pod pasizolacji termicznej nalezy uwaza¢ aby po przez grubosé izolacjinie
pomniejsza¢ szerokosci ani wysoko$ciizolowanych otworow.

5.3.7. Izolacja termiczna wnek okiennych i drzwiowych- areozel EV gr. 15mm o wspétczynniku przenikania ciepta
u=0,018 w/mk, lub ptytg do osciezyi- Therm L15 firmyRemmers, o wspétczynniku przenikania ciepta u=0,031
w/mk, firmy Remmers.

5.3.7. UWAGA; wszystkie Sciany wewnetrzne g-k na podkonstrukcji systemowej zostang wykonane na
pémiejszym etapie rozbudowy catego muzeum. Na rysunkach wrysowane sg pogladowo tak aby okresli¢ funkcje
przestrzeni wystawienniczej
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ELEWACJ BUDYNKU

5.4.1. Po likwidacji ocieplenia $cian zewnetranych nalezy zinwentaryzowaé¢ elementygzymsow i ryzalitu.
Dokonac¢ przegladu stanu tynkéw zewnetrznych i dobraé metode jego renowacjii wzmocnienia np. Srodkami
Remmers Silikatfestiger lub rownowamymi. Przed natozeniem tynku wtasciwego zaleca sig zagruntowanie
$cianyza pomoca tynku podktadowego np. Remmers Grundputz, na ktéry nastepnie naktada sie obrzutke z
zaprawy Vorspritzmortel . Naprawe rys w elewacji nalezydokonac po przez poszerzenie zagruntowanie $rodkiem
Tiefengrund i wypetnienie elastyczng szpachldéwka Siliconharz-Spachtel . Na tak przygotowana powierzchnie
nalezy nanie$¢ tynk wierzchni renowacyjnybarwiony w masie w kol. jasno szarym np. Sanierputz firmy Remers
lub rbwnowazny . przed tynkowaniem nalezy wykona¢ probe tynku 1x1m na elewacii.

Uszkodzone elementygzymsow i ryzalitu ktdre bedg nadawac sie do pozostawienia nalezy poddac naprawie za
pomoca tynku ciggnionego np. Remmers Grob- i Feinzugmértel, lub odlewu i nastepnie prztwierdzone w
miejscu przeznaczenia.

KOLORYST YKAELEWACJI

5.4.2. Okna skrzynkowe typu polskiego wkol. jasno szarym, okapnik przy oknach nalezy wykona¢ z blach
stalowej gr. 1mm, malowanyproszkowo na kol. jasno szary.

5.4.3. Tynk renowacyjnybarwiony w masie w kol jasno szarym np. Sanierputz lub Kompressenputzfirmy
Remmers lub rownowazny

5.4.4.Rynny i rury spustowe z blachytytan cynk. Rury spustowe na elewacji pn-wchodniej prowadzone Scisle do
naroznika przedsionka, przecinajac gzyms. Na elewacji ptd-zachodniej rura jednostronna, po lewej stronie
elewacji prowadzona zodgieciem przy uskokach gzymséow. Rury spustowe mocowane 20cmod boniowania tak
aby go nie przystania¢. Obrobki blacharskie zblachytytan cynk gr. 0,7mm.

5.4.5. Cokét i schodyzewnetrzne — do renowacji

5.4.6. Dachowka ceramiczna nieszkliwiona w kol naturalnej ceglanym

5.4.7. Zrekonstruowane okiennice na podstawie wymiaréw zdjetych z natury z okiennic zachowanych.

6. ROZWIAZNIE ELEMNTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO-ISTALACJE | SPOSOBICH
FUNKCJONAOWANIA

6.1. Wykonanie instalacji odgromowej ze stali nierdzewnej—wg. wytycznych pracowni BDR- Architekci.
Instalacja prowadzona podtynkowo, w rurach samogasnacych Cu fi 8. Zejscie rury ponizej linii cokotu i
wyprowadzenie 30cm poza budynek. - zgodnie z rysunkami

7.1 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
Charakterystyka pozarowa budynku

Przeznaczenie obiektu.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagroZenia ludz- funkcja muzeum, a ze
wzgledu na wysoko$¢ zalicza sig do grupy niskich (od 12 m).

llo$¢ kondygnacji, wysoko$¢ budynku.

Kondygnacije nadzemne: 1

Kondygnacje podziemne: 1.

Budynek niski( N ).
Powierzchnia budynku.
Powierzchnia uzytkowa- projektowana..............cccceveviviieieniniieeeiiee 166,77m2
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Powierzchnia CatkoWita ..........ooveee e, 295,25m?2
Powierzchnianetto domu ........coooviiiiiiiiiii e 236,11m2
KUBATUrA OMUISE. ... e e, 933,00m3
Kubatura projektowana. .............cooiuviiiiiiiieeeiie e 1133,00m3
LicZD@KONAYGNAC. . .eeiieeirieeeciiie e 3
Wysoko$¢ budynku .........cccoveviiiiiii 6,88m, dtugos¢- 14,96 m, szerokos¢- 6,52m

Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludz ZL Il .

Zagrozenie wybuchem.

W budynku nie przewiduje si¢ stref, ani pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Instalacje techniczne
Nie dotyczy. Projektuje sie na tym etapie miedzianainstalacje odgromowg

9.2 Klasaodpomosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa i stopien rozprzestrzeniania si¢ ognia
elementéwbudowlanych.
Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,C”
Odporno$¢ ogniowa elementdw budynku:
e gldwnakonstrukcjanosna - R 60
e konstrukcjadachuR15
e stropy—REI 60
e Scianyzewnetrzne El 30
e Scianywewnetrzne El 15
e PokryciedachuEl 15
Oznaczenia:

R - Nosno$c¢ ogniowa (w minutach), okreslonazgodnie zPolskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - Szczelno$¢ ogniowa (wminutach),okreslonaj.w.,
I - lzolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lonaj.w.,
- Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej powinna spetnia¢ takze kryteria nosno$ci ogniowej (2
wzgledu na R) odpowiednio do wymagan dla klasy odporno$ci pozarowej budynku,
2 - Klasaodpornosciogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wrazz potaczeniem ze stropem (wysokosci
ww. pasa powinnawynosi¢ co najmniej 0,8 m.). Warunek nie dotyczy $cian holui drég komunikaciji ogoinej.
% - Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujq wigcej niz20% jej powierzchni,
4 - Elementyklatek schodowych powinnyby¢ wykonane z materiatow niepalnych
Wszystkie elementy budowlane (tym pokrycie dachu) oraz ocieplenie Scian wewnetrznych, wykonane sg z
materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia oraz utrzymujg klase odporno$ci ppozarowe dla poszczegdinych
elementow budynku.
Sporzadzita:
mgrinz arch. Mirostawa Katarzyna Baczewska nr upr. 2WMOKK/2016 w specjalnosci architektonicznejd o
projektowania bezograniczen

REMONT | PRZEBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO, POLOZONEGO NA DZIALCENR EW. 2338/2 W OSTROWI
MAZOWIECKIEJ.
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