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S1

wsp. przewodzenia
ciepta W/m2xK

S2

wsp. przewodzenia
ciepta W/m2xK

tynk wewnetrzny regulujacy klimat , np. iQ-Top, gr. 1,5cm
firmy Remmers

0,111 Wim2xK

tynk wewnetrzny requlujgcy klimat, np. iQ-Top, gr. 1,5¢cm
firmy Remmers

0,111 Wim2xK

WYKONAWCA DOKUMENTACJI

biuro@zkm-asis.pl, www.zkm-asis.pl

2 S I S ZKM- ASIS Sp. z 0.0.

izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej, 0,0310W/m2xK
gr. 8cm, np. iQ- Therm 80, firmy Remmers

klej iQ-Fix gr. 0,5 cm, firmy Remmers 0,497 W/m2xK

rdzen betonowy gr. 30cm 2 300 W/m2xK

Sciana ist. - cegfa petna na zaprawie cem-wap. gr. 35cm 0.705 Wm2xK

tynk renowacyjny zewnetrzny barwiony w masie

U= 0,27 Wim2xK

izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowey, 0,0310W/m2xK
gr. 8cm, np. iQ- Therm 80, firmy Remmers

Klej iQ-Fix gr. 0,5 cm, firmy Remmers 0,497 W/m2xK
tynk cementowo- wapienny gr. 1cm 0,800 W/m2xK
Sciana ist. - cegfa pefna na zaprawie cem-wap. gr. 48cm 0,705 W/m2xK

ZKM-ASIS Sp. z 0.0. Mira Baczewska - Architekt tel.+48 536 000 312 | mira.ba

ul. Zurawia 71, 15-540 Bialystok, tel. +48 85 722 27 24, fax. +48 85 722 27 25,

Biuro Warszawa. D.M KLIF, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

czewska@zkm-asis.pl

tynk renowacyjny zewnetrzny barwiony w masie

U= 0,27W/m2xK

P1

wsp. przewodzenia
ciepta W/m2xK

522

D1

A7
|
|
|

X
|
|
|

LEGENDA:

Styropianu gr. 5cm - do demontazu

Sciany istniejace cegfa pefna na zaprawie cem-wap. gr. 39cm. Ocieplenie zewnetrzne w postaci

(]

wieniec Zelbetowy potgczony ze stropem W-2- wg. P.konstrukcyjnego

izolacja termiczna wewnetrzna ze sztywnej pianki poliuretanowej iQ- Therm 80 gr. 8cm o wsp. przenikania ciepta 0,031w/mk firmy Remmers.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

izolacja termiczna wnek okiennych i drzwiowych- areozel EV gr. 13mm, wsp. przenikania ciepta U=0,018w/mk

elementy do rozebrania

elementy do zamurowania- cegla na zaprawie

cementowo- wapiennej

i

Sciany wewnetrzne projektowane- cegfa dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej Uwaga: Scian murowanych nie nalezy tynkowaé

Sciany wewnetrzne projektowane G-K gr. 12cm na podkonstrukcji systemowej wypetnione wetng mineralng
Uwaga: wykonanie $cianek g-k na pézniejszym etapie przebudowy

Schody zewnetrzne oraz cokét istnigjgcy - do renowacji. Przewiduje sie odczyszczenie uzupetnienie ubytkéw oraz zaimpregnowanie preparatami do betonu. Wokét budynku do renowacii
piyty betonowe. Ze wzgledu na zty stan poszczegolnych ptyt nalezy wymienic je zgodnie z orginatem. Plyty powinny by¢ wykonane ze spadkiem- od elewacji

Podbicie i pogfebienie fundamentéw oraz posadzki piwnicy o 146cm- wg. projektu konstrukcyjnego

Wykoriczenie powierzchni - tynk requlujgcy klimat w pomieszczeniu , otwarty dyfuzyjnie, aktywny kapilarnuie, oraz izolujgcy termicznie, np. iQ- Top gr. 1,5cm

podfoga podniesiona na podkonstrukcji systemowej REI 60

1,00 W/m2xK

wylewka betonowa gr. 5cm
warstwa rozdzielajgca- folia PE -
izolacja termiczna polistyren ekstrudowany gr. 12cm 0,035 W/im2xK

izolacja bitumiczna grubowarstwowa lub szalam uszczelniajgcy

ptyta betonowa gr. 15cm

1,700 W/m2xK

podsypka piaskowa zageszczona gr.30cm

grunt rodzimy

U= 0,27W/m2xK

P2

wsp. przewodzenia
ciepta W/m2xK

podfoga podniesiona na podkonstrukcji systemowej REI 60

wylewka betonowa gr. 5cm 1,00 Wim2xK
warstwa rozdzielajgca- folia PE -
izolacja termiczna polistyren ekstrudowany gr. 12cm 0,035 W/m2xK
izolacja bitumiczna grubowarstwowa lub szalam uszczelniajacy -

plyta betonowa gr. 15cm 1,70 Wim2xK

podsypka piaskowa zageszczona gr.30cm

grunt rodzimy

U= 0,27 Wim2xK

P3

wsp. przewodzenia
ciepta W/m2xK

podfoga podniesiona na podkonstrukcji systemowej

1,00 W/m2xK

wylewka cementowa gr. 5¢cm

pozioma izolacja przeciwwilgociowa -
izolacja termiczna - wetna mineralna twarda gr. 5cm 0,035 W/m2xK
strop Zelbetowy gr. 20cm na belkach stalowych HAE 200

od dofu na dfugosci 1m strop zaizolowany termicznie plytg iQ - Therm 30,

1,70 Wim2xK

pozostata powierzchnia stropu wykoriczona pfytq g-kf EI60

U= 0,58 Wm2xK

P4

wsp. przewodzenia
ciepta W/m2xK

wylewka cementowa gr. 5¢cm 1,00 W/im2xK
pozioma izolacja przeciwwilgociowa -
izolacja termiczna - wetna twarda gr. 5cm 0,035 W/im2xK
strop zelbetowy gr. 18cm 1,70 Wim2xK

od dotu na dtugosci 1m strop zaizolowany termicznie plytg iQ -Therm30,

pozostata powierzchnia stropu wykoriczona ptyta g-kF EI 60

U= 0,58 Wim2xK

D1

wsp. przewodzenia
ciepfa W/m2xK

dachéwka ceramiczna nieszkliwiona w kol naturalnym ceglanym

kontrtaty 4x5 cm tworzace szczeline wentylacyjng

wysokoparoprzepuszczalna warstwa wstepnego krycia

deskowanie min. 2,5cm 0,160 W/m2xK
szczelina wentylacyjna -
krokwie 14x14cm/Wetna mineralna gr. 14cm, 0,036 W/m2xK
folia paroprzepuszczalna

wetna mineralna gr. 10cm w przestrzeni rusztu wsporczego. 0,036 W/m2xK
poszycie z ptyty g-kf gr, 1,50cm o odpornosci ogniowej EI15 0,230W/m2xK

U= 0,15W/m2xK

F1

wsp. przewodzenia
ciepfa W/m2xK

Cokét istniejacy-ptyta betonowa

1,7 Wim2xK

folia kubetkowa

izolacja przeciwwilgociowa, mineralna, np. firmy Remmers

Sciana ist. gr. 61cm-cegta pefna na zaprawie cem-wap./rdzen betonowy gr.30cn

n 0,705 Wim2xK

izolacja termiczna ze sztywnej pianki poliuretanowej, gr. 8cm, np. iQ- Therm 80
firmy Remmers

0,031 W/im2xK

tynk regulujacy klimat w pomieszczeniu gr. 10 mm, np. iQ- Top, firmy Remmers

0,111 Wim2xK

U= 0,27W/m2xK
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