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TAT T T T T T A7 kolizji z otworem okiennym)
Sciany istniejgce cegta petna na zaprawie cem-wap. gr. 48cm , — - -
Ocieplenie zewnetrzne w postaci styropianu gr. 5cm - do demontazu P | przebicia pod szachty instalacyjne
izolacja termiczna wewnetrzna ze sztywnej pianki poliuretanowej iQ- Therm -] przebicia pod wentylacie UWAGA otwory nalezy zaizolowa¢

R T P R R PR

80 gr. 8cm, o wsp. przenikania ciepfa 0,031w/mk firmy Remmers.

Wykoriczenie powierzchni - tynk regulujacy klimat w pomieszczeniu , otwarty

dyfuzyjnie, aktywny kapilarnuie, oraz izolujgcy termicznie, np. iQ- Top

izolacja termiczna wnek okiennych i drzwiowych- areozel EV gr. 15mm, wsp. przenikania

ZKM-ASIS Sp. z 0.0. Mira Baczewska - Architekt tel.+48 536 000 312 | mira.baczewska@zkm-asis.pl

termicznie np. 1Q - Therm 30 lub IQ -Therm L15 w taki sposob aby

zachowac ciggto$c izolacji termicznej stropu i nie pomniejszy¢
wymiaréw projektowanych otworow

ZAGADNIENIA OGRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Budynek niski ( do 12m)

ciepta U=0,018w/mk, lub ptyta do o$ciezy iQ- Therm L15 firmy Remmers Instalacja odgromowa- prowadzona podtynkowo , zejscie rury ponizej

W . linii cokofu i wyprowadzenie 30cm poza budynek
W //A elemen ty do rozebrania o <a———{ jnst. uziemiajaca- Cu @8 w rurze samogasnacej |

Kategoria zagrozenia ludzi- ZL Ill- funkcja muzeum

Klasa odpornosci pozarowej ,C”

Klasa odporno$ci pozarowej dla poszczegdinych elementéw budynku
- Gfowna konstrukcja nosna- R 60

~——1{F| Frezowanie $cian pod pas izolacji termicznej. Uwaga aby po przez grubos¢ izolacji nie - Konstrukcja dachu- R 15
. , . . pomnigjszac szerokosci ani wysokosci izolowanych otwordw - Strop REI 60
elementy do zamurowania- cegfa na zaprawie cementowo- wapiennej ; - 3 5 ; p . -
Drzwi do renowacji. Wymiary otworu montazowego nalezy dopasowac do oryginalnych - Sciana zewnetrzna El 30
| 7 Sciany wewnetrzne projektowane- cegta ceramiczna na zaprawie wymiardw drzwi pamigtajgc o izolacji termicznej dochodzgcej bezposrednio do framug drzwi - Sciany wgwn@trzne El15
cementowo-wapiennej Okna, drewniane skrzynkowe- od wewnatrz okno ciepte z szybg zespolona, od zewnatrz okno pojedyncze z - Przykrycie dachu EI 15

Uwaga: Scian murowanych nie nalezy tynkowaé

OO XR]  $ciany wewnetrzne G-K gr. 12cm na podkonstrukcji systemowej podniesionej

cienkimi szprosami, zimne, wentylowane- otwierane na zewnatrz. Kolor biafy lub jasno szary- malowane farbg
matowa. Parapety wew. drewniane, malowane farbg matowa, w kol okien, wysoko$¢ parapetéw podana od podfogi

. Wszystkie drzwi wewnetrzne do renowacji ( drzwi w pomieszczen: Sala 1 i
Sala 3 -do przefozenia tak aby otwieraty sie do wewnatrz pomieszczer).
Drzwi zewnetrzne do renowacji, Szafa wnekowa do renowacji

wypetnione wetng mineralng

Uwaga: wykonanie $cianek g-k na pdzniejszym etapie przebudowy l.‘g Schody zewnetrzne oraz cokof isiniejacy - do renowac.
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Zestawienie powierzchni uzyt. parteru +0 Schody zewnetrzne oraz cokdt istniejacy - do renowacji. Przewiduje sig odczyszczenie uzupetnienie ubytkow oraz WSZYSTKIE WYMAIARY SPRAWDZIC | DOMIERZYC NA BUDOWIE!
Numer pom. Nazwa Pow. Wykoriczenie zaimpregnowanie preparatami do betonu. Wokét budynku réwniez do renowacji ptyty betonowe. Ze wzgledu na zty stan INWESTOR
; ; ; poszczegdinych pfyt nalezy wymienic je zgodnie z oryginatem. Plyty powinny by¢ wykonane ze spadkiem- od elewacji ra
pomieszczenia | _m2 posadzki MIASTO OSTROW MAZOWIECKA, 07-300, UL. 3 MAJA 66
03 Sala 1 27,60 mq podfoga podniesiona
04 Sala 2 8,75 m?_poaloga podniesiona NAZWA OBIEKTU| REMONT | PRZEBUDOWA DOMU RODZINY PILECKICH, POLOZONEGO NA DZIALCE NR
05 Sala 3 19,13 m| podfoga podniesiona 2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIE..
06 Korytarz 8,25 m? podfoga podniesiona | aQ
07 Wiatrofap | 1,69 m’| podioga podniesiona @ ADRES OBIEKTU | OSTROW MAZOWIECKA, UL. WARSZAWSKA 4, DZIALKA NR EW. 233812,
08 Komunikacja | 5,38m2 | schody drewniane
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magr inz. arch. Mirostawa Baczewska nr upr. 2/WMOKK/2016
w specjalnocii architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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