LEGENDA:

Sciany istniejgce, cegfta petna na zaprawie cem-
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wap. gr. 61cm N elementy zelbetowe- P.konstrukcyjnego
sRESEsE - izolacja termiczna wewnetrzna ze sztywnej pianki poliuretanowej iQ- Therm 80 gr.
8cm o wsp. przenikania ciepta 0,031w/mk firmy Remmers. r=—=" whaz techniczny wyposazony w drabing/klamre trwale mocowang do
Wykoriczenie powierzchni - tynk requlujacy klimat w pomieszczeniu , otwarty o | stupow stalowych. Poczynajac do wys. 3 m nad poziom podfogi
dyfuzyjnie, aktywny kapilarnuie, oraz izolujacy termicznie, np. iQ- Top gr. 1,5cm % . piwnicy drabina/ klamra powinna by¢ wyposazona w urzadzenia
[ — zabezpieczajgce przed upadkiem, takie jak porecze obustronne- zg. z
izolacja termiczna wnek okiennych i drzwiowych- areozel EV gr. 15mm, wsp. warunkami technicznymi.
przenikania ciepta U=0,018w/mk, lub ptytg do o$ciezy iQ- Therm L15 firmy Remmers
&= & stupy kotwione w stropie do mocowania drabiny do wiazu technicznego

W/////% elementy do rozebrania

elementy do zamurowania- cegfa na zaprawie cementowo- wapiennej

stolarka drzwiowa do demontazu

< 7] Frezowanie $cian pod pas izolacji termicznej
Uwaga aby po przez grubo$c izolacji nie pomnigejszac¢ szeroko$ci ani
wysokoSci izolowanych otworow

W E3-ELEWACJA PLD.ZACH.
1509

ZAGADNIENIA OGRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek niski ( do 12m)
Kategoria zagrozenia ludzi- ZL Ill- funkcja muzeum
Klasa odpornosci pozarowej ,C”

- Gtéwna konstrukcja nos$na- R 60
- Konstrukcja dachu- R 15

- Strop REI 60

- Sciana zewnetrzna EI 30

- Sciany wewnetrzne EI 15

- Przykrycie dachu EI 15

Klasa odpornoéci pozarowej dla poszczegdlnych elementdw budynku

L L
g g
( [ ) ( T ) Q
24]
I -~
&
~ ~
= - S % ; 2 -
7 / = % v v
. .
Q e e e e e e L e e e e e x
* I 16000000000(6000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001.7100008100000000000000000000000( 1868000900000000000000000000601 16000800000000000000000000N800008000° K*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYY )88 008990900080000000800890008000000000000008000038000000000000000000000100000001 YYYYYYK, o
= ) o BNE <
Q = T-P.1- wg. P.konstrukcyjnego « anaanct « Sy T-P.1- wg. P.konstrukcyjnego = S N
:: AT _ A/ﬁ ”7“'2! gt HYHYHYi 7\4 _ :: by 2
< = = : M g g
3 = \ § 7 kS <
= | | o © = > =
Y = S b & / ~ &2 G o
= 2N ~| . = <
> 115 505 ~ N L 41 | < 252 L 41 / 507 = $ §
w E = T g B a 0
= >~ - @ = > =~
| = e — = = = >
m = 8 T P < N
. —~—F i ! : B & Py
N E s L ‘ oS, B 71 "
w = S Iy | ®35H
= A 188 5
= e &3 H
= S o =
} = Sala 1 Sala 2 LEE
g ala RS - 254
< = 01 X < 02 o © £2E S
= S 2 = m/
8 . = 26,21 m? N 2 Q 41,36 m § Qi
o3 J inof, S IR
- = — odfoga podniesiona g8E
A-A L i podfoga podniesiona o - — podfoga p N7 A-A
‘>7< E N o S eI
>k ” = S S = AR
= B =
= o -~ -3,80/podt.pod.-3,40 =
- ) 4 = S
= -~ = S
= = =
11E 505 /41/), % 800 = %
= V%] £ I/% = 3
JARANN= <~ S 1367 © SN g
= = - W e ~ = ‘ =
S < <
= T-P.1- wg. P.konstrukcyjnego ‘: R T-P.1- wg. P.konstrukcyjnego = =
8 o o = dn_
e & a
000000 AR TR0 R TR0\ B R X000 000000 Earrrooo O RRRRKKR OO TR T
N NN et I 0% O £ RS N S R R, SN OO, o T T P
v v A = v v % o
. I N P I f2 I S -
© T Ry g g T Ry ©
AT
‘ | | |
Przestrzen niguzytkowa |
N N N N
N[ N[ N N ™
0 1 2 3 4 5m @
(a1]
y A E1-ELEWACJA PN.WSCH.
WSZYSTKIE WYMAIARY SPRAWDZIC | DOMIERZYC NA BUDOWIE!
INWESTOR

RZUT PIWNICY -1 SKALA 1:50

MIASTO OSTROW MAZOWIECKA, 07-300, UL. 3 MAJA 66

NAZWA OBIEKTU| REMONT | PRZEBUDOWA DOMU RODZINY PILECKICH, POLOZONEGO NA DZIALCE NR
2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.
Zestawienie powierzchni uzyt. piwnicy -1 i
Numer pom. Nazwa Pow. Wykoriczenie ADRES OBIEKTU | OSTROW MAZOWIECKA, UL. WARSZAWSKA 4, DZIALKA NR EW. 2338/2,
pomieszczenia m2 posadzki . -
5 — DATA: 201710 | FAZA PROJEKTU: P.WYKONAWCZY BRANZA: Architektura SKALA: 1:50
01 Sala1 |26,21 m?| podfoga podniesiona SROJERTANT
02 Sala2  |41,36 m?| podioga podniesiona — , oo
N magr inz. arch. Mirostawa Baczewska nr upr. 2/WMOKK/2016
Razem: 67,57 m2 w specjalnocii architektonicznej do projektowania bez ograniczen

TYTULRYSUNKU  Projekt- rzut piwnicy -1 NRRYS. A.02




