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OPISDO INFORMACJI BIOZ

Przedmiot opracowania: REMONT |PRZEBUDOWADOMU JEDNORODZINNEGO, POL OZONEGONA
DZIALCE NR EW. 2338/2W OSTROWIMAZOWIECKIEJ.

Adres inwestycji: OSTROWMAZOWIECKA, UL. WARSZAWSKA 4, DZIALKA NR EW. 2338/2

Inwestor: MIASTO OSTROWMAZOWIECKA, 07-300, UL. 3 MAJA 66

Wykonawca dokumentacji: ZKM- ASIS Sp. z 0.0.

ul. Zurawia 71, 15-540 Biatystok, tel. +48 85 72227 24, fax. +48 85722 27 25,
biuro zZkm-asis.pl, www.zkm-asis.pl

Biuro Warszawa. D.M KLIF, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

} ZAKRES ROBOT DLACALEGO ZAMIERZENIABUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKT OW:
Przedmiot opracowania jest projekt oraz wykonanie robétbudowlanych | fazy inwestycji polegajacej na remoncie
istniejacego domu mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 4 z adaptacjg na cele muzealne. Pierwsza faza inwestycji
bedzie polegata na odtworzeniu budynku istniejacego, bezparterowej przybudoéwki podlegajacej wyburzeniu
(wg. oddZielnego opracowania) przy ul. Warszawskiej 4 w ramach projektu ,Kultura pod napigciem”

Dzatka nr 2338/2 w obrebie 0001 0 pow. 0,2802 ha bedaca terenem inwestycji potozona jest potudniowo -
zachodniej cze$ci miasta Ostrow Mazowiecka, przy ul. Warszawskiej 4.
Teren znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu Miasta Ostrow
Mazowiecka o nr RG-P.6727.98.2017 w cze$ci MN/U-30 jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
ustugami, oraz znajduje sie w granicach strefy ochronyarcheologicznej SOA3.
Posiada dostep do drogi publicznej, ktéra jest ul. Warszawska ( droga klasy zbiorczej)- od tej prowadz brama
wjazdowa i wejscie piesze na teren.
Dzatka posiada nastepujace elementyinfrastruktury uzbrojenia terenu:
- praacze wodociggowe dn40
- prapacze kanalizacji ogélnosptawnejdn 160
- napowietrzne przpacze energii energetycznej niskiego napiecia.
Dzatka jest zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym orazdrewnianymi budynkami gospodarczymi
bedacymiw trakcie rozbiérki- wg. oddzielnego opracowania. Reszta terenuto ogréd z drzewamii krzewami,
chodnik dojécia do budynku oraz droga dojazdowa do sasiedniej dzatki.

1. ZAKRESROBOT BUDOWALNYCH

1.1. ROBOTYROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

o Rozebranie posadzki w piwnicy

e Rozebranie stropu nad piwnicaidemontaz$cian dziatowych

e Rozebranie stropu nad parterem i demontaz$cian dziatowych

e Rozebranie wigzby dachowej wrazz warstwami i pokryciem dachu

e Likwidacjaocieplenia ze styropianu na $cianach zewnetranych

e Likwidacjastolarki okiennej PCVi podokiennikow

e Likwidacjaobrébekblacharskich, parapetéw, rynien, rur spustowych

e Demontazdrzwi zewnetrznych i wewnetrznych oraz szaf wnekowych w $rodku budynku

o Likwidacjainstalacji elektrycznej,grzewczej i wod-kan

1.2. ROBOTYBUDOWLANE-PROJEKT OWANE
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e Podbicieipogtebienie orazwzmocnienie fundamentow o 146¢m-wg. projektu konstrukcyjnego
e  Odtworzenie posadzki w piwnicyjako podtogi na gruncie
o \Wykonanie stropu nad piwnicg z odtworzeniem $cianek dziatowych
o Wykonanie stropu nad parterem — odtworzenie Scianek dziatowych na poézniejszym etapie budowy
o \Wykonanie wiezby dachowejwrazz warstwamidachu
o Wykonanie wier\ica obwodowego na $cianie poddasza wg. - wg. projektu konstrukcyjnego
o Wykonie ocieplen §cian wewnetrznych od $rodka
o \Wykonanie lokalnych uzupetniert murarskich Scian, nadprozy
e Montazdrewnianych stolarek okiennych i drawiowych oraz podokiennikéw wewnetrznych
e Montazobrdbekblacharskich, rynien i rur spustowych
e Montazinstalacji odgromowe;
1.3. Prace renowacyjne
e Renowacja $cian zewnetrznych oraz odtworzenie detali gzymsow i profili Sciennych
o Wykonanie zamiennego pokrycia dachowego
e Renowacja drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych w parterze
e Renowacjaokiennicdrewnianych
1.4. Izolacje
o Wykonanie izolacji przeciwwodnych $cian fundamentéw
o \Wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku

Kolejnos¢é realizacji poszczegdlnych obiektow
Przewiduije sie nastepujaca kolejnos¢ realizaciji poszczegdinych etapow robot:

1) Przygotowanie placu budowyoraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizacji inwestycji,
2) Wykonanie rob6t rozbiérkowych i demontazu istniejgcych urzadzen,

3) Roboty budowlane zwigzane z przebudowa,

4) Uprzatniecie placu budowy.

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKT OWBUDOWLANYCH.

Dzatka jest zabudowana domem mieszkalnym jednorodzinnym orazdrewnianymi budynkami gospodarczymi
bedacymiw trakcie rozbiérki- wg. oddzielnego opracowania. Reszta terenuto ogréd z drzewamii krzewami,
chodnik dojécia do budynku oraz droga dojazdowa do sasiedniej dzatki.

Dzatka posiada nastepujace elementyinfrastruktury uzbrojeniaterenu:

- pratacze wodociggowe dn40

- praftacze kanalizacji ogéinosptawnejdn 160

- napowietrzne pratacze energii energetycznej niskiego napiecia.

Posiada dostep do drogi publicznej, ktérag jest ul. Warszawska

lll. WSKAZANIE ELEMENT OWZAGOSPODAROWANIADZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGAST WARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWAI ZDROWIALUDZI.

Brak elementow stwarzajacych zagrozenie.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACI
ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.
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Przewidywane zagrozenia mogq wystapi¢ podczas:

swykonania wykopdw o $cianach pionowych bezrozparcia o gteboko$ci wigkszejniz1,5m. Takie robotymogg
wystapi€ przy wykonaniu podbic¢ fundamentéw i $cian fundamentowych kondygnacji -1

erobdt, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 1,0m. Bedg to prace wykonywane
wewnatrzbudynku przy montazu instalacji elektrycznych,

erobot, przy ktorych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m. Bedg to roboty zwigzane z
budowg wiezby dachowej i wykonywaniem pokrycia oraz murowaniem komindw i szczytow.
ewykonaniainstalacji odgromowe;

eskalai rodzaje zagrozen oraz miejsce i czasich wystgpienia:

eroboty ziemne — wykopy waskie i szerokoprzestrzenne; skala zagrozen - $rednia;rodzaj — zagrozenie zdrowia
lub Zycia ludz poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowyw trakcie wykonywania
wykopow.

swykonywanie elementéw monolitycznych; skala zagrozen — $rednia;rodzaj — praca na wysoko$ci, zagrozenie
zdrowia lub zycia ludz poprzez mo2iwo$¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy w
trakcie wykonywania rob6tbudowlanych.

ewykonanie wieZby dachowej; skala zagrozen — duza w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — pracana
wysokosci, zagroZenie zdrowia lub zycia ludz poprzez moZiwos¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas
- na terenie budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

emontaz stolarki otworowej; skala zagrozen — Srednia w odniesieniu do catego obiektu; rodzaj — pracana
wysoko$ci, zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi poprzez moZiwos¢ uderzenia, upadku; miejsce i czas — w
obiekcie.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIAINSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowyprzed rozpoczeciem robdtwinien przeprowadzé instruktazustny dla pracownikdw odno$nie
technologii robot, wystepujacych zagrozen oraz okreslenia zasad postepowania w przypadku ich wystapienia.
Nalezy zwrdci¢ uwage na konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochronyosobistej, odziezy
ochronnejorazsprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznac robotnikow budowlanych z
zakresem prowadzonych robdtbudowlanych przedich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢ sposob prowadzenia
robot, rodzaj stosowanych narzedz oraz sprzgtu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robot. Nalezy wskazac¢
ewentualne powstanie zagrozen na danym odcinku rob6tbudowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania
zasad BHP (przy obstudze maszyn i urzadzen) oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed moZiwoscig
porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzor bezposredninad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i przygotowanie zawodowe. Zabrania si¢ spozywania alkoholu
lub $rodkdw odurzajacych na budowie orazwykonywania rob6t w stanie ograniczonej Swiadomosci. Nalezy
wskaza¢ osoby odpowiedzalne przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy
odnotowac¢ wjego ksigzeczce szkolen. Wszyscy pracownicypowinni by¢ ubezpieczeni od nieszcze$liwych
wypadkéw, posiadac aktualne, odpowiednie do zakresu robot badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.

Instruktaze pracownikow nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Zwracajac szczegdlna uwage na:
o Rozdzat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.
o Rozdzat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiekiach
poddawanych remontowi lub przebudowie
o Rozdzat 6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
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o Rozdzat 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

o Rozdzat 8. Rusztowaniai ruchome podestyrobocze
o Rozdzat 9. Roboty na wysoko$ci.

e Rozdzat 10. Roboty ziemne.

o Rozdzat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.

o Rozdzat 13. Roboty ciesielskie.

o Rozdzat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

o Rozdzat 16. Roboty spawalnicze.

o Rozdzat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.

VI. WSKAZANIE SRODKOWTECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENST WOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIAZDROWIALUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNAI SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

ePrzeprowadzenie instruktazu pracownikéw omawianych w pkt.5.

eRozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.
eRozmieszczenie Srodkéw pomocydoraznej, takie jak np. apteczki.

eRozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.

eRozmieszczenie i oznakowanie ciggéw komunikacyjnych dla pieszych i pojazddéw zmechanizowanych na
potrzeby budowy.

eOgrodzenie placu budowyz oznakowanymi wjazdamii wejsciami.
Zabezpieczenie wykopow.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu 0:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr47 poz. 401).

- Przedstawione wyzej informacje nie moga zastapic¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza

kierownika budowyi nie zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej orazprzestrzegania
przepisow BHP

VIIl. UWAGI KONCOWE.

¢Obiektbudowlanynalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe, przepisamii obowigzujgcymi Polskimi Normami orazprzepisami bezpieczenstwaihigieny pracy. Prace
Ziemne wykona¢ wytacznie po Zokalizowaniu wich obszarze urzadzen podzemnych.

oPrzy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane —o wtasciwo$ciach
uzytkowych umoziwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w prawie budowlanym — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

eSporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.

eZapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.
Teren budowydoprowadz¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Sporzadzta:
mgrinz arch. Mirostawa Katarzyna Baczewska nr upr. 2WMOKK/2016 w specjalno$ci architektonicznej do
projektowania bezograniczen
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