WYKONAWCA DOKUMENTACJI

ZAGADNIENIA OGRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek niski ( do 12m)

Kategoria zagrozenia ludzi- ZL Ill- funkcja muzeum

Klasa odpornosci pozarowej ,C”

Klasa odporno$ci pozarowej dla poszczegdinych elementéw budynku

ASIS

ZKM-ASIS Sp. z 0.0.

ZKM- ASIS Sp. z o.0.
ul. Zurawia 71, 15-540 Bialystok, tel. +48 85 722 27 24, fax. +48 85 722 27 25,
biuro@zkm-asis.pl, www.zkm-asis.pl
Biuro Warszawa. D.M KLIF, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.
Mira Baczewska - Architekt tel.+48 536 000 312 | mira.baczewska@zkm-asis.pl

- Gféwna konstrukcja nosna- R 60
- Konstrukcja dachu- R 15

- Strop REI 60

- Sciana zewnetrzna E/ 30

- Sciany wewnetrzne El 15

- Przykrycie dachu El 15
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LEGENDA:

Sciany istniejgce cegta petna na zaprawie cem-wap. gr. 39cm. Ocieplenie zewnetrzne w postaci
styropianu gr. 5cm - do demontazu

Lo o777 1 wieniec zelbetowy pofaczony ze stropem W-2- wg. P.konstrukcyjnego

WSZYSTKIE WYMAIARY SPRAWDZIC | DOMIERZYC NA BUDOWIE!

688

434

izolacja termiczna wewnetrzna ze sztywnej pianki poliuretanowej iQ- Therm 80 gr. 8cm o wsp. przenikania ciepta 0,031w/mk firmy Remmers.
Wykoriczenie powierzchni - tynk requlujgcy klimat w pomieszczeniu , otwarty dyfuzyjnie, aktywny kapilarnuie, oraz izolujgcy termicznie, np. iQ- Top gr. 1,5cm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INWESTOR

izolacja termiczna wnek okiennych i drzwiowych- areozel EV gr. 13mm, wsp. przenikania ciepta U=0,018w/mk

MIASTO OSTROW MAZOWIECKA, 07-300, UL. 3 MAJA 66

NAZWA OBIEKTU

REMONT | PRZEBUDOWA DOMU RODZINY PILECKICH, POLOZONEGO NA DZIALCE NR

W W elementy do rozebrania elementy do zamurowania- cegfa na zaprawie 2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.
ﬂ cementowo- wapiennej
L. , ) ) ) ) <. ] ] A ADRES OBIEKTU | OSTROW MAZOWIECKA, UL. WARSZAWSKA 4, DZIALKA NR EW. 2338/2,
| A4 Sciany wewnetrzne projektowane- cegta dziurawka na zaprawie cementowo-wapiennej Uwaga: Scian murowanych nie nalezy tynkowac
DRIy Sciany wewnetrzne projektowane G-K gr. 12cm na podkonstrukcji systemowej wypefnione wetng mineralng DATA: 201710 | FAZA PROJEKTU: P.WYKONAWCZY BRANZA: Architektura SKALA: 1:50
Uwaga: wykonanie $cianek g-k na pézniejszym etapie przebudowy PROJEKTANT
L L . Lo ] . ; mgr inz. arch. Mirostawa Baczewska nr upr. 2/WMOKK/2016 Fooms
Podbicie i pogtebienie fundamentdéw oraz posadzki piwnicy o 146cm- wg. projektu konstrukcyjnego W specjalnosi architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
TYTULRYSUNKU  Projekt- przekroje A-A, NRRYS. A.07




