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1 WSTEP

1.1 PODSTAWA PRAWNA

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r. poz. 463).

1.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI | CEL OPRACOWANIA

Planuje sie realizacje zadania polegajacego na przebudowie i modernizacji istniejgcego budynku z
przeznaczeniem obiektu na Muzeum Rodziny Pileckich. Na podstawie wykonanej oceny stanu technicznego
konstrukcji budynku stwierdzono Ze przewidywana przebudowa nie zagraza istniejacej konstrukcji. Na
obecnym etapie nie otrzymano szczegétowych wytycznych odno$nie projektowanej inwestycji. Szczegdty
przedstawione zostang w projekcie budowlanym.

Ogdlng lokalizacje terenu badarn pokazano na mapie topograficznej w skali 1:50 000 (zat. 1), a
szczegbtowa lokalizacje badan na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat.2).

Celem opinii jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan, warunkéw gruntowych i kategorii
geotechnicznej dla planowanej inwestyciji.

2 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAN

21 FIZJOGRAFIA | MORFOLOGIA

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
e Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski

e Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie

e Makroregion: Nizina Pétnocnomazowiecka

e Mezoregion: Migdzyrzecze tomzyriskie

Morfologia:

Miedzyrzecze tomzynskie jest wysoczyzng potozong pomigdzy dolinami Narwi i Bugu. Jego czes¢
pokrywa rownina sandrowa, odpowiadajaca obszarowi Puszczy Biatej. Jej wyrdwnang powierzchnie
opadajacq tagodnie na potudnie i potudniowy zachdd, od okoto 125 do okoto 105 m n. p. m, nadbudowujg
liczne wydmy typu parabolicznego i watowego. Wysokos¢ wzgledna wydm dochodzi do 10 m. Na pétnocny
wschéd do Ostrowi Mazowieckiej wyrdzniane sq trzy formy morfologiczne: Krawedz Ostrowska i Sandr
Prosienicki oraz wat Czerwonego Boru, zamykajacy od wschodu Miedzyrzecze tomzynskie.

2.2 HYDROGRAFIA

Przez potudniowg cze$¢ obszaru arkusza mapy SMGP Ostrow Mazowiecka rownoleznikowo przeptywa
Bug, gtowny doptyw Narwi. Jest to jedna z nielicznych rzek w Europie, ktora na catej swojej dtugosci posiada
naturalne, nieuregulowane i meandrujace koryto. Towarzyszy mu sie¢ bezimiennych ciekéw i liczne
starorzecza. Niektdre z nich majg swoje nazwy. Na opisywanym terenie sg to jeziora: Kotta, Gtuche, Buzysko,
Glinki i Biskupie. W rejonie jeziora Gtuche, ze skarpy doliny Bugu, wyptywajg dwa zrédta. Na wysoko$ci miasta
Brok do Bugu uchodzg dwa prawobrzezne doptywy — Brok i niewielka rzeka Turka. Rzeka Brok ptynie z
potnocnego wschodu meandrujgcym korytem. W rejonie Kaczkowa uchodzi do niej Grzybéwka (Struga), ktdra
bierze swoj poczatek pod Ostrowig Mazowiecka. Z podmokio$ci znajdujacych sie na wschéd od Nagoszewa
wyptywa, wpadajgca bezposrednio do Bugu, Tuchetka. W rejonie wzniesien biegnacych od Podborza przez
Ostrow Mazowieckg do Nagoszewka przebiega dziat wodny trzeciego rzedu Narwi i Bugu. Pdtnocno-
zachodnia cze$¢ arkusza jest odwadniana przez rzeke Wymakracz, doptyw Narwi. W bezposrednim
sgsiedztwie obszaru badan nie wystepujq cieki i zbiorniki wodne.
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2.3 LOKALIZACJA | STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU BADAN
Lokalizacja planowanej inwestyciji:

o Wojewddztwo: mazowieckie

e Powiat: ostrowski

e Gmina: Ostrow Mazowiecka

Teren objety wierceniami stanowi obszar zurbanizowany na ktérym znajduje sie obiekt przeznaczony do
modernizacji. Wiercenia wykonano w bezpo$rednim sasiedztwie istniejgcego budynku.
Szczegotowa lokalizacje badan przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (zat.2).

3 BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie otworéw badawczych, wykonanych do gtebokosci 6,0m p.p.t., rozpoznano utwory
czwartorzedowe:
Holocen:
e  Grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane

Plejstocen:
e 0sady wodnolodowcowe piaszczyste

Przestrzenny obraz budowy geologicznej przedstawiono na zatgczonych przekrojach geotechnicznych
(zat.5). Warunki geologiczne okreslono na podstawie badan makroskopowych i laboratoryjnych gruntow wg
PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

4 BADANIA GEOTECHNICZNE

4.1 BADANIA TERENOWE
Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkow geotechnicznych
podtoza projektowanej przebudowy w dniu 15 lutego 2017r. wykonano badania terenowe, ktére objety:
e 12 otwordw wiertniczych do gtebokosci 6,0m p.p.t. — tgcznie 72mb.

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali 1:500 (zat. 2),
otrzymanej od Zleceniodawcy.

4.2 BADANIA LABORATORYJNE

Podczas wykonywanych wiercen pobrano probki gruntow z profili wiertniczych, z kazdej warstwy
odmiennej litologicznie, lecz nie rzadziej niz 2m. Pobrane proby po wstepnej analizie makroskopowej
pogrupowano. Z poszczegolnych grup wyznaczono probki reprezentatywne do badan laboratoryjnych. W
zakresie badan laboratoryjnych wykonano nastepujace analizy:

e analiza sitowa gruntow niespoistych

Badania wykonano zgodnie z procedurami przedstawionymi w normie PN-88/B — 04481 Grunty

Budowlane. Badanie probek gruntow. Wynik badan przedstawiono na zatgczniku nr 8.

5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercern badawczych, badan
laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w warstwy geotechniczne,
ktérych podziat przedstawia tabela 1:
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tab.1 - podziat na warstwy geotechniczne

: wart. $rednia st. | wart. $rednia st.
geneza Oznaczenie warstwy rodzaj gruntu stangruntu | Zzageszczenia | plastycznosci
geotechnicznej o L
IA Pd szg 0,53
osady fluwioglacjalne L Pd 29 0,72
IC Ps szg 0,53
ID Ps pds| 0,72

Parametry geotechniczne podtoza okreslono wg Polskiej normy PN-81/B-03020.WartoSci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych (x) okreslono w oparciu o wartosci wspdtczynnika materiatowego ym = 0,9 lub
1,1. Zestawienie parametréw przedstawiono na zatgczniku nr 4.

6 WARUNKIHYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntdw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:
grunty przepuszczalne:
e nasypy niekontrolowane
e osady fluwioglacjalne — piaski drobne i $rednie
grunty stabo przepuszczalne:
e brak.

Wykonanymi wierceniami nie osiggnieto pierwszego poziomu wdd gruntowych.

7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 6,0m p.p.t. Od powierzchni zalega
warstwa nasypow niekontrolowanych o miazszosci 0,5-1,6m. Pod nasypami nawiercono serie
piaszczysta (piaski drobne i lokalnie Srednie) w stanie Srednio zageszczonym i glebiej zageszczonym
(stopien zageszczenia Ip = 0,46-0,72).

Wierceniami nie osiggnieto | poziomu wodono$nego.

Przestrzenny obraz budowy geologicznej przedstawiono na zataczonych przekrojach
geotechnicznych.

W oparciu o wykonane badania, projektowang inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnos$nie projektowanej inwestycji:

1. Nasypy niekontrolowane stanowig najprawdopodobniej ,0bsypke” fundamentow istniejgcego obiektu. Ze
wzgledu na duzg przestrzenng zmiennoS¢ parametrow geotechnicznych i skfadu litologicznego nie mogq
stanowi¢ bezposredniego podfoza fundamentow. W rejonie nowoprojektowanych fundamentéw nalezy je
usungc.

2. Podfoze nosne stanowig grunty rodzime w postaci piaskow w stanie Srednio zageszczonym i
zageszczonym.

3. Posadawiajgc fundamenty w obrebie piaskdw, po wykonaniu wykopdw podfoze zaleca sie dogescic.

4. Wykonanymi badaniami nie udokumentowano wystepowania pierwszego poziomu wod gruntowych.
Roboty ziemne mozna prowadzic w otwartych wykopach. Zaleca sig stosowania rozwigzan
przedstawionych w normie PN-B-06050.
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8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.

PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

LITERATURA:

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski arkusz 414 Ostrow Mazowiecka wraz z opisem do mapy
Mapa Geosrodowiskowa Polski arkusz 414 Ostrow Mazowiecka wraz z opisem do mapy
Geografia regionalna Polski — Kondracki J., Warszawa PWN, 1998;

Gruntoznawstwo inzynierskie — Stanistaw Pisarczyk. Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2001
Zarys geotechniki — Zenon Witun. Wydawnictwo WKL, Warszawa, 2007;
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STOSOWANE OZNACZENIA WG NORM:
PN-86/B-02480 i PN-EW ISO 14688-1 1 PN-EN ISO 14688-2

Grunty rodzime mi

KW -wietrzelina

KWg  -wietrzelina gliniasta

KR _rumosz kamieniste

KRg  -rumosz gliniasty

KoK -otoczaki, kamienie
-Zwir N
-zwir gliniasty
-pospotka
-pospotka gliniasta
-piasek gruboziarnisty
-piasek $rednioziarnisty
-piasek drobnoziarnisty
-piasek pylasty
-piasek gliniasty

Pp -pyl piaszczysty

P -pyt

Gp -glina piaszczysta

G -glina

Gp -glina pylasta drobnoziarniste

Gpz -glina piaszczysta zwigzta spoiste

Gz -glina zwigzla

Gpz  -nasyp niekontrolowany

Ip -it piaszczysty

I -it

Ip -it pylasty

gruboziarniste

drobnoziarniste

Sa -piasek

clSa  -piasek ilasty
siSa -piasek pylasty
sasiCl  -glina ilasta
saclSi -glina pylasta
saSi -pyl piaszczysty
siCl -it pylasty

clSi -pyt ilasty

Si -pyt

saCl il piaszczysty
Cl -it

Grunty organiczne

Zawaros c7gScT orgamcznych lom
H -grunt prochniczy Tom 0-5%

Tom 5-30%
Tom 5-30%
Tom 5-30%
Tom >30%

Nm -namut

Nmp  -namut piaszczysty
Nmp  -namut pylasty

I -Torf

Grunty i skfadniki antropogeniczne

nB -nasyp budowlany
nN -nasyp niebudowlany
B -beton

C -gruz ceglany

yal -zuzel

Tt -thuczen

Bet.  -beton

Tr -trylinka

As -asfalt

A 4 - ustabilizowany poziom zwierciadla wody

\VA - nawiercony poziom zwierciadlta wody

-saczenia

1§ lub ===

Ip/l.  -stopien zaggszcezenia/ plastycznosci

T~

1A - ie warstwy gec

-granica warstwy geotechnicznej

wilgotno$¢

su -suchy

mw -mato wilgotny
w -wilgotny

m -mokry

nw -nawodniony

ZAWARTOSC
FRAKCJI
GRUNTU

ZAt. 3

O[] sa
@[ clsa
@[ sisa
G sasiCl
O[] saclSi
©E saSi
QI sicl
®[__]clsi
OLC ] si
O[] saCl
oL_Ja

A‘,«_
Y «»/ s/ °/ s/ s/ °/ s/ s
. fr[%] Si [%]

FRAKCJE GRUNTU
f; 0,002 fx 0050 f

i p

f; 0,002 fr 0063 f, i 63,0 f
(Cl) (Si) (Sa) (Gr) (Co-Bo)

I . - ’ ) —

Q//

[mm)]

[mm)]

ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH

0 In 0,33 szg
ID L 1 1 1 |

0 bln 15 In 35 65 zg

bln - bardzo luzny
In - luzny
szg - §rednio zaggszczony

KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH

79 - zageszezony
bzg - bardzo zageszczony

0,67 z20,80 bzg 1,0 [-]

85 bzg 100 [%]

zw | |?)7\\'| tpl | D | mpl |
Iy : . |
' 10,00 0,50 0,75 !

mpl | pt

1
1
bzw/zw ! tpl !

I "1, "0, '0,50 '0,25 I

0

IIO

ZwW - zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny

- plastyczny
mpl - migkkoplastyczny

pl - ptynny




zat.4

Zestawienie parametrow geotechnicznych
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s [t*m>]| [t*m?]| [kPa] [MPa] | [MPa] | [MPa]
wartos¢ 17 1
wartost 1 oa8 | - ® 1539 [ 2381 . | 275 | 590 | 73,6 | 43,9
A Pd obliczeniowa x 26,4 1,71
wartos¢ 16,0 1,75
() 0,53 - . 2,65 . - 30,6 65,5 81,8 48,8
charakterystyczna x 24,0 1,90
wartosé
o | o6s | - 221539 LB 1| 554 | 825 1031 613
B Pd obliczeniowa x 24,2 1,80
wartosé 14,0 1,85
() 0,72 - . 2,65 . - 31,5 91,7 114,6 68,1
charakterystyczna x 22,0 2,00
wartosé
o |oas| - 221539 BT | 599 | 89,7 | 99,7 | 75,7
IC Ps obliczeniowa x 24,2 1,80
wartosé 14,0 1,85
() 0,53 - . 2,65 . - 33,2 99,7 110,8 | 84,1
charakterystyczna x 22,0 2,00
wartosé
o | oes | - 2539 L BLE L 310 12281364 | 1031
D Ps obliczeniowa x 19,8 1,85
wartos¢é 12,0 1,90
() 0,72 - . 2,65 . - 34,4 136,4 | 151,6 | 114,6
charakterystyczna x 18,0 2,05
16,0 |grunt niespoisty mato wilgotny/wilgotny
24,0 |grunt niespoisty nawodniony

wspétczynnik materiatowy y,, = 0,9 lub 1,1 (wg PN-B/81-03020)

[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "A" wg PN-B/81-03020
[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "B" wg PN-B/81-03020
[3] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona metoda "C" wg PN-B/81-03020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Weryfikowat 02.2017 mgr T. Skrzypczynski I I 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Certrum Geologil Geatechniki ul. Monte Cassino 5, 06-400 Ciechanow 5.4
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ClG

Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 6.1

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: ostrowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 121.96 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.nr: 6.2

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: ostrowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 121.91 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zal.nr: 6.3

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: ostrowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt

: Przebudowa i rewitalizacja obiektu

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 121.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-02-15
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Profil numer 6 Rzedna: 121.90 m n.p.m. Data: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 6.4

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka
Gmina: Ostréw Mazowiecka
Powiat: ostrowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 121.99 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

Profil numer 9

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 6.5

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: ostrowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki

Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 121.94 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-02-15
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Profil numer 10 Rzedna: 121.97 m n.p.m. Data: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zal.nr: 6.6

Wiertnica: WH-05

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka Obiekt:
Gmina: Ostrow Mazowiecka
Powiat: ostrowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

Przebudowa i rewitalizacja obiektu

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 121.97 m n.p.m.

Skala 1 : 100

Data wiercenia: 2017-02-15
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Profil numer 12 Rzedna: 121.96 m n.p.m. Data: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

SONDOWANIE DYNAMICZNE DPL

Zat.nr: 7.1

Profil numer 4

Sonda Nr: 1

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka
Gmina: Ostrow Mazowiecka

Powiat: ostrowski

Wojewddztwo: mazowieckie

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) Typ sondy: DPL

Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

Rzedna: 121.89 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Centrum Geologii i Geotechniki

SONDOWANIE DYNAMICZNE DPL

Zat.nr: 7.2

Profil numer 11

Sonda Nr: 3

Miejscowo$¢: Ostrow Mazowiecka

Gmina: Ostréw Mazowiecka
Powiat: ostrowski

Inwestor: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Wiercenie: Centrum Geologii i Geotechniki
Nadzér geologiczny: mgr T. Palejko

Typ sondy: DPL

Rzedna: 121.97 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2017-02-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




zat.8.1

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 1
Gtebokos¢ poboru préby: 2,7m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,062888 [mm]
d60 : 0,106407 [mm]
U: 1,692015

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,000855 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000044 [m/s]

Beyera k10 : 3,8016 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,003308 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 2,217%, zwirowej: 0%



zat.8.2

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 2
Gtebokos¢ poboru préby: 3,3m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,066575 [mm]
d60 :0,115880 [mm]
U: 1,740582

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,000998 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00005 [m/s]

Beyera k10 : 4,32 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,003913 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,642%, zwirowej: 0%



zat.8.3

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 3
Gtebokos¢ poboru préby: 1,7m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,071141 [mm]
d60: 0,134372 [mm]
U: 1,888816

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,001166 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000059 [m/s]

Beyera k10 : 5,0976 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,004826 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,940%, zwirowej: 0%



zat.8.4

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 4
Gtebokos¢ poboru préby: 4,3m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,076878 [mm]
d60:0,124212 [mm]
U:1,615703

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,001291 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000067 [m/s]

Beyera k10 : 5,7888 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,004501 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,138%, zwirowej: 0%



zat.8.5

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 5
Gtebokos¢ poboru préby: 2,9m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,082334 [mm]
d60:0,175276 [mm]
U:2,128843

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,002107 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000073 [m/s]

Beyera k10 : 6,3072 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,008874 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 2,232%, zwirowej: 0%



zat.8.6

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 6
Gtebokos¢ poboru préby: 4,4m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)

& - T
o Karm Dwviry Pigzki Pty My m
. . ] . . .
1 1 1 1 1
: : N | : :
1o : : it : : — =0
1 1 \ 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 &I 1 1
m 1 1 1 1 1 m
o 1 1 1 1 1 i
S 1 1 1 1 o
= ' : : : ‘c
T A | | | | o L
i) 1 1 1 1 1 o
= 1 1 1 1 1 [l
¥ ow : : : : —m  E
E‘ : : : \ : : 3
= . . . . . z
T o : : : : : a o
P 1 1 1 1 1 a
) 1 1 1 1 1 ~i
E : : : \ : : g
1 1 1 1 1
B v v v v v LU
[ 1 1 1 1 1 H
e 1 1 1 1 1 0
@ ' ' ' ' ' a
T T T T T —T £
Z ' ' ' ' ' =
[ 1 1 1 1 1
i ! ! ! ! ! ¥
=0 . . . . o
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
m 1 1 1 1 1 1”
1 1 1 1 1
1 1 1 L 1 1
1IZIZIHE FEEEE] ul-_u Do wur o 3 o ul1 e R e u; & Hlﬂ‘* B ul-.u 1 1 ul-.u Iy
" o T ¢ TESSSE S5 555385 55 BHEARE Hp AT
o =

Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,071798 [mm]
d60 : 0,122089 [mm]
U: 1,700467

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,001146 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000059 [m/s]

Beyera k10 : 5,0976 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,004287 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,602%, zwirowej: 0%



zat.8.7

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 7
Gtebokos¢ poboru préby: 2,5m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,070866 [mm]
d60:0,116254 [mm]
U:1,640473

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,001101 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000062 [m/s]

Beyera k10 : 5,3568 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,003997 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,630%, zwirowej: 0%



zat.8.8

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 8
Gtebokos¢ poboru préby: 5,0m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,070780 [mm]
d60:0,118113 [mm]
U: 1,668747

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,001102 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000062 [m/s]

Beyera k10 : 5,3568 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,004071 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 0,659%, zwirowej: 0%



zat.8.9

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 9
Gtebokos¢ poboru préby: 2,6m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,082085 [mm]
d60:0,173379 [mm]
U:2,112194

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,001873 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000073 [m/s]

Beyera k10 : 6,3072 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,008356 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,067%, zwirowej: 0%



zat.8.10

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 10
Gtebokos¢ poboru préby: 3,3m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek $redni (Ps)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10: 0,099000 [mm]
d60 : 0,352431 [mm]
U: 3,559918

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,004711 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00009 [m/s]

Beyera k10 : 7,776 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,033070 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,624%, zwirowej: 1,08%



zat.8.11

ANALIZA SITOWA
Lokalizacja: Ostréw Mazowiecka
Obiekt: Przebudowa i rewitalizacja obiektu Muzeum Dom Rodziny Pileckich
Nr otworu: 11
Gtebokos¢ poboru préby: 1,9m p.p.t.
Rodzaj préby: naturalne uziarnienie (NU)
Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)
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Srednica zastepcza ziarna — d
Parametry uziarnienia:
d10:0,087053 [mm]
d60 : 0,189609 [mm]
U: 2,178080

Wspadtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,002229 [cm/s]

Beyera k10 : 0,000084 [m/s]

Beyera k10 : 7,2576 [m/dobe]

Seelheima k10 : 0,009916 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 1,055%, zwirowej: 0%
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