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Zasady podbijania fundamentbw
1. Obwdd domu nalezy podzieli€ na odcinki dfugosci ok 1m. | | 3
2. Jednoczesnie mozna podkopa¢ co czwarty odcinek, 3 N PONOWICZ | PROJEKTANT: =ODPIS:
3. Odlegfos¢ miedzy kolejnymi odcinkami nie powinna byé mniejsza niz 1,5—krotna — 3 \ \ 1 N ¢ mar inz. JANUSZ MILEWSKI
wysokoS€ Sciany piwnic. Jezeli Sciana piwnic ma wysokos¢ 395cm, to pomiedzy podbijanymi 4 ° NR UP§ 174/70
odcinkami powinna zosta¢ odlegfos¢ ok 6,0m, dlatego proces nalezy przeprowadzi¢ w dwdch > ! \ " :
etapach, 60 86 99 86 60 DozELEwi | SPRAWDZAJACY: PODPIS:
4. Fundamenty podbi¢ betonem klasy minimum C16/20 albo podmurowaé cegtq A AH 3 A+ !AV B v%;mf%&
petnq lub bloczkami betonowymi, uzywajqc zaprawy cementowej. te. 85 30 70 55| R UPR.
5. Przy dwustronnym wzmacnianiu fundamentéw roboty mozna prowadzi¢ jednoczeScnie @ @ WSPOLPRACA] mar inz. PIOTR MILEWSKI
tylko z jednej strony, aby unikngé dwustronnego ostabienia fundamentu. g, :
6. Nie dopuscié do zalania wykopu wodami opadowymi—zabezpieczyt wykopy ADRES: OSTROW MAZOWECKA, UL. WARSZAWSKA 4, DZIALKA NR EW. 2338/2
UWAGA . ) Otulina: NAZWA IE/17/013
1. Polo‘oznoczone sxmbolem O* wykopo(:‘Joko pierwsze - o o — od gruntu — 5 cm (nr. projektu);
2. Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ 3—4 dniowe odstepy pomiedzy kolejnymi sekcjami — od betonu — 2.5 cm BRANZA: PROJEKT
podbicia przy zatozeniu temperarury roboczej otocenia 10°C—15°C. Jezeli temperatura ’ KONSTRUKCJA | wykonawczy | VR RYS. K—1
spadnie ponizej 10°C czas przerwy nalezy wydtuzyé do 5—6 dni. —
3. Istniejgce fundamenty zgodnie z normq PN—81-B—-03020 powinny znajdowat sig Beton fundamentdw: 020/25 (525) SCHEM.AT PODBICIA REWIZJA | —
1,2m ponizej otaczajqcege terenu ze zwgledu na strefe przemarzania gruntu. SCIAN FUNDAMENTOWYCH SKALA 11:50
Fundamenty, ktére nie spetniajq tego wymogu nalezy pogfebi¢ do wymaganej Stal # — AIIN — B500SP SATA 2017-10
gtebokosci. Alternatywq jest podniesienie poziomu otaczajgcego terenu aby warunek Stql Al 5935, i : —
gfebokosci przemarzania zostat spefniony. al ¢ — - FOZPATRHAC LACONE 2 PROFKTA ERAONTM, o STMARY W O, NE SKALOWAL 7 RSN
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