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Kamera sieciowa AXIS P3225-LV Mk I1

Usprawniond, statopozycyjna kamera koputkowa dostarczajaca obraz
jakosci HDTV 1080p bez wzgledu na warunki oswietleniowe

AXIS P3225-LV Mk Il to usprawniona, statopozycyjna kamera koputkowa dostarczajgca obraz jakosci HDTV 1080p. Urzadzenie za-
wiera obiektyw zmiennoogniskowy ze zdalng requlacjg zoomu i ogniskowania eliminujacy konieczno$¢ ustawien recznych. Dzigki
funkcji WDR - Forensic Capture umozliwiajacej reprodukcje obrazu w scenach o bardzo duzej zmiennosci poziomoéw oswietlenia,
technologii Lightfinder zapewniajgcej wyjatkowg czuto$¢ oraz wbudowanemu oswietleniu podczerwienia z technologig Optimize-
dIR kamera zapewnia znakomitg jako$¢ obrazu w dowolnych warunkach oswietleniowych. Opracowana przez Axis technologia
Zipstream znaczgco ogranicza zapotrzebowanie na przepustowosc¢ facza i przestrzen zapisu.

> Obraz jakosci HDTV 1080p

> Zdalna regulacja zoomu i ogniskowania

> Technologia Lightfinder i funkcja WDR - Forensic Capture
> OSwietlenie OptimizedIR

> Technologia Axis Zipstream
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Kamera sieciowa AXIS P3225-LV Mk II

Kamera
Przetwornik CMOS 1/3" RGB z progresywnym skanowaniem
obrazu
Obiektywy zmiennoogniskowy 3,0 - 10,5 mm, F1.4
pole widzenia w poziomie 92° - 34°
pole widzenia w pionie 50° - 20°
zdalna regulacja ogniskowania i zoomu, sterowanie przystong
P-Iris, korekcja podczerwieni
Dzien i noc automatycznie przesuwany filtr podczerwieni
Minimalne HDTV 1080p 25 / 30 obrazéw/s z funkcjag WDR - Forensic
oswietlenie Capture oraz Lightfinder:

kolor: 0,16 Ix, F1.4

cz.-b.: 0,03 Ix, F1.4, 0 Ix z wigczonym oswietleniem podczerwienig
HDTV 1080p 50 / 60 obrazow/s:

kolor: 0,32 Ix, F1.4

cz.-b.: 0,06 Ix, F1.4, 0 Ix z wigczonym oswietleniem podczerwienia

Czasy migawki

1/66500 - 1's

Katowa regulacja
kamery

Wideo
Kompresja wideo

obrot +£180°, pochylenie -5 + +75°, azymut +95°

profile H.264 Baseline, Main i High (MPEG-4 cz. 10/AVC)
Motion JPEG

Rozdzielczos¢

1920 x 1080 - 160 x 90

Poklatkowos¢

z funkcjg WDR: 25 | 30 obrazow/s przy czestotliwosci sieci
energetycznej 50 / 60 Hz

bez funkeji WDR: 50 / 60 obrazow/s przy czestotliwosci sieci
energetycznej 50 / 60 Hz

Transmisja
strumieniowa
obrazu wideo

kilka indywidualnie konfigurowanych strumieni wizyjnych H.264
oraz Motion JPEG

technologia Axis Zipstream w standardzie H.264

sterowana czgstotliwo$¢ odswiezania i przeptywnos¢, VBR
(zmienna) [ MBR (maksymalna) H.264

Strumieniowanie
wielu widokow

mozliwos$¢ ustawienia 2 niezaleznych obszaréw w polu widzenia

Funkcje cyfrowy obrét, pochylenie, zoom (PTZ), potozenia

Pan/Tilt/Zoom  zaprogramowane

Ustawienia kompresja, kolor, jaskrawos¢, ostros¢, kontrast, lokalny

obrazu kontrast, rownowazenie bieli, kontrola ekspozycji (obejmujgca
automatyczng regulacje wzmocnienia), strefy ekspozycji,
doktadna regulacja dziatania przy réznych poziomach oswietlenia,
funkcja WDR - Forensic Capture: maks. 120 dB w zaleznosci
od sceny, naktadanie tekstu i obrazu, odbicie lustrzane obrazu,
maski prywatnosci
obrot: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym Corridor Format

Sie¢

Bezpieczenstwo

ochrona hastem, filtrowanie adresow IP, szyfrowanie HTTPS?,
kontrola dostepu sieciowego IEEE 802.1X?, autoryzacja Digest,
rejestr dostepu uzytkownika, scentralizowane zarzgdzanie
certyfikatami

Obstugiwane
protokoty

IPv4 [ v6, HTTP, HTTPS®, SSL / TLS?, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
CIFS / SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1 [ v2c [ v3 (MIB-II),
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP,
DHCP, ARP, SOCKS, SSH

Integracja systemu

Interfejs
programowania
aplikacji

otwarty interfejs APl do integracji z oprogramowaniem, obejmuje
platformy VAPIX® oraz AXIS Camera Application Platform,
specyfikacje znajduja sie na stronie www.axis.com

AXIS Video Hosting System (AVHS) z funkcjg szybkiego potgczenia
z kamerg (One-Click Connection)

ONVIF Profile S i ONVIF Profile G, specyfikacje znajduja sie na
stronie www.onvif.org

Inteligentne wizyjna detekcja ruchu - AXIS Video Motion Detection, aktywny
wideo alarm sabotazu
obstuga platformy AXIS Camera Application Platform
umozliwiajaca instalacje aplikacji AXIS Cross Line Detection,
AXIS Digital Autotracking oraz aplikacji innych producentow,
p. www.axis.com/acap
Wyzwalanie analiza obrazu, zdarzenia zapisu w urzadzeniu brzegowym
zdarzen

Dziatania na
zdarzenie

przesyfanie plikow: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, dysk sieciowy i adres
e-mail

powiadamianie: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP oraz komunikaty SNMP
trap

zapis obrazu w urzadzeniu brzegowym

buforowanie zapisu przed i po wystapieniu alarmu

wysytanie klipow wideo

naktadanie tekstu

wh. [ wyt. oéwietlenia podczerwienia

Strumieniowanie
danych

dane zdarzen

Whbudowane
pomoce
instalacyjne

zdalna regulacja zoomu, zdalna regulacja ogniskowania, licznik
pikseli, funkcja OptimizedIR z regulacja natgzenia podczerwieni

Informacje ogdlne

Obudowa stopien ochrony IP52, odpornos¢ na uderzenia IK08, obudowa
poliweglanowa, membrana odwilzajaca
hermetycznie obudowany uktad elektroniczny, sruby
zabezpieczone przed wypadnieciem
kolor: biaty NCS S 1002-B
informacje dot. przemalowania ostony obudowy i wptywu na
gwarancje dostepne s u partnerow firmy Axis

Zrownowazony  urzadzenie wolne od zwigzkéw PVC

rozwoj

Pamig¢ RAM 512 MB, Flash 256 MB

Zasilanie Power over Ethernet |EEE 802.3af [ 802.3at typ 1 klasa 3,
maks. 10,2 W, standardowo 6,1 W

Ztacza RJ45 - 10BASE-T / 100BASE-TX PoE

Oswietlenie IR

OptimizedIR z diodami LED IR 850 nm o wysokiej trwatosci
i skutecznosci z regulacjg natezenia promieniowania; zasieg
oswietlenia maks. 30 m w zaleznosci od sceny

Pamig¢ obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC
szyfrowanie karty SD
mozliwo$¢ zapisu w sieciowej pamieci masowej (NAS)
zalecenia dot. zapisu na karcie SD i w pamieci NAS znajdujg sie
na stronie www.axis.com

Warunki 0 + +50°C

dziatania wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 85% (bez kondensacji)

Warunki -40 + +65°C

przechowywania

Spetnione normy

kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

EN 55022 klasa B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024,
EN 50121-4, IEC 62236-4, FCC cz. 15 pkt B klasa A i B,
ICES-003 klasa B, VCCI klasa B, RCM AS [ NZS CISPR 22 klasa B,
KCC KN22 klasa B, KN24

bezpieczenstwo

IEC / EN / UL 60950-1, IEC | EN 62471

srodowisko

|IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14

IEC 60068-2-6 (wibracje), IEC 60068-2-27 (wstrzasy),

IEC 60068-2-78, IEC [ EN 60529 IP52, IEC [ EN 62262 IK08

Wymiary wysokos¢: 101 mm
o 149 mm
Masa 550 g
Akcesoria w instrukcja instalacji, licencja 1 uzytkownika dekodera w systemie
komplecie Windows, wspornik montazowy, przepust kablowy, klucz
Torx T20 typu L, szablon do wiercenia otwordw, zabezpieczenie
zfacza
Akcesoria wspornik z przepustem AXIS ACI B
opcjonalne adaptery korytka kablowego AXIS ACI

wpuszczany zestaw montazowy AXIS T94K01L
zestaw do zawieszania AXIS T94K01D

ostona AXIS C, czarna

mocowania AXIS

koputka przydymiona

Oprogramowanie
VMS

AXIS Companion, AXIS Camera Station oraz opro-
gramowanie do zarzadzania obrazem pochodzace od
partneréw programistycznych Axis dostgpne na stronie
www.axis.com/support/downloads

Jezyki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, rosyjski, chinski
uproszczony, japonski, koreanski, portugalski, chinski tradycyjny




Gwarancja 3-letnia gwarancja firmy Axis oraz opcja gwarancji Odpowiedzialno$¢ za Srodowisko:
rozszerzonej (AXIS Extended Warranty), informacje na stronie www.axis.com/environmental-responsibility
www.axis.com/warranty o
a. Urzqdzenie zawiera oprogramowanie opracowane przez organizacje OpenSSL
Project do zastosowari w zestawie narzedzi OpenSSL Toolkit (www.openssl.org) oraz
oprogramowanie szyfrujgce opracowane przez Erika Younga (eay @cryptsoft.com).

©2016 - 2017 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS i VAPIX sg zarejestrowanymi znakami towarowymi lub
zgtoszonymi znakami towarowymi firmy Axis AB w réznych jurysdykcjach. Wszystkie inne nazwy firm i produktow sg znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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