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Przeznaczenie

Uniwersalna adresowalna czujka dymu, ciepta i tlenku wegla
DTC-6046 jest przeznaczona do wykrywania poczgtkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/
lub nastepuje wzrost temperatury oraz moze pojawic sie tle-
nek wegla. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wptyw
ruchu powietrza i zmian ci$nienia. Zastosowanie podwdjnego
uktadu detekcji dymu oraz podwdéjnego uktadu detekcji ciepta
zapewnia podwyzszong odpornosé na fatszywe alarmy spo-
wodowane np. przez pare wodng i pyt, zachowujac przy tym
mate gabaryty i wysoka estetyke czujki.

Uniwersalne adresowalne czujki dymu, ciepta i tlenku wegla
DTC-6046 przewidziane sg do pracy w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systeméw POLON
4000 i POLON 6000.

Zasada dziatania

Podstawga dziatania detektora dymu czujki DTC-6046 jest
zasada Tyndala - rozpraszanie promienia swietlnego na cza-
steczkach dymu. Wnikajgce do wnetrza komory pomiarowej
czasteczki dymu odbijajg swiatto emitowane przez diody
nadawcze pracujace w pasmach IR i UV. Rozproszone $wiatto
dociera do fotodiody powodujgc powstanie fotopradu. Whni-
kajagce do czujki ciepto powoduje zmiany rezystancji termi-
storow. Whnikajacy do czujki tlenek wegla powoduje zmiany
napiecia na wyjsciu sensora CO. Informacje o czynnikach po-
zarowych z detektoréw poddawane sg zaawansowanej ana-
lizie sygnatowej przez mikroprocesor, ktéry ocenia stopien
zagrozenia pozarowego.

Komunikacja miedzy czujkami DTC-6046 a centralami sygnali-
zacji pozarowej odbywa sie za posrednictwem adresowalnej,
dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w petni cyfrowy
protokot komunikacyjny umozliwia przekazywanie dowolnych
informacji np. ocene stanu otoczenia (zadymienia, tempera-
tury, obecnos¢ CO), tendencje jego zmiany oraz aktualng war-
tos¢ analogowg temperatury i gestos¢ zadymienia.
Mikroprocesor sterujgcy pracg czujki, kontroluje poprawnosé
dziatania jej podstawowych uktadéw i w razie stwierdzenia nie-
prawidtowosci przekazuje stosowne informacje do centrali.
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Czujka DTC-6046 jest czujka analogowg, z cyfrowym me-
chanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stata czutos$¢ przy
postepujacym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekro-
czeniu zatozonego progu czujka wysyta do centrali informa-
cje o czeSciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu
poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci podjecia
odpowiednich dziatan.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré, ktéry
odcina sprawng czesc linii dozorowej od sagsiadujgcej czesci
uszkodzonej, co umozliwia dalszg niezaktécong prace czujki.
Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym,
czerwonym S$wiattem dwdch diod, umieszczonych po prze-
ciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szyb-
ka lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy okre-
sowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest zle
widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym miej-scu,
mozna do niej dotgczyé dodatkowy optyczny wskaznik zadzia-
tania Wz-31.

Stany uszkodzenia, alarmu technicznego i zadziatania izolato-
ra zwar¢, sygnalizowane sg z6ttymi btyskami diod swiecacych.
Czujke mozna programowac na wiele trybdw dziatania, ktére
umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie jej do
pracy w okreslonym srodowisku np. mozna ustawi¢ dziatanie
wspobtzalezne sensoréw (dwoch dymu IR i UV, dwdch ciepta
i sensora CO), niezalezne poszczegdlnych sensoréw, sume
dowolnych sensoréw, dziatanie w koincydencji przynajmniej
dwdch sensordw, itd.

Dane techniczne

Napiecie pracy 16,5+24,6V
Pobér pradu w stanie dozorowania <150 pA
Liczba mozliwych kombinacji trybow pracy 255
Wykrywane pozary testowe TF1 do TF9
Programowanie adresu z centrali
Czas pracy sensora CO 6 lat od daty produkcji
Temperatura pracy od -10°C do +50°C
Wymiary czujki (z gniazdem) $ 115 x 61 mm
Masa 0,2 kg
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