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MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU
(z funkcja czujnika obecnosci)

GWARANCIA. Produkty firmy F&F objete
s3 24-miesigczng gwarancja od daty
zakupu. Uwzgledniana tylko z dowodem
zakupu. Skontaktuj sie ze swoim
51908 312159 39¢6%6
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sprzedawca lub bezposrednio z nami.
Wigcej informacji na temat procedury
skladania reklamacji na:
wwwifcom.pl/reklamacje

Nie wyrzucaé tego urzadzenia do émietnika razem z innymi odpadamil
Zgodnie z ustawq o zuzytym sprzecie, elektrosmieci pochodzace 2

gospodarstwa domowego mozna oddaé bezptatnie i w dowolnej ilosci do
utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takie do sklepu przy okazji
dokonywania zakupu nowego sprztu (w mysl zasady stary za nowy, bez

wagledu na marke). Elektroémieci wyrzucone do $mietnika lub porzucone na
fonie przyrody, stwarzaja zagrozenie dla $rodowiska oraz zdrowia ludzi.

Przeznaczenie

Czujnik ruchu stuzy do automatycznego, czasowego zataczania oswietlenia
w przypadku pojawienia sig osoby lub innego obiektu, w takich miejscach, jak:
korytarze, podworza, podejscia i podjazdy, garaze, itp.

DRM-01 moze stuzy¢ jako czujnik obecnosci.

Czujnik mikrofalowy pozwala na detekcje ruchu przez ptyty drewniane,
ptyty kartonowo-gipsowe, szkto i tworzywa sztuczne.

Dziatanie

Czujnik DRM emituje i odbiera fale elektromagnetyczne wysokiej

czestotliwosci 5,8 Ghz. Czujnik wykrywa zmiany w odbiciu fal spowodowane

przemieszczeniem sie obiektu w obszarze detekcji. Czujnik wykrywa ruch

obiektu ,do” i ,0d” czujnika. Ruch w polu detekcji powoduje automatyczne

zataczenie o$wietlenia. Od momentu zataczenia ciggty ruch powoduje trwate

zataczenie tego oswietlenia. Dopiero brak ruchu w polu detekcji wyzwala czas

podtrzymania os$wietlenia. Ponowny ruch w polu detekcji i jego zanik

w trakcie odmierzania czasu wyzwoli czas podtrzymania od poczatku.

Charakter dziatania pozwala wykorzysta¢ DRM jako czujnik obecnosci.
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Dane techniczne
zasilanie 180+253VAC
prad obciagzenia <5A
czestotliwos¢ promieniowania mikrofalowego 5,8GHz
moc promieniowania <10mw
pole detekji 360°
promien detekcji - regulowane (dla h=2,5m) 1+10m
prog zadziatania - regulowany 2+2000Lx
czas zataczenia odbiornika - regulowany +12min
opoinienie zataczenia <ls
pobdr mocy 0,9W
przytacze zaciski $rubowe 1mm?
temperatura pracy -25+50°C
wymiary $103 h=44mm
mocowanie dwa wkrety do podtoza
stopien ochrony 1P40
Montaz

1. Odkreci¢ zewnetrzna ostone czujnika. Odkreci¢ dwie $ruby i zdja¢ ostone
czujnika (rys. 1).

Odtaczy¢ zasilanie.

Przewody przetozy¢ przez gumowa przelotke w podstawie montazowej
czujnika.

Podstawe dwoma wkretami przymocowac do podtoza (rys. 2).
Podtaczy¢ wg schematu.

UWAGA!

Po zataczeniu zasilania DRM jest nieaktywny przez pierwsze 10 s.
Ustawi¢ obszar pola detekcji, czuto$¢ automatu zmierzchowego i czas
zataczenia.

Ztozy¢ obudowe czujnika (rys. 3).
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Po nastawionym czasie o$wietlenie zostanie wytaczone automatycznie.
Czujnik ruchu wyposazony jest w automat zmierzchowy, uniemozliwiajacy
zataczenie sterowanego oswietlenia w ciggu dnia. Stan detekcji i gotowos¢
do zataczenia oswietlenia aktywowane sa dopiero po zmierzchu. Czas
aktywacji czujnika moze by¢ korygowany przez uzytkownika potencjometrem.
Dodatkowo istnieje mozliwos¢ regulacji obszaru pola detekcji w zakresie
promienia 1-10 m (dla h= 2,5 m) oraz regulacja czasu zataczenia odbiornika
w zakresie 5 s + 12 min. Zataczenie odbiornika sygnalizowane jest $wieceniem
LED zielonej. Czujnik ruchu moze pracowa¢ wewngtrz pomieszczen. Zmiany
temperatury nie wptywajg na detekcje ruchu.

UWAGA!

Moc promieniowania mikrofalowego jest stosunkowo niska. Jest catkowicie
bezpieczna dla ludzi i zwierzat. Jej warto$¢ wynosi ponizej 10 mW.
Dla poréwnania kuchenka mikrofalowa i telefon komérkowy promieniuja
zmocg ok. 1000 mW (100 razy mocniej).

Nastawy
Obszar pola detekcji (zasieg)
- Promien detekcji czujnika mozna regulowac¢ w zakresie od 1 m
do 10 m (parametry podane dla czujnika zamontowanego na wy-
0 sokosci 2,5 m). Obrot pokretta w prawo [max] zwigksza obszar pola
detekcji, obrét w lewo [min] zmniejsza obszar pola detekcji.

Czas zataczenia
Czas zataczenia odbiornika mozemy regulowaé w zakresie od 5 s
O 4 . . ;
~—> do 12 min. Obroét pokretta w prawo [max] zwigksza czas zata-
o czenia, obrét wlewo [min] zmniejsza czas zataczenia.

Czuto$é automatu zmierzchowego

Czuto$¢ automatu zmierzchowego mozemy regulowac w zakresie
L¥ 2Lx+2000Lx. Obrét pokretta w strong , ksiezyca” - zataczy pdzniej,
obrét w strone ,stoneczka” - zatgczy wezesniej.
Aby czujnik byt aktywny przez caty dzien pokretto nalezy ustawic¢
maksymalnie w strone ,,stfoneczka”.
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Schemat podtaczenia
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