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Widok szafy bez przednich i tylnych drzwi oraz bez scian bocznych

Cechy wyr6 zniaj gce:

e Wysokos¢
o 42U
¢ Glebokosc:
o 800 mm
e Szerokosé:
o 800 mm,
e Nosnos¢ szafy
o 800 kg
e Montaz w okoto 50 min (wystarczy jedna osoba ),
e Otwér na przewody:
o od gory,
o od dotu.
e Otwory wentylacyjne:
o w $cianach bocznych,
o w drzwiach:
= przednich,
o w tylnej $cianie
e Zdejmowane sciany boczne,
e Mozliwos$¢ montazu drzwi jako lewych badz prawych,
e Szafa spakowana jest w czterech pudtach,
e Drzwi przednie zamykane sg na klamke z zamkiem,
e Dwa pionowe organizery przewodow
e Standardowy zamek w drzwiach tylnych,
e W zestawie cztery kluczyki do szafy,
e Cztery szyny RACK do montazu urzadzen (dwie z przodu, dwie z tyhu),
e Numerowane odst epy (1U) na listwach monta zowych |,
e Zlgcze uziemiajace,
e Mozliwos$¢ montazu czterech wentylatorow R912026,
e Szafe przemieszcza sie na koétkach jezdnych, stabilizuje wykrecajgc 4 nogi,

Coraz czesciej domowe urzadzenia do instalacji LAN, RTV, CCTV wykonywane sg z myslg o systemie RACK,
tak aby ich montaz byt estetyczny oraz aby urzadzenia byly zabezpieczone przed przypadkowymi
mechanicznymi uszkodzeniami.

Szafa przeznaczona do montazu urzgdzen z obudowg w standardzie 19". Idealne rozwigzanie do instalacji stacji
czotowych zaréwno wersjach profesjonalnej jak i nie profesjonalne;.

W obudowie mozna takze umiesci¢ urzgdzenia nie bedgce w standardzie RACK-19" np. multiswitche
wzmachiacze RTV-SAT, modulatory, rejestratory. Do tego nalezy wykorzysta¢ pétki montowane do szafy RACK.
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Szafa RACK posiada wiele otworéw wentylujgcych zapewniajgc odpowiedni obieg powietrza. Dodatkowo jest
mozliwo$¢ zainstalowania wentylatoréw majgcych na celu zapewnienie odpowiedniego chtodzenia w szafie.

Jezeli montowane urzgdzenia tego wymagaja, nalezy dokupi¢ mocowane czteropunktowo potki R912029 o
gtebokosci 550 mm.

Aby szafe uziemi¢ nalezy przylaczy¢ ja, wykorzystujgc ztgcze uziemiajgce, do uziomu za pomocg zestawu
R912003.

Szafa do samodzielnego montazu. Szafa znajduje sie w czterech kartonach.

Montaz szafy zajmuje mniej niz 50 min.

Dane techniczne

Nazwa Szafa RACK 19" .42U 800x800 mm
stojgca

Kod R912015

Szerokos$¢ wewnetrzna ['] 19

Wysokos¢ wewnetrzna [U] 42

Szerokos$¢ zewnetrzna [mm] 800

Wysokos¢ zewnetrzna [mm] 2050

Glebokosé zewnetrzna [mm] 800

Nos$nos¢ szafy [kg] 800

llos¢ oragnizeréw przewodow 2 pionowe

Masa [kg] 106

Kolor Czarny RAL9004

Otwory na wentylatory [mm] 105x105 (4 miejsca)
przednie Przeszklone

Drzwi: tylne Stalowe
boczne Stalowe (zatrzaskowe)

Jak ztozy¢ szafe RACK Signal
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