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totem, prefabrykat betonowy wa rysunkéw

BDR Architekci

posadowiony na fundamencie
betonomwym

Kod element Lokalizacja |Rysunek kolor
Nr specyfikaciji

PZT Plan zagospodarowania terenu

Nal Nawierzchnia betonowa z eksponowanym kruszywem 'Wg osobnego pliku. Grubos¢
20cm, dylatacje wg rysunku
architektury.

Na2 nawierzchnia zwirowo-gliniasta kolor szaro- bragzowy
Ekokratka w kolorze zielonym,
pomierzchnia bilogicznie
czynna min 60%, pozostate
parametry wg linku, typ EKO-

Na3 Ekokratka - nawierzchnia zielona min 60% KRATKA zielona

Na4 Nasadzenia wg projketu zieleni

o1 obrzeza blacha 6mm Obrzeze z klachy ocynkowanej
wysoko$¢ 30cm w ksztalcie
niewidoczne !

oG ogrodzenie Drewno impregnowane

skrzynka na listy z domofonem Skrzynka pocztowa

zintegroana z domfonem.
Malowanie proszkowe RAL
9006. Gtebokos¢ 30 cm.
Frezowany napis z adresem.
Przycisk i glo$nik przeniesione
wg rysunku po prawej.

BR1 brama

BR2 brama

BR3 brama

BR4 brama

EO element prefabrykowany
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El

tawka z oparciem

E2

wg karty katalowogowej,
konstrukcja odlew aluminiowy,
malowanie proszkowe RAL
9006, mocowanie niewidoczne
systemowe.

tawka bez oparcia

wg karty katalowogowej,
konstrukcja odlew aluminiowy,
malowanie proszkowe RAL
9006, mocowanie niewidoczne
systemowe.

E3

stoiak na rowery

'Wg karty katalogowej,
wysokos$¢ obnizona do 70cm,
mocowanie niewidoczne, pod
nawierzchnia. Elementy
stalowe malowane proszkowo
kolor ral 9006.

E4

kosz na $mieci

Kosz do segregowania
odpadoéw, wykonczenie drewno
egzotyczne, impregnowane
ci$nieniowo. Elementy stalowe
malowane proszkowo kolor ral
9006. Mocowanie
niewidoczne. Fundament
betonowy.

ES

poidetko

'Wg karty katalogowej.
Mocowanie niewidoczne, stal
nierdzewna. Fundament
betonowy, systemowy.
Podtaczenie do wody z
wodociggu miejsckiego wg proj
instalacii.

E6

poidetko dla ptakow

E7

Mocowanie niewidoczne.
Tyczka drewno egzotyczne
impregmnowane cisnieniowo.
Poideltko stal nierdzewna.
Mocowanie niewidoczne.
Podtgczenie do wody z
wodociggu miejsckiego wg proj
instalacii.

karmnik dla ptakéw

E8

Mocowanie niewidoczne.
Tyczka drewno egzotyczne
impregmnowane cisnieniowo.
Karmink stal nierdzewna

domek legowy

Domek z drewna so:

impregnowanego ci$nieniowo.
Mocowanie do drzew
istniejacych wg rysunkow
architektury na gozdziach ze
stali ocynkowanej.Mininalna
wysoko$¢ zamocowania - 3m
powyzej terenu.

E9

domek dla owadow

Wkomponowany w ogrodzenie
elemet wykonany z naturanych
materiatéw drewnianych.
Wymiar 90x90 x 20 - 9 kwater.
Wg rysunkéw architektury.

BDR Architekci
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E10

budka dla jeza

'Wg linku Mocowanie do gruntu
na pretach stalowych
ocynkowanych.

El1 punkt poboru wody W(g linku. Mocowanie na
poziomie gruntu.
E12 pojemnik na odpady Wg linku, rézne kolory wg
segregacji
L1/LZ2A lampa niska ogrodowa W linku, kolor RAL 9006,
wysoko$¢ 50cm, wg
specyfiakaciji elektryki
L2/LZ3A reflktor - iluminacja Wg linku, kolor RAL 9006 wg
specyfiakaciji elektryki
Wg linku, kolor RAL 9006 wg
specyfiakacji elektryki
L3/LZ3B lampa w posadzce
L4 lampa w wiacie W(g linku, kolor RAL 9006 wg
specyfiakaciji elektryki
St stupek elektryczny zewnetrzny najazdowy Wg opisu z linku, mocowanie
sytemowe niewidoczne w
trawniku.
Wy wycieraczka format 200x175cm

BDR Architekci
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Pokrycie dachowe - zielen ekstensywna, wg projektu
zieleni

BDR Architekci
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Wykoriczenia

Sciany 1704_3_0_W_sciany
Scl Bez wykonczenia -
Sc2 $ciana 2xgk RAL bialty, do akceptacji Projektanta
Sc3 tynk kat.3 malowany RAL biaty, do akceptacji Projektanta
Sc4 ptytkowanie pom. gospodarczego RAL bialy, do akceptacji Projektanta
plytka biata 10x10
btyszczaca
Sc5 Sciany toalet RAL biaty, do akceptaciji Projektanta
Sc6 tynk 4W, malowany RAL bialty, do akceptacji Projektanta
Sc7 $ciana nad blatem w pom 12a, 12b wg [Co3]
Posadzki 1704_3_0_W_posadzki
Pol Wykoriczenie tarasu i strefy wejsciowej wg [Po2]
ar $li $¢ jak dla zewnetrznych R12
Po2 posadzka wylewana typu terrazzo Kolor spoiwa: biate, jasne
antyposlizgowos$¢ R9 kolor kruszywa: jasnoszare
dylatacje: mosigdz polerowany
dylatacje wg rysunku, dylatacje nalezy wepetni¢
ptaskownikiem o grubosci 0.25cm z mosigdzu o o\
polerowanego - < [‘ = . L)
. g ¢
N o A
% rd g
2
. A
Vo A
v, » '
g -
-
Po3 posadzka z ptyt betonowych kolor i uziarnienie wg posadzki wewnetrznej Po2
tgczone na fuge wlosowa, wypetnienie fugi w kolorze
najbardziej zblizonym do koloru piyt
format 60x60
Po4 posadzka z piyt ych lub gresu tect wg posadzki wewnetrznej Po2
tgczone na fuge wlosowa, wypetnienie fugi w kolorze
najbardziej zblizonym do koloru piyt
format 30x30
Po.Rel floorbox wg detalu
w odpornosci ogniowej REIG0
w wykoriczeniu zwyl iem
danego pomieszczenia. Widoczna cienka ramka ze stali
nierdzewnej/mosiadzu
Po.Re2 rewizje wg detalu

w odpornosci ogniowej REI60

w wykonczeniu tozsamym z wykoriczeniem posadzik
danego pomieszczenia. Widoczna cienka ramka ze stali
nierdzewnej/mosigdzu

BDR Architekci
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Cokoty

1704_3_0_W_cokoty

Cokot aluminiowy
Listwa przypodiogowa zlicowana z listwg maskujgca

Aluminiowy profil do montazu podtynkowego
Zlicowany w ptaszczyzna Sciany.

Grubos¢ blachy 1.6 mm

Malowany proszkowo

Montaz na klips, niewidoczny

Wysoko$¢ 10cm

kolor tozsamy z kolorem $ciany

mw

cokét drewniany

W zakresie mebla wbudowanego

wg materiatu mebla

Lamperia

Z ptyty betonowe;j typu lastryko

Wysoko$¢ wg rysunku (120cm)

Montaz na klej lub na podkonstrukciji stalowej lub na
kotkach stalowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Fuga wtosowa w kolorze dopasowanym do koloru ptyt
format ptyt min 60x60

fuga wiosowa do 1mm w kolorze zgodnym z kolorem
plyty

Blat w Toalecie 08a i 07. w pom. 12b wg tego samego
wykorniczenia

toalety

wg [ Po3]

Sufity

1704_3_0_W_sufity

Sul

tynkowany, kat 4W
gtadki, malowany na biato pétpotysk

RAL biaty, do akceptacji Projektanta

Su2

2xGK - podwieszany, systemowy
gtadki, malowany na biato pétpotysk

RAL biaty, do akceptaciji Projektanta

sufit podwieszany 2x gk
gtadki, malowany na biato pétpotysk

RAL biaty, do akceptacji Projektanta

Ptyta fornirowana szkutnicza na podkonstrukcji

dab w kolorze orzecha, tozsamy z materiatem ram witryn 01-O7

tynk kat.3
gtadki, malowany na biato pétpotysk

RAL

prefabrykat podcienia i tarasu

BDR Architekci

wg [Pr]
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Stolarka i $lusarka

Okna 1704_3_0_Z-01_okna

01- 07 Stolarka okienna przesuwna, stata i drzwiowa Rama drewniana
zewnetrzna dab w kolorze orzecha/starej sosny
HST widoczne delikatne naturalne ustojenie
Okucia i osprzet mosigdz polerowany, do akceptacji Projektanta
szyby szkto bezbarwne, odzelazione

Drzwi 1704_3_0_zZ-02_drzwi

Dzl drzwi wejsciowe wg 01-07
Pochwyty drzwi zewnetrznych od zewnatrz $rednica: mosigdz polerowany, do akceptacji Projektanta,
40x20mm, stal nierdzewna, na dtugos¢ skrzydta tozsame z okuciemi okien
drzwiowego, montaz niewidoczny
osprzet, klamka, pochwyt mosigdz polerowany, do akceptacji Projektanta,

tnyeame 7 i i nkian

D01 drzwi beprzylgowe, biate, kolor i faktura tozsame z kolorem $ciany
widoczna jedynie fuga wiosowa

D02 drzwi beprzylgowe, biate, kolor i faktura tozsame z kolorem $ciany
widoczna jedynie fuga wiosowa
w zakresie Me4, materiat tozsamy z Me4

D03 drzwi beprzylgowe, biate, kolor i faktura tozsame z kolorem $ciany
widoczna jedynie fuga wiosowa
w zakresie Me5, materiat tozsamy z Me5

D04 $ciana moblina w obiciu materiatowym, wg palety kolor jasnoszary, widoczna struktura materiatu, do akceptaciji Projektanta,
producenta

D05 wg D04

D06 wg D04

Do7 drzwi beprzylgowe, biate, kolor i faktura tozsame z kolorem $ciany
widoczna jedynie fuga wiosowa

D08 wg D07

D09 drzwi stalowe RAL 7035 jasnoszary, do akceptaciji Projektanta

D10 wgD09 wgD09

D11 wgD09 wgD09

D12 wgD09 wgD09

D13 wgD09 wgD09

D14 wgD09 wgD09

D15 wgD09 wgD09

D16 wgD09 wgD09

D17 wgD09 wgD09

D18 drzwi aluminiowe bezprzylgowe, wg Mel0
widoczna fuga wiodowa
wykornczenie drewniane wg Me10

D19 wg D18 wg D18

D20 drzwi beprzylgowe, biate, kolor i faktura tozsame z kolorem $ciany
widoczna jedynie fuga wiosowa

D21 wg D20 wg D20

D22 wg D20 wg D20

D31 - D34 plyta meblowa- sustemowe rozwigzanie $cianek RAL 7047 jasnoszary, do akceptaciji Projektanta
toaletowych
System kabin wykonanych z laminowanej ptyty widrowej
LPW o grubosci 36 mm, umozliwiajacy ukrycie
stosowanych okué i profili konstrukcyjnych

D35 wg oktadzina elewacyjna Pr1 - material tozsamy, z

wygrawerowanym symbolem "G" wg SIW

BDR Architekci
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Klamkal Montaz mosigdz polerowany
Klamka posiada trzpien 8 mm. Akcesoria przystosowane do akceptaciji Projektanta,
do klasy i grubosci drzwi. prosta linia
Montaz bez widocznych $rub
rozety okragte
Pochwytl Pochwyt mosiadz polerowany, do akceptacji Projektanta,
tozsame z okuciemi okien
Samozamykacz wg koloru drzwi, do akceptacji Projektanta,
ukryty tozsame z okuciemi okien
Balustrady
Bal pochwyt mosigdz polerowany, do akceptaciji Projektanta,
tozsame z okuciami okiennymi
BA2 balustrada petna wg Po2, prefabrykat betonowy, fugi w wg Po2

kolorze ptyt

BDR Architekci
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Prefabrykaty i el. obrébek blacharskich

Balustrady cz. petna:

prefabrykat betonowy wg zestawienia prefabrykatow.
Przed zaméwieniem produkcji nalezy wykona¢ projekt
warsztatowy pokazujgcy sposéb mocowania
prefabrykatu do biegu schodowego i $ciany

Prefabrykaty 1704_3_0_Z_prefabrykaty
Pr1 Oktadzina elewacyjna, stupy wg probki materiatowej
beton architektoniczny z widocznym kruszywem barwa jasno szara achromatyczna
faktura piaskowana .
# o
; ¥ ;
$
Pr2 Donica dach wg Pr1
Pr3 stopnice schodowe tozsame z Po2
el. oznaczajgcy krawedz stopnia z mosiadzu polerowanego
Stopnice:
oznaczenie krawiedzi kazdego stopnia z ptaskownika z
mosigdzu polerowanego.
element klejony do bruzdy wykonanej w prefabrykacie,
wymiar el. 0.5cm x148cm.
Pr4 balustrady i lamperie schodéw, lada

tozsame z Po2

BDR Architekci
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Wyposazenie wg pomieszczen

Wyposazenie aneksu kawiarnianego

Kal Lodéwka 2szt. stal nierdzewna
Ka2 Zamrazalnik stal nierdzewna
Ka3 Zmywarka stal nierdzewna
Ka4 Ekspres do kawy ci$nieniowy (2-grupowy ) stal nierdzewna
Ka5 Wartnik do wody stal nierdzewna
Ka6 Miynek do kawy stal nierdzewna
Ka7 Kostkarka stal nierdzewna
Ka8 umywalka kolor tozsamy z blatem
Zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy
Zlewozmywak 1-komorowy
kwadratowy podblatowy
Cechy charakterystyczne:
Sposéb montazu: zlewozmywak podblatowy
(podwieszany)
Wymiar zlewozmywaka: 47 cm x 47 cm
Wymiar komory: 41 cm x 41 cm
Glebokos¢ komory: 20 cm
Kolorystyka: jasny szary
syfon z korkiem automatycznym
dozownik na ptyn do mycia naczyn
bateria zlewc kowa pod kolor k
Ka9 Zlew
wg Kas
Kall Dozownik do mydta 2 szt stal nierdzewna
Kal2 Dozownik recznikdw papierowych — 2szt. stal nierdzewna
Kal3 Kasa — 2 sztuki
Kal4 Suszarka do naczyn stal nierdzewna
Wyposazenie Holu
Hol Wyposazenie kawiarni w stoly i krzesta kawiarniane - drewniane, kolor tozsamy z 01-07
zewnetrzne kolor miodowy
30 krzeset . &
materiat: drewno naturalne I | )_‘ H
Wysokose Gighokosc Seerokost
calkowita calkouita calkowita
50 510 43s
[ia]
Waga netto
Ho2 Wyposazenie kawiarni w stoly i krzesta kawiarniane - drewniane, kolor tozsamy z 01-07

zewnetrzne

6 stotow
materiat: drewno naturalne
sktadane

kolor miodowy

BDR Architekci
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pokoju

Bil

biurka - 2 sztuki

Rozmiar 280x75
Rama chromowana
Blat biaty/jasnoszary HPL, grubos$¢ 4cm

wyposazenie dodatkowe:
Scianka rozdzielejaca, kolor jasnoszary

blat: kolor biaty
rama: kolor biaty

Bi2

fotele biurowe - 4 sztuki

podstawa aluminiowa polerowana
podtokietnik

zakiéwek tepicerowany

materiat: tapicerka wetniana

kotka do powierzchni twardych
podnosnik gazowy

re ja: wysokosc si
wysoko$¢ siedziska, REGULACJA KATA ODCHYLENIA
OPARCIA, BLOKADA W POLOZENIU ODCHYLONYM,

REGULACJA PODPARCIA DOLNEJ CZESCI
PLECOW, opér odchylania fotela

tapicerka kolor czarny,
okucia ze stali nierdzewnej

- e

:T
L

Bi3

ociekacz w zabudowie szafki

stal nierdzewna szczotkowana

Bi4

zlew
Zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy

Zlewozmywak 1-komorowy
kwadratowy podblatowy
Cechy charakterystyczne:

Sposéb montazu: zlewozmywak podblatowy
(podwieszany)

Wymiar zlewozmywaka: 47 cm x 47 cm
Wymiar komory: 41 cm x 41 cm

Gtebokos¢ komory: 20 cm

Kolorystyka: jasny szary

syfon z korkiem automatycznym

dozownik na ptyn do mycia naczyn

bateria zlewozmywakowa pod kolor zlewozmywaka

jasnoszary

Bi5

depozytor kluczy, w zabudowie meblowej
wg wymagarn inwestora

ie czytelni

Siedziska pokrycie skorzane k
$rednice: 60cm (6 szt.)
wysokos¢ 45cm

Pokrycie skérzane naturalne - kolor czarny wg wzornika producenta - 5999

Sali

Sa4

winda na rzutnik
zabudowana

krzesta konferencyjne

- mozliwo$¢ sztaplowania
- 50 sztuk

wykorniczenie materiatowe

siedzisko kolor czarny
rama: stal chromowana

LP/SB/I

w_53
d_53
h_88
sh_47

pozostaty osprzet nie ujety w tym projekcie, do
uzgodnienia, kolor RAL

BDR Architekci
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Wyposazenie toalet

Miska ustepowa

- Wiszaca, na stelazu podtynkowym

- lejowa

- Ceramiczna biata

- w zestawie stelaz montazowy podtynkowy

biaty

To3

przycisk sptukujacy

Do sptuczek podtynkowych

do sptukiwania 2-pojemnosciowego lub Start / Stop
uruchomienie,

montaz pionowy

156 mm x 197 m

kolor chrom blyszczacy

pisuar

ZE ZINTEGROWANYM CERAMICZNYM SITKIEM,
DOPLYW Z TYLU

wyposazony w TERMICZNY SYSTEM SPLUKUJACY
ZASILANY NA BATERIE

- w zestawie stelaz montaZzowy podtynkowy

biaty

umywalka
stawiana na blat

Uwaga: przy doborze produktéw nalezy skoordynowac
wymiary umywalki, baterii i dozownika

biaty

590

500

205

To8

bateria umywalkowa

nablatowa

stojgca

jednouchwytowa

Wylewka z wbudowanym perlatorem

Uwaga: przy doborze produktéw nalezy skoordynowac
wymiary umywalki, baterii i dozownika

stal chromowana

o

Dozownik do mydta nablatowy/nascienny diugi
Wykonany z chromowanego mosigdzu

pojemnik na mydio w ptynie min 1000ml, montowany
podblatowo

napetnianie pojemnika poprzez odkrecenie elementu
nablatowego

Uzupetniany dowolnym mydiem w ptynie.

Uwaga: przy doborze produktéw nalezy skoordynowac
wymiary umywalki, baterii i dozownika

Wykonany z chromowanego mosigdzu

j’\

BDR Architekci
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Tol0

dozownik do recznikéw papierowych
zintegrowany z koszem na reczniki

whbudowany / stal chromowana

Toll

kosz na odpady toaletowe

wbudowany / stal chromowana

Tol2

lustro klejone

Tol3

pojemnik na papier toaletowy

stal chromowana

Tol4

kosz na $mieci - reczniki

stal chromowana

Tol5

szczotka do we

stal chromowana

Tol6

syfon

stal chromowana

Tol7

zawor czerpalny ze ztgczka

stal chromowana

Tol8

miska ustgpowa dla niepetnosprawnych
- ze stelazem motazowym
wg TO1

To20

umywalka w kabinie toalety damskiej
kran ze stali nierdzewnej

kolor biaty,
bateria: chromowany

To21

przewijak dla dzieci
montaz:ptaszczyzna otwarta na wysokosci 90cm

Przewijak dla niemowlat ze stali nierdzewnej o
wykoniczeniu matowym - szczotkowanym.

Opcja ztozenia i rozktadania. Urzadzenie wyposazone w
nylonowy pas bezpieczenstwa z mozliwoscig regulacji,
ktéry chroni niemowle przed upadkiem. Przewijak
posiada wyciggany podwdjny zasobnik na reczniczki do
pielegnacji. Montaz odbywa sie poziomo do $ciany.

Materiat: stal nierdzewna

Wykorniczenie: matowe / szczotkowane
Przeznaczenie: tazienki i toalety w obiektach
uzytecznos$ci publicznej oraz tazienki domowe
Montaz: do $ciany na 4 $rubach ($ruby z kotkami w
wyposazeniu)

Pozycja przewijaka: pozioma

Sktadany do $ciany

Maksymalne obcigzenie 113 kg

Obcigzenie uzyteczne: 25 kg

Waga: 16 kg

Zabezpieczenia: regulowany pas nylonowy
Wymiary przewijaka (otwarte): Wysoko$¢ 585 mm,
diugo$¢ 940 mm, gtebokos¢ 495 mm

Wymiary przewijaka (zamkniete): Wysoko$¢ 585 mm,
diugo$¢ 940 mm, gltebokos¢ 104 mm

Opakowanie zawiera: przewijak, komplet $rub
mocujgcych wraz z kotkami, karte gwarancyjng
producenta

stal malowana na kolor RAL

To23

porecz $cienna uchylna dla niepetnosprawnych

stal chromowana

To25

umywalka dla niepetnosprawnych

biaty

To26

bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych
wg To8

To28

lustro uchylne
lustro na uchwycie uchylnym
wymiar lustra 120 x120cm

BDR Architekci

Strona 14z 21

Styczen 2018



Wyposazenie pom. socjalnego

zabudowa kuchenna
wg ME13

Czajnik

Zmywarka do zabudowy

Kosz na $mieci segregowane (4 pojemniki)
okapnik

ral 7035
jasnoszary

umywalka
Zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy

Zlewozmywak 1-komorowy
kwadratowy podblatowy
Cechy charakterystyczne:

Sposéb montazu: zlewozmywak podblatowy
(podwieszany)

Wymiar zlewozmywaka: 47 cm x 47 cm
‘Wymiar komory: 41 cm x 41 cm

Gtebokos¢ komory: 20 cm

Kolorystyka: jasny szary
syfon z korkiem automatycznym
dozownik na ptyn do mycia naczyn

bateria y owa pod kolor ywak

zlew w kolorze tozsamym do blatu
bateria stal chromowana

zlew
wg umywalka

krzesta
6 sztuk
wg sala wielofunkcyjna

Stét jadalny
format

drewniany

6 krzeset

BHP1 umywalka
Zlewozmywak granitowy podwieszany podblatowy

Zlewozmywak 1-komorowy
kwadratowy podblatowy
Cechy charakterystyczne:

Sposob montazu: zlewozmywak podblatowy
(podwieszany)

Wymiar zlewozmywaka: 47 cm x 47 cm
Wymiar komory: 41 cm x 41 cm

Glebokos$¢ komory: 20 cm

Kolorystyka: jasny szary
syfon z korkiem automatycznym
dozownik na ptyn do mycia naczyn

jasnoszary

bateria kowa pod kolor k
BHP2 zlew

wg BHP1
BHP3 armatura prysznicowa, podtynkowa stal chromowana
BHP4 bateria umywalkowa, podtynkowa stal nierdzewna

wg To8
BHP5 bateria zlewu, podtynkowa

wg BHP4
BHP6 szafka BHP - 2sztuki jasno szary
BHP7 blat jasno szary

wg [Co3]
BHP8 zabudowa meblowa .

jasnoszary
BHPY wieszak stal chromowana
BHP10 Miska ustgpowa wiszaca wg Tol
BHP11 deska sedesowa wg To2
BHP12 przycisk sptukujacy wg To3
pom. g

zlew gospodarczy

stal nierdzewna

potka azurowa

stal chromowana

wpust

stal chromowana

Osprzet elektryczny

BDR Architekci
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Oprawy wewnetrzne

wg |E

AW

Oprawa oswietleniowa o$wietlenia awaryjnego

lub kier ); Z podtr: 1h.

Oprawa o$wietleniowa LED 3000K 3300Im; 25W; IP65;
nastropowa / zwieszakowana; obudowa PC szara;
dyfuzor PC opalowy przezroczysty

Oprawa nastropowa lub zwieszana

OBUDOWA: PC, szary

DYFUZOR: opalowy

lub opalowy mleczny

ZASILACZ: elektroniczny, wewngtrz oprawy
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne 1K08

Oprawa os$wietleniowa LED 3000K 4900Im; 39W; IP65;
nastropowa / zwieszakowana; obudowa PC szara;
dyfuzor PC opalowy przezroczysty

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: PC, szary

DYFUZOR: opalowy

lub opalowy mleczny

ZASILACZ: elektroniczny, wewngtrz
oprawy

Stopien szczelnosci IP65, odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne IK08

Oprawa oswietleniowa liniowa LED 3000K 4100Im;
43W/2m; IP20; nastropowa/zwieszakowana/do
zabudowy; obudowa profil aluminiowy, anodowany;
dyfuzor opalowy

Oprawa nastropowa lub zwieszana
OBUDOWA: profil aluminiowy,
anodowany

DYFUZOR: opalowy

ZASILACZ: elektroniczny, wewngtrz
oprawy

Oprawa os$wietleniowa LED 3000K 1900Im; 22W/1m;
1P44; do wbudowania

Oprawa dostropowa

OBUDOWA: blacha aluminiowa,
plastikowy pierécien

DYFUZOR: PC, opalowy
ODBLYSNIK: aluminiowy, matowy

/4

Oprawa o$wietleniowa LED 3000K; 2500Im; 24W; IP44;
do wbudowania; obudowa blacha stalowa + pierscien;
dyfuzor PC mrozony; odbtys$nik aluminiowy, btyszczacy

Oprawa montowana w sufitach
podwieszanych
kartonowo-gipsowych

OBUDOWA: blacha stalowa, biaty
pierscien

DYFUZOR: PC, mrozony
ODBLYSNIK: aluminiowy, blyszczacy

Oprawa oswietleniowa LED o$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego 1h; 350Im; max 4W; IP20; do
wbudowania / do zalania (wbudowania) w strop
betonowy. Na wystawie kolor czarny.

kolor biaty lub kolor czarny - wg oznaczen na rysunku

“»

6a

Oprawa o$wietleniowa LED os$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego i kierunkowego w jednej oprawie 1h;
max 6W; 1P20; do wbudowania / do zalania
(wbudowania) w strop betonowy. . Na wystawie kolor
czarny.

kolor biaty lub kolor czarny - wg oznaczen na rysunku

|
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6b

Oprawa os$wietleniowa LED o$wietlenia awaryjnego,
ewakuacyjnego i kierunkowego w jednej oprawie 1h;
max 6W; IP20; nastropowa.. Na wystawie kolor czarny.

kolor biaty lub kolor czarny - wg oznaczen na rysunku

LWIA

Oprawa dostropowa

Oprawa o$wietleniowa LED 3000K; 2520Im; 24W; IP20;
wyposazona w puszke do wbudowania/zalania w
i ie wg instrukcji p

LW1B

[ H - sl !
1680Im; 16W; IP20; do wbudowania; z regulacjg
natezenia oswietlenia w zakresie 0,1-100% w systemie
DALI

-

Lwic

Oprawa oswietleniowa projektorowa LED 3000K;
1680Im; 16W; IP20; do wbudowania; z regulacjg
natezenia oswietlenia w zakresie 0,1-100% w systemie
DALI

LW1D

Oprawa os$wietleniowa LED 3000K; 2520Im; 24W IP20;
do wbudowania

LWIE

Oprawa oswietleniowa typu naswietlacz $cain LED
3000K; 1680Im; 16W 1P20; do wbudowania

LWIF

Oprawa oswietleniowa projektorowa LED 3000K;
1680Im; 16W; 1P20; do wbudowania

BDR Architekci
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LW2A

Oprawa o$wietleniowa projektorowa LED 3000K;
1680Im; 16W; IP20; do whudowania

LW3A

Oprawa oswietleniowa projektorowa LED 3000K; 930Im;
10W; 1P20; z regulacja natezenia o$wietlenia w zakresie
0,1-100% w systemie DALI; montaz, zasilanie i
sterowanie szynoprzewdd o$wietleniowy.

LW3B

Oprawa o$wietleniowa projektorowa LED 3000K; 930Im;
10W; 1P20; z regulacja natezenia o$wietlenia w zakresie
0,1-100% w systemie DALI; montaz, zasilanie i
sterowanie szynoprzewdd o$wietleniowy.

Przycisk wejscia przy drzwiach

odlew wykonany z mosigdzu,
$ruby niewidoczne, $rednica
5cm

Inne

taczniki

kwadratowe, wykonane z tworzywa odpornego na
promienie UV.

Opis i wg odrebneg ia SIW

kolor tozsamy z kolorem $ciany
kolor czarny - w czesci wystawy na poziomie -1
miedziane w ladzie informacii i aneksu kawiarnianego oraz w szatni

Gniazda wtykowe
z firmy i serii tozsamej z fgcznikami

kolor tozsamy z kolorem $ciany
kolor czarny - w czesci wystawy na poziomie -1
miedziane w ladzie informacji i aneksu kawiarnianego

BDR Architekci
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Grzejniki

Grzejniki
kanatowe

wg IS

w piwnicy w cz. wystaw i szatni | Kratka maskujgca ze stali/aluminiumKratka podiuzna z porzeczkami ze stali

nierdzewnej. Gatunek stali 1.4301.kolor czarny

Grzejniki plytowe

grzejniki ptytowe gtadkie poza grzejnikami
przewidzianymi do azabudowy w domu

W piwnicy: w toaletach i pom.
technicznych i socjalnych

Na parterze w domu
istniejgcym

Wg IS

|

Ogrzewanie podiogowe

Na parterze we wszystkich
pomieszczeniach oraz w

taczniku.
Wg IS
Kurtyna powietrzna w kolorze i fakturze tozsamym z sufitem
anemostat
\
A
kolor tozsamy z kolorem $ciany
kratka wentylacyjna podtogowa okragta wg detalu
ptyta nawiewnika z aluminium z pier$cieniem
zowym, pierscien zowy bez kotnierza
z polerowanego aluminium SR
L . I oF _na zewnztrz (pierscienia
obcigzenie plyty nie mniej niz 10KN 60 na zewnatrz (nawiewnika)
.
1
od2
stalowa/aluminiowa kolor czarny

wentylacja szczelinowa wg detalu kolor tozsamy z kolorem $ciany
Rew Rewizja sufitowa
Rewl Rewizja $cienna
Rew2
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Winda
$ciany kabiny ® kolorystyka biata
laminat
lustro na catg $ciane
Bez ram
\\‘ /
V3
d N
Pefna wysokos¢
i szerokodé
(lustro w dwéch
czpsciach)
posadzka wg indywidualnego wykonczenia, zgodna z posadzka w holu [Po1]
sufit wg $ciany, o$wietlenie szczelinowo
przycisk przyzywowy/panel
8
0
g
o
m
KSL280*
pozostate lokalizacja szafy sterowej poza czescig komunikacii, holu. Nalezy zlokalizowac ja w
pom. godpodarczym, tak by osoba obstugujgca zachowata kontakt z otwartym
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Meble

Meble state 1704_3_0_WIDOKI
Mel wg 01-07 - tozsamy
Lada stanowiska informacji/kasy i kawiarni osprzet IE i IS oraz okucia i elementy identyfikacji wizualnej z mosigdzu
Lada dwupoziomowa polerowanego
Obudowa z prefabrykatu betonowego.
W zabudowie lady szafki, szuflady i sprzet kawiarni wg prefabrykat wg Po2
rysunku
Me2 wg 01-07 - tozsamy
Zabudowa sprzetow kawiarni i plytkich pétek sklepiku. osprzet |E i IS oraz okucia i elementy identyfikacji wizualnej z mosigdzu
Zabudowa sprzetéw podblatowych i zlewéw oraz potki polerowanego
gorne.
Catos¢ zamykana drzwiami wg rysunku
Me3 wg 01-07 - tozsamy
Szafa, regat czytelni. Zabudowa sciany na catg osprzet IE i IS oraz okucia i elementy identyfikacji wizualnej z mosigdzu
wysokos$¢ 325cm polerowanego
Me5 Szafa, regat. wg 01-07 - tozsamy
Zabudowa $ciany na catg wysokos¢ 325cm. osprzet |E i IS oraz okucia i elementy identyfikacji wizualnej z mosigdzu
Sciana miesci potki biurowe h 40cm, w tym szafa na polerowanego
odziez oraz depozytor kluczy
W zabudowie meblowej drzwi do zaplecza.
Me6 Szafa, regat. RAL biaty, do akceptacji Projektanta
Zabudowa $ciany na catg wysokos$¢ 325cm.
Sciana miesci pétki biurowe h 40cm, oraz zabudowg
aneksu kuchennego: blat, zlew, szafki gérne i szafki
dolne.
Aneks kuchenny zamykany dodatkowymi drzwiami
Mel0 Mebel 10: wg 01-07 - tozsamy
Zabudowa szatni na petng wysoko$¢ pomieszczenia osprzet |E i IS oraz okucia i elementy identyfikacji wizualnej z mosigdzu
300cm. polerowanego
Do wysokosci 180cm zabudowa szatni: Szafki
depozytowe-60sztuk zamykane na klucz, wieszaki na
odziez wierzchnig state (bez systemoéw elektrycznych)
zamykane na petne drzwi
Mell Mebel 11: lada szatniowa wg 01-07 - tozsamy
Lada wysokos¢ 75cm, od strony wyposazona w szuflady osprzet IE i IS oraz okucia i elementy identyfikacji wizualnej z mosigdzu
ok 12stuk polerowanego
prefabrykat wg Po2
Mel2 Mebel 12: wg Po3
Zabudowa blatu, umywalek, luster
Mel3 Mebel 13: RAL jasnoszary, do akceptacji Projektanta
Zabudowa kuchenna szafki dolne, blat, zlew i umywalka,
szafki gérne
Wyposazenie standardowe: szafki, szuflady
Mel4 Mebel 14: RAL jasnoszary, do akceptacji Projektanta

zabudowa pom. socjalnego - szatni

Inne

drzwi rewizyjne

obudowa gasnic
wg odrebnego opracowania

Identyfikacja

BDR Architekci

wizualna

Iwl Elementy identyfikacji wizualnej wg wytycznych do projektu Naturalny mosigdz
SIw

w2 Elementy identyfikacji wizualnej wg wytycznych do projektu elementy rytowane w materiale
SIw

Koniec.
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