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wypetnienie bram i przeset
z deskami drewnianych mocowanymi do konstrukcji
KONKSTRUKCJA OGRODZENIA, WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ, SKALA 1:100 wg rysunkéw szczegotowych ponizej
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oznaczenie normowe wykonane z blachy
mocowanie do stalowej ptytki w kolorze RAL
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z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisu

z uwag do rysunku oraz specyfikacji

zamek wg rys detalu

deski drewaniane 4x4cm obustronne wg opisy
z uwag do rysunku oraz specyfikacji

deski drewaniane 4x4cm
obustronne wg opisu

zadaszenie z blachy tytan cynk
na podskonstruckji drewnianej

drzwiczki z desek drewnianych

zamek wg rys detalu Ii

z uwag do rysunku
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na podskostrukcji stalowej, zamykan zadaszenie z blachy
na kluczyk tytan cynk
9% 3 na podskonstrukcji
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potaczenie przeset skrecane, $ruba
imbusowa ze stali nierdzewnej w kolorze
czarnym, teb zlicowany z ptaszczyng stupka
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spawana do rygla ogrodzenia

taczenie przeset

blacha stalowa 5mm
spawana do rygla ogrodzenia
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rygiel 60x40x5

deski drewniane 4x4cm obustronne wg opisu
z uwag do rysunku oraz specyfikacji

skrzynka elektryczna

odboje stalowe
prostokatne wysoko$¢é 40cm

kontenenry na odpadki wg specyfikacji
mocowanie do odbojéw poprzez linki z
zamknieciem na klucz

mocowanej dp profili stalowych ogrodzenia

deska drewniana ogrodzenia

j‘ } / j 14.0
- - © .
> = spawana do rygla ogrodzenia
] potaczenie desek, $ruba 05 4.0
imbusowa ze stali nierdzewnej w kolorze : obudowa skrzynki ze stali ocynkowanej 5mm,
czarnym, teb zlicowany z ptaszczyng deski 15.5 skrzyna wrzutowa systemowa malowanej proszkowo RAL 9006
) gtebokos¢ szuflady
rygiel 60x40x5 szyld z blachy 05cm ———F—— "~ T T T T T 7 — regulowana w zakresie 27-41 cm ) .
ocynkowanej malowanej proszkowo | | $ruba stal nierdzewna w kolorze czarnym $ruba stal nierdzewna w kolorze czarnym
szyld zlicowany z deskowaniem ogrodzenia b taskim imb . . . z tbem pfaskim imbusowym
| | ﬂ ] f | sruba zli zbem [I)as mm uiowyr; deska drewniana ogrodzenia okapnik $ruba zlicowana z ptaszczyzng skrzynki
% o ] | | \ profil z blachy ocynkowanej $ruba zlicowana z ptaszczyzng skrzynki
stupek stalowy 60x40x5 stupek stalowy 60x40x5 3 \ D q D | malowanej proszkowo farbg
i = i
oL E
\ \
2

/I

o

panel tylni systemowy, drzwiczki
skrzynki na listy z kluczem
elment systemowy, blacha
ocynkowana

malowana proszkowo RAL 9006

obudowa skrzynki ze stali ocynkowanej
~ 5mm,

o ]

JililE

malowanej proszkowo RAL 9006
mocowanej dp profili stalowych
ogrodzenia

2

o
< .
stupek stalowy 60x40x5 spawany do blachy mocujacej spawany do blachy mocujgcej w kolorze RAL 9006
= otwory pod mocowanie deska drewniana ogrodzenia
< ; ; ; deszutek drewnianych
) . < deski drewniane 4x4cm obustronne wg opisu deski drewniane 4x4cm obustrqnne“wg opisu Y \ E
profil zamkniety 40x30xS, z uwag do rysunku oraz specyfikacji o z uwag do rysunku oraz specyfikacj L ] panel przedni z glosnikiem T T =
dospawany do profili stupkow xLr— = t— 1 = T T T T T T T przyciskiem wrzutem listéw, blacha
potaczenie przeset skrecane, $ruba potaczenie desek, $ruba szyld z blachy 0,5 cm ocynkowana = O
. potaczenie prze_se{ skre,cane: imbusowa ze stali nierdzewnej w ’kolorze imbusowa ze stali nierdzewnej w kolorze ocynkowanej malowanej proszkowo 3.%5 0.5 malowana proszkowo RAL 9006 \
w kolorze Czamynsqm{le)s ;r:;::\;g:}v;zzzéfzhczﬁrgzsi\:\;lzj czarnym, feb zlicowany z ptaszczyna stupka czarnym, teb zlicowany z ptaszczyng deski szyld zlicowany z deskowaniem ogrodzenia 15.5 s
' ) rygiel 60x40x5 S ‘ | ©
rygiel 60x40x5 $ruba stal nierdzewna w kolorze czarmnym —————=FC7 7] T T S T O Rl mE paneéﬁakr;zg/:tké nsateh::é/; klg;;z;rg cn
T i g stupek stalowy 60x40x5 b staczovsgll 6?1)(40)(5 jacej z tbem ptaskim imbusowym \ e J u 4 \ | g.v y ocyx’kowana Warszawska 4
spawany do blachy mocujgce; & i fo o o o
stupek stalowy 60x40x5 ; ; o9 . spawany do blachy mocuiace] p Yy y jace) Sruba zlicowana z ptaszczyzng szyldu ‘ | | ‘ malowana proszkowo RAL 9006 \
spawany do blachy mocujacej N - K oo . ’
N o o R otwa ze stali nierdzewnej klamka z blachy ocynkowanej ~———f————1| || | | | o o N h o
|j 8 ~ kotwa ze stali nierdzewnej wklejana w fundament Zzelbetowy malowana proszkowo farbg w ] | (=) | ( | o = e e—e—— — 7@
i ni i wklej - Klej fundament zelbet P ° g
kotwa ze stali nierdzewnej wklejana w f;gﬁg:;i?; — = | = - ) = wklejana w fundament zelbetowy blacha mocujgca 20x20x8 dospawana do stupka kolorze RAL 9006 | Ll le | o | o o« grawerowanie wg projektu
~ blacha mocujgca 20x20x8 dospawana do stupka i zamek z b:achy nlerdzewlrziej | \ o | identyfikacji wizualnej
zlicowany z ptaszczyzng szyldu lo . o R o
i 4.0 | = \ [ . N
blacha mocujaca 20x20x8 dospawana do stupka .0, 11.0 ﬁl.O 1 11.0 |5.0 fundament zelbetowy fundament Zelbetowy [ S P 7j7 ’jﬁ Lol L j M ] gt
20.0 71 20.0 sruba nierdzewna z tbem ptaskim imbusowym ————— _— = — < 4‘ 36.0 * * 30.0 * 4V
* : $ruba zlicowana z ptaszczyzng szyldu
3-3
DETAL PRZEStA OGRODZENIA, SKALA 1:10 DETAL ZAMKA | SZYLDU FURTKI DETAL SKRZYNKI NA LISTY, SKALA 1:10

profil z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo farbg
w kolorze RAL 9006

otwory pod mocowanie
deszutek drewnianych

il
O

Warszawska 4

33.5

|4.5|
/‘

|4.5)
/‘

42.5

] o

m 0
45 i 11 104, 5 i 0
8,5 65 & 585 6 24
e
~ v v
S N s v
~N
~ AN s/ 7
= i ~l v
- g g
_ \ \
~ / \ \
pe
// // AN N
3\ p N \

System akustycznych $cianek przesuwnych:

1. Wszytskie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane w kolorze RAL 9006. Spawy szlifowane, niewidoczne.
Miejsca na feb $rob frezowane tak aby po wkreceniu $ruby uzyskac¢ gtadka ptaszczyne.
2. Elementy stalowe skrecane $rubami ze srali nierdzewnej z tbem taskim imbusowym w kolorze czarnym.

3. Montaz prefabrykatéw do fundamentéw ponizej ponizej poziomu terenu.

4. Ocynkowanie i malowanie proszkowo po wykonaniu catej konstrukcji facznie z otworowaniem pod mocowanie sztachet.

5. Wypetnienie bramy i przeset z desek drewnianych, drewno modrzewiowe bezsekowe, poddane impregnaciji prozniowo-ci$nieniowej.
6. Deski obrzynane z réwno przycietymi bokami, czterostronnie strugane ze sfazowanymi krawgdziami. Wilgotno$¢ drewna min 20%.
Przy mocowaniu desek zachowa¢ luz pozwlajacacy na prace drewna. Sruby nierdzewne kolorze szarym zlicowane z ptaszczyng desek,
7. Poszczegodlne przesta ogrodzenia majg zosta¢ wykonane w catosci poza placem budowy w miejscu ostonietym od czynnikdw atmosferycznych.

8. Okucia ocynkowane i malowane w kolorze RAL 9006.

9. Zbrojenie fundamnetdéw oraz stal wg opisu branzy konstrukcyjnej.

10. Co 10 przesto wykona¢ przepust pod ogorodzeniem o wysokosci 15cm
11. Istniejgce ogrodzenie do demontazu i rozbidrki.

i szerokosci 20cm - przejscie dla jezy.

potki magazynowe
blacha ocynkowana
ogniowo
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nazwa i adres obiektu:

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Warszawska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka
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