Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Gabloty ekspozycyjne



Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

SPIS TRESCI

SRS 1=

1.3. OKres$lenia POASIAWOWE .......c.ccuiuiiiiiice sttt b bbb s e s n s
1.4. Zakres robOt ODJELYCH SST ... .
2. WYMAGANIA | SPECYFIKACJE OGOLNE .........oooeeeeveeeereceeeseseeeeseseessssssesssssssssseesssssssssssssssessssasnnees
3.  WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE GABLOT EKSPOZYCYJNYCH ......cccccovvrirrinnnes
B PEATNOSCH ... eeeeeveeeeessese s s s s s es s ssss e s ssses s senessssanessssanneees
5. PRZEPISY ZWIAZANE TINNE........oo ettt
0. WWEYCZNE. ...ttt
5.2. Elementy eKSPOZYC)i ST .....cvvviuiieiririiiice e



Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

ROBOTY WYKONCZENIOWE
GABLOTY EKSPOZYCYJNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem, dostawa i montazem gablot ekspozycyjnych, zwigzanych z projektem:
,Projekt wystawy statej w Muzeum - Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej” w zakresie robot
budowlanych i wykoriczeniowych oraz wyposazenia.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Gtowny kod CPV:
39133000-3 Meble
39154000-6 Sprzet wystawowy

Dodatkowe kody CPV:

39171000-1 Witryny wystawowe

39154100-7 Szafki wystawowe

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obcigzenia,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywnosci,

Sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielgca wnetrze.

1.4. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonanie obudow belek stalowych, ptyty systemowych (ptyty GKF), NRO.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie Scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,
do ktérego wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru
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2. WYMAGANIA | SPECYFIKACJE OGOLNE

1) Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie, dostawa i montaz gablot wraz oswietleniem
wewnetrznym, przeznaczonych na ekspozycje statg w Muzeum Dom Rodziny Pileckich wg zatgczone;j
dokumentacji projektowe;.

2) Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ wraz z pozostatymi czeSciami opracowania, tj. czescig rysunkowa,
z opisem oraz projektami branzy architektonicznej, konstruktorskiej i elektryczne;.

3) Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

- opis niezbednych prac przygotowawczych do prawidtowego montazu gablot i o$wietlenia,

- dostawe gablot wraz z oswietleniem

- wykonanie wszystkich elementéw graficznych znajdujacych sie w obrebie gablot tj. nadrukéw
na gablotach, reprodukciji fotografii i dokumentéw w ramkach oraz produkcji grafik (wg.
projektu architektonicznego oraz projektu graficznego nie stanowigcego zatgcznika do
dokumentaciji przetargowej)

- montaz konstrukcji no$nych

- rozprowadzenie wewnatrz konstrukcji nosnych okablowania przewidzianego do zasilania
oSwietlenia gablot

- montaz wszystkich rodzajow gablot: przy$ciennych, nasciennych, wpuszczanych w podtoge,
wiszacych i wolnostojacych

- instalacje zaprojektowanego o$wietlenia gablot wraz z systemem sterowania oprawami

- ustawienie pozioméw jasno$ci opraw o$wietleniowych znajdujacych sie we wszystkich
gablotach

- prace porzadkowe w pomieszczeniach majgce na celu usunigcie ewentualnych zniszczen
dokonanych w trakcie montazu gablot.

4) Nazwy handlowe urzadzen i wyrobdéw budowlanych uzyte w opracowaniu, na rysunkach i w
dokumentaciji projektowej stuzg okresleniu poziomu parametréw projektowanych urzadzer i wyrobdw
budowlanych. Moga by¢ stosowane rownowazne wyroby i urzadzenia innych firm, o ile nie posiadajq
gorszych parametrow.

5) Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien poréwnac¢ wszystkie wymiary na z rysunkow z
wymiarami rzeczywistymi na budowie. W przypadku zaistnienia ewentualnych rdznic powinien
niezwlocznie poinformowac Projektanta.

6) Wykonawca, przed przystapieniem do prac, zobowigzany jest do sprawdzenia stanu technicznego
podioza przeznaczonego pod montaz gablot, sprawdzenia dostepnych drog transportowych oraz
przedstawienia dokumentacji warsztatowej do akceptacji Projektanta.

3. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE | MATERIALOWE GABLOT EKSPOZYCYJNYCH

Opracowanie zaktada wykonanie gablot spetniajacych standardy muzealne.

Gabloty przeznaczone do prezentowania muzealnych artefaktéw musza;

1. posiadac stabilng konstrukcje;

2. by¢ wyposazone w system montazu do podfoza lub system utrudniajgcy zmiane pofozenia;
3. posiadac przeszklenie o zwigkszonej odpornosci w klasie P4A zgodnie z PN-EN 356;
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4) by¢ tak wykonane i posadowione, aby nie stanowity zagrozenia dla uzytkownikéw budynku. Nie moggq
posiadac ostrych krawedzi i faktur powodujacych skaleczenia czy uszkodzenia. Powtoki malarskie, ktore
zostang uzyte przy budowie gablot nie powinny zawiera¢ substanciji niebezpiecznych. State elementy
wykonczenia gablot muszg by¢ niepalne lub zabezpieczone do klasy reakcji na ogien - trudnozapalne. Uzyte
ptyty mdf muszg posiada¢ obnizony poziom emisji formaldehydow, wskaznik do 0,4 MDF E-LE. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania powinny spetnia¢ wytyczne okre$lone w warunkach technicznych i
ogdInych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy. Zastosowane do budowy gablot materiaty, muszg
zapewnia¢ ich neutralno$¢ chemiczng w stosunku do zbioréw w nich umieszczonych.

Opis do wykonania gablot

Konstrukcje nosne gablot majg zosta¢ wykonane z ksztattownikow stalowych zamknietych, do ktorych
mocowane jest poszycie wewnetrzne. Konstrukcja jest spawana lub skrecana, a nastepnie lakierowana
proszkowo. Elementy montazowe do $cian i/lub podtoza powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich
stabilno$¢. Sposob mocowania, zalezy od technologii wybranej przez Wykonawce, a powinien by¢ uzgodniony
z Projektantem i przez niego zaakceptowany na etapie dokumentacji warsztatowej. Sposob mocowania gablot
musi uniemozliwi¢ demontaz przez osoby niepowotane. Wszystkie elementy stalowe gabloty muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Aluminiowe panele kompozytowe w naroznikach powinny by¢ ze sobg
spasowane pod katem 45 stopni. Wizualnie ostre katy powinny zosta¢ zachowane. Promienie krzywizny
powinny wynosi¢ maksymalnie 1,5mm. Narozniki wykonane z paneli gietych powinny posiadac takie same
parametry jak z paneli taczonych. Jesli nie okreslono inaczej, wszystkie potgczenia: Srubowe, nitowe i
spawane muszg by¢ niewidoczne dla Zwiedzajacych. Obudowa gabloty powinna zosta¢ wykonana w taki
sposdb, aby zapewniac sztywnos¢ i stabilno$¢ catej gabloty a takze ostone elementdw takich jak: zamki,
zawiasy, czujki antywtamaniowe, sitowniki itp. Wszystkie elementy konstrukcyjne gablot muszg by¢
wyposazone w mechanizmy bezpiecznego dostepu. Wykonawca powinien dostarczy¢ certyfikat
potwierdzajacy parametry wytrzymatosciowe zawiasdéw zastosowanych w drzwiach gablot i przenoszacych
duze obcigzenia. Badania muszg by¢ przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium WytrzymatoSci
Materiatow, posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub innej rownowaznej instytuciji oraz
muszg okre$la¢ maksymalne sity, ktore uzyte elementy mogg przenosic. Sity te nalezy uwzgledni¢ w
obliczeniach inzynierskich wykonanych przez konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-
budowlanym, dotyczacych spetnienia norm bezpieczenstwa w zakresie statystyki, konstrukcji oraz eksploatacii
gablot. Raporty nalezy zataczy¢ na etapie dokumentaciji warsztatowe;.

Jesli nie zaznaczono inaczej, do zabezpieczenia korpusu zewnetrznego gablot nalezy zastosowac lakier
transparentny, matowy, dedykowany do zabezpieczenia tych powierzchni i nie wptywajacy na odbior ich barwy
i waloréw estetycznych.

Elementy szklane nalezy wykona¢ z zastosowaniem szkta bezpiecznego, laminowanego, gwarantujacego
bezpieczenstwo uzytkowania w przestrzeni publicznej. Zastosowane szkto powinno posiada¢ obnizong
zawarto$¢ zelaza, by¢ bezbarwne, catkowicie przezroczyste typu OptiWhite lub rownowazne. Dobér gruboéci
szkfa uzalezniony od obcigzen statycznych i dynamicznych w trakcie rewizji gabloty. Krawedzie szkta zacinane
pod katem 45 stopni, polerowane. Nie dopuszcza sige stosowania profili aluminiowych na pionowych
krawedziach fgczenia szyb. Wzdtuz krawedzi utworzonej przez boczne tafle szklane i drzwi - silikonowa
uszczelka wykonana z materiatéw elastycznych, nie odklejajaca sie przy wahaniach temperatury wewnatrz
gabloty. Pozostate krawedzie utworzone przez boczne tafle szklane klejone sg silikonem bezbarwnym.
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Powierzchnie szklane musza by¢ uprzednio oczyszczone i pokryte baza. Kolor RAL/ NCS wszystkich
lakierowanych elementow zostanie potwierdzony w trakcie nadzoru autorskiego.

Farba zastosowana do lakierowania proszkowego powinna mie¢ powierzchni¢ strukturalng (tzw. drobna
struktura) - prébka do akceptaciji Projektanta i Zamawiajacego. Farba uzyta powinna by¢ odporna na
szorowanie i $cieranie, o parametrach dostosowanych do wymogow obiektow uzytecznosci publiczne;.
Oswietlenie gablot nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zapewnito odpowiednig prezentacje eksponatéw
znajdujacych sie wewnatrz gablot. O$wietlenie nie moze emitowa¢ promieni ultrafioletowych (odciecie widma
na poziomie 400 nm) ani promieni cieplnych do przestrzeni ekspozycyjnej gablot. W gablotach przewiduje sie
o$wietlenie neutralne w zakresie od 3000K (piwnica) do 4000K (parter i poddasze) oraz ciepte w sali nr 5 o
temperaturze barwowej 2200 K. Wspotczynnik oddawania barw CRI minimum 90. NateZenie Swiatta w
gablotach - regulowane. Wymagane oswietlenie typu LED musi by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-1:1989
stosowang w powigzaniu z EN 60598-1:2004 ,Oprawy o$wietleniowe. Wymagania szczeg6towe. Oprawy
oSwietleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych uktadéw
oSwietleniowych. Natezenie o$wietlenia dla papieréw zabytkowych, farb wodnych, tkaniny i skory nie powinno
przekraczac 50 luxow przy czasie ekspozycji 1000 godz./rok. Natezenie o$wietlenia dla farb olejnych, laki,
ko$ci powinno miesci¢ sie w przedziale: 150-300 lux przy 3000 godz./rok. Natezenie dla metali, kamieni,
ceramiki i szkta — nie powinno przekroczy¢ 300-500 lux przy nieograniczonym czasie ekspozycji zgodnie z
migdzynarodowymi standardami. O$wietlenie liniowe LED (gora, dot) stuzace do podswietlenia tylnej $ciany
gabloty, wpuszczone w otwarty profil U z blendg matowego szkta. Linia $wiatta niewidoczna dla
zwiedzajacych. Natezenie Swiatta z mozliwoscig regulacji. Montaz i nastawy opraw o$wietleniowych ekspozycii
muszg odbywac sie pod nadzorem Projektanta ekspozycji. Stosowac systemowe ukryte zabezpieczenia
naroznikdw. Okablowanie i osprzet elektryczny — gniazda montowac¢ w sposéb ukryty — tak aby elementy nie
byty widoczne. W czes$ci podziemnej osprzet w kolorze szarym i czarnym — dopasowanym do koloru gabloty.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia badan koricowych uktadu elektrycznego gablot do
dostarczenia Deklaracji Zgodnosci $wiadczacej zgodnos¢ z PN-EN 60598-2-2 -2012. Powinien przekazac
Zamawiajacemu po zakonczeniu prac nastepujaca dokumentacje powykonawczg, certyfikaty, zaswiadczenia,
Instrukcje obstugi poszczegdinych czesci instalacii, urzadzen i wyposazenia:

* Instrukcje obstugi poszczegdlnych gablot wystawienniczych

+ Dokumentacje Techniczno-Ruchowa (DTR) dotyczaca wszystkich zastosowanych uktadéw elektrycznych i
sterujgcych. DTR bedzie wykonana przez inz. elektryka posiadajacego odpowiednie do tego zakresu dziatan
kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie schematy elektryczne zbudowanych obwodéw elektrycznych, opis
zastosowanych podzespotow, warunkow przytaczenia odbiornikéw pradu do sieci zasilajacej, w tym warunkdw
rozruchowych o$wietlenia i urzadzen elektrycznych (prad rozruchowy), a takze warunki eksploatacii i
przegladdw instalacji elektrycznej w czasie eksploatacii.

* Raport z Badan koricowych uktaddw elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami oséb badajacych.
Badania bedg dotyczyly wszystkich uktaddw elektrycznych o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 60598 - 2-2:
2012 oraz pozostatych uktadow elektrycznych badanych zgodnie z normami branzowymi, ktére w raporcie
nalezy przywotac.

Gabloty powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sdb niepowotanych.

Zamki i zawiasy powinny by¢ umieszczone w sposéb niewidoczny dla Zwiedzajgcych.
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Odbiér nalezy przeprowadzi¢ przed zamontowaniem i bezpo$rednio po zamontowaniu, oczyszczeniu z kurzu, i
zainstalowaniu osprzetu instalacyjnego

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng;

- rodzaj zastosowanych materiatow;

- przygotowanie podtoza;

- prawidtowos¢ wykonania, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;
- szczelnosc.

Przed rozpoczeciem prac budowy gablot Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia
Zamawiajacemu projektow warsztatowych tychze gablot, a po akceptacji Wykonawca przedstawi
mockup gabloty z pokazaniem materiatu, wykonczenia krawedzi !

4. PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”

5. PRZEPISY ZWIAZANE | INNE

Uwagi ogoélne

Wszystkie materiaty zastosowane w projekcie musza zosta¢ przedstawione do akceptaciji Zamawiajacemu i
Projektantom. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te, ktdre stuza jedynie
zmianie technologii powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i Projektantami. Rysunki warsztatowe
wszelkich proponowanych rozwigzan technicznych powinny zosta¢ przedstawione do akceptacii
Zamawiajacemu i Projektantom. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Projektantom
i Zamawiajacemu kompletnego ekspozytora z kazdego rodzaju (grupy). Zaakceptowany ekspozytor bedzie
wzorcem, wedtug ktdrego wykonywane i oceniane beda pozostate ekspozytory z danego rodzaju (grupy).
Ekspozytory wzorcowe Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do akceptacji do siedziby Inwestora. Kolor
wszystkich malowanych elementéw zabudowy nalezy ustali¢ z projektantem na etapie wykonywania. Farba
zastosowana do lakierowania proszkowego elementéw metalowych powinna mie¢ powierzchnie strukturalng (
tzw. ,drobna struktura” ) mat lub pétmat zaleznie od dostepnosci, farba do malowania ptyt MDF - p6tmat.
Farba uzyta do malowania elementéw zabudowy - powinna by¢ odporna na szorowanie i cieranie , 0
parametrach dostosowanych do wymogow wystawy statej -prébka do akceptacii projektanta i Zamawiajgcego.
Elementy zabudowy mocowane do $cian, podtdg, sufitdw w sposdb zapewniajacy ich petng

stabilno$¢. Sposdb mocowania zalezny od technologii okres$lonej przez wykonawce. Rozwigzania

musza by¢ potwierdzone opinig konstruktora z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym.
Wszystkie taczenia ptyt MDF i G-K wykonaé w sposob uniemozliwiajacy prace ptyt wzgledem siebie i

przed malowaniem zaszpachlowac.
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5.1 Wytyczne

+  Wytyczne przeciwpozarowe dla projektu ekspozycji
Projektowana wystawa znajdowac si¢ bedzie w budynku Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Przy
opracowaniu warunkéw ochrony przeciwpozarowej przyjeto zatozenie, ze projektowane zmiany nie moga
pogorszy¢ istniejacych w obiekcie rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie materiaty powinny zosta¢ zabezpieczone do stopnia co najmniej trudnozapalnosci. Stale
wystaw statych

+  Wytyczne bhp dla projektu ekspozycji
Elementy ekspozycji powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zamocowanie, aby nie stanowi¢

zagrozenia bezpieczenstwa dla uzytkownikdw budynku. Materiaty z ktorych wykonana jest ekspozycja
powinny by¢ niepylace, nieSmierdzace i conajmniej trudnozapalne.

+  Zalecenia konserwatorskie do obiektéw muzealnych

W ramach zadania wykonawca wystawy zobowigzany bedzie do wykonania ekspozycji obiektow
muzealnych i/lub wystawienniczych na ekspozytorach. Zasady dotyczace sposobow eksponowania obiektow
oraz ogdlne zalecenia konserwatorskie dotyczace sposobu ekspozycji obiektow Muzeum Rodziny Pileckich
zostang okreslone przez kustosza Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Na wystawie bedg eksponowane obiekty zgodnie z zestawieniem obiektow - materiat Zamawiajgcego.

+ Materialy uzyte do eksponowania obiektow bibliotecznych i archiwalnych.

Umeblowanie, wyposazenie, materiaty uzyte na wystawach eksponujace obiekty biblioteczne i archiwalne a

w szczegbInosci obiekty skarbcowe powinny by¢ zgodne:

z PN-1SO 11 799 :2006 dotyczacg wymagan warunkow przechowywania materiatéw archiwalnych i bib-
liotecznych oraz PN- 88/M-78 321 dotyczacq materiatdw na regaty magazynowo —archiwalne ponadto

zgodne

z: Zasadami eksponowania obiektow archiwalnych (wytycznymi: ICA - International Council on Archives), oraz
Zasadami postepowania z materiatami archiwalnymi (wytycznymi IFLA: Principles for the Care and Handling of
Library Material);

- stabilne chemicznie (obojetne dla $rodowisk naturalnego)

- zapewniajgce odpornos¢ na ewentualne uszkodzenia

- preferowane elementy pozbawione ostrych krawedzi

- wykonane z niepalnych materiatow, nieemitujgcych, nieprzyciggajacych ani zatrzymujacych kurz,

- posiadac certyfikaty jakoSci, karty charakterystyki - informujace miedzy innymi o sktadzie

chemicznym uzytych np. farb, lakieréw, klejow

- posiada¢ atesty bezpieczenstwa — stosowane materiaty powinny by¢ przebadane przez wyspecjalizowane
jednostki i mie¢ opinie, ze np. zastosowany materiat ( farba, lakier, sklejka, klej ....) dopuszcza sie do stoso-
wania w archiwach, bibliotekach czy pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej

- spetniajace przepisy bhp i ppoz

5.2. Elementy ekspozycji statej

Gabloty

Gabloty - materiaty:

- stosowa¢ materiaty naturalne, chemicznie obojetne - drewno, metal, szkto, ptyty g-k

- materiat na gabloty (zewnetrzna powtoka gabloty) powinien zapewniac¢ bezpieczeristwo

- szkto i inne systemy przeszkleh np. laminowane szkto (odporne na rozbicie, nierozpryskujace)
- konstrukcja gabloty stabilna (okucia gablot mocno do nich przymocowane)
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-elementy lakierowane: proszkowo, odporne na $cieranie

-elementy klejone (kleje — stabilne chemicznie)

-sklejki, ptyty (elementy gabloty) stabilne chemicznie - nie powinny w trakcie uzytkowania wydziela¢ szko-
dliwych czynnikéw takich jak np. formaldehyd, ksylen, octany, etylobenzen etc. czy gazéw wykazujgcych
charakterystyczne wtasciwosci kwasowe

- klosz (,ruchome” elementy gabloty) zapewniajacy tatwe uktadanie i wyjmowanie obiektéw - bezpieczny dla
obiektow i ludzi

- materiaty wewnatrz gabloty -obojetne chemicznie, naturalne

- materiaty elektrostatyczne nie nadajg sie np. do pasteli, kredy

- tektura (papier) — bezkwasowy, archiwalnej jakosci

- nie stosowac tasm samoprzylepnych

- materiaty nie powinny zawierac plastyfikatorow

- mozna stosowac materiaty : polietylen (PE), polipropylen (PP), polimetakrylan metylu, poliester —
politeref-talan etylenu (PET), poliweglan, politetrafluoroetylen (PTFE), pochodne alkoksylowe silikonu

Gabloty — warunki klimatyczne:
- stata temp i wilgotno$¢ powietrza (mozliwo$¢ statego monitoringu)
- mozliwos¢ stabilizacji klimatu wewnatrz gabloty

Gabloty — oSwietlenie:

- o$wietlenie swiattowodowe, diody typu LED

(z mozliwoscig np. regulacji kata nachylenia o$wietlenia listwy Swiattowodowe))

- gabloty wyposazone w moduty umozliwiajace whwyt. i sterowanie natezeniem jasno$ci (natezenia

Swiatta mierzone przy powierzchni wystawionego dokumentu do warto$ci 50 lux )

- oSwietlenie umieszczone w osobnej czesci gabloty, z osobnym do nich dostepem

- o$wietlenie obiektu (Swiatto powinno by¢ rozproszone)

- nie nalezy umieszcza¢ w poblizu wnetrza gabloty elementéw generujgcych ciepto (np. z systemu instalacii
eklektycznych)

Gabloty — spos6b umieszczenia obiektow muzealnych (muzealia) w gablotach

Materiaty pomocnicze (wszelkiego rodzaju podporki , passe - partout) uzyte podczas eksponowania
obiektdw, powinny by¢ stabilne chemicznie i nie stwarza¢ szkodliwych warunkéw dla obiektu. Do prezentacii
obiektow stosuje sie specjalne kliny (ptyty pod kliny) i grzbiety wykonane z pianki (np. molitanowej). Obiekty
uktada na ekspozycji konserwator Zamawiajacego wedtug wskazéwek projektanta.

Gabloty — rewizje

Wszystkie gabloty zawierajace w sobie urzadzenia odtwarzajace audio badz wideo oraz elementy
oswietleniowe musza posiadac rewizje, ktore pozwolg na tatwy dostep do tych urzadzen. Fronty gablot
wystawienniczych mocowane za pomocg niewidocznych zawiaséw zaproponowanych przez Wykonawce po
konsultacji z Projektantem.

Rekopisy

- w formie pojedynczych, luznych arkuszy powinny leze¢, najlepiej poziomo,

- oprawione nalezy umieszczac¢ rozchylone maksymainie do 110 -1200, aby nie powodowac deformacii
oprawy,

Obrazy na papierach:

- bez przyklejania

- preferowane osadzanie rogdw obrazéw w przezroczystych nacigtych trojkatach

- obiekty powinny by¢ umieszczone w passpartu wykonanym z papieru bezkwasowego z atestem PAT
(Photography Archival Test)

- sposob zabezpieczania malatury do konsultacji bezpo$rednio z konserwatorem MDRP - Zamawiajacego.
- obiekty powinny by¢ umieszczane w szkle hartowanym.
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Inne zalecenia

- Utrzymywanie statych parametrow klimatycznych przez caty okres trwania wystawy (monitoring —

np. elektroniczne czujniki pomiarowe temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza).

- Elementy mechaniczne i elektryczne umieszczone na zewnatrz gabloty (przewidzie¢ awarie

systemow elektrycznych i mechanicznych)

- Wnetrze gablot dostepne na potrzeby nadzoru personelu

- Materiaty powinny by¢ tak dobrane, aby w przypadku pozaru zminimalizowa¢ emisje szkodliwych substancji,
dymu, sadzy

- Gabloty powinny by¢ zbudowane w taki sposob by zapobiec lub zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo zalania (
w razie wigczenia si¢ instalacji ppoz. zminimalizowac¢ niebezpieczenstwo zalania obiektu w gablocie)

- nalezy dostarczy¢ kopie certyfikatow i badan materiatdw w jezyku polskim

- Instrukcje w j. polskim dotyczace np. sposobu kondycjonowania zelu ktéry ma regulowac wilgotno$¢

w gablocie, czy sprzatanie gablot (czyszczenie szkta witryny — woda, detergenty).

- Unikanie w ekspozycji materiatow z duzg iloscig impregnatéw ( materiaty do konsultacji bezposrednio z
konserwatorem Muzeum HPRL)

- Scianki najlepiej z materiatéw o matej iloci formaldehydéw.

- Wszelkie sposoby mocowania do konsultacji z Zamawiajacym.

*  Muzealia i archiwalia (Muzeum Dom Rodziny Pileckich)
Zgodnie z Inwentarzem obiektow przekazanych przez Zamawiajacego.

+  Teksty

Teksty kuratorskie oraz podpisy obiektéw projektuje sie zgodnie z projektem elementow
graficznych drukowanych.
Sktad tekstu nalezy przedstawi¢ przed produkcjg i montazem do akceptacji Zamawiajacego.

5.3 Zabudowa ekspozycyjna

+ Materialy i bezpieczenstwo eksponatéw
Projekt zaktada wykonanie gablot w standardach muzealnych. Tam gdzie jest to wymagane przewidziano w
produkcji zabudowy stosowanie materiatdw obojetnych chemicznie wobec eksponatéw /materiaty majace
kontakt z eksponatami to szkto, stal nierdzewna, blacha stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo
farbami chemicznie obojetnymi lub obfozona tkaning chemicznie neutralna, pleksi, pianka molitanowa.
Obojetno$¢ dotyczy takze zastosowanego kleju do klejenia szyb z profilami konstrukcyjnymi, lakieru
zastosowanego do lakierowania gablot, uzytego silikonu do doszczelniania gabloty oraz innych uszczelek,
zastosowanych w gablocie.
Gabloty zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych za pomocg zamkdw dyskowych o
podwyzszonej odpornosci na wkamanie (spetniajagce wymagania klasy C). Lokalizacja zamka niewidoczna dla
zwiedzajacego. Zamki wykonane w systemie wspdlnego klucza.

* Informacja BHP.

Materiaty i bezpieczenstwo obstugi i zwiedzajacych.

Projekt zaktada realizacje wyposazenia zgodnie z z § 258-264 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) tzn. materiaty uzyte w projekcie ekspozyciji sq niepalne lub niezapaline,
nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajg ognia np. MDF ognioodporny
Euroklasy B-s2, d0, elementy drewniane impregnowane do NRO.
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Wyposazenie emitujgce ciepto /projektory, sprzet komputerowy, monitory / zabudowane w sposéb
uniemozliwiajacy nadmierne nagrzanie obudowy - zastosowanie otworow wentylacyjnych lub wentylacji
mechanicznej - sposdb wentylacji obuddw uzgodni¢ z dostawcq sprzetu audio-video na etapie realizacji.
Szkfo projektowane w przeszkleniach zabudowy i panelach ekspozycyjnych to min. szkto laminowane -
pomiedzy warstwy szkta wklejona folia PVB stuzaca do laminowania szkta — gwarantujace
bezpieczenstwo uzytkowania w przestrzeni publiczne;.

Wszystkie czesci konstrukciji i systemy gablot/oszkler wyposazone muszg by¢ w mechanizmy
bezpiecznego dostepu, a funkcjonowanie gablot/oszklen i ich mocowanie do elementéw konstrukcyjnych
budynku musi uzyska¢ pozytywng opinie inzyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami.
Wykonawca powinien dostarczy¢ tacznie z opinig odpowiednie obliczenia inzynierskie a takze:

1. Raport z badan wytrzymatoSciowych zawiasoéw zastosowanych w uktadzie otwierajacym drzwi gablot i
przenoszacych duze obcigzenia. Badania muszg by¢ przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium
Wytrzymatosci Materiatdw posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i musza okreslaé
maksymalne sity, ktore zawiasy moga przenosic. Sity te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach inzynierskich,
ktdre musza by¢ wykonane przy ocenie proponowanych rozwigzan technicznych.

2. Raport z badan wytrzymatosciowych ztacza szyba, klej, profil metalowy, do ktérego mocowany jest
zawias wieloprzegubowy. Badania musza by¢ przeprowadzone przez Akredytowane Laboratorium
Wytrzymato$ci Materiatow posiadajace akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i muszg okreslac¢
maksymalne sity, ktore ztacze moze przenosié. Sity te nalezy uwzgledni¢ w zatgczonych obliczeniach
inzynierskich.

Ze wzgledu na zastosowanie w zabudowie o$wietlenia elektrycznego i urzadzen audio-video
odpowiednie elementy wyposazenia ekspozycji powinny by¢ oznaczone znakiem CE zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089).

Po ukonczeniu prac (instalacji i urzadzen), Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajacemu nastepujacq
dokumentacje powykonawcza, certyfikaty, zaswiadczenia, instrukcje obstugi poszczegdinych czesci instalacii,
urzadzen i wyposazenia:

- instrukcje obstugi poszczegdblnych gablot wystawienniczych (wydruki komputerowe)

- Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) dotyczaca wszystkich zastosowanych uktadow elektrycznych i
sterujgcych. DTR bedzie wykonana przez inz. elektryka posiadajacego odpowiednie do tego zakresu
dziatan kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie schematy elektryczne zbudowanych obwodoéw elektrycznych,
opis zastosowanych podzespotow, warunkéw przytaczenia odbiornikdéw pradu do sieci zasilajacej, w tym
warunkoéw rozruchowych oswietlenia i urzadzen elektrycznych (prad rozruchowy), a takze warunki
eksploataciji i przegladdw instalacji elektrycznej w czasie eksploatacii.

- Raport z Badan koncowych uktaddw elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami 0séb badajacych.
Badania bedg dotyczyty wszystkich uktadow elektrycznych o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 60598 - 1:
2000 ,Oprawy oswietleniowe czes¢ |. Wymagania ogoine i badania” oraz pozostatych uktadow
elektrycznych badanych zgodnie z normami branzowymi, ktére w raporcie nalezy przywotac.

Wyposazenie gablot w elementy do ekspozycji obiektow.

Po zapoznaniu z obiektami Wykonawca przedstawi do akceptacji kuratora wystawy, dziatu konserwaciji
Muzeum oraz Projektanta ekspozyciji rozwigzania zgodne z przyjeta przez Niego technologia.

Przed przystapieniem do opracowania rysunkéw warsztatowych i realizacji-nalezy wykona¢ precyzyjne
pomiary w miejscu montazu poszczegélnych elementow.

Wszystkie rysunki warsztatowe oraz wszystkie ewentualne zmiany w projekcie- nalezy przed
realizacjg przedstawi¢ Zamawiajacemu i Projektantowi do akceptacii.
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