SPECYFIKACJA

DOM RODZINNY PILECKICH // WYSTAWA STALA
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PODANE CENY SA CENAMINETTO

POZIOM -1

SALA 1

PW_02_S1.A G/

gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 400x255x20cm,

do sufitu za pomoca kotw systemowych, konstrukcja z profil
stalowych, obudowa gabloty wykonana z 16mm piyty mdf z naklejong 4mm
aluminiowa plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow,
pokonstrukca systemowa G-K stalowa, w gablocie znajduie sie:
- pole plyta meblowa forni zgodnie z karta materiatéw o
wymiarach 166x185,5cm
- 2 3 gablotami w ramach wykoficzenia fornirowanego oszklonymi szkfem
bezpiecznym optiwhite, profile ukryte stalowe w kolorze RAL7035, 5 gablotami
plytiimi w ramach wykoriczenia fornirowanego bez szklenia oraz 1 gablota

w ramach wykor bez szklenia

-2 2 planszami z 30 mm mdf malowanymi na zielono
- gorne plytami G-K z wykor

akustycznym M_Sut

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizjg

- wszystkie gabloty szklone zamykane na klucz z zamkiem ukrytym w kolorze
gabloty

- oswietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czeéci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne dia zwiedzajacych

S1.A S1.E

PW_02 S1.E G

GABLOTA

szt

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

S1B

PW_02 S1B G

GABLOTA

[szt

zabudowa wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa ptyta
kompozytowg w kolorze zgodnym z karta materiatéw, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 432x230cm

- z 2 gablotami oszklonymi szktem bezpiecznym optiwhite, profile ukryte
stalowe w kolorze RAL7035 oraz 5 gablotami bez szklenia

- z 1 plansza z 30 mm mdf malowana na zielono

- ptyta mdf i front gabloty W sposoéb nie

umozliwiajacy rewizje

- wszystkie gabloty szklone zamykane na klucz z zamkiem ukrytym w kolorze
gabloty

- kable i sprzet yozny p i w Sposéb niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarnym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- w calu zabudowy i zlicowania gabloty nalezy zdemontowa czes¢ istniejacej
zabudowy g-k z zachowaniem istniejacego cokotu

PW_02 S1.C_ G

GABLOTA

[szt

gablota j; o i (dt. x wys. x szer.)
89, do $ciany z j za pomocg kotw

systemowych, konstrukcja z profili stalowych, obudowa gabloty wykonana z
16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa ptyta kompozytowa w kolorze
zgodnym z karta materiatéw, podkonstrukcja systemowa G-K stalowa, w
gablocie znajdu]e sig:

- pole plyta meblowa i zgodnie z kartg iatow o
‘wymiarach 289,5x206cm

- z 2 gablotami ptytkimi w ramach wykonczenia fornirowanego bez szklenia, 1
gablotq w ramach plyta z ptyty mdf

-z1 plansza z30 mm mdi malowanymi na zielono

- ptyta mdf i front gabloty W sposéb nie

umozliwiajacy rewizje

- wszystkie gabloty szklone zamykane na klucz z zamkiem ukrytym w kolorze
gabloty

- o$wietlenie we wnetrzy gabloty LED wg czesci rysunkowej, mozliwo$é
regulacji natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90"

- ekran multimedialny wbudowany - zlicowany z ptaszczyzna gabloty

- wnetrze ich gablot z W preparaty It nadmiar
wilgoci

- szczegoly wg czesci r j i STWIORB

PW 02 S1.0 G

GABLOTA

szt

gablota j o wymi (dh. xwys. x szer.)
400,5x255x20 do $ciany z j za pomoca kotw
systemowych, konstrukcja z profili stalowych, obudowa gabloty wykonana z
16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa plyta kompozytowa w kolorze
zgodnym z karta materialéw, pokonstrukcja systemowa G-K stalowa, w
gablocie znajduje sie:
- pole A plyta meblowa forni zgodnie z kartg ialow o
wymiarach 206x175,5cm
- 2 3 gablotami w ramach wykoriczenia fornirowanego bez szklenia, 1 gablota
w ramach Aczenia plyta 2 plyty mdf

- § - 59

o
-2 1 plansza z 30 mm mdf malowanymi na zielono

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wszystie gabloty zamykane na klucz z zamkiem ukrytym w kolorze gabloty
- owietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czedci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >30™

- ekran muitimedialny wbudowany - Zlicowany z plaszczyzna gabloty

- wnetrze ich gablot zone w preparaty nadmiar
wilgoci

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

S1.F_S9D

PW_02_S1.F G/
PW_02 S9.D G

GABLOTA

szt

gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 500x294x20cm,

do $ciany za pomoca kotw systemowych, konstrukcja z profii
stalowych, obudowa gabloty wykonana z 16mm piyty mdf z naklejona 4mm
aluminiowa plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow,
pokonstrukcja systemowa G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:

- 2 1 gablotq oszklong szklem bezpiecznym optiwhite, profile ukryte stalowe w
kolorze RAL7035, 6 gablotami bez szklenia, najwigksza o wymiarach
158x80cm

- 2 2 planszami z 30 mm mdf malowanymi na zielono

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wszystkie gabloty szklone zamykane na klucz z zamkiem ukrytym w kolorze
gabloty

- owietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czeéci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne dia zwiedzajacych

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

SALA 2

PW_02_S2.A 01_G/

GABLOTA

szt

gablota j o wymiarach 603,5x296cm o

ksztalce, do $ciany 2 j za pomoca kotw

ja z profi stalowych, obudowa gabloty wykonana z.
16mm piyty maf z naklejona 4mm aluminiowa plyta kompazytow w olorze
zgodnym z karta materiatéw, pokonstrukcja systemowa G-K stalowa, sufit
wykonany z plyty G-K dochodzacy do brzegu gabloty, w gablocie znajduje sie:
- pole wykon plyta meblowa fornil zgodnie z kartg materi
wymiarach 206x175,5cm
- 5 gablotami plytkimi bez szklenia
- z 1 plansza z 30 mm mdf malowanymi na Zielono
- oswietlenie w suficie LED wg czeéci rysunkowej, mozliwos¢ regulacji

zenia $wiata, 3000 K, RA/CRI >90"

- wnetrze ich gablot w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

PW_02 S2.A 02 G

SALA 3




S3.A_S3.B

PW_02_S3A G/
PW_02_S3.8 G

GABLOTA

[szt

S3A

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z kartg materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 153x230cm

- gabloty w ramach zabudowy o wymiarach 151x163x14cm, wnetrze z piyty
mdf
- o$wietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czesci rysunkowej, mozliwo$é
regulacji natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- z 1 plansza z 30 mm mdf malowanymi na czerwono

- ptyta mdf i front gabloty W sposoéb nie

umozliwiajacy rewizie

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet yozny i w Sposob niewi - za gablotami,

gniazda ukryte w kolorze czarnym - niewidoczne dia zwiedzajacych
- szczegOly wg czesci rysunkowej | STWIORB

S3B

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejona 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z Karta materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowg g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 446x230cm
- trzy gabloty w ramach zabudowy o wymiarach 140x175x14cm,
41,5x57x9cm, 40x175x14cm wnetrze z plyty mdf, jedna gablota plytka

- o$wietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czeéci rysunkowej, mozliwosé
regulacii natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- plyta mdf iaca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizie

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet yozny p i w Sposéb niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarnym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegoly wg czescir j i STWIORB

PW_02_S3.C_S7.A G/

S3C_S3D_S7A_S|PW_02_S3.0_G/

7D

PW_02_S7.D_G

GABLOTA

[szt

gablota dwustronna, o wymiarach (dt. x wys. x szer.) 406,5x230x25cm,

do sufitu za pomoca kotw systemowych, konstrukcja z profili

obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm
aluminiowg ptyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow,
podkonstrukcja systemowa G-K stalowa, w gablocie znajduje sig:

- 32 szuflady stalowych 18x21x0,5cm z prowadnicami dolnymi, zamykane z
cichym domykiem i wspomaganiem zamykania, kazda szuflada zawiera panel

do jej brzegow z iem, szuflada z kulkowym fi 2cm
spawanym do frontowej czesci, calo$¢ malowana proszkowo na kolor RAL
9011 (MAT)
- wbudowany ekran 52x129cm bezramowy zlicowany z ptaszczyna gabloty
- gorne i plytami G-K z A i i
akustycznym M_Su2
- boczny panel prawy przylegly do gabloty o wymiarach 91,5x23x2cm,
wykonany z 16mm ptyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa plyta kompozytowa
w kolorze zgodnym z kartg materiatow
- boczny panel lewy przylegly do gabloty o wymiarach 103x23x2cm, wykonany
z 16mm ptyty mdf z naklejong 4mm aluminiowg ptyta kompozytowa w kolorze
zgodnym z karta materiatow
- z 2 planszami z 30 mm mdf malowanymi na czerwono i zielono
- ptyta mdf i front gabloty W sposob niewi
umozliwiajacy rewizje
- wnetrze ich gablot z W preparaty liaj nadmiar
wilgoci
- kable i sprzet elektryczny prowadzi¢ w sposéb niewidoczny - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarnym - niewidoczne dla zwiedzajacych
- szczegoly wg czesci r j i STWIORB

7]

SALA 4

S4B

PW_02 S4B G

GABLOTA

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z kartg materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 207x230cm

- gabloty w ramach zabudowy o wymiarach 68x186x14cm, wnetrze z ptyty mdf|
- o$wietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czesci rysunkowej, mozliwo$é
regulacji natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- z 1 plansza z 30 mm mdf malowanymi na zielono

- ptyta mdf i front gabloty W sposéb nie

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny rowadzié w sposob niewidoczny - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarnym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegoly wg czescir j i STWIORB

W preparaty liaj nadmiar

[szt

S4._S6.D

PW_02 S4.D_S6.D_G

GABLOTA

szt

gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 220x313x20cm,

do sufitu oraz podiogi podniesionej za pomoca kotw

yeh, ja z profi stalowych obudowa gabloty wykonana z
16mm plyty mdf z naklejona 4mm aluminiowa plyta kompozytowa w kolorze
zgodnym z karta materiatéw, podkonstrukcja systemowa G-K stalowa, w
gablocie znajduje sie:

- gablota na replike drzwi, o wymiarach 68x312x14cm oraz gablote plytka

- glosnik wbudowany, zastoniety perforowang blacha stalowa

- blacha projekcyjna pod przeciwnej stronie malowana proszkowo na kolor
RAL 7035 (MAT) o wymiarach 1835 x 186cm

- oswietlenie we wnetrzy gabloty LED wg czesci rysunkowej, mozliwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizjg

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny rowadzié w sposéb niewidoczny - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

w preparaty iajace nadmiar

SALA 5

$§5.33/85.G/
85.13/85.B/
S5.D/S5H/
S5K

PW_02_S5.33 G/
PW_02_S5.G G/

PW_02_S5.13 G/
PW_02_S5.8 G/

PW_02_S5.0_G/

PW_02_S5.H G/

PW_02 S5.K G

GABLOTA

szt

gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x256x8cm,

do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja z profil stalowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf 2|

4mm plyta W kolorze zgodnym z karta

6w, p G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- light box wg czesci rysunkowej, mozliwosé regulacii natezenia $wiatla,
temperatura 2200K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

w preparaty iajace nadmiar

S5.F/S5E/
$§5.20/85.J/
§5.23/85.29/
S5.L

PW_02_S5.F G/
PW_02_S5.E_ G/
PW_02_S5.20 G/
PW_02 S50 G/
PW_02_S5.23 G/
PW_02_S5.29 G/

gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x220x8cm,

do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja z profil stalowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf 2|

4mm aluminiowa plyta W kolorze zgodnym z karta

p G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- light box wg czesci rysunkowej, mozliwosé regulacii natezenia $wiatla,
temperatura 2200K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny p i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych

PW_02 S5.L G

GABLOTA

szt

- szczegsly wg czesei r j i STWIORB




gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x220x8cm,

do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja  profii stalowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z
jona 4mm aluminiows plyta w kolorze zgodnym z karta

G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- light box wg czesci rysunkowej, mozliwos¢ regulacii natezenia Swiatla,

temperatura 2200K, RA/CRI >90

- nadruk na tylnej czesci gabloty

- plyta mdf front gabloty W sposéb ni
umozliwiajacy rewizje
- wnetrze ich gablot w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
PW_02_S5.02_ G/ - kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
$5.02/85.1/  |PW_02_S5. G/ gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych
$5.22 PW 02 S5.22 G GABLOTA szt 3|- szczegoly wg czescir j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x220x8cm,
do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja z profi s(alowych obudowa gabloty wykonana z 16mm piyty md z
4mm plyta w kolorze zgodnym z karta
j G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- light box wg czesci rysunkowej, mozlwos¢ regulacii natezenia Swiatla,
temperatura 2200K, RA/CRI >90
- z wycieciem w dolnej czeci gabloty podéwietlanym light boxem
- plyta mdf igca front gabloty W sposéb niewi
umoziiwiajacy rewizie
- wnetrze gablot w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych
S5.A PW 02 S5A G GABLOTA szt 1|- szczegsly wg czesci r j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (df. x wys. x szer.) 34x220xBom,
do podiogi za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja  profii stalowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z
4mm aluminiowa plyta w kolorze zgodnym z karta
j G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- light box wg czesci rysunkowej, mozliwosé regulacii natezenia $wiatla,
temperatura 2200K, RA/CRI >90
- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni
umozliwiajacy rewizje
- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
PW_02_S5.C_G/ gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych
S5.C/S5.16 _ |PW 02 S5.16 G GABLOTA szt 2|- szczegély wg czescir j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x220x8cm,
do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja z profi s(alowych obudowa gabloty wykonana z 16mm piyty mdf z
4mm plyta w kolorze zgodnym z karta
j G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- light box wg czesci rysunkowej, mozlwos¢ regulacii natezenia Swiatla,
PW_02_S5.05 G/ temperatura 2200K, RA/CRI >90
PW_02_S5.06_ G/ - plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni
PW_02_S5.07 G/ 2l rewizie
PW_02_S5.10_G/ - wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
$5.05/85.06/ |PW_02 S5.14 G/ wilgoci
$5.07/85.10/ |PW_02 8517 G/ - kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
$5.14/85.17/ |PW_02_5.25 G/ gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne dia zwiedzajacych
$5.25/55.26  |PW 02 S5.26 G GABLOTA szt 8|- szczegoly wg czescir j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x220x8cm,
do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja  profii stalowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z
jona 4mm aluminiows plyta w kolorze zgodnym z karta
j G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- light box wg czesci rysunkowej, mozlwos¢ regulacii natezenia Swiatla,
temperatura 2200K, RA/CRI >90
- nadruk na tylnej czesci gabloty
- plyta mdf front gabloty W sposéb ni
umozliwiajacy rewizje
- wnetrze ich gablot w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
PW_02_S5.24 G/ gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych
S5.24/ $5.30 _|PW 02 S5.30 G GABLOTA szt 2|- szczegély wg czescir j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x220x8cm,
do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja z profi s(alowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z
4mm plyta w kolorze zgodnym z karta
j G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- trzy light boxy wg czesci rysunkowej, moziwos¢ regulacii natezenia swiatta,
temperatura 2200K, RA/CRI >90
- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni
umoziiwiajacy rewizie
- wnetrze gablot zone w preparaty iajace nadmiar
PW_02_S5.01_G/ wilgoci
PW_02_S5.18 G/ - kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
$5.01/85.18/ |PW_02 527 G/ gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych
$5.27/55.28 |PW 02 $5.28 G GABLOTA szt 4|- szczegoly wg czescir j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x256x8cm,
do podiogi podniesionej za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja  profii stalowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z
jona 4mm aluminiows plyta w kolorze zgodnym z karta
j G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- trzy light boxy wg czesci rysunkowej, moziwos¢ regulacii natezenia swiatta,
temperatura 2200K, RA/CRI >90
- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni
umozliwiajacy rewizie
- wnetrze gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
PW_02_S5.03 G/ gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych
$5.03/S504  |PW 02 S5.04 G GABLOTA szt 2|- szczegoly wg czescir j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (df. x wys. x szer.) 34x220xBom,
do podiogi za pomoca kotw systemowych,
konstrukcja  profii stalowych obudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z
4mm aluminiowa plyta w kolorze zgodnym z karta
j G-K stalowa, w gablocie znajduje sie:
- trzy light boxy wg czesci rysunkowej, moziwos¢ regulacii natezenia Swiatta,
temperatura 2200K, RA/CRI >90
- nadruk na tylnej czesci gabloty
- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni
Zliwiajacy rewizie
- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne da zwiedzajacych
$5.08 PW 02 $5.08 G GABLOTA szt 1|- szczegsly wg czesci r j i STWIORB
gablota dwustronna, o wymiarach (dk. x wys. x szer.) 34x234x8cm,
do podiogi podniesione] i do $ciany za pomoca kotw
systemowych, konstrukcja z profil stalowych obudowa gabloty wykonana z
16mm plyty mdf z naklejona 4mm aluminiowa plyta kompozytowa w kolorze
zgodnym z karta materiatéw, podkonstrukcja systemowa G-K stalowa, w
PW_02_S5.34 G/ gablocie znajduje sie:
PW_02_S5.35 G/ - wykoriczenie przedniej powierzchni przydymionym lustrem
PW_02_S5.09 G/ - plyta mdf igca front gabloty W sposdb ni
PW_02_S5.11 G/ umoziiwiajacy rewizie
$5.34/85.35/ |PW_02 S5.15 G/ - wnetrze gablot zone w preparaty iajace nadmiar
$5.09/85.11/ |PW_02 519 G/ wilgoci
$5.15/85.19/ |PW_02 8521 G/ - kable i sprzet elektryczny p i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
$5.21/85.31/ |PW_02_85.31 G/ gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne dia zwiedzajacych
$5.32 PW 02 $5.32 G GABLOTA szt 9|- szczegoly wg czescir j i STWIORB




$5.12

PW 02 S5.12 G

GABLOTA

[szt

gablota dwustronna, o wymiarach (dt. x wys. x szer.) 34x234x8cm,

do podtogi j i do $ciany za pomoca kotw

, ja z profili stalowych obudowa gabloty wykonana z
16mm ptyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa ptyta kompozytowa w kolorze
zgodnym z karta materiatéw, podkonstrukcja systemowa G-K stalowa

- ptyta mdf i front gabloty W sposob niewi i
umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny prowadzi¢ w sposéb niewidoczny - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarnym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegoly wg czesci r j i STWIORB

W preparaty liaj nadmiar

PW 02 S5M G

GABLOTA

szt

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompazytowa w kolorze zgodnym z kart materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 250x180cm
- dwie gabloty w ramach zabudowy o wymiarach 87x160x14cm i 25x25x14,
wnetrze z plyty mdf

- oéwietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czeéci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 2200 K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb niewi
umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne da zwiedzajacych

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

w preparaty iajace nadmiar

PW_02 S5N_G

GABLOTA

szt

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 250x180cm
- dwie gabloty w ramach zabudowy o wymiarach 73,5x119x14cm, wnetrze z
pyty mdf

- oéwietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czesci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 2200 K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposcb ni

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne dia zwiedzajacych

- szczegsly wg czesei r j i STWIORB

w preparaty iajace nadmiar

SALA 6

PW_02 S6.A G

GABLOTA

[szt

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, wymiary zabudowy 80x230cm

- 2 1 plansza z 30 mm mdf malowanymi na Zielono

- owietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czedci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne da zwiedzajacych

- szczegély wg czesci rysunkowej | STWIORB

w preparaty iajace nadmiar

S6.B

PW 02 S6.8 G

GABLOTA

szt

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 80x230cm
- ekran y zlicowany z gabloty

- oéwietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czedci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarmym - niewidoczne da zwiedzajacych

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

PW_02 S6.C G

GABLOTA

szt

1

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompazytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, wymiary zabudowy 80x230cm

- 2 1 plansza z 30 mm mdf malowanymi na Zielono

- oéwietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czedci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natgzenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb niewi
umozliwiajacy rewizjg

- wnetrze ich gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

w preparaty iajace nadmiar

SALA 7

PW_02_S7.8 G/

GABLOTA

szt

S7.8
zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 432,5x230cm
- gabloty w ramach zabudowy o wymiarach 56,5x42x3cm, wnetrze z plyty mdf
-dwie gabloty plytkie

- oswietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czeéci rysunkowej, moziiwosé
regulacii natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- 21 plansza z 30 mm mdf malowanymi na czerwono

- plyta mdf igca front gabloty W sposcb ni

rewizie
- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne dia zwiedzajacych

- szczegély wg czesci rysunkowej | STWIORB

s7.c

zabudowa gabloty wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa
plyta kompozytowa w kolorze zgodnym z karta materiatow, podkonstrukcja

G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 161,5x230cm
- dwie gabloty plytie

- light box wg czesci rysunkowej, mozliwosé regulacii natezenia $wiatla,
temperatura 2200K, RA/CRI >90

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czamym - niewidoczne dia zwiedzajacych

S7.B_S7.C

PW_02 S7.C G

- szczegsly wg czesei r j i STWIORB

SALA 8




S8.A

PW_02_S8.A 01_G/
PW_02 S8.A 02 G

GABLOTA

szt

gablota j o wymiarach 603,5x296cm o

ksztalce, do §ciany 2 j za pomoca kotw
systemowych, konstrukca z profil stalowych, obudowa gabloty wykonana z
16mm plyty mdf z naklejona 4mm aluminiowa plyta kompozytowa w kolorze
zgodnym z karta materiatéw, pokonstrukcja systemowa G-K stalowa, sufit
wykonany z piyty G-K dochodzacy do brzegu gabloty, w gablocie znajduje sie:
- pole plyta meblowa fornil zgodnie z karta
wymiarach 206x175,5cm
- 2 gablotami plytkimi bez szklenia
- 2 2 planszami z 30 mm mdf malowanymi na zielono i czerwono
- oéwietlenie w suficie LED wg czedci rysunkowej, moziiwos¢ regulacji
natgzenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90"
- wnetrze ich gablot w preparaty iajace nadmiar
wilgoci
- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

SALA 9

S9.A S9.B S9.C

PW_02 S9.A S9.B S9.C G

PANEL POD PROJEKCJE

szt

G-K o wymiarach na ji stalowe)
mocowanej na kotwach sytemowych do $cian, zgodnie z karta materiatéw,
ekran mocowany w spos6b niewidoczny.

Panelemalownane farba w kolorze RAL 7035, konstrukcja paneli widoczna
w kolorze RAL 7035

POZIOM 0

10

SALA 10

S10.A

PW_02 S10A G

GABLOTA

szt

§ciana w ksztalcie ltery L, wymiary calkowite (cl. x szer. x wys.) 384 om x 173
cm x 220 cm, czgé do §ciany j budynku,
konstrukcja z plyty meblowej MDF 18 mm lakierowanej (mat, odpowiednik
RAL 9001), w $cianie znajduje sie:

- gablota przeszklona dwustronna o wymiarach 108x220x12cm, w konstrukcji
stalowej obudowanej fornirowanym mdf w kolorze zgodnym z karta

na sztandar o wy (dl. xwys.) 95 om x 105 cm,

kana na klucz, oéwietlenie liniowe LED, mozliwos¢ regulacii natezenia
$wiatla, (empera(ura 4000 K, RA/CRI >90
- gablota szklem bezpi o wymiarach 40 cm x 20cm,

kana na klucz, oéwi LED, regulacii natgzenia $wiatta,
temperatura 4000 K, RA/CRI 90
- zaokraglony naroznik od wewnetrzne] strony zabudowy z plyty meblowej

j (mat, RAL 9001), promieri 50 cm,
wysokos¢ 220 cm
- osiem szafek 2 ukrytymi zawiasami, o$wietlenie LED,
mozliwos¢ regulaci natezenia $wiatta, temperatura 4000 K, RA/ICRI >90
- obudowa na TV z plyty meblowej MDF 18 mm laminowanej (odpowiednik
RAL 9001) z mozliwoscia fatwego dostepu do ekranu, wymiary 75 cm x 220
cm, otwdr dostosowany do wymiaréw ekranu (bez ramki)
- glosnik wbudowany, zastonigty perforowang blach stalowa
- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

rewizie
- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze biatym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegsly wg czesei r j i STWIORB

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
GABLOTY PRZEZNACZONE DO EKSPONOWANIA ZBIOROW POWINNY
'SPEENIAC WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZABEZPIECZEN
TECHNICZNYCH ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA KULTURY |
DZIEDZICTWA NARODOWEGO W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA
ZBIOROW MUZEUM PRZED POZAREM, KRADZIEZA | INNYM
NIEBEZPIECZENSTWEM GROZACYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATA'"

S10.B

PW_02 $10.8_G

GABLOTA

[szt

$ciana w ksztalcie ||(ery L, wymiary catkowite (di. x szer. x wys ) 197 cm x 170
cm x 220 cm, do $ciany j budynku,
konstrukcja z ptyty meblowej MDF 18 mm lakierowanej (mat, odpowiednik
RAL 9001), w $cianie znajduje sig:

- dwie gabloty szklem o 84 cm x 20cm i
121,5x20cm, na klucz, o$wit LED, Zliwos¢ regulacji
natezenia $wiatta, temperatura 4000 K, RA/CRI >90

- zaokraglony naroznik od wewnetrznej strony zabudowy z ptyty meblowej

j (mat, i RAL 9001), promien 50 cm,
wysoko$¢ 220 cm
- ptyta mdf i front gabloty W sposéb nie
umozliwiajacy rewizje
- wnetrze ich gablot z W preparaty liaj nadmiar
wilgoci
- kable i sprzet elektryczny i¢ W Spos6b niewi - za gablotami,

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
GABLOTY PRZEZNACZONE DO EKSPONOWANIA ZBIOROW POWINNY
SPELNIAC WYI IA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZABEZPIECZEN
TECHNICZNYCH ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA KULTURY I

gniazda ukryte w kolorze biatym - niewidoczne dla zwiedzajacych

DZIEDZICTWA NARODOWEGO W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA
ZBIOROW MUZEUM PRZED POZAREM, KRADZIEZA | INNYM
NIEBEZPIECZENSTWEM GROZACYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATA"

- szczegoly wg czesci r j i STWIORB

§10.C

PW_02 S10.C G

GABLOTA

szt

ciana w ksztalcie ltery L, wymiary calkowte (cl. x szer. x wys.) 187 om x 140

cm x 220 cm, czgé do §ciany j budynku,

konstrukcja z plyty meblowej MDF 18 mm lakierowanej (mat, odpowiednik

RAL 9001), w $cianie znajduje sie:

- gablota szklem bezpi o
kana na klucz, oéwietlenie LED,

88 cm x 20cm,

regulacii natgzenia $wiatta,
temperatura 4000 K, RA/CRI 90
- zaokraglony naroznik od wewnetrzne] strony zabudowy z plyty meblowej

j (mat, RAL 9001), promieri 50 cm,
wysokos¢ 220 cm z gablotq przeszklong gietym pleksi, owietlenie LED,
mozliwos¢ regulaci natezenia $wiatta, temperatura 4000 K, RA/ICRI >90
- osiem szafek Z ukrytymi zawiasami, o$wietlenie LED,
mozliwos¢ regulaci natezenia $wiatta, temperatura 4000 K, RA/ICRI >90
- obudowa na TV z plyty meblowej MDF 18 mm laminowanej (odpowiednik
RAL 9001) z mozliwoscia fatwego dostepu do ekranu, wymiary 75 cm x 220
cm, otwdr dostosowany do wymiaréw ekranu (bez ramki)

- glosnik wbudowany, zastonigty perforowana blacha stalowa- wnetrze
wszystkich gablot

- plyta mdf igca front gabloty W sposéb ni

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny i¢ w spos6b niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze biatym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
GABLOTY PRZEZNACZONE DO EKSPONOWANIA ZBIOROW POWINNY
'SPEENIAC WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZABEZPIECZEN
TECHNICZNYCH ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA KULTURY |
DZIEDZICTWA NARODOWEGO W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA
ZBIOROW MUZEUM PRZED POZAREM, KRADZIEZA | INNYM
NIEBEZPIECZENSTWEM GROZACYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATA'"

SALA 11

S11.A

PW 02 S11.A G

GABLOTA

zabudowa gabloty z ptyty meblowej MDF 18 mm lakierowanej (mat,
'odpowiednik RAL 9001) w kolorze zgodnym z kartg materiatow,

G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k
systemowa, z zachawanlern fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy
80x230cm

- ekran Zlicowany z gabloty

- plansza z 30 mm mdf malowanymi na zielono

- o$wietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czesci rysunkowej, mozliwo$é
regulacii natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- plyta mdf iaca front gabloty W sposéb ni

umoziiwiajacy rewizig

- wnetrze gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet yozny p i w Sposéb niewi - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze biatym - niewidoczne dia zwiedzajacych

- szczegoly wg czesci rysunkowej i STWIORB

S$11.B

PW_02 S11.B G

GABLOTA

zabudowa gabloty z ptyty meblowej MDF 18 mm lakierowanej (mat,
odpowiednik RAL 9001) w kolorze zgodnym z kartg materiatow, ,
podkonstrukcja systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k
systemowa, z zachowaniem fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy
80x230cm

- ekran Zlicowany z gabloty

- o$wietlenie we wnetrzu gabloty LED wg czesci rysunkowej, mozliwo$é
regulacji natezenia $wiatta, temperatura 3000 K, RA/CRI >90

- ptyta mdf i front gabloty W sposoéb nie

umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot zone w preparaty iajace nadmiar
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny prowadzi¢ w sposéb niewidoczny - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze biatym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegoly wg czescir j i STWIORB

SALA 12

SALA 13




S13.A

PW_02 S13.A_G

GABLOTA

[szt

zabudowa gabloty z ptyty meblowej MDF 18 mm lakierowanej (mat,
'odpowiednik RAL 9001) w kolorze zgodnym z kartg materiatow,

G-K stalowa, wymiary zabudowy 155x227,5cm
-z 1plansza z 30 mm mdf malowanymi na zielono

- elementy graficzne implementowane bezposrednio na $ciane

- ptyta mdf i front gabloty W sposoéb nie

umozliwiajacy rewizie

- wnetrze gablot
wilgoci

- kable i sprzet elektryczny prowadzi¢ w sposéb niewidoczny - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze biatym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegoly wg czesci r j i STWIORB

W preparaty liaj nadmiar

S13.C

PW 02 S13.C S

SCIANA

szt

elementy rozmieszone z $cianie skladajace sie z

- dwéch plansz z 30 mm mdf malowanych na zielono
- ramek ze zdjeciami

- poroza bedacego w zasobach muzeum

- portretéw rodzinnych na owalnych plytkach

- io na $ciang
- szczegély wg czesci rysunkowej | STWIORB

S§13.0

SCIANA

szt

elementy rozmieszone z $cianie skladajace sle z
- gablota szklem bezpi ymiarach 20 cm x 20cm,
kana na klucz, ED, mozliwos¢ regulaci natezenia $wiatta,

L
temperatura 4000 K, RA/CRI 90
- ramek ze zdjeciami

io na $ciang
j i STWIORB

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
GABLOTY PRZEZNACZONE DO EKSPONOWANIA ZBIOROW POWINNY

SPELNIAC WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZABEZPIECZEN
TECHNICZNYCH ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA|
ZBIOROW MUZEUM PRZED POZAREM, KRADZIEZA | INNYM

PW 02 $13.D 01 S

- szczegsly wg czesci r

NIEBEZPIECZENSTWEM GROZACYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATA'"

S13.0

PW_02 S13.0 01 M

SZAFA

szafa z plyty meblowej lakierowanej mat 18 mm (RAL 9001), stojaca na
nézkach stalowych chromowanych, przytwierdzona do $ciany, w szafie
znajduja sie:

- gablota szklona szklem bezpiecznym, zamykana na klucz, oéwietlenie LED,
mozliwosé regulacii natezenia wiatla, temperatura 4000 K, RAICRI >90
-szuflady na ekspozyty zamykane z cichym iem i

ia oraz ukrytymi
- wyposazone w preparaty pochtaniajace nadmiar wilgoci
- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

S13.E

PW_02 S13E M

STO

szt

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

st6t meblowej lakierowanej mat 18 mm (RAL 9001), stojaca
przytwierdzona do podiogi,  stole znajdujq sie:
-5 szuflad o réznych wy , z cichym

NE DO EKSPONOWANIA ZBIOROW POWINNY
SPELNIAC WYI IA W ZAKRESIE STOSOWANIA ZABEZPIECZEN
TECHNICZNYCH ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA KULTURY I

wspomaganiem zamykania oraz ukrytymi prowadnicami
- wyposazone w preparaty pochtaniajace nadmiar wilgoci
- szczegsly wg czesci r j i STWIORB

DZIEDZICTWA NARODOWEGO W SPRAWIE ZABEZPIECZANIA
ZBIOROW MUZEUM PRZED POZAREM, KRADZIEZA | INNYM
NIEBEZPIECZENSTWEM GROZACYM ICH ZNISZCZENIEM LUB UTRATA"
UWAGAI Z SZAFY USUNIETO ELEMENT INTERAKTYWNY

S13.F

PW_02 S13.F M

MASKOWNICA KARNISZA

szt

(mat,
odpowiednik RAL 9001), drugos¢ 115/125 cm, odsuniecie od $ciany 10 cm,
$cigcie naroznikéw po fuku o $rednicy 3 cm

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

$13.G

PW_02 S13.G M

PODSTAWKA POD ALBUM

szt

podstawka pod album z plyty meblowej MDF 18 mm laminowanej/lakierowanej
(mat, iednik RAL 9001), wymair catkowity 60x30x10cm

SALA 14

S14.A

PW_02_S14.A_G

GABLOTA

[szt

zabudowa wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowa ptyta
kompozytowg w kolorze zgodnym z karta materiatéw, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, gablota obudowana zabudowa g-k systemowa, z

fugi cieniowej 5mm, wymiary zabudowy 341x304cm

- z 1 gablota ptytka

- z 1 plansza z 30 mm mdf malowanymi na czerwono

- wbudowany ekran bez ramowy cofnigty za powierzchnie gabloty, brzegi
obudowy ekrany pod katem 54 stopni
- ptyta mdf i front gabloty
umozliwiajacy rewizje

- wnetrze ich gablot

wilgoci

- kable i sprzet y ic w sposéb ni - za gablotami,
gniazda ukryte w kolorze czarnym - niewidoczne dla zwiedzajacych

- szczegoly wg czesci r j i STWIORB

W sposéb nie

w preparaty iajace nadmiar

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

S14.B

PW 02 S14B G

CIANA

szt

Slementy graficzne i posrednio na sciang

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

S$14.C

PW_02 S14.C_G

GABLOTA

[szt

zabudowa wykonana z 16mm plyty mdf z naklejong 4mm aluminiowg ptyta
kompozytowg w kolorze zgodnym z karta materiatéw, podkonstrukcja
systemowa G-K stalowa, wymiary zabudowy 203x304cm, w gablocie

- panel umieszczony na zawiasach, zamykany na klucz (mozliwos¢ tatwego
dostepu wneki pod schodami),

- plytka gablota wnekowa szktem i o i 24
cm x 40cm, na klucz, 0$ ie LED, z $¢ regulacji
natezenia $wiatta, temperatura 4000 K, RA/CRI >90

- z 2 planszami z 30 mm mdf malowanymi na czarno z zielonym brzegiem

- postument z 18mm mdf zabezpieczony od géry szklem bezpiecznym

- wyposazone w preparaty pochtaniajgce nadmiar wilgoci

- szczegoly wg czescir j i STWIORB

POZIOM 1

SALA 15

15
S15.A 5.150

PW_02 S15A S15.0 G

CIANA

szt

lementy graficzne i o na Sciang

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

S15.A' S.15.D"

GABLOTA

szt

Sciana w konstruki z plyty meblowe] MDF 18 mim lakierowane] (maf,
odpowiedni RAL 8001), wymiary calkowite (dl. x szer. x wys.) 1506 cm x 10

PW_02 S15.A° $15.0" G

cm x 190 cm, do §ciany j budynku

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

ciana w konstrukcji z plyty meblowej MDF 18 mm lakierowane] (mat,
odpowiedni RAL 8001), wymiary calkowite (. x szer. x wys.) 1505 cm x 10

S15.A"_S.15.D

PW_02 S15.A" S15.0' G

GABLOTA

szt

cm x 190 cm, do §ciany j budynku

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

S$15.B_S.15.C

PW_02 S15.8_S15.C_M

LAWKA

szt

N

tawka drewniana, stylizowana na mebel szkolny z ukrytymi wej$ciami na
stuchawki, wym. 452x55,5x74cm

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

S15.E

PW_02 S15.E_M

PULPIT WYSTAWIENNICZY

szt

pulpit multimedialny z ptyty meblowej MDF 18 mm fornirowanej, wymiary
catkowite (df. x szer. x wys.) 95 cm x 25cm x 108,5 cm, wbudowany ekran

dotykowy z niewidoczng ramka, rewizja zapewniajgca fatwy dostep do ekranu

UWAGA! WYMIARY ELEMENTOW NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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