
l =
i = 5

154 cm
L6

l =
i = 5

154 cm
L6

l =
i = 5

154 cm
L6

.GablotaS1.A

oś wzroku
h=150cm

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie kompozytowej

20
25

5
21

4

400

29
6

przestrzenne zdjęcie Witolda
grubości 18 mm, krawędź zielona,
tył malowany na czarno, na dystansie
30 mm od ściany

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

napis "Witold" przestrzenny,
o grubości 10 mm

makieta majątku Sukurcze
wykonana z drewna,
o wym. ok. 25 x 25 x40 cm

fornirowana płyta
mdf 18 mm

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów;

cytat wklęsły,
głębokość 18 mm,

krawędź zielona,
nadruk na fornirze

druk UV na
fornirze

zdjęcie
w ramce

gablota ścienna, wnękowa, dwustronna
podświetlana obustronnie, szklona obustronie,
wykonana z płyty mdf, fornirowana

mocowanie na kotwach systemowych
wklejanych chemicznych do sufitu
zgodnie z zaleceniami producenta

WIDOK Z GÓRY

RZUT

1-1 

3-3 4-4 5-5

S1.A

S1.E

S1.A

S1.E

1 1

2 2

3
3

1 1

2 2

3
3

5
5

4
4

l =
i = 5

154 cm
L6

konstrukcja
stalowa

l =
i = -

-
L8

l =
i = -

-
L8

wypełenienie pustki
wełną mineralną

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

wypełenienie pustki
wełną mineralną

konstrukcja
stalowa

wypełenienie pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fornirowana płyta
mdf 18 mm

fornirowana płyta
mdf 18 mm

fornirowana płyta
mdf 18 mm

mocowanie na kotwach
systemowych wklejanych
chemicznych do sufitu
zgodnie z zaleceniami
producenta

płyta mdf 18 mm
wykończona zgodnie z
kartą materiałów

5
5

4
4

6

6

fuga cieniowa 5mmfuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mmfuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mmfuga cieniowa 5mm fuga cieniowa 5mmfuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mmfuga cieniowa 5mm fuga cieniowa 5mmfuga cieniowa 5mm

l =
i = -

32 cm
L7

21
33

,5
18

5,5
36

20

38
38

,5
6,5

44
,5

9
52

33
,5

73
,5

87

9
55

16
,5

19
4

0,5
4,5

24
9,5

5,525,5 83 83 67 57,5 84

25,5 166 7 57,5 73 6 57,5 5

25,5 129,5 73,5 33,5 50,5 25 57,5 5

2,5

95,5 209 95,5

4
21

33
,5

62
20

8,5
20

8,5
40

,5
4

22
36

20

62
20

8,5
20

8,5

4
21

33
,5

71
40

,5
4

22
36

20
34

,5
13

,5

4
21

33
,5

40
,5

4
22

36
20

11
9

25,5 42 154 24 208,5
400

400
95,5 209 95,5

2 7 2 9

l =
i =

L8
-
-

l =
i =

L8
-
-

wypełenienie pustki
wełną mineralną

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

6,5
6,5

6,5 6,5 6,5

36
6,5

22
36

20

20 20 20

płyta mdf stanowiąca front gabloty
mocowana w sposób niewidoczny i

umożliwiający rewizję

M_G1.1

M_Sc1.1

M_G3.1

M_Su1

M_Po1.3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

DETAL — GABLOTA S1A_S1E - cz. 1

A3

PW_02_S1.A_G

1 : 25



.GablotaS1.E

oś wzroku
h=150 cm

20
25

5
21

4

400
11045

20
25

5
21

4

45,5

12
0

20
11

5

13 20

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

makieta majątku Sukurcze
wykonana z drewna,
o wym. ok. 25 x 25 x40 cm

fornirowana płyta
mdf 18 mm

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów;
płyta mdf stanowiąca front gabloty

mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

zdjęcie
w ramce

gablota ścienna, wnękowa, dwustronna
podświetlana obustronnie, szklona obustronie,

wykonana z płyty mdf, fornirowana

mocowanie na kotwach systemowych
wklejanych chemicznych do sufitu
zgodnie z zaleceniami producenta

6-6

l =
i = 5

154 cm
L6

l =
i = -

-
L8

l =
i = -

-
L8

cytat wklęsły,
głębokość 18 mm,

krawędź zielona,
nadruk na fornirze

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana
z płyty mdf malowana
na zielono

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana,

wykonana z płyty mdf

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana,

wykonana z płyty mdf

13

l =
i = -

32 cm
L7

l =
i = -

-
L8

l =
i =-

-
L8

53,5 166 25,5

25,520214877

0

25,519125186728,5

132274,5

10,5 39 35 45 36,5

53 14 33 14 52

4 2 154 2 4
32 4,510,51954222,52010,5

22
4

40
,5

13
,5

32
,5

8,5
19

7
27

11
,5

32
14

8,5
19

8

21
44

,5
8,5

20
8,5

20

19

7

27
11

,5

36
18

5,5
33

,5
10

6,5
19

15
,5

19
95

75
,5

14
,5

8,5
64

14
46

32
,5

23
,5

8,5

83

32
,5

13
,5

M_G1.1

M_G3.1

M_Su1

M_Po1.3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S1.E_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S1A_S1E - cz. 2



.GablotaS1.B

oś wzroku
h=150cm

44
,5

23
0

21
4

432

ścianka z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf stanowiąca

front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

fuga cieniowa 5mm

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na zielono,
krawędź zielona

cytat wklęsły, głębokość
18 mm, krawędź zielona,

nadruk na fornirze

tekst drukowany
UV na aluminiowej

płycie kompozytowej

grafika drukowana
UV na aluminiowej
płycie kompozytowej

gablota ścienna, wnękowa, szklona,
wykonana z płyty mdf
malowana na zielono

zdjęcie
w ramce

1 1

1-1 

2-2

2
2

fuga cieniowa 5mm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

S1.B

cokół z fugą
cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mmfuga cieniowa 5mm

podkonstrukcja stalowa

podkonstrukcja stalowa

105,5

fuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mm

4 27 1
141,5

2121015,59116,5

27,59115,5 11 14,5 10

33 64 32 41 6 64 20,5 65,5 33,5 72,5
33 64 19 11 2 12,5 34,5 64 20,5 27,5 38 33,5 72,5

fuga cieniowa 10mm

56
,5

2828

96
,5

11
,5

12
2

96
,5

14
11

9,5
52

,5
9

7
29

6
14

11
2,5

45
16

,5
22

14
6

14

85
,5

12
5,5

12

98
27

,5
12

,5
50

42

11
,5

15
1

67
,5

2
4

432 23,529,5

44
,5

23
0

19
,5

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

69,5 84 65,5 107,5
25 36 55,5 29,5 27,5 59,5

258

2,5
9 233

69
,5

36
,5

71
,5

24
,5

69
,5

45
,5

21
66

23
29

33
,5

12
24

,5
51

,5

2829,5

M_G1.1

M_Su1

M_Po1.3

M_Co1

M_Sc.1.1

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S1.B_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S1B



.GablotaS1.C

oś wzroku
h=150cm

20
25

5
21

4

470
99,5 289,5 81

24
20

6
25

66,5

nadruk UV na fornirze

mocowanie na kotwach
systemowych wklejanych

chemicznych do ściany
zgodnie z zaleceniami

producenta

1-1 

1 1

wypełenienie pustki
wełną mineralną

2
2

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

cytat wklęsły, głębokość
18 mm, krawędź zielona,

nadruk na fornirze

cytat wklęsły, głębokość
18 mm, krawędź zielona,

nadruk na fornirze

postument z fornirowanego
mdfu wg karty materiałów

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

gablota ścienna, wnękowa, podświetlana,
wykonana z płyty mdf, fornirowana

2-2 3-3

3
3

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty

mdf, malowanej na zielono

ekran
słuchawki

S1.C

l =
i = 5

289
L6

l =
i = 5

289
L6

l =
i = -

60
L7

l =
i =

L7
60 cm
-

podkonstrukcja stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty

mdf, malowanej na zielono

postument z fornirowanego
mdfu wg karty materiałów

podkonstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wypełenienie pustki
wełną mineralną

ekran

przestrzenne zdjęcie
Witolda z drużyną

harcerską grubości 10 mm

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty

mdf, malowanej na zielono

postument z fornirowanego
mdfu wg karty materiałów

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty

materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty mocowana
w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

66,5

1 1

S1.C

podkonstrukcja stalowa

2
2

3
3

mocowanie na kotwach
systemowych wklejanych
chemicznych do ściany
zgodnie z zaleceniami
producenta

RZUT

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z PRZODUPRZEKRÓJ WIDOK Z BOKU

POSTUMENT

26 74 26

68 33

68 33

59
41

,5
17

,5
24

,5 26
1,5

41
,5

31,5
31

0,5

1,5

41
,5

31,5
31

0,5 1,5 56°

12
4°

4 31 68,5

28 63,5 8

10,5 30,5 20,5 19,5

10,5 60
0

79
,5

25
8

23
11

9,5

13
5,5

11
,5

95
10

,5
54

14
46

24

60
,5

50
5

30
1

18
,5

41

124,57491

31 14

144567,59667

61,514781

63
75

,5
13

,5
13

,5
41

470

59

15

20

470

7°97°

83°

59
20

99,5 289,5 81

20
25

20
6

24
21

15
5

20
79

,5
25

8
23

11
9,5

20

11
32 16 2

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

9
2

7
2

9 2 7 2

przełączniki
do audio

9

66

M_Su1

M_Po1.3

M_Co1

M_Sc.1.1

M_G1.1

M_G3.1

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S1.C_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S1C



.GablotaS1.D

oś wzroku
h=150 cm

20
25

5
21

4

400,5

l =
i =

L6
175 cm
-

1 1

2
2

mocowanie na kotwach
systemowych wklejanych

chemicznych do ściany
zgodnie z zaleceniami

producenta

2-2

podkonstrukcja stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

postument z fornirowanego
mdfu wg karty materiałów

wypełenienie pustki
wełną mineralną

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na zielono,
krawędź zielona

grafika drukowana
UV na aluminiowej

płycie kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość
18 mm, krawędź zielona,
nadruk na fornirze

zdjęcie
w ramce

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana
z płyty mdf, fornirowana

postument z fornirowanego
mdfu wg karty materiałów

zdjęcie wklęsłe, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk na fornirze

ekran cytat implementowany
na mdf 40 mm
malowany w kolorze tła

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty
materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty
mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

S1.D

postument z fornirowanego
mdfu wg karty materiałów

ekran

1-1 

słuchawki

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z PRZODUPRZEKRÓJ WIDOK Z BOKU

POSTUMENT

26 59,5 26

53,5 33

53,5 33

69
51

,5
17

,5
24

,5 26
1,5

51
,5

31,5
31

0,5

1,5

51
,5

31,5
31

0,5 1,5 56°

12
4°

1 1

2
2

S1.D

mocowanie na kotwach
systemowych wklejanych
chemicznych do ściany
zgodnie z zaleceniami
producenta

podkonstrukcja stalowa

RZUT

WIDOK Z GÓRY

fuga cieniowa
10mm

cokół z fugą
cieniową 5mm

119 175,5 106

4 31 88

14 73
15,5

16,5 11 30,5 10 42 12,5

10
3

27
12

5
10

3
25

12
7

175,5

95 66 239,5
18

8
51

16
11

,5
95

5
40

6,5
44

53

36 60,5 59,5 19,5

86

21
24

75

11
5

30
,5

4
19

37
,5

42
,5

76
,5

12
13

,5
61

,5

19,5

3722,531,565

3722,5 19,514

400,5
119 175,5 106

20
50

2
16

2

20

7°

97°

83°

20
25

20
6

24
21

24
20

6
25

l =
i =

L6
175 cm
-

102,5 16,5
99,5 6 13,5

11
2,5

24
11

8,5

przełączniki
do audio

M_Su1

M_Po1.3 M_Co1

M_Sc.1.1

M_G1.1

M_G3.1

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S1.D_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S1D



.GablotaS1.F

29
4

4

500
4

z płyty G-K na podkonstrukcji stalowej, wykończenie
- M.G1.2 wg karty materiałów otwierane na docisk,

zawiasy ukryte; panele sterowania oświetleniem
w środku; wkładka patentowa w kolorze czarnym

zlicowana z płaszczyzną panelu

oś wzroku
h=150 cm

1
29

5
1

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

21,5

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

przestrzenne zdjęcie
Witolda i Marii
grubości 18 mm,
krawędź zielona, tył malowany
na czarno, na dystansie
30 mm od ściany

słuchawka

gablota ścienna, wnękowa, podświetlana,
wykonana z płyty mdf, malowana na
zielono

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa

płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta
mdf stanowiąca front gabloty mocowana w

sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

zdjęcie
w ramce

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk na płycie
kompozytowej

l =
i =

L7
158 cm
-

przestrzenne zdjęcie
Marii i jej uczniów
grubości 10 mm

1-1 

l =
i =

L7
158 cm
-

1 1

2 2

3
3

S1.F

S9.D

3-3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

l =
i = -

55
L7

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor gabloty

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor gabloty

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor zielony

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z
płyty mdf, malowana na
kolor zielony

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mm

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z

płyty mdf, malowana na
kolor zielony

27 34,5 144 290,5
68 61 158 11,5 33,5 110 30 6,5

5,5 19 2,5 11 14,5 14 19,5 19 13,5 25 14,5

72

11
,5

95
5

68
,5

59
55

10
5

80
10

9

13
0

30
13

4

10
5

80
10

9

74

19
18

,5
36

,5

69

14
55

31
19

30

49

15
34

74
25

49

16
4,5

150,5 158 191,5

57,5 60 22,5 60 22,5 55 22,5 60 22,5 60 57,5

500

1
10

9
80

10
5

1

1
11

2
61

,5
12

0,5
1

125 125 125 125

18
9

10
5

przełączniki
do audio

99
,5

91
,5

7,5

68,5 14 68

M_Su1

M_Po1.3

M_G1.1

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S1.F_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S1F_S9D - cz.1



.GablotaS9.D

oś wzroku

29
4

4

500

1
29

5

2-2

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

l =
i =

L7
60 cm
-

l =
i =

L7
60 cm
-

l =
i =

L7
60 cm
-

l =
i =

L7
60 cm
-

l =
i =

L7
55 cm
-

słuchawka słuchawka słuchawka słuchawka

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor gabloty

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor gabloty

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor zielony

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor gabloty

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na kolor gabloty

57,5 60 22,5 60 22,5 55 22,5 60 22,5 60 57,5
30 87,5 382,5

11
2

35
14

7
11

2
70

11
2

17
7

64
,5

52
,5

125 125 125 125

18
9

10
5

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty
materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty mocowana
w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

M_Su1

M_Po1.3

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S9.D_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S1F_S9D - cz.2



.GablotaS2.A

oś wzroku
h=150 cm

25
1

93

318

400

7
24

4

29
6

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

S2.A

1 1

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

1-1 

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na

płycie kompozytowej

zdjęcie implementowane
na mdf, odstające 20mm od mapy

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość
18 mm, krawędź zielona, nadruk
biały na płycie kompozytowej

tekst drukowany na biało
UV na aluminiowej płycie

kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

2

2

3

3

318

400

1 1

2

2

3

3

fuga cieniowa 5mm cokół

16

16

16

16

S2.A

konstrukcja
stalowa

wypełenienie pustki
wełną mineralną

zdjęcie wklęsłe, głębokość
18 mm, krawędź zielona,

nadruk biały na płycie
kompozytowej

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

14
2

WIDOK Z GÓRY

RZUT

mdf 18mm
malowany na zielono

M_G1.2
M_G1.2

M_O2

sufit płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S2.A_01_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S2A - cz.1



.GablotaS2.A

400

26
6

29
6

401

97,5

7

1-1 

207

209

213,5

217,5

211,5

216,5

271,5

285,5
297,5

313,5
300,58

310
318

312

310,5

278,5
267,5

265,5
217,5

232,5
238

225,5

235

228,5

7,5
16

15,5

26
,5

15

59

26,5

12,525

7
710

5,5
9

10

22

38,5
11,5

17
,5 28,5

7,5 4

12,5

17

6,5

26

18

15,5

18

16,5

18,5

18,5

18,5

17 16,5

15,5

15
1515,5

15,5
15

15,5 16

16,5

18,5

18,5

18,5

18,5

19

18

18,5
18,5 18

18

17

3-3 2-2cytat implementowany na mdf
30 mm malowany na zielono,

krawędź zielona

zdjęcie
w ramce

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na
płycie kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na
płycie kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

74 70 12533,5
4 27 5 89,5 10,5 26,5 20,5 26,5 58,5

36 67 33 15 11 37 10 35,5 155 112
132

23
9

50
4,5

11
7

16
7,5

11
7

54
13

67
45

12
5,5

44
,5

14
,5

31
,5

50
,5

12
5,5

14
11

,5
19

14
,5

22
90

fuga
cieniowa

5mm

fuga cieniowa 5mmcokół

207

29,54117,558,540,548,583
29,54117,558,567,548,538,5152,5

79114125

25
1

93
,5

35
12

,5
10

16
35

42
,5

93
,5

35
9

35
72

mdf 18mm
malowany na zielono

cokół

2

M_G1.2
M_G1.2

M_O2 M_G1.2M_O2 M_G1.2

M_G1.2
M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S2.A_02_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S2A - cz.1



.GablotaS3.A

oś wzroku
h=150 cm

19
,5

25
1,5

63
,5

4
23

0
25

0

32,5 153

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na czerwono,
krawędź czerwona

1-1 

1 1

2
2

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki

wełną mineralną

0,5
30,55072,5

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

zdjęcie
drukowane UV
na mdf

tekst
drukowany UV

na mdf

zdjęcie
w ramce

grafika
drukowany UV

na mdf

2-2

cokół z fugą
cieniowa 5mm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

l =
i =

L7
50
-

l =
i =

L7
50
-

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
5mm

72,5 80,5

mdf 18 mm

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga
cieniowa 5mm

S3.A

153
49 33,570,532,5

32,5

63
,5

25
17

5
30

71
28

,5
2

15
1,5

11
50

,5
6,5

58
52

20
4

19
,5

94
70

,5
65

,5

7

7

3,5

36,5 6,5

14,5 11 11 6,5

23,5 23

25
0

25
19

,5
22

0
30

63
,5

l =
i =

L7
50
-

gablota ścienna, wnękowa, podświetlana, wykonana
z płyty mdf, malowana na czarno, krawędź czarna;

płyta mdf stanowiąca front gabloty mocowana w
sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

fuga cieniowa 5mm

fuga cieniowa
10mm

18
,5

16
,5

2

2 16,5

18,5
14

2
2,5

l =
i =

L7
50
-

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1

M_Co2.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S3.A_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S3A



.GablotaS3.B

oś wzroku
h=150 cm

19
,5

63
,5

4
23

0

446 36,5

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

zdjęcie
w ramce

S3.B

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

1-1 

1 1

2
2

2-2

l =
i =

L7
57
-

 fuga cieniowa
5mm

25
17

5
30

25
,5

85
,5

12
41

,5
21

,5
28

16

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na czerwono,
krawędź czerwona

3
3

3-3gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na czerwono

gablota ścienna, wnękowa, podświetlana,
wykonana z płyty mdf, malowana na czarno; płyta
mdf stanowiąca front gabloty mocowana w sposób
niewidoczny i umożliwiający rewizję

gablota ścienna, wnękowa,
wykonana z płyty
mdf, malowana na czarno

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

zdjęcie
w ramce

grafika drukowana UV na płycie
mdf 18 mm

pień drzewa

79 140 26,5 80,5
30,5 39 9,5 26,5 103 27,5 40 30

16 11 23,5

15,51916

12
3

15
12

,5
14

65
,5

67
38

4,5
19

4,5
32

65

30,5 14 34,5

19
,5

63
,5

4
23

0

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fugą cieniowa
5mm

l =
i =

L7
57
-

cokół z fugą
cieniowa 5mm

mdf 18 mm

25
17

5
30 konstrukcja

stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fugą cieniowa
5mm

cokół z fugą
cieniowa 5mm

mdf 18 mm

19
,5

63
,5

4
23

0
12

3
41

,5
65

,5

fuga cieniowa
5mm

fuga
cieniowa
5mm

fuga cieniowa
5mm

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

14079 49,5 57 50,5 40 30 36,5
446 36,5

wypełenienie pustki
wełną mineralną

wypełenienie pustki
wełną mineralną

fugą cieniowa
5mm

fugą cieniowa
5mm

wypełenienie pustki
wełną mineralną

fugą cieniowa
10mm

fugą cieniowa
10mm

18
,5

2
16

,5

2 16,5
18,5

14
2

2,5

9
2

7,5

14
2

2,5

120

l =
i =

L7
40
-

l =
i =

L7
40
-

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1 M_Co2.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S3.B_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S3B



.GablotaS3.C

oś wzroku
h=150 cm

64
4

20
23

0

10318,5 91,5 3025

27,5

399,5

406,5

10
3

91
,5

75°

10
5°

20
,5

25
0

.GablotaS7.A 1-1 

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na czerwono,
krawędź czerwona

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej
z białym poddrukiem

ścianka z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty

materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty mocowana
w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

S
3

.
C

S

3

.
D

1
1

2

2

3

3

S
7

.
A

S

7

.
D

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej z białym poddrukiem

4 27 95

21 68

35 11,5

9 43,5 59,5

51,5

8 87 31

45
89

,5
29

55
11

,5

8
95

12
5

64
,5

22
20

,5
22

10
1

konstrukcja
stalowa

wypełenienie pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

mocowanie na kotwach
systemowych wklejanych
chemicznych do sufitu
zgodnie z zaleceniami
producenta

płyta mdf 18 mm
wykończona zgodnie z

kartą materiałów

4

4

107,5

40
21

47,5
15 6 15 6 15 6 15

25

ścianka z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

ekran panele stalowe 210x180mm,
wysuwane do 150mm,
z prowadnicami dolnymi

panele stalowe 210x180mm,
wysuwane do 150mm,
z prowadnicami dolnymi

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

fuga cieniowa
10mm

2 21 2
25

2
21

2

25

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1M_Co2.1

M_G1.2

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S3.C_S7.A_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S3C_S3D_S7A_S7D - cz.1



.GablotaS3.D

oś wzroku
h=150 cm

63
4

20
23

0

406,5

25
0

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

cokół z fugą
cieniowa 5mm

słuchawka

mocowanie na kotwach systemowych
wklejanych chemicznych do sufitu
zgodnie z zaleceniami producenta

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

zdjęcie drukowane
UV na aluminiowej

płycie kompozytowej
z białym poddrukiem

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg
karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front
gabloty mocowana w sposób niewidoczny i

umożliwiający rewizję

ekran

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej z białym poddrukiem

panele stalowe 210x180mm,
wysuwane do 150mm,
z prowadnicami dolnymi

27,5 107,5 38 125 108

63
4

7 13,5 17,5

7 11 20

74
,5

22
29

31
74

96
,5

64
24

8,5
60

,5
12

,5
60

,5
18

,5
17

,5
24

,5
73

64
70

22
74

,5
107,527,5 43 78 47,5 78 25

27,5 107,5 39,5 111 15 53,5 52,5

2-2

40
21

6
6

6
6

fuga cieniowa
10 mm

21 21 21 21

6
6

6
6

21 21 212120,5

123,56277

M_Su2.1

M_Po1.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S3.D_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S3C_S3D_S7A_S7D - cz.2



.GablotaS7.D

oś wzroku
h=150 cm

63
4

20
23

0

399,5

25
0

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

mocowanie na kotwach systemowych
wklejanych chemicznych do sufitu
zgodnie z zaleceniami producenta

9094,590125

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty

mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

29 76 294,5
8 42 11 45,5 29363

4

fuga cieniowa 10mm

11
,5

17
1,5

47
13

3,5
27

,5
69

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S7.D_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S3C_S3D_S7A_S7D - cz.3



.GablotaS4.B

oś wzroku
h=150 cm

23
0

20,5 207 20,5

68 16

123

zdjęcie z białym poddrukiem
drukowane UV na mdf

1-1 

cytat implementowany na mdf 30 mm
malowany na zielono, krawędź zielona

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana,
wykonana z płyty mdf,
fornirowana

l =
i = -

68
L7

wypełenienie pustki
wełną mineralną

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg
karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front
gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

84

zdjęcia w ramkach

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana

z płyty mdf malowanej
na zielono

cytat wklęsły,
głębokość 18 mm,

krawędź zielona,
nadruk na fornirze

62
,5

4
15

,5

123

19
,5

fuga cieniowawa
5mm

fuga
cieniowawa

5mm

fuga
cieniowawa
5mm

fuga
cieniowawa
5mm

18
6

28
,5

18
0,5

59
,5

15
,5

47
39

16
15

13
,5

14
,5

34
7

80
32

11
8

11
,5

95
12

,5
48

,5
62

,5

97
,5

14
,5

11
8

16754715105225274

1613,511630,5725,58710,5

41,519,57

587574

l =
i = -

68
L7

l =
i = -

27
L7

l =
i =

L7
68
-

l =
i =

L7
68
-

podkonstrukcja stalowa

fuga cieniowa 5mm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

cokół z fugą
cieniowa 5mm

fuga cieniowa 5mm

mdf18mm

23
0

62
,5

4
19

,5
19

,5
15

,5
18

6
28

,5
62

,5

fuga cieniowa 10mm

84

1 1

S4.B

2
2

20,540275620,5
20,5 207 20,5

fuga cieniowa 5mm fuga cieniowa 5mm16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

podkonstrukcja
stalowa wypełenienie pustki

wełną mineralną

9 14

14

2-2

27,5

22,5

2
16

,5

2 2,5

2 16,5

cytat wklęsły,
głębokość 18 mm,

krawędź zielona,
nadruk na fornirze

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1

M_Co2.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

DETAL — GABLOTA S4B

1 : 25

DETAL — GABLOTA S4B



l =
i =

L7
60 cm
-

.GablotaS4.D

oś wzroku
h=150 cm

31
2

14,5 220 14,5

31
2

14,5
110

14,5

.GablotaS6.D

1 1

1
31

3

1
31

3

1-1 

cytat implementowany na mdf
30 mm malowany na zielono,

krawędź zielona

tekst drukowany UV
na aluminiowej płycie
kompozytowej

l =
i = -

68
L7

podkonstrukcja
stalowa

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty
materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty mocowana
w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

S4.D

l =
i =

L7
60 cm
-

l =
i = -

68
L7

gablota ścienna,
wnękowa, podświetlana,

wykonana z płyty
mdf malowany na zielono

cytat wklęsły, głębokość
18 mm, krawędź
zielona, nadruk biały na
płycie kompozytowej

zdjęcia
w ramkach

słuchawka

2-2 

1 1

2 2

3
3

replika drzwi

114106
46681631,558,5

186836,511221422,5

46681667,522,5

33
18

6
93

33
53

,5
23

,5
16

,5
19

6
23

29
,5

60
48

16
,5

15
10

słuchawki

S6.D

77
38

18
3,5

14
,5

 blacha projekcyjna, malowana
proszkowo na kolor RAL 7035 (MAT)
o wymiarach 183,5x 186cm; wg karty materiałów

17 186 17

mocowanie na kotwach systemowych
wklejanych chemicznie do sufitu

zgodnie z zaleceniami producenta

stołek z regulacją siedziska; siedzisko
drewniane; nogi oraz stelaż - stal malowana

proszkowona kolor RAL 9011

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

maszyna do pisanialampka

 blacha projekcyjna,
malowana proszkowo
na kolor RAL 7035 (MAT)
o wymiarach 183,5x 186cm;
wg karty materiałów

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

wypełenienie pustki
wełną mineralną

11
3,5

18
3

14
,5

fuga cieniowa
5 m

fuga cieniowa
5 m

fuga cieniowa
10 m

fuga cieniowa
10 m

33
18

6
93

31
2

podkonstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

mdf 18mm

mdf 18mm

fuga cieniowa
5 m

fuga cieniowa
5 m

dokumenty na stole

stołek z regulacją siedziska; siedzisko drewniane;
nogi oraz stelaż - stal malowana proszkowo
na kolor RAL 9011maszyna do pisania

biurko z zasobów muzeum

biurko
z zasobów
muzeum

3-3 

220
93

2
16

2
20

2 16 2
20

14

2
2

2

14

2 2 2

28

31 15,5 12 47,5

15
6

10
1

6

przełączniki do
audio

głośnik

35,5184,5

M_Su2.1

M_Po1.1

M_G1.2

M_Su2.1

M_Po1.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S4.D_S6.D_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S4D_S6D



.GablotaS5.33

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
58

25
5

11
5,5

82
57

,5

l =
i = -

-
L9

25
5

25
6

11
5,5

82
57

,5

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.33_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S533



.GablotaS5.A

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
58

25
5

14
3

35
77

l =
i = -

-
L9

25
5

25
6

14
3

35
77

l =
i =

L9
-
-

tekst wycinany
w aluminiowej płycie,

podświetlony
lightboxem

od wewnątrz

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

l =
i =

L9
-
-

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.A_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5A



.GablotaS5.C

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.C_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5C



.GablotaS5.01

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

55
,5

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

51
,5

3

l =
i =

L9
-
-

l =
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L9
-
-

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

l =
i = -

-
L9

l =
i = -

-
L9

51
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3
51

,5
3

51
,5

3

3
51

,5
3

51
,5

55
,5

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.01_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S501



.GablotaS5.02

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

13
1,5

46
,5

41

l =
i = -

-
L9

21
9
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0

13
1,5

46
,5

41

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

oś wzroku
h=150 cm

21
9

12
2

56
41

22
0

3 3

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.02_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S502



.GablotaS5.03

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
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1-1 
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1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.03_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S503



.GablotaS5.F

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.F_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5F



.GablotaS5.04

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
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1-1 

2
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2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.04_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S504



.GablotaS5.05

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.05_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S505



.GablotaS5.06

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.06_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S506



.GablotaS5.34

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.34_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S534



.GablotaS5.35

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.35_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S535



.GablotaS5.07

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.07_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S507



.GablotaS5.08

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

55
,5

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

51
,5

3

l =
i =

L9
-
-

l =
i =

L9
-
-

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

l =
i = -

-
L9

l =
i = -

-
L9

51
,5

3
51

,5
3

51
,5

3

3
51

,5
3

51
,5

55
,5

oś wzroku
h=150 cm

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

21
9

55
,5

22
0

51
,5

3
51

,5
3

51
,5

3

grafika
drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

1-1 2-2 

2
2

1 1

3 3

3-3 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.08_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S508



.GablotaS5.09

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW–x–xx

1 : 25

DETAL — GABLOTA S509



.GablotaS5.11

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.11_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S511



.GablotaS5.12

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
94

21
9

21
9

22
0

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.12_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S512



.GablotaS5.E

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

13
2

46
41

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

12
5

53
41

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.E_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5E



.GablotaS5.13

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
58

25
5

13
8

40
77

l =
i = -

-
L9

25
5

25
6

13
8

40
77

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.13_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S513



.GablotaS5.14

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.14_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S514



.GablotaS5.15

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.15_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S515



.GablotaS5.I

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

13
8

40
41

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

13
8

40
41

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.I_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5I



.GablotaS5.16

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
58

25
5

3
24

9
3

l =
i = -

-
L9

25
5

25
6

3
24

9
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW–x–xx

1 : 25

DETAL — GABLOTA S516



.GablotaS5.17

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.17_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S517



.GablotaS5.18

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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9
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-
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-
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8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

l =
i = -

-
L9

l =
i = -

-
L9
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3
51
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3

51
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3

3
51

,5
3
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,5

55
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1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.18_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S518



.GablotaS5.19

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.19_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S519



.GablotaS5.20

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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7,5
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-
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8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.20_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S520



.GablotaS5.J

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

14
2,5

35
,5

41

l =
i = -

-
L9

21
9
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0

14
2,5

35
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41

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.J_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5J



.GablotaS5.21

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.21_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S521



.GablotaS5.22

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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9

15
3,5

24
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41

l =
i = -

-
L9
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9
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L9
-
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-
L9
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8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

3 3

oś wzroku
h=150 cm

21
9

15
1

27
41

22
0

3-3 

grafika
drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.22_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S522



.GablotaS5.23

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
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15
5,5

22
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41

l =
i = -

-
L9
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L9
-
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-
L9
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8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.23_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S523



.GablotaS5.B

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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-
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-
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8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.B_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5B



.GablotaS5.31

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

fuga cieniowa
10mm

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.31_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S531



.GablotaS5.24

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

21
9

3
21

3
3

22
0

oś wzroku
h=150 cm

grafika
drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

3 3

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.24_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S524



.GablotaS5.25

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.25_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S525



.GablotaS5.26

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

3
21

3
3

l =
i = -

-
L9

34

8

l =
i =

L9
-
-

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Sc1.3

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.26_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S526



.GablotaS5.27

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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9

55
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-
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-
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

l =
i = -

-
L9

l =
i = -

-
L9

51
,5

3
51

,5
3

51
,5

3

3
51

,5
3
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1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.27_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S527



.GablotaS5.28

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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9
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0

51
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8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
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,5

55
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-
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M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.28_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S528



.GablotaS5.D

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
58

25
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-
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-
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8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.D_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5D



.GablotaS5.29

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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-
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.29_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S529



.GablotaS5.H

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_SH.D_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5H



.GablotaS5.30

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
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3
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3
3
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-
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l =
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.30_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S530



.GablotaS5.K

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie
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-
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wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.K_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5K



.GablotaS5.L

oś wzroku
h=150 cm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

lightbox z podświetleniem
LED z nadrukiem

na płótnie

4
94

21
9

11
7

61
41

l =
i = -

-
L9

21
9

22
0

11
7

61
41

l =
i =

L9
-
-

l =
i = -

-
L9

34

8

wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem
wykończenie bocznej krawędzi
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

M_Su2.2

M_Po1.2
M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.L_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5L



.GablotaS5.32

oś wzroku
h=150 cm

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
10mm

4
79

23
4

23
4

23
5

34

3

wykończenie przedniej powierzchni
przydymionym lustrem

1-1 

2
2

1 1

2-2 

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wykończenie przedniej
powierzchni

przydymionym
lustrem

tekst drukowany UV
na aluminiowej

płycie
kompozytowej

fuga cieniowa
10mm

M_Su2.2

M_Po1.2

M_G1.2

M_Sc1.3

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie -
aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w sposób niewidoczny i
umożliwiający rewizję

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.32_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S532



l =
i =

L7
87
-

l =
i =

L7
87
-

.GablotaS5.M

oś wzroku
h=150 cm

25
0,5

63
,5

4

20 87 73

20

1-1 

2
2

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki

wełną mineralną

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w
sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

2-2

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
5mm

mdf 18 mm

S5.M

l =
i =

L7
87
-

fuga cieniowa
10mm

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty

mdf, malowana na czarno

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na czarno

180
180,5

87 12 25 36
20 87 12 50

11

24
9,5

11
6,5

25
7

45
56

33
,5

16
0

56

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

wypełnienie pustki
wełną mineralną

16
,5

2
16

,5

14

2
2,5

180
20 87 73

1 1

l =
i =

L8
25
-

l =
i =

L7
87
-

24
9,5

33
,5

16
0

56

18,5

2 16,5

14 2 2,5

107 73

M_Su2.2

M_Po1.2 M_Co2.2

M_G1.2

M_Sc1.3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.M_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5M



l =
i =

L7
73
-

.GablotaS5.N

oś wzroku
h=150 cm

l =
i =

L7
73
-

1-1 

2
2

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki

wełną mineralną

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta
mdf stanowiąca front gabloty mocowana w
sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga cieniowa
5mm

mdf 18 mm

S5.N

fuga cieniowa
10mm

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na czarno

181

18
,5

2
16

,5

14
2

2,5

180
73 87 20

1 1

l =
i =

L7
73
-

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

wypełnienie pustki
wełną mineralną

180,5

24,573,582

25
0,5

24
9,5

99
,5

11
9

31

18,5

2 16,5

14 2 2,5

63
,5

4

24
9,5

10
0

11
9

31

2-2 

8,5

107,5

l =
i =

L7
73
-

portrety drukowany na owalnej płytce
o grubości 18 mm, krawędź czarna

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

64 73,5 24,5

M_Su2.2

M_Po1.2M_Co2.2

M_G1.2

M_Sc1.3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S5.N_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S5N



.GablotaS6.A

23
0

80 12,5

20

oś wzroku
h=150 cm

64

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na zielono,
krawędź zielona

słuchawki

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej
wykończenie - aluminiowa płyt.kompoz.,; wg karty
materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty
mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

S6.A

8,5 63

0

40

14
4

50
,5

35
,5

11
7

80 12,5

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową płytą kompozytową

1-1 

1 1

2
2

2-2

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową płytą kompozytową

23
0

20
64

2

2

cokół z fugą
cieniową

5mm

cokół z fugą
cieniową

5mm

37,5537,5

przełączniki
do audio

8,5

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1

M_Co2.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S6.A_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S6A



.GablotaS6.B

oś wzroku
h=150 cm

19
,5

63
,5

4
23

0

41,5 164,5 41,5

wypełenienie pustki
wełną mineralną

podkonstrukcja stalowa

fuga cieniowa 5mm
cokół z fugą

cieniowa 5mm

23
0

62
,5

4
19

,5
10

9,5
31

,5
89

62
,5

13,5

S6.B

41,5529941,5
41,5 164,5 41,5

fuga cieniowa 5mm fuga cieniowa 5mm16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

podkonstrukcja
stalowa

wypełenienie pustki
wełną mineralną

słuchawkiekranzdjęcie
w ramce

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty
mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

fuga cieniowawa
5mm

fuga cieniowawa
5mm

fuga
cieniowawa

5mm

fuga
cieniowawa
5mm

fuga cieniowa 5mm

ekran

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

10
9,5

31
,5

89
90

,5
19

31
,5

5,5
68

,5
15

79
,5

19
,5

7,5
34

,5
5,5

68
,5

15

13,5

65,5

99 52

99

1 1

2
2

ekran

fuga cieniowa 10mm

18
,5

16
,5

2

18,5

2 16,5

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1

M_Co2.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S6.B_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S6B



.GablotaS6.C

8012,5

oś wzroku
h=150 cm

23
0

20
64

S6.A

8012,5

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową płytą kompozytową

1-1 

1 1

2
2

2-2

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

23
0

20
64

2

2

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na zielono,
krawędź zielona

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty
mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

17
2

40
18

10
7

7
40

76
4733

6686
27 62,5

fuga cieniowa
10mm

cokół z fugą
cieniową 5 mm

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1 M_Co2.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S6.C_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S6C



l =
i =

L7
56
-

.GablotaS7.B

oś wzroku
h=150 cm

19
,5

63
,5

4
23

0

432,550

S7.B

1-1 

1 1

2-2

l =
i =

L7
56
-

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono,
krawędź zielona

2
2

cokół z fugą
cieniowa 5mm

fuga cieniowa
5mm

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową

płytą kompozytową

14079 49,5 57 50,5 40 30 36,5
446 36,5

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość 18
mm, krawędź zielona, nadruk
biały na płycie kompozytowej

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty

mdf, malowana na zielono

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na
płycie kompozytowej

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

wypełenienie pustki
wełną mineralną

mdf 20 mm

mdf 20 mm

62
,5

4
23

0
19

,5
19

,5
11

4,5
62

,5
73

,5
42

fuga cieniowa 5mm

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową

płytą kompozytową

konstrukcja
stalowa

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
10mm

11
4,5

42
73

,5
98

16
,5

5,5
22

9
31

33
,5

98

17
19

4,5
18

,5
95

16
,5
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,5

27
,5
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,5

35
40

,5
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,5
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35
6,5
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,5

7,5
59

,5

2822735,58,556,5151539,555,514

28222715,58,556,51515344,520,542

18
,5

16
,5

2

9

27,5

2 16,5

18,5

9

2
7,514

,5

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty

mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1
M_Co2.1

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S7.B_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S7B



.GablotaS7.C

oś wzroku
h=150 cm
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25
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4
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30161,5

l =
i =

L8
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-

S7.C

1-1 

2-2zdjęcie wklęsłe, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na

płycie kompozytowej

cokół z fugą
cieniowa 5mm

fuga cieniowa
5mm

konstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową

płytą kompozytową

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty
mdf, malowana na zielono

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie
kompozytowej

mdf 20 mm

mdf 20 mm

fugą cieniowa
5mm

16mm płyta mdf z naklejoną
4mm aluminiową

płytą kompozytową

konstrukcja
stalowa

fuga cieniowa
5mm

1 1

2
2

32
161,5 30

14,5 115 30

wypełenienie pustki
wełną mineralną

cytat wklęsły, głębokość
18 mm, krawędź
zielona, nadruk biały na
płycie kompozytowej

76 85,5

32 14,5 29,5 77,5 8
14 18 33 11 27 58,5

l =
i =

L8
27
-

62
,5

4

fuga cieniowa
10mm

62
,5

11
2,5
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,5

10
3,5

19
,5

23
0,5
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,5

9
27,5

2
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,5

9
2

7,5

2 16,5

8,5
10

9,5
4

23
,5

84
,5

10
3,5

14
,5

27
,5

22
20

42
,5

lightbox, zdjęcie
drukowane na płótnie

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty
mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

M_Sc1.2

M_Su2.1

M_Po1.1
M_Co2.1

M_G1.2

l =
i =

L9
-
-

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S7.C_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S7C



.GablotaS8.A

oś wzroku

25
1

93

355

290

29
6

24
4

7

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

1-1 

1 1

2

2

3

3

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie kompozytowej

z białym poddrukiem

cytat implementowany
na mdf 30 mm malowany na

czerwono, krawędź czerwona

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na

płycie kompozytowej

cytat implementowany
na mdf 30 mm malowany na
zielono, krawędź zielona

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na
płycie kompozytowej

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie kompozytowej

z białym poddrukiem

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

fuga
cieniowa

5mm

cokół

16

16
14

2

355

290

1 1

2

2

3

3

2

S8.A

S8.A

WIDOK Z GÓRY

RZUT

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

konstrukcja
stalowa

wypełenienie pustki
wełną mineralną

mdf 20mm
malowany na czerwono

M_G1.2

M_G1.2

M_O2 M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S8.A_01_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S8A - cz.1



257

.GablotaS8.A

355

27
6,5

25
1

29
6

27,5

27,5

27,5

26,5
26,5

27

28

28

27

26,5

77

7

258,5

290

29
6

283

260

264

276

251

251

270

281,5

35,5

38

26,5

9,5

28
,5

29

32
,5

56

59

7

3-3 2-2

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

zdjęcie drukowane UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

52,59796,544
12,581,510,5401081,510

2192744
104,5403853,554

13
0

9,5
6

25
9

48
,5

67
,5

14
6

25
9

25
,5

90
,5

6312511750
71,5469982,525,5274

38,54220,5
1

3282,556,5
168,514,53382,556,5

56
,5

42
,5

48
24

9
29

67
,5

56
,5

42
,5

48
24

9
22

,5
74

11
,5

13
0

10
19

,5
9

51
,5

18
,5

cokół

mdf 20mm
malowany na zielono

cytat implementowany
na mdf 30 mm malowany na

czerwono, krawędź czerwona

cytat implementowany
na mdf 30 mm malowany na
zielono, krawędź zielona

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na

płycie kompozytowej

cytat wklęsły, głębokość 18 mm,
krawędź zielona, nadruk biały na
płycie kompozytowej

M_G1.2

M_G1.2

M_O2 M_G1.2

M_G1.2

M_G1.2

M_O2 M_G1.2M_O2 M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S8.A_02_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S8A - cz. 2



oś wzroku
h=150 cm

1-1 

1 1

.Panele projekcyjneS9.A._S9.B._S9.C

blacha projekcyjna, malowana
proszkowo na kolor RAL 7035 (MAT);
wg karty materiałów

blacha projekcyjna,
malowana proszkowo
na kolor RAL 7035 (MAT);
wg karty materiałów

35
,5

4

fuga cieniowa
10mm

25
2,5

7

fuga cieniowa
5mm

cokół z
fugą cieniow

5mm

2 579 2 41,5

48
0

48
0

7
12

2 579 2 41,5

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
10mm

48
0

48
0

10

S9.B

S
9
.
A

S
9
.
C

cokół

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S9.A_S9.B_S9.C_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S1F_S9A_S9B_S9C



.GablotaS10.A

oś wzroku
h=150 cm

377
12 50 315

22
023

4

21
9

1

18mm
płyta mdf,

lakierowana

cytat implementowany
na mdf 30 mm

malowany na zielono

zdjęcie Marii doklejone
do cytatu, grubość 18

mm, bez dystansu,
krawędź zielona

tekst implementowany
na mdf

grafika implementowana
na mdf

grafika
implementowana

na mdf

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana z płyty mdf,
z drzwiczkami, nadruk na drzwiczkach
i we wnętrzu

ekran

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana

z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

291048399

l =
i =

L8
-
-

l =
i =

L8
-
-

l =
i = -

-
L8

l =
i = -

-
L8l =

i = -
-

L8

l =
i = -

-
L8

l =
i = -

-
L8

l =
i = -

-
L8

l =
i = -

-
L8

l =
i =

L8
-
-

l =
i =

L8
-
-

17 12 21 84 64 49 118
139928450

25,5462437,52013302020820101
1132010,530409857,5

1033020,5201030101,5
206109

73
6

30
17

28
2,5

20
42

,5
69

20
20

6
20

11
,5

20
52

,5
10

4,5
20

32
20

42
,5

7
20

6
7

9
24

2 13

15

22
0

90
20

6
20

21
,5

20
42

,5

fuga
cieniowa

10mm

gablota z lakierowanej płyty mdf na podkonstrukcji stalowej ; wg karty
materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty mocowana w sposób

niewidoczny i umożliwiający rewizję

wypełnienie
pusty wełną

mineralną

szkło bezpieczne 8mm system podwieszania
sztandaru

2-21-1

głośnik

4
4

4

l =
i = -

96
L7

l =
i =

L7
96
-

l =
i = -

-
L8

M_Sc.3

M_G1.3

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

profil stalowy 80 x 40 mm

maskownica z deski drewnianej dębowej
18 mm wg karty materiałów M_G3.1

szkło bezpieczne 8 mm

system montowania sztandaru

315

10
8

R50

17
3

12

15

384

1

fuga
cieniowa

5mm

135°135°

13
2

9
24

9
24

9
24

konstrukcja
stalowa

wypełnienie
pusty wełną

mineralną

drzwiczki zamykane
na płasko z niewiczocznymi

zawiasami

8
2946382040,54030,52051

7
94

7

maskownica z płyty meblowej
fornirowanej
system podwieszania sztandaru
panel otwierany, szkło bezpieczne 8mm
szkło bezpieczne 8mm
zawias
profil metalowy - rama 80 x 40 mm
kotwiona do podłogi,
fornitrowany

ekran

2
2

S10.A

A3

PW_02_S10.A_G

1 : 25, 1:5

DETAL — GABLOTA S10A



oś wzroku
h=150 cm

.GablotaS10.B

21
9

170
105 50 15

22
0

197
1325015

10
,5

15

R50

10,5

15

17
0

197

22
0

1

21
9

1

S
1
0
.
B

S10.C

78,
5

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana

z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

10,5 84 10,5 50 50 10,5 47,5 14,5 49 10,5

10,5 27,5 34,5 49 10,5

10,5 121,5 10,5

10,5
89 2 20 10,5

74
39

6
20

30
14

36
81

,5
14

17
,5

6
20

19
25

36

66
,5

88
90

41

48
,5

4
20

5
34

41

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana

z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

portrety radnych
drukowane na owalnych
płytkach o grubości 18 mm,
krawędź zielona

grafika implementowana
na mdf

tekst implementowany
na mdf

grafika implementowana
na mdf

tekst implementowany
na mdf

grafika implementowana
na mdf

grafika implementowana
na mdf

gablota z lakierowanej płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej ; wg karty materiałów; płyta mdf

stanowiąca front gabloty mocowana w sposób
niewidoczny i umożliwiający rewizję

gablota z lakierowanej płyty
mdf na podkonstrukcji
stalowej ; wg karty materiałów

konstrukcja
stalowa

wypełnienie
pusty wełną
mineralną

10
5

132
111 10,5

84
10

,5

11
2

2

2 2 11

gablota ścienna,
wnękowa, podświetlana,

wykonana z płyty mdf,
nadruk we wnętrzu

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana
z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

fuga
cieniowa

10mm

l =
i =

L7
111
-

l =
i =

L7
111
-

l =
i =

L7
84
-

l =
i = -

84
L7

2 13
15

11 2 2

213
15

1122

1 1

2
2

2-21-1

konstrukcja
stalowa

konstrukcja
stalowa

mdf 20mm
lakierowany

wypełnienie pustki
z wełny mineralnej

fuga
cieniowa
10mm

mdf 20mm
lakierowany

wypełnienie pustki
z wełny mineralnej

89,5 5

29 8 13 5 8 29
40

,5
10

2
10

17
,58 85

8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 9,5

M_Sc.3

M_G1.3

M_Po2

M_Sc.3

M_G1.3

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S10.B_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S10B



oś wzroku
h=150 cm

.GablotaS10.C

21
9

197
132 50 15

10,5

12

R50

10
,5

15

140

19
7

111

111 99,5

22
0

1

1 1

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana

z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

2
2

213

11
22

tekst implementowany
na mdf

tekst implementowany
na mdf

10,5 88 8,5 14,5 10,5 5 45

grafika implementowana
na mdf

grafika implementowana
na mdf

tekst
implement.
na mdf

gablota ścienna, wnękowa, zamknięta
giętym pleksi, podświetlana, wykonana
z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

140
15

10 41 24

grafika implementowana
na mdf

gablota z lakierowanej płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej ; wg karty materiałów; płyta mdf

stanowiąca front gabloty mocowana w sposób
niewidoczny i umożliwiający rewizję

96
,5

17
,5

5
20

7
37

,5
35

,5

13
5

85
39

,5

75
54,5 10

konstrukcja
stalowa

gablota ścienna,
wnękowa, podświetlana,
wykonana z płyty mdf,
nadruk we wnętrzu

wypełnienie
pustki wełną
mineralną

78,
5

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana
z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

S
1
0
.
C

S10.D

2-21-1

l =
i = -

20
L8

l =
i = -

85
L7

l =
i =

L7
85
-

tekst implementowany
na mdf

ekran

3-3

3

3

11
0

31
79

20

125
105510

244110

22
0

89
,5

28
,5

3,5
33

2,5
27

,5
35

,5

głośnik

M_Sc.3

M_G1.3

M_Po2

M_Sc.3

M_G1.3

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S10.C_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S10C



.GablotaS11.A

oś wzroku
h=150 cm

147

30
2

30
4

1
1

przestrzenne zdjęcie Marii
grubości 18 mm, krawędź zielona,
na dystansie 30 mm od ściany

grafika drukowana UV
na mdf

grafika drukowana UV
na mdf

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na zielono,
krawędź zielona

gablota z lakierowanej płyty mdf na podkonstrukcji stalowej;
wg karty materiałów; płyta mdf stanowiąca front gabloty

mocowana w sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

1 1

2
2

S11.A

55,5
147

44,5 47
50 5656

91 35,535,5

91
93

46
72

15
2

62
27

61

mdf lakierowany
20 mm

mdf lakierowany
20mm

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

30
4

30
2

1
1

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

1-1 

2-2

2 3

2
3

M_G1.3

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S11.A_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S11A



.GablotaS11.B

oś wzroku
h=150 cm

176,5

30
2

24

30
4

1
1

zdjęcie
w ramce

tekst drukowana UV
na mdf

grafika drukowana UV
na mdf

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

2
22

11
178,5

fugą cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

fuga cieniowa
10mm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki
wełną mineralną

mdf lakierowany
20 mm

fugą cieniowa
10mm

konstrukcja
stalowa

wypełenienie
pustki

wełną mineralną

mdf lakierowany
20 mm

30
2

30
4

1
1

12
7

24
21

13
0

12
7

25
36

11
4

1 1

2
2

S11.B

24

22

176,5 11
178,5

223615,58914
107,569

1-1 

2-2

gablota z lakierowanej płyty mdf na
podkonstrukcji stalowej ; wg karty materiałów;

płyta mdf stanowiąca front gabloty mocowana w
sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

M_G1.3

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S11.B_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S11B



.GablotaS13.A

oś wzroku
h=150 cm30

2

30
4

1
1

1952

30
2

30
4

1
1

108,5 2 3

192

10
8,5

1-1 2-2

gablota z lakierowanej płyty
mdf na podkonstrukcji
stalowej ; wg karty materiałów

fugą cieniowa
10mm

lakierowany
mdf 18 mm

mdf 18 mm

S
1
3
.
A

S13.B

1 1

2
2

2
3

2 32

cytat implementowany na mdf
30 mm malowany na zielono,

krawędź zielona

grafika drukowana
UV na mdf

grafika implementowana
bezpośrednio na ścianę

tekst implementowany
bezpośrednio na ścianę

24
0,5

45
17

,5
22

7,5

15 65 117

M_G1.3

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.A_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S13A



.Ścianka - komodaS13.B

oś wzroku
h=150 cm30

4

188,5 43

188,5

43

16
4

komoda zachowana w
zbiorach muzeum

M_Po2
M_Co3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.B_S

1 : 25

DETAL — ŚCIANA S13B



.ŚciankaS13.C

oś wzroku
h=150 cm

43

508

102,5 163,5 199
167 121 220

43

biurko zachowane w
zbiorach muzeum

cytat implementowany
na mdf 18 mm
malowany na kolor
dopasowany do koloru ściany

1 1

S1.C

cytat implementowany na mdf 18 mm
malowany na kolor

dopasowany do koloru ściany

tekst implementowany
bezpośrednio na ścianę G-K

zdjęcia
w ramkach

poroże zachowane
w zbiorach muzeum

komoda zachowana w
zbiorach muzeum

szafa interaktywna

112 46,5 139,5 55 155
39 15

4,5 15 4,5 11

78
39 10,52,5 22 4 15 74

34,5 15 2,5 18 3 11 3,5 15 64,5
418244

10 164 46

30
4

51
18

5
68

22
6,5

77
,5

10
5,5

75
7

32
84

,5
71

25
,5

46
,5

32
12

9
11

4
11

3,5
11

4,5
11

5
15

12
9

12
4,5

15
4,5

17
3

11
12

9
11

4
25

,5
4,5

14
,5

5,5
11

12
9

ściana wykończona
płytą G-K

biurko zachowane w
zbiorach muzeum

1-1 portrety rodziny na
owalnych płytkach o
grubości 18 mm,
krawędź zielona

grafika implementowana
bezpośrednio na ścianę G-K

M_Po2
M_Co3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.C_S

1 : 25

DETAL — ŚCIANA S13C



23
4

.ŚciankaS13.D

zdjęcia w ramkach

tekst implementowana
bezpośrednio na ścianę G-K

oś wzroku
h=150 cm

grafika implementowana
bezpośrednio na ścianę G-K

zdjęcia w ramkach grafika implementowana
bezpośrednio na ścianę G-K

gablota ścienna, wnękowa,
podświetlana, wykonana

z płyty mdf, nadruk we wnętrzu

13
3,5

20
5

40
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5

13
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0,5

384
11 68 9 18 29,5 140 32 34 15,5 20 7

76 26 225,5 34,534,5
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L8
-
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L8
-
-

13
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2
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,5
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133 140 80 24 7

2 20 2

14 2
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M_Po2
M_Co3

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.D_01_S

1 : 25

DETAL — SCIANA S13D



.Ścianka - SzafaS13.D

136

31
,5

62

35

62
66,5 66,5

1 1

2 2

1,5

140

23
10

16
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20

22
0

l =
i =

L6
136
2

szafa z płyty meblowej lakierowanej
mat 18 mm (RAL 9001) należy

uwzględnić mocowanie do ściany

szyby ze szkła bezpiecznego 8 mm
z możliwością otwierania na zamek

stroje ślubne Witolda i Marii,
rekonstrukcje

szuflady z płyty meblowej lakierowanej
mat 18 mm (RAL 9001)

nogi stalowe,
chromowane

płyta meblowa lakierowana
mat 18 mm (RAL 9001)

szyby ze szkła bezpiecznego
8 mm z możliwością
otwierania na zamek

szuflady z płyty meblowej
lakierowanej
mat 18 mm (RAL 9001)

szuflady z płyty meblowej
lakierowanej
mat 18 mm (RAL 9001)

płyta meblowa
lakierowana
mat 18 mm (RAL 9001)

nogi stalowe,
chromowane

oś wzroku
h=150 cm

l =
i =

L6
136
2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.D_01_M

1 : 25

DETAL — SZAFA S13D
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2

postument postument postument

126 2
130

209020

drewniana makieta
gospodarstwa Pileckich

drewniana makieta
gospodarstwa Pileckich

drewniana makieta
gospodarstwa Pileckich

płyta meblowa lakierowana
mat 18 mm (RAL 9001)

szuflady z płyty meblowej
lakierowanej
mat 18 mm (RAL 9001)

szuflady z płyty meblowej
lakierowanej
mat 18 mm (RAL 9001)

80
20 40 20

39 39

130
20 90 20

40 88

130

80

126

2 122 2

2
32

2

88

822 2

2
38

2

39

2332

80

40

39

SZUFLADA 1

SZUFLADA  2

SZUFLADA  3

126
124

2
34

WIDOK Z GÓRY

SZUFLADA 1

WIDOK Z PRZODU

23,5323,5323,543,5 4

242215

3
3

3
33

33
33

3 4

drewniane fiszki z ilustracjami
roślin wraz z opisem; fiszki
przymocowane do szuflady za
pomocą linki

drewniane fiszki z ilustracjami
roślin wraz z opisem; fiszki
przymocowane do szuflady za
pomocą linki

SZUFLADA 2A i 2B

39

35

WIDOK Z GÓRY

ilustracje i teksty
implementowane na mdf

1210

SZUFLADA 3A i 3B

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z PRZODU

88

38
1210

ilustracje i teksty
implementowane na mdf

tekst implementowana
bezpośrednio

na płytę meblową

tekst implementowana
bezpośrednio

na płytę meblową

tekst implementowana
bezpośrednio

na płytę meblową

tekst implementowana
bezpośrednio

na płytę meblową

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.E_M

1 : 25

DETAL — STÓŁ S13E



.MaskownicaS13.F

oś wzroku
h=150 cm

maskownica
listwa do zabudowy karnisza
z płyty meblowej MDF 18 mm
lakierowana mat (RAL 9001)

maskownica i karnisz kotwione w ścianie
ilość: 1 sztuka

maskownica i karnisz kotwione w ścianie
ilość: 3 sztuki
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2
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2
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ścięcie narożników
po łuku o śr. 3 cm

ścięcie narożników
po łuku o śr. 3 cm
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BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.F_M

1 : 25

DETAL — MASKOWNICA S13F



.Podstawka pod albumS13.G

oś wzroku
h=150 cm

drewniana podstawka pod
album na parapecie okiennym
ilość: 3 sztuki

60

30
10

49

30

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S13.G_M

1 : 25

DETAL — PODSTAWKA POD ALBUM S13G



.ŚciankaS14.A

oś wzroku
h=150 cm 30

4
30

2
1

wypełnienie
pusty wełną
mineralną

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa

płyt.kompoz.,; wg karty materiałów; płyta mdf
stanowiąca front gabloty mocowana w

sposób niewidoczny i umożliwiający rewizję

2-2

1-1

grafika drukowana UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

341
339

7 23 15 78 216

44 80,5 10 11 20 44,5 13 26,5 16,5 14 58,5

134,5 11 31 47 79,5 6,5 15 14,5

45 79,5 99 81 34,5

44

80,5 10 19 70 79,5 36

1
30

2
1

10
3,5

17
16

,5
11

15
4

10
3,5

17
5

53
,5

15
21

,5
86

,5
10

3,5
30

23
,5

14
5

19
53

,5
29

77
,5

15
43

,5
64

,5
19

15
3

13
0

30
4

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

zdjęcie
w ramce

ekran zdjęcie
w ramce

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na czerwono,
krawędź czerwona

cytat wklęsły, głębokość 18 mm, krawędź
zielona, nadruk biały na płycie
kompozytowej

tekst drukowany UV na
aluminiowej płycie

kompozytowej

tekst drukowany
UV na aluminiowej
płycie kompozytowej

341
339

166 44,5 129

ekrankonstrukcja
stalowa

16mm płyta mdf
z naklejoną

4mm aluminiową
płytą kompozytową

fuga
cieniowa

10mm

fuga
cieniowa
10mm

1

124,5 91,5 123

fuga
cieniowa
10mm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

wypełnienie
pusty wełną
mineralną

konstrukcja
stalowa

fuga
cieniowa
10mm

16

2 12 2
2

8 10

2
12

2

16

1 1

2
2

S14.A

23
7,5

64
,5

174 5 44

słuchawka

przełączniki
do audio

54°

M_Po2

M_G1.2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S14.A_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S14A



.ŚciankaS14.B

oś wzroku
h=150 cm

250
54,5 121 64,5

fuga
cieniowa
10mm

16mm płyta mdf
z naklejoną
4mm aluminiową
płytą kompozytową

wypełnienie
pusty wełną
mineralną

konstrukcja
stalowa

fuga
cieniowa
10mm

tekst implementowany
bezpośrednio na ścianę

zdjęcie implementowane
bezpośrednio na ścianę

68
18

5
51

30
4

3,5 29,5
31,5

10,5 51,5 13

11
7,5

14
4

21
,5

11
3,5

12
21

,5

14 19 31,5

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S14.B_G

1 : 25

DETAL — ŚCIANA S14B



108

30
0

4

30
4

26,542,5

30
4

.ŚciankaS14.C

oś wzroku
h=150 cm

1 1

2
2

S14.C

1-1 

2-2

2

40 114 24

drzwi z ukrytą futryną wykończone
aluminiową płytą kompozytową 4mm

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na czarno,
krawędź czarno

postument
z malowanego mdfu,

głębokość 12 cm

drzwi z ukrytą
futryną wykończone

aluminiową płytą
kompozytową 4mm

drzwi z ukrytą
futryną wykończone

aluminiową płytą
kompozytową 4mm

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
5mm

fuga cieniowa
5mm

30
3

10
7,5

10
9,512

3,5
108 26,595

2754,526,5

9493
,5

30
3 34

38
,5

94

tekst drukowany UV na aluminiowej
płycie kompozytowej

gablota wklęsła, głębokość 40 mm,
szklona, krawędź zielona,

tło zielone

gablota z płyty mdf na podkonstrukcji
stalowej wykończenie - aluminiowa
płyt.kompoz.,; wg karty materiałów

27
45

,5
29

94
15

,5
22

7,5
25

12
4

25
6

25
12

4

56 21,5 18 26,5 54,5 27
13 40

3
17 22

16 76 3

29
10

8

cytat implementowany
na mdf 30 mm
malowany na czarno,
krawędź czarno

l =
i = -

37
L7

WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ WIDOK Z BOKU

POSTUMENT

WIDOK Z PRZODU

20

12

11
0

98
12

2

98
12

11
0

11
0

98
122

2

2

szkło bezpieczne
mdf malowany na zielono

mdf malowany zgodnie
z kolorem gabloty

4
2

M_G1.2

M_Po2

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA

KONSORCJUM BDR ARCHITEKCI I KOZA NOSTRA

SP. Z O. O. AUTORSKO DOKONAł ŁUKASZ IZERT ZESPÓŁ

WESPÓŁ

A3

PW_02_S14.C_G

1 : 25

DETAL — GABLOTA S14C



.ŚciankaS15.A_S15.D

oś wzroku
h=150 cm

oś wzroku
h=150 cm

423
154,5 114 12 100 42,5

423
164 95 164

PROLOG

BARTOSZ KOWAL

UL. WARSZAWSKA 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

WYSTAWA STAŁA "MUZEUM DOM RODZINY PILECKICH"

NAZWA INWESTYCJI

www.prlg.pl
mail@prlg.pl
bartekkowal@o2.pl
601 392 899

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U.1994R.NR24 POZ.83)

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

mgr inż. arch. Bartosz Kowal
FUNKCJA

TYTUŁ, IMIĘ, NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

W/10/2020
10/06/2021

PROJEKTANT

TEMAT RYSUNKU:

PAŹDZIERNIK 2021
FORMAT

DATA

SKALA

SYMBOL PROJEKTU

NR RYSUNKU

026

UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJĄCY DLA

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM

2. RYSUNKI ARCHIEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ

ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI

INSTALACJI SANITARNYCH

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI,

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG

PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

2. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY

KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM

3. POZIOMY BEZWZGLĘDNE +/-0,00 OZNACZONO NA

PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA

BUDOWIE

5. WYKONAĆ OBMIAR OTWORÓW PRZED

ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI

6. MATERIAŁY, PRZY ZMIANIE NA INNE  NALEŻY

KAŻDORAZOWO UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM

7. REWIZJE PIONÓW KANALIZACYJNYCH I

ODWODNIENIA DACHU- wg. OPRACOWANIA BRANŻY

WOD-KAN.

8. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH TYNK

CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKBI

9. W POM. MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE

WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA

2X2,0mm PE WYWINIĘTA min 10cm NA ŚCIANY W

ZAKRESIE PPOŻ, BHP, SANEPID

10. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI AUTORSTWA
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PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI

UZGADNIAĆ  Z PROJEKTANTEM
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