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OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi uzupetnienie projektu wykonawczego przestrzeni
gablot Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej o dobér oswietlenia
gablot.

1.2. Oprawy oswietleniowe w gablotach

W gablotach projektuje sie oprawy oswietleniowe o oznaczeniach: L6, L7, L8 i L9.
Rozmieszczenie opraw wedtug projektu aranzacji wnetrz i projektu gablot. Ponizej
przedstawione zostaty parametry opraw jakie powinny spetniaé.

Oprawa L6 — oprawa typu szyna z reflektorkami:
a) Zasilanie szyny 24V
b) Szyna o przekroju maksymalnie 10,9mm x 9,5mm
c) System Sciemniany
d) Moc reflektorkow 1,5W
e) Kat swiecenia reflektorkéw 20 stopni
f) Temperatura barwowa Swiattfa reflektorkdw w zakresie 2200-4000K
g) CRI97,R9 typ 90
h) Dostepne wyniki badan spektrofotometrycznych uwzgledniajacymi wskaznik
i) odwzorowania barw dla swiatta biatego uwzgledniajgce warto$é Ra oraz dla
barw
j) testowych R1-R14.
k) Obrot reflektorkédw mozliwy o 340 stopni
[)  Woychylenie reflektorkdw mozliwe o 90 stopni
m) Maksymalna $rednica reflektorka 15,5mm
n) Reflektorki wpinane w dowolnych miejscach szyny, w dowolna strone

Oprawa L7 — oprawa typu tasma LED w profilu naroznym:
Parametry techniczne tasmy LED:

Moc znamionowa <20W/mb / <100W/5mb
Temperatura barwy swiatta (+/- 10%) w zakresie 2200K-4000K
Wydajnos¢ swietlna 95 Im/W

Napiecie znamionowe 24V DC (napiecie state)
Znamionowy strumien swietlny 1600-1900 Im na mb

llo$¢ diod 300 szt. na mb / 1500 szt. na 5 mb
Zuzycie energii 20kWh/1000h (mb)

Klasa efektywnosci energetyczne;j A+

Mozliwos¢ Sciemniania lub zmiany temp. barwowe] Tak - za pomocg PWM



Zrédto $wiatta diody LED SMD 2216

Wspdtczynnik oddawania barw CRI RA 290
Nominalny kat promieniowania 120°
Dopasowanie barwy swiatta SDCM 3

Sposéb mocowania tasmy LED w profilu (odcinkami lub w jednym kawatku) ustali¢ z

architektem.

Projektuje sie profil katowy, wykonany z wysokogatunkowego aluminium.

Przeznaczony do tasm lub listew o szerokosci nie wiekszej niz 10,8mm. Profil mocuje sie

do podtoza za pomoca tasmy dwustronnie klejgcej lub mocownikdéw.

Montaz w naroznikach

Swiecenie pod katem 45 stopni

Dobre odprowadzanie ciepta

Szeroka gama akcesoriéw

Dostepne rézne kolory wykonczen profilu i ostony.

Oprawa L8 — oprawa typu downlight :

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)

i)
j)
k)

Moc 1W

Prad zasilania 350mA

Kat swiecenia 50 stopni

Kat wychylenia 30 stopni

Temperatura barwowa swiatta w zakresie 2200-4000K

CRI 95+, R9 typ 80

Dostepne wyniki badan spektrofotometrycznych uwzgledniajgcymi wskaznik
odwzorowania barw dla swiatta biatego uwzgledniajgce wartos¢ Ra oraz dla
barw

testowych R1 - R14.

Srednica pierécienia 40mm

Srednica ruchomej cze$ci 21mm

Sciemnialne

Oprawa L9 — oprawa typu lightbox:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

druk UV na tkaninie

tkanina typu backlit winylowa dtugotrwata min. 450 g/m?2
klasa odpornosci ogniowej B-s1, dO lub wyzsza

rama aluminiowa malowana na RAL

oswietlenie led prostopadte na plecach

wymiary lightboxéw wg projektu gablot

strumien Swietlny ok. 1800Im/m?2



1.3. Sterowanie oswietleniem DALI

W zwigzku z tym, ze w budynku oswietlenie bedzie sterowane za pomocg systemu
DALI, dla kazdej oprawy w gablocie projektuje sie zasilacz DALI. Projektowane oprawy w
gablotach nie posiadaja wbudowanego modutu DALI, dlatego nalezy dostarczy¢
zewnetrzny zasilacz DALI.

W projekcie zaktada sie osobny zasilacz DALI dla kazdej z opraw. Jedynym wyjgtkiem
jest oprawa L6, gdzie na szyne przypadka kilka reflektorkow. W tym przypadku zasilacz
przypada na komplet czyli na szyne z reflektorami.

Projektuje sie zasilacze do systeméw oswietleniowych LED z funkcjg Sciemniania
PWM, z protokotem DALI , ktérego gtéwne cechy to:

o szeroki zakres napiecia zasilania: 90~305VAC, 127~431VDC
e szczelna plastikowa obudowa zgodna z normg IP67

¢ state napiecie wyjsciowe niezaleznie od obcigzenia

e wersja z interfejsem DALI

e zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, nadnapieciowe, termiczne
e pobdr mocy w stanie bez obcigzenia <0,5W

e aktywny ukfad PFC

e izolacja klasy I

o funkcja sciemniania 3 w 1 (0~10VDC, PWM, rezystancja)

e chtodzenie przy otwartym obiegu powietrza

e temperatura pracy od -40 do +70°C

e zgodnosc¢ z szeregiem norm i certyfikatow

e sprawnos$c¢ do 91%

e 5 lat gwarangji

Dla opraw L6, L7 i L8 projektuje sie zasilacze o mocy 60W. Dla opraw L9 projektuje sie
zasilacze o mocy 90W i 120W. Na etapie wykonawstwa po dobraniu konkretnych opraw
nalezy sprawdzic¢ i ewentualnie skorygowaé dobrane moce zasilaczy.

Na etapie wykonawstwa wraz z Inwestorem nalezy okresli¢ sposdb sterowania
oswietleniem w gablocie, czy bedzie ono grupowe czy indywidualne dla kazdej oprawy. W
ten sposdb bedzie mozna zredukowac liczbe zasilaczy DALI.

1.4. Uwagi koncowe

e catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze sztuka,

¢ do wykonywania instalacji nalezy stosowac¢ materiaty i urzadzenia posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty,

e po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania dokumentacji powykonawczej Inwestorowi, wraz z badaniami oraz
pomiarami wykonanej instalacji elektrycznej udokumentowanymi protokotami,



e Wykonawca moze zastosowac elementy i urzadzenia zamienne pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych i jako$ciowych co najmniej rownowaznych oraz
uzyskania pozytywnej opinii Inwestora i projektanta,
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