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| ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

LA Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 2017-01-09

WYRYS
nr RG-P.6727.98.2017 z dnia kwietnia 2017 roku Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OSTROW MAZOWIECKA
Uchwata Rady Miasta Ostrow Mazowiecka nr XXXVII/159/2012 z dnia 28.12.2012 roku
dziatki nr ewid. 2338/2 potozonej przy ulicy Warszawskiej
— obwiedziono jg linig
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Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostréw Mazowiecka

Ostréw Mazowiecka, dnia //O kwietnia 2017 roku
RG-P.6727.98.2017

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
OSTROW MAZOWIECKA

1.Wydany na wniosek: Muzeum-Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Warszawska 4
07-300 Ostrow Mazowiecka

dla dziatki ozn. nr 2338/2 potozonej przy ul. Warszawskiej w Ostrowi Mazowieckiej.

2. Podstawa prawna:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrow Mazowiecka uchwalony przez
Rade Miasta Ostrow Mazowiecka uchwatg nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku / ogf. w
Dzienniku Urzedowym Woj. Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013 r. poz. 6827.

3.Przeznaczenie i spos6b zagospodarowania :
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dziatka ozn. nr 2338/2 polozona jest w
obszarach funkcjonalno — przestrzennych oznaczonych symbolem na rysunku planu:
e wczesci MN/U - 30 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,
e wczesci KDZ-1 teren drég publicznych, droga klasy zbiorczej (poszerzenie ulicy Warszawskiej),
e przedmiotowa dziatka znajduje sie w granicach strefy ochrony archeologicznej SOA 3.

4. Ustalenia szczegétowe w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenéw funkcjonalnych, w
tym parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz gabaryty
obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy:

§ 75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem przeznaczenia MN/U-1 — MN/U-41, MN/U-43 -
MN/U-47, MN/U-50, MN/U-51, MN/U-53, MN/U-55 — MN/U-66, MN/U-68 — MN/U-91, MN/U-93 — MN/U-101,
MN/U-104 - MN/U-118, MN/U-120 — MN/U-159, MN/U-161, MN/U-162, MN/U-165 — MN/U171 ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne — ustugi, drogi wewnetrzne;

3) dla funkcji ustugowej dozwolone sg wylgcznie ustugi nieucigzliwe, na 60% powierzchni terenu
zabudowanego, z zastrzezeniem pkt 5 lit. b;

4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowej;

5) warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza sie realizacje: budynkéw mieszkalnych wolnostojgcych i blizniaczych, budynkéw mieszkalnych,
ktéorych czes¢ petni funkcje ustugowe, budynkéw ustugowych wolnostojacych, garazy, budynkéw
gospodarczych jako obiektdw wolnostojgcych Iub stanowigcych cze$¢ budynku przeznaczenia
podstawowego o charakterze architektury dostosowanej do tego budynku, obiektéw matej architektury, altan,
wiat, zadaszen itp., zgodnie z przepisami odrebnymi, urzadzen rekreacyjnych zwigzanych z przeznaczeniem
terenu ustalonym w pkt 1, z wylgczeniem terenu MN/U-118, MN/U-165,MN/U-166;

b) dla terenu MN/U-118, MN/U-165, MN/U-166 dopuszcza sie realizacje: budynkéw mieszkalnych
wolnostojacych i blizniaczych, budynkéw mieszkalnych, ktorych czesé petni funkcje ustugowe, nie wiecej niz
50% powierzchni budynku, garazy, budynkéw gospodarczych jako obiektéw wolnostojgcych Iub
stanowigcych czes¢ budynku przeznaczenia podstawowego o charakterze architektury dostosowanej do
tego budynku, obiektéw matej architektury, altan, wiat, zadaszen itp., zgodnie z przepisami odrebnymi,
urzgdzen rekreacyjnych zwigzanych z przeznaczeniem terenu ustalonym w pkt 1,

c) dla terenu MN/U-35, MN/U-39 dopuszcza sig¢ utrzymanie istniejgcych budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, ich remont i przebudowe;

d) nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu i ustaleniami zawartymi w § 7-10;

e) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy do 12 m nad poziomem terenu;

f) dopuszczalna wysoko$é zabudowy ustugowej wolnostojgcej do 9 m, garazowej, gospodarczej do 5,5 m
nad poziomem terenu;

g) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy mieszkaniowej — 3, w tym ostatnia poddaszowa,
h) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy ustugowej wolnostojgcej, garazowej i
gospodarczej — 2;

i) rodzaj dachu — pfaski, jedno-, dwu- lub wielospadowy;

j) kolorystyka elewacji $cian zewnetrznych — stonowana;

k) kolorystyka dachéw — stonowana;
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Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowanig Przestrzennego Miasta Ostrow Mazowiecka

I) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziatki budowlanej w zabudowie wolnostojacej — 600 m2 - z
uwagi na wyrok Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 paZdziernika 2013 r. Sygn.
akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwate Rady Miasta Ostréw
Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ustalenie to obowigzuje dla procedury scalania i podziatu nieruchomos$ci:
m) minimalna powierzchnia nowowydzielanej dziatki budowlanej w zabudowie blizniaczej — 500 m2- z uwagi
na wyrok Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV
SAWa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwale Rady Miasta Ostrow
Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ustalenie to obowigzuje dla procedury scalania i podziatu nieruchomosci:
n) minimalny front nowowydzielanych dziatek w zabudowie wolnostojacej — 20 m - z uwagi na wyrok
Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa
1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwafte Rady Miasta Ostréw Mazowiecka z dnia
28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalenie to obowigzuje dla procedury scalania i podziatu nieruchomosci;

o) minimalny front nowowydzielanych dzialek w zabudowie blizniaczej - 15 m - z uwagi na wyrok
Wojewddzkiego Sqdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa
1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwate Rady Miasta Ostréw Mazowiecka z dnia
28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalenie to obowigzuje dla procedury scalania i podziatu nieruchomo$ci:

p) minimalna powierzchnia czynna biologicznie — 30%,

q) maksymalna zabudowana powierzchnia dziatki, wigcznie z nawierzchniami doj$¢ i dojazdéw — 70%

r) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

6) warunki parkingowe zgodnie z ustaleniami ogélnymi:

7) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej — zgodnie z ustaleniami ogélnymi;

8) zagospodarowanie terenu zielenig urzgdzong z preferencjg gatunkéw rodzimych.

§ 103. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia KDZ-1 — KDZ-20 ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna, klasy drogi zbiorczej;

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej;

3) warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:

a) droga jednojezdniowa, dwupasmowa,

b) szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajacych, dla drég istniejacych — zgodnie z rysunkiem planu, nie
mniej niz12 m,;

c) szerokos¢ terenu w liniach rozgraniczajgcych, dla ulicy projektowanej, KDZ-19 — zgodnie z rysunkiem
planu nie mniej niz 30 m.;

d) szeroko$¢ terenu w liniach rozgraniczajgcych, dla ulicy projektowanej, KDZ-20 — zgodnie z rysunkiem
planu nie mniej niz 20 m.;

e) ulica powinna by¢ wyposazona w pobocza utwardzone lub opaski, urzadzenia dla komunikacji zbiorowej
oraz co najmniej jednostronne chodniki i $ciezki rowerowe, o ile istniejgce zagospodarowanie umozliwia ich
realizacje.

§ 3.1. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

4) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ takg dziatalno$¢, ktéra nie powoduje
ucigzliwosci w emisji substancji i energii oraz nie jest przedsiewzigciem mogacym zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko lub mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérego
ocena oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko jest wymagana;

5. Ustalenia dotyczace zasad rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej oraz obstugi
w zakresie infrastruktury technicznej :
§ 49._Ustala sie nastepujace ogélne zasady dotyczace zaopatrzenia w wode :
1) etapowg rozbudowe ujecia i stacji wodomagowej przy ul. Sikorskiego oraz sieci magistralnej i
rozdzielczej, zharmonizowanej z rozwojem miasta, w przypadku zwiekszenia liczby mieszkaricow;

2) (uniewazniony wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15
paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na
uchwafe Rady Miasta Ostréw Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w
przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

3) ustala sie, ze zaopatrzenie terenu w wode bedzie prowadzone siecig o charakterze sieci obwodowej
(pierscieniowej), a wewnatrz pierscieni prowadzone bedg przewody rozdzielcze;

4) sie¢ wodociggowa rozdzielcza powinna spefnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej;

5) dopuszcza sie, wytacznie na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wode lub ogolnodostepnych
punktow czerpalnych, wykonywanie uje¢ wod podziemnych;

6) dla instalacji wodochtonnych dopuszcza sie pobér wody z wiasnych studni wykonanych w granicach
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7)

dziatek budowlanych lub terendéw inwestycyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

dopuszcza sig do czasu realizacji sieci wodociggowej pobér ze studni wykonanych w granicach
dziatek budowlanych, budowa i uruchomienie sieci wodociggowej skutkuje koniecznoscig
przytgczenia istniejgcej zabudowy.

§ 50. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych :

1)
2)

7)

8)

9)

etapowg rozbudowe miejskiej oczyszczalni Sciekéw przy ul. Olszynowej oraz sieci kolektoréw i
kanatéw rozdzielczych, zharmonizowana z rozwojem miasta;

(uniewazniony wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15
paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SAMWa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na
uchwate Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w
przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

zakaz stosowania kanalizacji indywidualnych na terenach objetych obstugg kanalizacyjng;

zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni sciekow

ustala si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych w systemie rozdzielczym - grawitacyjno -
pompowym do sieci kanalizacyjnej w oparciu o istniejgce i planowane kanaly sanitarne z
wyprowadzeniem do oczyszczalni Sciekow;

$cieki przemystowe z terenu produkcji i ustug nalezy oczyszczaé z zanieczyszczen przemystowych
na terenie dziatki wiasnej przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej przy spetnieniu
warunkéw okreslonych w przepisach odrebnych;

rozwigzania techniczne z zakresie przylaczy kanalizacyjnych muszg umozliwiaé odprowadzanie
$ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do sieci zbiorczej z oczyszczalnia $ciekéw, w
stopniu wystarczajgcym dla obstugi funkcji, sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki;

do czasu wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzanie $ciekéw do
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych i wywoéz do punktu zlewnego przy oczyszczalni $ciekéw;
zbiorniki te mogg mie¢ wytgcznie charakter tymczasowy. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej
budynki mieszkalne, produkcyjne, sktadowe, magazynowe i ustugowe nalezy obowigzkowo do niej
podigczyc;

ustalern zawartych w pkt 8 nie stosuje sig dla terenu MN3, na ktérym obowigzujg ustalenia
szczegotowe dla tego terenu.

§ 51. Ustala sie nastepujace zasady odprowadzania wéd opadowych i roztopowych :

1)

2)

3)

4)

5)
6)

(uniewazniony wyrokiem Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15
paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na
uchwate Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w
przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

ustala sie zasade odprowadzania wéd opadowych z terendéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej do gruntu na terenie inwestycji przypadku sprzyjajacych warunkéw gruntowo -
wodnych;

(uniewazniony wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15
paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na
uchwate Rady Miasta Ostrow Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w
przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenéw funkcjonalnych do gruntu, w ramach
powierzchni biologicznie czynnej, z zastrzezeniem pkt 3.;

dopuszcza sig odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenéw drég publicznych do rowdw
przydroznych;

nakaz odprowadzania $ciekéw pochodzacych z drég KDL-13,KDL-62,KDL-161,KDD-88,KDD-
291,KDD297,KDD-314,KDD-316 oraz z postulowanych drog KDW-43,KDW-61,KDW-62 szczelnymi
systemami z obowigzkiem zastosowania separatoréw przed wprowadzeniem $ciekéw do stawéw
odparowujacych lub rowéw melioracyjnych.

§ 52. Ustala sie nastepujace ogéine zasady dotyczace zaopatrzenia w gaz:

1)
2)
3)

4)

zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej $redniego cisnienia;

mozliwos¢ budowy, przebudowy i rozbudowy sieci gazowej wraz z przytgczeniami;

peine pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy dla wszystkich odbiorcow zaréwno na cele
bytowo-gospodarcze jak i cele grzewcze;

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej umiejscowienie szafek gazowych nakazuje sig w linii
ogrodzen, dla pozostatych terenéw-zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

§ 53._Ustala sie nastepujace ogéine zasady zaopatrzenia w energie elektryczna :

1)

2)
3)

zasilanie w energig elektryczng z krajowego systemu za posrednictwem GPZ ,Ostrow Mazowiecka”
110/15kV z istniejgcych, modernizowanych i rozbudowanych linii $redniego napiecia 15 kV oraz
niskiego napiecia 0,4 kV potozonych na obszarze objetym planem;

petne pokrycie zapotrzebowania mocy elektrycznej:

(uniewazniony wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15
paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na
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uchwate Rady Miasta Ostréw Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w
przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

4) dla terenu, o ktérym mowa w § 30. sie¢ elektroenergetyczng niskiego napiecia nalezy obowigzkowo
realizowac jako podziemng;

5) mozliwos¢ realizowania stacji transformatorowych na wszystkich terenach w zaleznosci od potrzeb.

§54. W zakresie zaopatrzenia w energie cieplng ustala sie :

1) utrzymanie i rozbudowe istniejacego uktadu miejskiej sieci cieplnej w péinocno - wschodniej i
centralnej czgsci miasta, wraz ze zrédtami wytwarzania ciepta;

2) zaopatrzenie w ciepto zabudowy znajdujgcej sig poza zasiggiem miejskiej sieci ciepinej w oparciu o
indywidualne zrodta dostarczania ciepta w stopniu wystarczajacym dla prawidiowego uzytkowania
zgodnego z funkcjg, z preferowanym wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu ziemnego, gazu
ptynnego, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych zrodet energii.

§ 55. 1. Ustala sie nastepujace ogélne zasady dotyczace telekomunikacii:

1) utrzymanie istniejgcej i lokalizacje nowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wolnostojgcych
szaf dystrybucji ustug, kanalizacji kablowej, $wiattowodowej oraz anten dostepu radiowego;

2) zaspokojenie potrzeb poprzez istniejgcy i projektowang sie¢ telekomunikacyjna;

3) w liniach rozgraniczajgcych drég stanowigcych dostep do terendéw inwestycyjnych nalezy
rezerwowac pasy pod budowe linii teletechnicznych;

4) sie¢ telekomunikacyjng nalezy realizowa¢ obowigzkowo jako podziemna.

2. Na catym obszarze objetym planem miejscowym dopuszcza sie lokalizowanie stacji bazowych

telefonii komérkowej, z wytgczeniem, o ktérym mowa w przepisach odrgbnych.

§56. W zakresie zasad gospodarki odpadami ustala sie :

1) selektywng zbiérke odpadéw statych, gromadzonych na terenie inwestycji lub w miejscach
wyznaczonych przez wladze miasta , do czasu ich wywozu i przekazywanie ich na lokalne instalacje
unieszkodliwiania bgdz odzysku odpadéw;

2) odpady bedg regularnie wywozone, poza terenem obowigzywania planu miejscowego, zgodnie z
przepisami odrgbnymi i na warunkach okreslonych w przepisach gminnych w tej mierze;

3) ustala sig, ze odpady przemystowe i technologiczne beda przekazywane do odzysku,
unieszkodliwiania i magazynowania, poza teren objety planem i przekazywanie ich na lokalne
instalacje unieszkodliwiania badz odzysku odpaddw.

6. Ustalenia dotyczace uktadu komunikacyjnego i zasad obstugi komunikacyjnej:
§ 42. 1. Ustala sig utrzymanie nastepujacych ulic: Legionowej, Szkoly Podchorgzych Piechoty,
Warszawskiej, 3 Maja, Armii Krajowej, Sikorskiego, Brokowskiej.
2. Dla ulic, jak w ust. 1 ustala sie klase drogi zbiorcze;j.
§ 44. 1. (uniewazniony wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia
15 paZdziernika 2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na
uchwafe Rady Miasta Ostréw Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);
2. W planie wskazano optymalny, postulowany przebieg drég wewnetrznych, uwidoczniony na rysunku planu
miejscowego.
3. Przebiegi drég wewnetrznych nie wskazanych na rysunku planu nalezy wyznaczaé w zaleznosci od
potrzeb wynikajgcych z zagospodarowania oraz wielkosci i charakteru ruchu, z uwzglednieniem ponizszych
zasad:
1) minimalna szeroko$¢ nowowydzielanych drég wewnetrznych, w liniach rozgraniczajgcych wynosi nie
mniej niz 10 m, przy dtugosci drogi wewnetrznej ponad 100 m;
2) minimalna szeroko$¢ nowowydzielanych drog wewnetrznych, w liniach rozgraniczajacych wynosi nie
mniej niz 8 m, przy dlugosci drogi wewnetrznej 50 — 100 m;
3) minimalna szeroko$¢ nowowydzielanych drég wewnetrznych, w liniach rozgraniczajacych wynosi nie
mniej niz 8 m, przy diugosci drogi wewnetrznej do 50 m;
4) drogi wewnetrzne realizowane jako siegacze dojazdowe powinny by¢ wyposazone w plac manewrowy do
zawracania, zgodnie z przepisami odrebnymi.
§ 45. 1. Na terenie drég publicznych zakazuje sig realizacji wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw
niezwigzanych z przeznaczeniem terenu, z wylaczeniem obiektéw i urzadzern pomocniczych dla funkgji
podstawowej oraz z wytgczeniem sieci infrastruktury technicznej.
2. Dopuszcza sig lokalizacje obiektéw stuzgcych przewozom regularnym osob oraz obiektéw matej
architektury.
§47.1.Dla_zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala sie realizowanie stanowisk postojowych na terenie
wiasnym kazdej inwestyciji. wedtug nastepujacych wskaznikow:

1) dla zabudowy wielorodzinnej minimum 1miejsce parkingowe lub garazowe na 1mieszkanie,

2) dla zabudowy jednorodzinnej minimum 1 miejsca parkingowe lub garazowe na

1 mieszkanie, dom lub segment,
3) minimum 3 miejsca parkingowe na kazde 100m2 pow. uzytkowej biur, ustug i administracji,
4) 25 miejsc na 100 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych, magazynowych, skiadowych i innych

4
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zakfadach pracy,

3.W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania miejsc parkingowych na terenie inwestycji dopuszcza sig
ich realizacje w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i wewnetrznych w formie zatok i paséw
postojowych, na warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych oraz w uzgodnieniu z zarzadcg drogi.
Miejsca te mogg by¢ wliczane do bilansu parkingowego inwestycji pod warunkiem, ze nie zostaty
uwzglednione w bilansie parkingowym innych inwestycji.

4.Parkowanie w pasie drogowym i na terenach drég wewnetrznych jest dopuszczalne pod warunkiem
zapewnienia wymaganych warunkéw dla ruchu pieszego i kotowego, w tym rowerowego.

5. (uniewazniony wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 pazdziernika
2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwafe Rady Miasta
Ostréw Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego);

7. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony Srodowiska i krajobrazu kulturowego:

§ 17.1. Na obszarze objetym ustaleniami, zgodnie ze stanem aktualnym na dzien uchwalenia planu,
wskazuje sie fragment obszaru Natura2000 (OSO) — PLB140007 ,Puszcza Biata”.

2. Granice obszaru jak w ust. 1 wskazano na rysunku planu.

3. W granicach jak w ust. 1 wszelkie zagospodarowanie przedmiotowych terenéw musi uwzgledniaé¢
uwarunkowania (ograniczenia i dopuszczenia) wynikajagce z obowigzujgcych przepiséw odrebnych w
zakresie ochrony przyrody.

§ 19. Ustala si¢ zakaz lokalizowania na catym terenie objetym planem obiektdéw i urzadzen mogacych
zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu jest wymagane, zgodnie z
przepisami odrgbnymi, z wytgczeniem obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej i komunikaciji stuzgcych
poprawie stanu $rodowiska, realizacji inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym i lokalnym,
pod warunkiem zastosowania najkorzystniejszych rozwigzan z punktu widzenia ochrony $rodowiska i
ochrony przyrody.

§ 20. Ustala sig zakaz skladowania wszelkich odpadéw na catym obszarze objetym niniejszg uchwata.

§ 21. 1. Ustala sig, ze przekroczenie dopuszczalnych wielkosci emisji substancji i energii, oddziatujgcych na
$rodowisko, nie moze wykracza¢ poza teren dziatki lub teren inwestycji, do ktérej podmiot emitujgcy
substancje lub energie posiada tytut prawny.

2. Ustalenie, o ktérym mowa w ust 1 dotyczy w szczegélnosci wytwarzania hatasu, wibracji,
promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, woéd powierzchniowych i podziemnych.

§ 22. Dopuszcza sie budowe wszelkich instalacji majgcych na celu ograniczenie promieniowania i hatasu, z
zastrzezeniem § 27.

§ 23. 1. W zakresie ochrony terenéw otwartych oznaczonych na rysunku planu symbolem przeznaczenia R
oraz ZL, ZI ustala sie catkowity zakaz lokalizowania nowej zabudowy.

2. Dopuszcza sie remont budynkéw istniejgcej zabudowy zagrodowej, potozonej na obszarach, o ktérych
mowa w ust. 1.

§ 24. Nakazuje sig stosowanie na calym obszarze objetym planem miejscowym rozwigzan technicznych w
zakresie gospodarki wodno-Sciekowej, ktoére nie bedg powodowac¢ dostawania sie niepodczyszczonych
sciekow przemystowych lub komunalnych do wéd powierzchniowych i gruntu.

§ 27. W zakresie ochrony przed hatasem, w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska,
ustala sie, ze tereny:

1) MW, MW/U, MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, M, MN/Ls - traktowane sg jako tereny zabudowy
mieszkaniowej;

2) MN/U, RM/MN, U/MN - traktowane sg jako tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;

3) UP-7,UP-8, UP-9, UP-10, UP-11, UP-12, UP-13, UP-14, UP-20, UP-21, UP-25 — traktowane sg jako
tereny zabudowy zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy;

4) UP-24 - traktowane sg jako tereny szpitali;

5) ZD - traktowane sg jako przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

8. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego :
§ 7. Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy, wskazane na rysunku planu, ktére odnoszg sie do $cian
budynkéw, z wytgczeniem terenéw funkcjonalnych MW/U, w odlegto$ci minimum:
1) 10,0 m od linii rozgraniczajacych linii kolejowych (KK), z lokalnym dopuszczeniem innego przebiegu
zgodnie z rysunkiem planu;
2) od 10,0 m od linii rozgraniczajgcych drogi ekspresowej (KDS), z lokalnym dopuszczeniem innego
przebiegu zgodnie z rysunkiem planu;
3) 5,0 m od linii rozgraniczajgcych ulic gidwnych (KDGP), z lokalnym dopuszczeniem innego przebiegu
zgodnie z rysunkiem planu;
4) 5,0 m od linii rozgraniczajacych ulic giéwnych (KDG), z lokalnym dopuszczeniem innego przebiegu
zgodnie z rysunkiem planu;
5) 5,0 m od linii rozgraniczajgcych ulic zbiorczych (KDZ), z lokalnym dopuszczeniem innego przebiegu
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zgodnie z rysunkiem planu;
6) 5,0 m od linii rozgraniczajacych ulic lokalnych (KDL), z lokalnym dopuszczeniem innego przebiegu
zgodnie z rysunkiem planu;
7) 50 m od linii rozgraniczajgcych ulic dojazdowych (KDD), z lokalnym dopuszczeniem innego
przebiegu zgodnie z rysunkiem planu.
§ 8. Dopuszcza sig utrzymanie, nadbudowe i rozbudowe istniejgcych budynkéw usytuowanych niezgodnie z
wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy pod warunkiem, ze nowo powstajaca cze$é budynku
bedzie usytuowana zgodnie z tymi liniami.
§ 10. 1. Dopuszcza sig lokalizowanie budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 3 m lecz nie mniej niz 1,5 m od
granicy z dziatkg sasiednig.
2. Dopuszcza sig lokalizowanie budynkéw na granicy z dziatkg sasiednig, zgodnie z zasadami wspéizycia
spotecznego.
§ 11. Ustala sig, ze maksymalny wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
dziatki lub terenu stanowi nie wiecej niz 90% wartosci wskaznika maksymalnej zabudowanej powierzchni
dziatki, wigcznie z nawierzchniami dojs¢ i dojazdow, przy jednoczesnym uwzglednieniu innych wskaznikéw
zawartych w ustaleniach szczegétowych dla terenéw funkcjonalnych.

3. (uniewazniony wyrokiem Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 pazdziernika
2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwate Rady Miasta
Ostréw Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego);

§ 15. Ustala sie nastepujace zasady realizacji ogrodzen:
1) ogrodzenia od strony ulic nalezy sytuowa¢ w liniach rozgraniczajgcych; dopuszcza sie wycofanie
ogrodzer w gigb dziatki w celu ominigcia istniejacych przeszkéd oraz w miejscach sytuowania bram
wjazdowych;

4) maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia dla zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, od strony drég ulic i
placéw publicznych nie moze przekracza¢ 1,8 m od poziomu terenu.

§ 16. 2. Dla obszaréw funkcjonalnych oznaczonych symbolami MN2, MN/U, MW ustala sie nastepujace
zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) zasada ksztattowania zespotow zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej wraz z ustugami dla obstugi
mieszkancow;
2) w obszarach MN/U na terenach istniejacych stacji auto gazu dopuszcza sie lokalizacje stacji paliw pod
warunkiem udokumentowanego braku zagrozen dla uje¢ wody, wéd podziemnych i powierzchniowych oraz
spetnienia wymogéw okreslonych w przepisach odrebnych.

9. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego:

§ 31. 1. Na obszarze objetym ustaleniami planu wskazuje sie strefy ochrony archeologicznej, wpisane do
gminnej ewidencji zabytkéw, oznaczone na rysunku planu symbolami SOA1, SOA2, SOA3, ktérych zasieg
wskazany jest na zatgczniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwaly.

2. (uniewazniony wyrokiem Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 paZdziernika
2013 r. Sygn. akt IV SA/Wa 1515/13 w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwate Rady Miasta
Ostréw Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2012 r. nr XXXVII/159/2012 w przedmiocie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego).

10. Ustalenia dotyczace sposobu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenow :

§ 66. W planie ustala sie zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw za
wyjagtkiem zagospodarowania zwigzanego z realizowaniem inwestycji budowlanej.

Zwolnione z opfaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opfacie skarbowej.

.LB Pismo Nr RB-P.6722.17.2017 Urzedu Miasta Ostrow Mazowiecka z 11 wrzesnia 2017
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STAROSTWO POWIATOWI
w Ostrowi Mazowieckie]
ul. 3 Maja 68

07-300 Ostr6w Mazowiecka Ostrow Mazowiecka, dnia 2017-08-18

AB. 6740.10.67.2016

MUZEUM
DOM RODZINY
PILECKICH

ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrow Mazowiecka

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 2017-08-11 dotyczace wyjasnienia
watpliwosei w interperetacji zapisu § 75 pkt. 5q wzgledem § 75 pkt. 3 miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostréw Mazowiecka, informuje,
iz organem whasciwym do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Miasta Ostréw Mazowiecka
(ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
/t.j. Dz.U.z 2017 r., poz. 1073/.

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1073/. miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt
prawa powrzechnie obowigzujgcego na obszarze nim objgtym. Prawo dokonywania
interpretacji miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego ma organ
whasciwy do sporzadzenia ww. aktu prawa miejscowego, czyli wéijt, burmistrz i
prezydent miasta.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w my$l art. 35 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane dopiero przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe
lub odrgbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego sprawdza zgodnosé
projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, tzn. sprawdza zgodno$¢ w oparciu m. in. o informacje zawarte w
przedtozonej dokumentacji, w szczegélnosci projekcie budowlanym, szkicach,
rysunkach dolaczonych do wniosku o pozwolenie na budowe lub do zgloszenia
zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

z up. STAROSTY
Cer
Ewa‘Sgehcitka

p.o. Naczelnika Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

Przygotowala: Sylwia Kos, tel.: /29/645 71 34
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I.C  Odpowiedzi na Zalecenia Zamawiajacego stanowiace Zatacznik 1 do Umowy z dnia
22.09.2017

Suma powierzchni  pracy wykonanej w konkursie wynosi 622 m? powierzchni netto. Tolerancja planowanych powierzchni w
projekcie pokonkursowym wynosi +/- 10%.

OdpowiedZ BDR Architekei:

Tolerancja Powierzchni pracy koncepcji pokonkursowej wynosi ok. +9% wzgledem sumy powierzchni pracy wykonanej w konkursie.
Znaczgco _powiekszona zostata powierzchnia wystaw stafych. Powierzchnia magazynu i pom. socjalneqo jest do modyfikacji
zgodnie z Panstwa wytycznymi.

1. Projekt nalezy uzupetni¢ o powierzchnie ekspozycyjng utracong w wyniku rezygnacji ze strychu jako przestrzeni
wystawowej. Dodatkowg powierzchnig nalezy utworzyé w czesci podziemnej, ze wskazaniem na poszerzenie tacznika
pomiedzy starg a nowg czescig budynku. Strop drewniany nad parterem musi zosta¢ zachowany w dalszych fazach
projektu z uwagi na podpisane umowy prawne na dofinansowanie inwestycji.

OdpowiedZ BDR Architekei:

Projekt zostat uzupetniony o powierzchnie ekspozycyjng w piwnicy pawilonu oraz na poddaszu domu.

Dodatkowa powierzchnie nalezy utworzy¢ w czeSci podziemnej, ze wskazaniem na poszerzenie tgcznika pomiedzy starg a nowg
czescig budynku. Strop nad parterem projektuje sie w konstrukcji zelbetowej ze wzgledu na projektowane obcigzenia urzadzen
technicznych na poddaszu oraz ze wzgledu na wymagania odpornosci pozarowej konstrukcji budynku.

Posadzke na poddaszu w pom. wystaw projektuje sie z drewnianym wykoriczeniem. Na poddaszu projektuje sie pomieszczenie
wystaw stafych oraz pomieszczenie techniczne pod lokalizacje centrali wentylacyjnej.

2. Strefa wejscia na teren dziatki od strony ul. Warszawskiej powinna zosta¢ mocniej podkreslona pod wzgledem formy
architektonicznej, ew. wzmocnionej emblematyka nazwy i logo Muzeum, dla podkreslenia publicznego i specjalnego
charakteru catosci zatozenia.

Odpowiedz BDR Architekci:

Strefa wejscia na teren dziatki od strony ul. Warszawskiej zostata podkreslona poprzez umiezszczenie gabloty z emblematyka
Muzeum, miejscem na lokalizacje informacji wizualnej. Strefa wejSciowa zostata podkreslona poprzez zaprojektowanie azurowego
ogrodzenia z umozliwieniem wgladu w ogrod, w ktorym projektuje sie rowniez oswietlenie nocne. W ocenie projektantéw wizualne
otwarcie ogrodu jest zabiegiem, ktory zaprasza publicznosc¢ i podkresla status instytucii.

Opcjonalnie, dla podkre$lenia publicznego i specjalneqo charakteru cafoSci zatozenia, proponuje sie umieszczenie masztow
flagowych w przedpolu ogrodzonej czesci dziatki Muzeum. Maszt flagowy moze stuzyc do wieszania flagi z emblematem Muzeum.
Dodatkowo, maszt moze stuzy¢ do zawieszenie flag panstwowej, flagi z barwami miasta Ostrow Mazowieckiej lub inne wazne dla
teqo_miejsca: podczas Swiagt panstwowych, w Swieta miasta lub w _czasie obchoddw uroczystosci rocznicowych. W strefie
wejSciowej projektuje sie o$wietlenie.

3. W dalszych fazach projektu nalezy réwniez dopracowac projekt ogrodu, nadajgc mu w sposéb nie pozostawiajacy
watpliwosci forme nawigzujacq do tradycyjnego, rodzimego w charakterze i specyfice ogrodu przydomowego — jak
zostato to opisane w warunkach konkursu.

Odpowiedz BDR Architekci:

Projekt ogrodu bedzie dopracowywany na kazdym etapie tworzenia dokumentacji. W tym etapie zostata sporzadzona
inwentaryzacja _dendrologiczna, waloryzacja oraz plan gospodarki zielenig co stanowi odpowiednig basze do szczegotoweqo
projektu_ogrodu. Ogrod projektuje sie w formie _nawigzujgcej do tradycyjnego, rodzimego w charakterze i specyfice ogrodu
przydomowego. Opracowanie zostato zawarte w czesci projektu pn. architektura krajobrazu.

4. Pokazane na wizualizacji otwarcie pomiedzy ogrodem jordanowskim a dziatkqg Muzeum musi zosta¢ opracowane pod
wzgledem technicznym jako ruchoma cze$¢ ogrodzenia pomiedzy tymi terenami, umoZliwiajaca w razie potrzeby jego
catkowite zamkniecie.

Odpowiedz BDR Architekci:
Otwarcie pomiedzy ogrodem jordanowskim a dziatkqg Muzeum projektuje sie jako ruchoma cze$¢ ogrodzenia pomiedzy tymi
terenami, umozliwiajgca w razie potrzeby jeqgo catkowite zamkniecie. Opis ogrodzenia zawarto w czesci opisowej.

5. Nadwyzke powierzchni uzyskang w wyniku przewidywanej redukcji pomieszczen technicznych w podziemiu nalezy
przeznaczy¢ na utworzenie dodatkowego magazynu.
Odpowiedz BDR Architekci:
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W pracy pokonkursowej powiekszony zostat rzut piwnic w zwigzku z czym przearanzowano ukfad pomieszczen, minimalizujac
komunikacje oraz uzyskujgc w _ten sposéb wieksze pomieszczenie magazynowe. Projektuje sie rezerwe pod podzielenie
pomieszczenia magazynoweqo na 2-3 mnigjsze w razie przysztych potrzeb.

6. Zmniejszong na szerokosci szybu windowego powierzchnie pom. biurowego na parterze nalezy przeznaczy¢ na
zapleczowy magazynek sali wielofunkcyjnej.

Odpowiedz BDR Architekci:
Zaprojektowano _zapleczowy magazynek saliwielofunkcyjnej — pomieszczenie nr 02a. Powierzchnie uzyskano poprzez
zZmnigjszenie powierzchni pom. biurowego.

7. Projekt w zakresie zagospodarowania terenu nalezy podzieli¢ na czesci AiB zgodnie z pkt 2.20 Umowy, ktére dalej

nalezy odpowiednio:
- w fazie koncepcji pokonkursowej zaprojektowac jako A i B w uktadzie pokazanymw  koncepcii konkursowej.
- w fazie projektu budowlanego zaprojektowac jako A i B, gdzie cze$¢ B pozostaje jako istniejaca stuzebnos¢ przejazdu
z przeksztalceniami  nawierzchni  pozwalajacymi spetnic  w obu czeSciach zapisy Planu Miejscowego;

- w fazie projektu wykonawczego zaprojektowac A i B tak jak w projekcie koncepcyjnym, ale z mozliwo$cig etapowego
wykonania obu czesci.

OdpowiedZ BDR Architekei:
Projekt w zakresie zagospodarowania terenu zaprojektowano jako A i B w ukfadzie pokazanym w_koncepcji konkursowej.
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I PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LA Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum
— Dom Rodziny Pileckich na dziatce ewidencyjnej nr 2338/2 obreb 0001 w Ostrowi Mazowieckiej (07-300) ul. Warszawska 4.

Projekt zostat opracowany w oparciu 0 koncepcje architektoniczng wybrang w konkursie ogtoszonym przez Zamawiajacego, z
uwzglednieniem zalecen pokonkursowych Sadu konkursowego i  stanowigcych zataczniki do Umowy: zalecen Zamawiajacego,
inwentaryzacje budynku istniejacego, ekspertyze techniczng budynku istniejacego, opinie geotechniczna, wypis i wyrys z Planu
Miejscowego dla dziatki nr 2338/2, wypis z ksiegi wieczystej dla dziatki nr 2338/2, Regulamin konkursu

II.LB Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

II.LB.1 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Dla obszaru, na ktdrym bedzie miata miejsce inwestycja obowigzuje Uchwata Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr
XXXVI1/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., ktéra zostata ogtoszona w Dzienniku Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca
2013r. poz. 6827.

Zgodnie z Wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dziatka ozn. Nr 2338/2 pofozona jest w obszarach
funkcjonalno-przestrzennych oznaczonych symbolem na rysunku planu:

e wczesci MN/U-30 teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami

e wczesci KDZ-1 teren drég publicznych, droga klasy zbiorczej (poszerzenie ulicy Warszawskiej)

e przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w granicach strefy ochrony archeologicznej SOA 3.

Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jednak dopuszczalne przeznaczenie terenu to
ustugi i drogi wewnetrzne. Nie ma mozliwosci realizacji na dziatce nowej zabudowy zagrodowej.
Do dokumentacji dotaczono Pismo RG-P.6722.17.2017 wystosowane przez Urzad Miasta Ostréw Mazowiecka zawierajace
interpretacje szczegdtowej dyspozycji przestrzennej w Planie, zgodnie z ktéra;
e 70% terenu przeznaczono pod zabudowe, dzielong na:
60% terenu przeznaczono pod ustugi (ustugi nieucigzliwe)
10% terenu przeznaczono pod zabudowe jednorodzinng i infrastrukture zwigzana z tg funkcjg
o 30 % terenu przeznaczono pod powierzchnig biologicznie czynng
W sumie 100% powierzchni dziatki.
Interpretacja dopuszcza zdominowanie w przypadku dziatki nr ewd. 2338/2 funkcji podstawowej przez funkcje dopuszczalna,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza mozliwo$¢ realizacji budynkow ustugowych wolnostojacych.

Wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

Nieprzekraczalna linia zabudowy — 0znaczono na rysunku PZT i Zatacznikach formalno-prawnych.
Dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy ustugowej wolnostojgcej — do 9m

Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych zabudowy ustugowej — 2

Rodzaj dachu - pfaski, jedno-, dwu- lub wielospadowy

Kolorystyka elewaciji $cian zewnetrznych - stonowana

Kolorystyka dachéw — stonowana

Maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowani przestrzennego dla zaspokojenia potrzeb parkingowych przewiduje sie
zlokalizowanie 14 (wg rachunku okoto 13,5) miejsc parkingowych, ktére Inwestor ma zapewni¢ poza terenem inwestyciji.
Nie przewiduje sie lokalizacji miejsc postojowych na terenie inwestycji.

Liczba miejsc zostata wyliczona na podstawie:

§ 47 pkt.1 ppkt.1 Uchwaty Nr XXXVI1/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

minimum 3 miejsca parkingowe na kazde 100m2 powierzchni uzytkowej biur ustug i administracji

§ 47 pkt.3 Uchwaty Nr XXXVI11/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

W przypadku braku mozliwo$ci zlokalizowania miejsc parkingowych na terenie inwestycji dopuszcza sie ich realizacje w liniach
rozgraniczajgcych drég publicznych i wewnetrznych w formie zatok i pasow postojowych na warunkach okre$lonych w przepisach
odrebnych oraz w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Miejsca te mogg by¢ wliczane do bilansu parkingowego inwestycji pod warunkiem,
Ze nie zostaly uwzglednione w bilansie parkingowym innych inwestycji.

Dla budynku, bedacego przedmiotem opracowani powierzchnia uzytkowa podstawowa wynosi 449,29m2 czyli 4x100m2.

Szczegdtowe wymagania zgodnie z Wypisem i wyrysem z planu zataczonym do dokumentacii.
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II.LB.2 Zagospodarowanie terenu

Na rysunku Planu Zagospodarowania Terenu wskazano granice opracowania - dziatke ewidencyjnej nr 2338/2 obreb 0001 w
Ostrowi Mazowieckiej (07-300) ul. Warszawska 4. Podstawg do wytyczenia granicy byta Mapa zasadnicza w skali 1:500 z
02.12.2016 wydana przez Ostrowskiego. W opracowaniu (na zleceni Inwestora) jest Mapa do celdéw projektowych.

Dziatka graniczy od wschodu z Ogrodem Jordanowskim (dziatka 2334), od potnocy i zachodu z zabudowg jednorodzinng (dziatki
2338/12339) a od potudnia z dziatkg drogowa — ulica Warszawska (dziatka 2519/12)

W obrebie w/w terenu nie wyznaczono drogi komunikacji kotowej, miejsca parkingowe. Do istniejacego budynku prowadzi chodniki
z kwadratowych piyt betonowych. Zdecydowang wigkszo$¢ dziatki zajmujg obszary zieleni urzadzonej i nieurzadzonej
wyszczegblnione na inwentaryzaciji zieleni.

Teren jest w cato$ci ogrodzony, w czesci graniczacej z dziatkg 2334 modutowym ogrodzeniem stalowy, na pozostate czesci
Wijazd i wejscie na dziatke zapewniajg dwie otwierane bramy i furtka. Jedna z bram byla do tej pory uzywana przez wiascicieli
sasiedniej nieruchomosci jako dojazd do posesji — dziatki 2338/1.

Dla dziatki obowiazuje stuzebnos¢ gruntowa zwigzana z obstuga komunikacyjng dziatki 2338/1.

Na dziatce znajduje si¢ budynki:
e murowany dom jednorodzinny wolnostojacy
powierzchnia zabudowy 165,3m?
powierzchnia catkowita 383,5m?

wysokosé 7,3m

dtugosé 20,7m

szerokos¢ 6,6m

liczba kondygnacji 3 (2 nadziemne, 1 podziemna)

Zgodnie z informacjq od Zamawiajacego aktualnie prowadzone sg prace budowlane - remont odtworzeniowy na
podstawie dokumentacji ,REMONT BUDYNKU JEDNORODZINNEGO, WOLNOSTOJACEGO NA DZIAt CE NR 2338/2
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ” autorstwa ZKM-ASIS Sp. z 0.0. ul. Zurawia 71, 15-540 Biatystok, projektant: mgr inZ.
arch. Mirostawa Baczewska nr upr. 2/WMOKK/2016 w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Zamiar wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe zgtoszono do wtasciwego Urzedu.
Inwestor potwierdzit, ze posiada prawa autorskie do projektu.

Do budynku domu doprowadzone sg media:
e woda
e kanalizacja
e energia elektryczna
Na dziatce znajduje sie linia napowietrzna, ktérej usuniecie nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

[1.B.3 Uksztattowanie terenu
Teren inwestycji charakteryzuje sie minimalnymi réznicami uksztattowania terenu w obrebie dziatki.
W obszarze objetym mapa zasadniczg rzedne terenu wahajg sie od 122,1 m n.p.m. do 122.9 m n.p.m.

Réwnolegle do ulicy Warszawskiej znajduje sie waski nasyp o rzednej 122,6 m n.p.m.
Teren znajduje sie wyraznie ponizej rzednej drogi (ul. Warszawska) 123,77 m n.p.m. i chodnika przy drodze 123,9 m n.p.m.

I1.B.4 Warunki gruntowo —wodne
Warunki gruntowo-wodne zostaty rozpoznane w oparciu o opinig¢ geotechniczng nr 227/02/2017 wykonana w lutym 2017 roku przez
mgr T. Skrzypczynskiego upr. geol. MS nrVII-1685; upr. geol. Nr XI/14/2011; upr. geol. XI1/15/2011.

W oparciu o wykonane badania inwestycje zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gteboko$ci 6,0m p.p.t.

Od powierzchni zalega warstwa nasypéw niekontrolowanych; pod nasypami nawiercono serie piaszczystq w stanie $rednio
zageszczonym i gtebiej zageszczonym.

Wierceniami nie osiggnieto | poziomu wodonos$nego.

Szczegoty wg osobnego opracowania nie bedacego czescig niniejszej dokumentacii.

II.C  Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przedmiotem inwestycji jest remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku jednorodzinnego na Muzeum

— Dom Rodziny Pileckich a takze w ramach terendw biologicznie czynnych wyznaczenie dojs¢ i dojazdéw do budynku oraz
zorganizowanie zieleni otaczajace;.
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II.C.1 Zabudowa

Rozbudowa zostata zaplanowana w pétnocnej czesci dzialki tak, by formalnie nie dominowata nad istniejagcym budynkiem i aby
zachowa¢ czytelno$¢ jego bryly w skali urbanistycznej od strony ul. Warszawskiej. Projektowany pawilon odsunieto od domu i
powigzano z nim szklanym tacznikiem. Aby jeszcze mocniej podkre$lic wage domu zaproponowano kolumnade z przeszklong
przesuwng Sciang w gtebi nowego pawilonu. Dzieki temu zabiegowi pomiedzy pawilonem a domem i otoczonym kwietnym ogrodem
tworzy sie brama wej$ciowa prowadzaca do otwartej przestrzeni holu gtéwnego. Poprzez szklane ptaszczyzny fasady tacznika zza
domu wyfania sie barwny ogréd kwiatowy otaczajacy dom Rodziny Pileckich. Uktad $ciezek ogrodu wydzielajg owalne pola rabat z
zielenig. W centralnym miejscu wyznaczono utwardzone pole pod miejsce wydarzen, dla ktorych oprawg jest potudniowa fasada
domu na tle wysokich parkowych drzew. Strefa ta jest zlokalizowana jest bezposrednio przy holu Muzeum, tak aby zapewnic¢
wydarzeniom odpowiednie zaplecze. Przesuniecie pawilonu do potnocnej krawedzi dziatki poszerza strefe ogrodu i oddziela go od
sgsiednich zabudowan jednorodzinnych.

Istniejacy budynek domu posiada poziom posadowienia parteru p.p.p. = 122,33 m n.p.m.

Remont, przebudowa polega na adaptaciji budynku mieszkaniowego jednorodzinnego na funkcje ustugowa — Muzeum, bez wptywu
na zagospodarowanie terenu. Wejscie do budynku zapewnione bedzie przez nowoprojektowang czes¢.

Rozbudowa — nowoprojektowany budynek zostat zaprojektowany jako budynek niski, 2 kondygnacyjny, a wysokos¢ nie przekracza
9 m, co jest zgodne z zapisami opisanymi w MPZP.

Nowoprojektowana cze$¢ budynku posiada poziom posadowienia parteru p.p.p. = 122,03 m n.p.m.

Zwazywszy na odlegto$¢ do budynkéw sasiednich oraz wysoko$¢ projektowanego budynku, inwestycja nie powoduje
zacieniania ani przestaniania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

II.C.2 Strefa wejsciowa na dziatke
Projekt zaktada, ze na teren Muzeum prowadzi¢ beda trzy wejscia:
e wejScie gtowne —brama od ul. Warszawskiej; przed bramg zaproponowano plac z utwardzona nawierzchnia poszerzajacy
chodnik, oraz nasadzenie z drzew lisciastych ostaniajace plac strefe poprzedzajacq brame przed potudniowym storicem.
o wejscie dodatkowe — brama od strony Ogrodu Jordanowskiego; naprowadza na nie $ciezka spod samej bramy wejciowej
od strony ul. Rézanskiej,
e wejscie gospodarcze - furtka od ul. Warszawskiej umozliwiajaca dostep do utwardzonej $ciezki prowadzacej do wiaty
Smietnikowe;.
Wejscia — otwarcia miedzy ul. Warszawska a dziatkg oraz migdzy Ogrodem Jordanowskim a dziatkg zaprojektowano jako
ruchoma czes$¢ ogrodzenia migdzy tymi terenami umozliwiajaca w razie potrzeby jego zamkniecie.

Dziatka otoczona bedzie ogrodzeniem formalnie nawigzujacym do ogrodzenia sztachetowego, ale we wspdtczesnej lekkiej formie
w stonowanej naturalnej kolorystyce z drewna lub blachy typu corten. Przebieg ogrodzenia zgodny z rysunkiem PZT-01i z
zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego.

Skrzynki przytaczeniowe zintegrowane z ogrodzeniem. Dodatkowo przed ogrodzeniem przewiduje si¢ tablice na logotyp Muzeum
(zgodnie z planszg A-01, A-02).

[I.C.3 Komunikacja wewnetrzna
Zaprojektowano dojécie piesze i trakty pieszo-jezdne do gtdwnego wejscia do budynku z nawierzchni zwirowej utwardzane;
mechanicznie. Dojcie umozliwia dostep do budynku dla osdb niepetnosprawnych.

Dla inwestycji nie wyznaczono miejsc parkingowych naziemnych na terenie inwestycji. Przewiduje sie, ze miejsca dla
odwiedzajgcych bedg zapewnione poza dziatka.

II.C.4 Instalacje
Przez teren przebiegaja sieci uzbrojenia terenu wymagajace przetozenia, likwidacii.
Trasy projektowanych sieci i przytaczy oznaczono na rysunku PZT-01.

Woda opadowa odprowadzana przez rynny i rury spustowe:
e w czeSci remontowanej i przebudowywanej bezposrednio na grunt; do rozwazenia zbiornik retencyjny;
e w czeSci rozbudowywanej do kanalizacji.
II.C.5 Gromadzenie odpadéw
Na dziatce — w potudniowym narozniku wyznaczono miejsce umozliwiajgce gromadzenie i segregacje odpadéw statych — wiate
$mietnikowg. Pojemniki do gromadzenia odpadéw bedg kontenerami zamykanymi.
Dostep dla samochoddw odbierajacych odpady zapewniony bedzie poprzez utwardzone dojscie bezposrednio z ul. Warszawskiej.

II.C.6 Projekt zieleni

Kompozycja uktadu zieleni jest przeniesieniem tradycyjnego matomiasteczkowego ogrodu przydomowego poszerzonymi
przejsciami i $ciezkami typowymi dla ogrodu parkowego. Centralnym elementem zatozenia jest dom otoczony zielonym kregiem
nizszych ro$lin z pojedynczymi wysokimi barwnymi kwiatami. Pozostate pola zieleni nawigzujg zaokraglonymi formami do rabaty
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wokét domu, tworzac migkkie Sciezki i przejécia. W centralnym punkcie — ogrodu w sasiedztwie domu i pawilonu $ciezka
poszerza sie tworzac plac — miejsce wydarzen otoczone zielonymi rabatami ztozonymi z roslin ozdobnych i zi6t, ktére wraz z
architekturg domu i pawilonu stanowig naturalng scenografie dla wydarzen. Roslinami ozdobnymi zostata réwniez obsadzona
$ciezka prowadzaca od ul. Warszawskiej. \W projekcie przewidziano miejsce na sad owocowy i fragment ogrodu warzywno-
ziotowego o uporzadkowanym uktadzie. Najwieksze pole od frontu domu zostato zaprojektowane w oparciu o archiwalne zdjecia
domu Marii i Witolda Pileckich. Wzdtuz $ciezek zlokalizowano drewniane tawki ustawione wzdtuz gtéwnych osi widokowych
ogrodu zachecajace do zatrzymania si¢ i chwili zadumy. Na dachu pawilonu zostat zaprojektowany ogrod z zielenig ekstensywna,
Dzieki temu, nowy pawilon wtapia sie w przydomowy ogréd z w widoku z pobliskiego parkowego wzniesienia oraz okien
sgsiednich doméw.

Szczegotowy opis wg opracowania Architektury Krajobrazu.

II.C.7 Elementy poza zakresem opracowania
W zakresie dziatki 2334:
o  korekta Sciezek ogrodu jordanowskiego
e usuniecie drzewal przesadzenie drzewa na projektowanym pofgczeniu

W zakresie dziatki 2519/12:
e  korekta projektu przebudowy drogi : obnizony kraweznik na catej dtugosci dziatki (AFE)
o doprojektowanie nawierzchni pomiedzy chodnikiem a granica dziatki (AFE)
e drzewa w pasie drogowym do zachowania — wg cze$ci projektu architektury krajobrazu
o realizacje 12 stanowisk postojowych w liniach rozgraniczajacych drég publicznych i wewnetrznych w formie zatok i paséw
postojowych.

W zakresie dziatki 2338/2:
e usunigcie napowietrzne; linii elektrycznej przebiegajacej przez dziatke;
e zniesienie stuzebno$ci gruntowej

II.LD Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

Zagospodarowanie terenu m? % max wg MPZP
Pow. dziatki w granicach A-B-C-D-E-F 2802 100,00

Pow. zabudowy 454 16,20

Pow. utwardzona (doj$¢ i dojazdéw) 737 26,30

Powierzchnia zabudowana 1191 42,51 60% (42%**)
Pow. biologicznie czynna 1630 58,17 30% (58%*%)

** - interpretacja zgodnie z Warunkami konkursu
ILE Wpis do rejestru zabytkéw dziatki budowlanej

Teren w cato$ci znajduje sie w granicach strefy ochrony archeologicznej SOA 3 co skutkuje obowigzkiem zwrdcenia sie do
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje przedsiewziecia
inwestycyjnego, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkéw.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow.
Projektowana inwestycja nie narusza przepiséw Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

IILF Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke budowlang

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji, dziatka nie znajduje sie w granicach eksploatacji gérnicze;.
.G Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na $rodowisko i nie narusza interesdw osaéb trzecich.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.09.11.2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.
Nie wymaga zatem sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.
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Il KONCEPCJA WIELOBRANZOWA

LA Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie obecnie budynek mieszkalny jednorodzinny, ktory bedzie podlegat
remontowi, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania. Czg$¢ ta obiektu zwana dalej bedzie cze$cig remontowana i
przebudowywana.

Ta cze$¢ budynku bedzie miesci¢ wystawe statg i pom. techniczne.

Do budynku istniejacego zostanie dobudowany nowoprojektowany budynek bedacy funkcjonalnym rozszerzeniem i uzupetnieniem
budynku istniejacego. Czes¢ ta obiektu zwana dalej bedzie cze$cig rozbudowywana.

Ta cze$¢ budynku bedzie miesci¢ strefe wejciowa z recepcja, sale multimedialng, czytelnie, biura, zaplecze higieniczno-sanitarne
z szatnig i pomieszczenia techniczne.

Zaktada sig, ze cze$¢ remontowana i przebudowywana z czescig rozbudowywang bedg tworzy¢ formalng i funkcjonalng catos¢ —
jeden budynek.
Podstawowg funkcjg projektowanego budynku jest funkcja muzealna.

Wszystkie pomieszczenia pracy statej (pomieszczenia biurowe i recepcja) posiadajg doswietlenie bezposrednie $wiattem dziennym
(spetniono warunek 1:8 powierzchnia okna : powierzchnia podtogi).

Przewiduije sie zatrudnienie ok. 6 osob. Praca odbywac si¢ bedzie w systemie jednozmianowym. Dla pracownikéw zaprojektowano
pomieszczeni socjalne z miejscem na odgrzanie i spozycie positkdw. Nie przewiduje sig¢ mozliwosci palenia tytoniu na terenie
obiektu. Odlegto$¢ toalety od najdalszego stanowiska pracy jest mniejsza niz 75m. Na tym etapie projektu nie przewiduje sie
wyznaczenia stanowisk pracy chronione;.

LB Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego

[l.B.1 Forma architektoniczna

Projekt tworzy spdjng kompozycje, w ktdrej niewielki dom rodziny Pileckich pozostaje w centrum zatozZenia, jako najwazniejszy
element, a dobudowywana cze$¢ stanowi jednie harmonijne i neutralne tlo. Migkko poprowadzone alejki i rabaty z kwiatami bedace
elementami zagospodarowania terenu swoim charakterem przywotujq nastrdj inteligenckich, miedzywojennych ogrodow
przydomowych.

Istniejacy budynek zostat zaprojektowany i wybudowany na poczatku XXw. jako prosta bryta na rzucie prostokata z dwuspadowym
dachem oraz gankiem wejSciowym. W etapie pdzniejszym dobudowano przybudéwke do budynku gtéwnego, ktra miata petnic
funkcje sanitarne i techniczne orz zapewni¢ dodatkowe wej$cie do piwnicy i na strych.

Elewacje budynku ozdobione byty gzymsami i ryzalitami w naroznikach. Okna posiadaty okiennice drewniane, a dach kryty byt
dachdwka ceramiczna. Istnieje pare archiwalnych zdje¢ budynku z okresu migdzywojennego. Brak materiatéw zrédtowych do
przeprowadzenia kwerendy. W czesci rysunkowej (Rys. A-51) przedstawiono studium architektury domu.

Budynek petnit tylko funkcje mieszkalna.

Zaktada sie odtworzenie wygladu gtéwnej bryty budynku — jednokondygnacyjnego podpiwniczonego budynku z poddaszem
uzytkowym - na podstawie materiatéw archiwalnych. Materialy wykonczeniowe majq nawigzywa¢ do lokalnego budownictwa
Ostrowi i tradycyjnych polskich doméw ziemianskich: $ciany zewnetrzne wykoficzone beda w stonowanej tonacji jasnej, a dach
pokryto materiatami tradycyjnymi. Oprawe okien i drzwi oraz detale elewacyjne wraz z obrébkami zamierza sie odtworzy¢
nawigzujac do stanu przedwojennego. Proponuije sie zachowaé klimat dawnego wnetrza domu utrzymujac rozwigzania materiatowe
w postaci drewnianych stropdw, jasnych tynkow wewnetrznych oraz drewnianej stolarki, ktére moze byC tlem do opowiesci o
wczesnych latach zycia i petnym nadziei okresie miedzywojennym. Niewysokie poddasze oraz cze$¢ podziemna - ceglana piwnica
wydaje sie by¢ wiasciwym tlem do opowiesci 0 najtrudniejszym okresie zycia Rotmistrza Pileckiego przypadajacym na lata wojny i
powojennych repres;ji.

Cze$¢ rozbudowana zgodnie z zatozeniami projektu jest nizsza niz remontowany dom, nie konkuruje z zachowanym domem i
stanowi ,architekture tta’. Jednokondygnacyjny podpiwniczony pawilon to ponadczasowa formuta podpartego na szeroko
rozstawionych filarach dachu — portyku o wywazonych proporcjach ma integrowac przestrzen muzeum z ogrodem i domem tworzac
réznorodne miejsca dla aktywnos$ci zwigzanych z dziatalno$cig muzeum. Stonowana kolorystyka i matowa faktura materiatéw ma
nawigzywac¢ do wykorczenia domu. Fasade od strony ogrodu tworzg przesuwne witryny w drewnianych ramach otwierajace
przestrzen holu na otoczenie. tacznik zaprojektowano jako cato szklany z konstrukcjg dachu opartg o pawilon i $ciane domu. We
wnetrzu proponuje sie proste i ponadczasowe materiaty, analogiczne jak zaproponowane na elewacji; Sciany oraz posadzki
zaprojektowano z betonu szlifowanego z widocznym kruszywem w kolorze jasnoszarym.

Sala wielofunkcyjna oraz klatka schodowa zostaty doswietlone z gory poprzez okna dachowe, ktdre wprowadzajg rozproszone
rownomierne o$wietlenie naturalne do wnetrz. Winda ze szklang kabing umozliwia posrednie naturalne oSwietlenie piwnicy.
Stropodach pawilonu projektuje jako zielony ekstensywny.
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Cato$¢ stworzy ramy dla Wystawy statej - opowiesci o legendarnej, heroicznej postaci rotmistrza Pileckiego w relacji z atmosferg
jego domu rodzinnego - miejscem pogodnym, kameralnym i skromnym.

l1.B.2 Funkcja budynku

[11.B.2.1 Komunikacja

Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w cze$ci rozbudowywanej pod podcieniem kolumnowy w elewacji pdtnocno-
wschodniej.

Hol gtéwny stanowi wazne miejsce w budynku; mie$ci w sobie duzg i elastyczng powierzchnie z centralnie umieszczong ladg
kawiarni, informaciji z kasg i sklepem. Hol posiada mozliwo$¢ rozsunigcia fasady szklanej na podcienia i ogrod co dodatkowo moze
powigkszy¢ jego powierzchnie o cze$¢ w pod podcieniem. Z holu zwiedzajacy przechodza tacznikiem na wystawe statg w czesci
remontowanej i przebudowanej oraz do Sali multimedialnej, biur a takze dalej do gtéwnej komunikacji pionowej.

Jako gtowng komunikacje pionowg w budynku zaprojektowano otwartg klatke schodowa i przeszklony szyb windowy w czesci
rozbudowywanej umozliwiajace przemieszczenie sie miedzy kondygnacig parteru i piwnicy. Klatka schodowa posiada do$wietlenie
naturalne — $wietlik dachowy.

W czesci remontowane;j i przebudowywanej zaprojektowano otwartg klatke zabiegowa taczacq kondygnacije parteru i poddasza
uzytkowego.

I11.B.2.2 Funkcja
Uktad funkcjonalny budynku zaprojektowany zostat nastepujaco:

Poziom parteru

W czesci rozbudowywanej hol potaczony jest z sala multimedialng (wielofunkcyjng) poprzez przestrzen mediatek mozliwej do
wygrodzenia przesuwng $ciankg szklang. Mediateka (czytelnia) to pomieszczenie otwarte na ogrod, ktérego najwazniejszym
elementem jest wysoki regat z ksigzkami. Dodatkowo przewiduje sie miejsce dostepu do laptopow z wyselekcjonowang tematyka,
stron internetowych, gier i aplikacji poswieconych historii i kulturze - niskie fotele lub pufy. Pomiedzy mediatekq a salg
wielofunkcyjng zostata zaprojektowana kolejna $ciana przesuwna pozwalajaca na potaczenie obu pomieszczen i tym samym
poszerzenie o potowe przestrzeni wyktadowe;.

Sala multimedialna posiada wydzielone zaplecze i jest potaczona amfiladowo z przestrzenig biur tym samym umozliwiajac
poszerzenie kulis Sali na wieksze wydarzenia.

Zlokalizowano na parterze pomieszczenia biurowe dostepne sg takze z komunikacji ogoinej i przeznaczone sg dla ok. 4
pracownikéw administracyjnych muzeum. Pomieszczenie otwarte na kameralny ogrod od strony pétnocno zachodniej.

W czesci remontowanej i przebudowywanej zlokalizowano wystawe potaczong z holem przewezeniem — szklanym tacznikiem.
Nie projektuje sie podziatu pomieszczen na wystawe statg i czasowa. Program i aranzacja pomieszczen wystawy bedzie wykonany
i skoordynowany z projektem wystawy statej niebedacej przedmiotem niniejszej dokumentacji.

W jednym z pomieszczen zaprojektowano przeszklony fragment posadzki umozliwiajacy wglad do kondygnacii piwnicy.

Poziom piwnicy

W czesci rozbudowywanej zwiedzanie podziemi rozpoczyna sie od holu z wejsciem z jednej strony do szatni z drugiej do sekwencji
pomieszczen wystaw. Pryz szatni zlokalizowano zaplecze higieniczno-sanitarne dla catego budynku — toalete meskg i toalete
damska z kabing przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych. Szatnia zostata wyposazona dodatkowo w zamykane na klucz szafki.
Szeroki korytarz pomiedzy pawilonem a domem nastraja zwiedzajacych przed wejsciem na wystawe w podziemiach.

Z holu zapewniono ukryte wejscie do pomieszczenia gospodarczego i czesci technicznej z wiasnym wewnetrznym korytarzem
prowadzacym do serwerowni, magazynu, wentylatorni, kottowni, przytacza wody oraz pomieszczenia socjalnego dla pracownikdw.
Czerpnie i wyrzutnie zlokalizowano na dachu jako elementy nie wystajgce poza jego gbrng krawedz.

W cze$ci remontowanej i przebudowywanej catg przestrzen przeznaczono na pomieszczenia wystawy. Nie projektuje sie podziatu
pomieszczen na wystawe statq i czasowa. Program i aranzacja pomieszczen wystawy bedzie wykonany i skoordynowany z
projektem wystawy statej niebedacej przedmiotem niniejszej dokumentacji.

Poziom poddasza

W cze$ci remontowanej i przebudowywanej udostepniono cze$¢ poddasza uzytkowego na wystawe dostepng z otwartej klatki
zabiegowe;.

Na poddaszu wyznaczono dodatkowe pomieszczenie techniczne — wentylatornie z bezposrednim dostepem do czerpni
lokalizowanych w matych oknach na elewacji pétnocno-zachodniej i wyrzutni w przebudowywanym kominie.

[l.C Parametry techniczne

Liczba kondygnacji
Czes¢ remontowana i przebudowywana 2 w tym 1 nadziemna 1 podziemna
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Cze$¢ rozbudowywana

3 w tym 2 nadziemne 1 podziemna

Wysokos$¢ budynku
Czes¢ remontowana i przebudowywana 7,3m
Czes¢ rozbudowywana 4.3m
l.C.1 Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy 454 m?2
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 449,29 m?
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza 75,78 m2
Powierzchnia ustugowa 66,57 m2
Powierzchnia ruchu 75,95 m2
Suma powierzchni uzytkowej 525,07 m?
Powierzchnia netto 667,59 m?

Wymiary poziome budynku (czesci remontowane;j i przebudowywanej oraz rozbudowywanej tacznie)

na wysokosci najbardziej wysunigtej kondygnacji wynosza;
elewacja potudniowo - zachodnia 15,70 m

elewacja pétnocno - zachodnia 21,30 m

elewacja pétnocno - wschodnia 36,40 m

elewacja potudniowo - wschodnia 6,68 m

l1I.C.2 Zestawienie pomieszczen

Pow.

Nr Typ pomieszczenia uzytkowa
podstawowa

Ola Wystawa stata w pawilonie 67,09
01b Wystawa stata w fgczniku 13,92
O0lc Wystawa stata piwnica 27,63
01d Wystawa stata piwnica 13,27
Ole Wystawa stata piwnica 27,57
01f Wystawa stata parter* 19,02
0l1g Wystawa stata parter - korytarz* 8,1
01lh Wystawa stata parter - przedsionek* 1,74
01i Wystawa stata parter* 27,58
01j Wystawa stata parter* 8,58
01k Wystawa stata poddasze* 16,33
02 Sala multimedialna 46,69
02a Sala zaplecze 7,37
03 Czytelnia/mediateka 20,18
04 Hall wejsciowy 54,74
05 Informacja / kasa 7,82
06 Szatnia dla odwiedzajgcych 26,77
07 Sanitariaty dla mezczyzn
08 Sanitariaty dla kobiet
09 Sanitariat dla niepetnosprawnych
10 Kawiarnia 22,16
11 Pokdj biurowy 35,72
12a Pomieszczenie socjalne
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12b Pomieszczenie socjalne 16,39

13 Wentylatornia i agregat chtodu 14,39

14 Serwerownia 13,56

15 Kottownia 12,06

16 Magazyn / archiwum 22,09

17a Przytacze wody 12,21

17b Pomieszczenie gospodarcze 2,33

17c Pomieszczenie techniczne poddasze 7,46

17d* Powierzchnia wystawowa 1,04

18a Komunikacja 2,85 5,17

18b Komunikacja 21,86

18c Komunikacja 15,48

18d Komunikacja 9,73

18e Komunikacja 23,71
Razem 452,28 75 65,90 75,95

* - wymaga uzyskania odstepstwa od warunkow technicznych w zakresie wysoko$ci pomieszczenia
LD Elementy wykonczeniowe i wyposazenie budynku

Wyglad poszczegoinych elementéw zgodnie z rysunkami. Przed wbudowaniem (zaméwieniem) materiatéw i elementow
wykorczeniowych nalezy przedstawi¢ materiat pogladowy — probki i projekty warsztatowe do akceptacji Architekta.

[l.D.1 Czes¢é remontowana i przebudowywana

Dom istniejacy ma zosta¢ zrekonstruowany w oparciu o zdjecia archiwalne. Oprawe okien i drzwi oraz detale elewacyjne wraz z
obrébkami zamierza sig odtworzy¢ nawigzujac do stanu przedwojennego. Proponuje sie zachowaé klimat dawnego wnetrza domu
utrzymujac rozwigzania materiatowe w postaci drewnianych stropdw, jasnych tynkdw wewnetrznych oraz drewniane;j stolarki.
Wysokos$¢ i profile na etapie PW.

Zgodnie z rysunkami i uwagami przekazanymi Muzeum oraz firmie ZKM ASIS.

Elewacja - tynk renowacyjny barwiony w masie, probki do akceptacji w kolorze ztamanej bieli/jasnoszary;

Dach - dachoéwka ceramiczna naturalna (nie glazurowana) - eséwka ptaska;

Cokét oraz schody - wykonane z piaskowca w kolorze jasnoszarym;

Obrdbki blacharskie — miedziane;

Parapety wewnetrzne - drewniane w kolorze stolarki okiennej;

Parapety zewnetrzne — blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze stolarki.

Rynny i rury spustowe - miedziane okragte;

Komin - tynk renowacyjny barwiony w masie (jak elewacja). Czapka i okapnik miedziane;

Okiennice - od strony pétnocno wschodniej; drewniane, malowane; detale wg dokumentacii archiwalnej.

Okna - stolarka drewniana w kolorze jasnoszarym — podziaty wg zdje¢ archiwalnych

Okna Piwniczne/wywietrzniki - do odtworzenia — w $cianie okna stalowe w kolorze szarym - $lusarka ciepta — okna otwieralne.
Otwory na poziomie terenu zamknigte szkleniem zimnym — otwieralnym z wywietrznikiem. Obramienia otwordw z ptyt
kamiennych z piaskowca (jak nizszy cokét i schody).

Detale - odtworzone boniowanie i gzymsy — wykonane z betonu.

Posadzki na parterze — parkiet debowy uktadany jodetke 4x16¢cm, listwa cokotowa debowa w kolorze posadzki.

Posadzki w piwnicy — posadzka betonowa (terazzo) w kolorze jasnoszarym. W piwnicy odciecia (tzw. szatenfugi) w posadzki (bez
cokotdw). Warstwa wykonczeniowa utozona na podkonstrukcji systemowej podtogi podniesionej. Rewizje wykoficzone
materiatem jak posadzka.

Posadzki na poddaszu - parkiet debowy z podtuznych desek uktadanych réwnolegle do wigzarédw dachowych, listwa cokotowa
debowa w kolorze posadzki.
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Sciany na parterze - tynk barwiony w masie w kolorze biatym

Sciany w piwnicy - odkuta Sciana ceglana odczyszczona i zabezpieczona impregnatem bezbarwny.
Sciany na poddaszu - tynk barwiony w masie w kolorze biatym

Sufit na parterze - tynk barwiony w masie w kolorze biatym.
Sufit w piwnicy — niezabudowana ptyta zelbetowa zabezpieczona impregnatem bezbarwny.
Sufit na poddaszu - widoczna belki wiezby; miedzy belkami drewniana podsufitka.

Grzejniki we wnekach pod oknami. Obudowa grzejnikow w kolorze $lusarki — blacha malowana proszkowo.
Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne do renowacji lub rekonstrukcji

[11.D.2 Cze¢s$é rozbudowywana

Cze$¢ rozbudowana zgodnie z zatozeniami projektu jest nizsza niz remontowany dom. Stonowana kolorystyka i matowa faktura
materiatéw ma nawigzywa¢ do wykoriczenia domu. Fasade od strony ogrodu tworzg przesuwne witryny w drewnianych ramach
otwierajace przestrzen holu na otoczenie. Lacznik zaprojektowano jako cato szklany z konstrukcjg dachu opartg o pawilon i $ciane
domu. We wnetrzu proponuje sie proste i ponadczasowe materiaty, analogiczne jak zaproponowane na elewacii;

Elewacja — prefabrykowane ptyty betonowe z widocznym kruszywem, szlifowane;

Dach - Zelbetowy z obrébka blacharska; na czesci ogrod zielony ekstensywny;

Podcien/taras — posadzka betonowa (terazzo) w kolorze jasnoszarym; posadzka bez cokotow;

Obrobki blacharskie — miedziane;

Parapety - prefabrykowane ptyty betonowe z widocznym kruszywem, szlifowane;

Rynny i rury spustowe - ukryte;

Okna - stolarka drewniana w kolorze naturalnym; cze$¢ okien rozsuwanych z ukrytymi szynami;

Okna Piwniczne/wywietrzniki - do odtworzenia — w $cianie okna stalowe w kolorze szarym - $lusarka ciepta — okna otwieralne.
Detale — elementy proste, ciete i szlifowane, potaczenia pod katem prostym i pod katem 45 stopni z minimalnymi fugami, ukryte
taczniki i elementy montazowe;

Posadzki na parterze — posadzka betonowa (terazzo) w kolorze jasnoszarym; posadzka bez cokotow;

Posadzki w piwnicy — posadzka betonowa (terazzo) w kolorze jasnoszarym. W piwnicy odciecia (tzw. szatenfugi) w posadzki (bez
cokotow). Warstwa wykonczeniowa utozona na podkonstrukcji systemowej podtogi podniesionej. Rewizje wykoriczone
materiatem jak posadzka.

Sciany na parterze — w strefie holu i komunikacii prefabrykaty betonowe z widocznym kruszyw
w sali wielofunkcyjnej i w biurze rozwigzania poprawiajace akustyke pomieszczen;
Sciany w piwnicy - w sali wystawowej §cina wykonczona tynkiem barwionym w masie;

Sufit na parterze - sufit podwieszony (ew. modutowy) poprawiajacy parametry akustyczne pomieszczenia i duzej estetyce
wykonania;
Sufit w piwnicy — niezabudowana ptyta zelbetowa zabezpieczona impregnatem bezbarwny.

ILE Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek zostat tak zaprojektowany, aby mogly z niego korzysta¢ osoby niepetnosprawne (réwniez takie poruszajace sie na
wdzkach inwalidzkich):
o wejScie gtéwne dostepne z poziomu terenu;
potgczenie poziomdw kondygnacji o réznych rzednych (réznica do 50cm) za pomocg pochylni;
potaczenie poziomdw parteru i pietra windg;
wymiary kabiny windy 110cmx140cm z przeznaczeniem dla 0séb niepetnosprawnych;
brak progéw w drzwiach wewnetrznych;
klamki i pochwyty na wysoko$ci umozliwiajacej otwarcie ich przez osoby na wozkach;
zapewnienie przestrzeni manewrowej w korytarzach, szerokos¢ korytarzy min. 150cm;
zapewnienie przestrzeni manewrowej w pomieszczeniach;
zapewnienie toalety z udogodnieniami dla osob niepetnosprawnych — uchwyty state i uchylne, blat z podcieciem,
przestrzen manewrowa 150x150cm, odpowiednia szeroko$¢ drzwi;
oznaczenia w jezyku Braille’a, np. na przyciskach w windzie;
o identyfikacja wizualna oparta na kontrascie migdzy no$nikiem informacji a ttem.

UWAGA:
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Winda nie obstuguje kondygnacji poddasza w cze$ci przebudowywanej i remontowanej. Potgczenie kondygnacii parteru i poddasza
za pomocq schoddw zabiegowych — spetniajacych wymagania zawarte w Warunkach technicznych dla budynkéw mieszkaniowych
jednorodzinnych, ale nie dla budynkéw uzytecznosci publicznej. Schody na etapie projektu budowlanego beda wskazane jako
remontowane i na tej podstawie Projektant wystapi o udzielenie odstepstwa od przepiséw. Dostep do kondygnacji poddasza dla
0s6b niepemosprawnych bedzie realizowany w sposéb zamienny, np. pomoc pracownika obstugi, prezentowanie eksponatéw na
kondygnaciji parteru w postaci elektronicznej prezentaciji itp.

Wymiary drzwi, w tym wymiary skrzydta w drzwiach dwuskrzydtowych, w budynku remontowany i przebudowywanym niezgodne z
warunkami technicznymi.

lILF Warunki ochrony przeciwpozarowej

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w
ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

Budynek niski (N).
W czesci remontowane;j i przebudowywanej budynek zaprojektowany jest jako 3 kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne); w
czesci dobudowywanej jako 2 kondygnacyjny (1 kondygnacja nadziemna).

W Muzeum nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych bedzie przebywaé wiecej niz 50 osob.
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIII, Klasa odporno$ci pozarowej ,C”.
Maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej w budynku Q [MJ/m2] 1.000 < Q < 2.000.

Budynek istniejacy i projektowany zlokalizowane beda w jednej strefie pozarowej, a co za tym idzie nie projektuje sie przejs¢
przeciwpozarowych przez $ciany, zardwno w branzy architektonicznej jak i instalacyjnej.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano i powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru:
o no$nos¢ konstrukgji przez czas wynikajacy z rozporzadzenia,

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

ograniczenie rozprzestrzeniania sig pozaru na sasiednie budynki,

mozliwo$¢ ewakuacii ludzi,

uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku:
gtéwna konstrukcja nosna  R60

konstrukcja dachu R15
strop REI60
$ciana zewnetrzna EI30
$ciana wewnetrzna El15
przekrycie dachu RE15

.G Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Pogtebienie piwnicy metodg podmurowania — podmurowana $ciana w ptaszczyznie muréw piwnicy — bez odsadzki (rzedna dolnej
ptyty piwnicy wg rysunkow z zatgcznika).

Otwor wejsciowy na poziomie parteru i piwnicy wg rysunkow z zatgcznika. Na poziomie parteru poszerzone nadproze Zelbetowe
pozwalajace na oparcie belki stropodachu tacznika. Wzmocnienie otworu wejSciowego oraz wielko$¢ otworu wejéciowego parteru
— &cista koordynacja w zakresie przygotowania pod mocowanie konstrukcji tacznika.

I.G.1 Podstawa opracowania
Podstawg merytoryczna niniejszego rozdziatu jest:
e koncepcyjne rzuty i przekroje architektoniczne rozbudowy obiektu przekazane przez Architekta
e  Opinia Geotechniczna dla terenu Inwestycji wykonana przez Centrum Geologii i Geotechniki — Ewelina Skrzypczyniska —
w lutym 2017 roku.
e uzgodnienia miedzybranzowe.

1.G.2 Zakres opracowania niniejszego rozdziatu

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny konstrukcji przebudowy i rozbudowy oraz remontu Muzeum - Dom Rodziny
Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej w zakresie czesci rozbudowywane;.
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Projekt obejmuje okre$lenie przewidywanych gabarytow elementéw konstrukcyjnych: stupéw, $cian, stropéw; koncepcji
posadowienia budynku oraz podstawowych zatozen przyjetych do wykonania kolejnej fazy projektu.

[1.G.3 Opis ogodiny

Teren inwestycji

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie obecnie budynek muzeum ktéry bedzie remontowany oraz rozbudowywany.
Teren przeznaczony pod rozbudowe jest ptaski porosniety niskg roslinnoscia.

Rozbudowa zaktada wykonanie nowego budynku parterowego, podpiwniczonego potaczonego komunikacyjnie tacznikiem na
poziomie piwnicy i parteru z budynkiem istniejacym.

Warunki gruntowo-wodne

Rozpoznanie geotechniczne wykonano do gtebokosci 6,0 m p.p.t.

Zgodnie z wierceniami pod warstwa nasypu niebudowlanego o migzszosci do 1,6 m zalegaja dobre do fundamentowania grunty w
postaci piaskéw drobnych (lokalnie $rednich) w stanie $rednio zageszczonym i glebiej zageszczonym — 1d=0,46 - 0,72.
Przeprowadzonymi wierceniami nie osiggnieto poziomu wodono$nego.

Budynek zalicza sig do Il kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe sg proste.

[11.G.4 Opis konstrukcji

Posadowienie

Ze wzgledu na wyzej przedstawione warunki gruntowo wodne projektuje sie bezposrednie posadowienie budynku na gruncie za
posrednictwem faw i stop fundamentowych.

Konstrukcja cze$ci podziemnej
Cze$¢ podziemng budynkéw z uwagi na znaczne rozmiary dziatki i potozenie budynkéw planuje sie wykona¢ w wykopie
szerokoprzestrzennym ze skarpowaniem $cian wykopu.

Przewidywane gabaryty elementéw konstrukcji czesci podziemne;:
o fundamenty — tawy i stopy fundamentowe z betonu klasy C20/25 lub C25/30 o wymiarach i grubo$ci dostosowaneych do
przenoszonych obcigzen.
e strop nad piwnicg (kond. -1): gr. 22-24cm, beton C30/37;
e Sciany konstrukcyjne gr. 20 cm z betonu klasy C25/30;

Konstrukcja cze$ci nadziemnej
Schemat konstrukcyjny to uktad ptytowo-stupowy, lub plytowo-Scianowy. Stropy Zelbetowe plaskie krzyzowo zbrojone,
monolityczne — wylewane na miejscu.

Przewidywane gabaryty elementéw konstrukcji czesci nadziemne;:
o Stropy: grubo$¢ 22+2 z betonu klasy C30/37,
e Sciany konstrukcyjne: gr. 20 cm z betonu klasy C25/30.
o  Stupy: o przekroju 20x30 (lub podobnym) z betonu klasy C30/37.
o Klatki schodowe piytowe, lub oparte na ukrytych belkach spocznikowych
z mozliwo$cig prefabrykacii.

I1.G.5 Zalozone obciazenia uzytkowe - charakterystyczne

powierzchnie biurowe 2.00 kN/m2
szatnie przy duzych salach 4.00 kN/m2
sale kinowe 3.00 kN/m2
korytarze 4.00 kN/m2
$nieg 0.72 kN/m2

1.G.6 Wykaz norm — podstawa projektowania konstrukcji
PN-90/B-03000. Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001. Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-82/B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-82/B-02004. Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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PN-B-02011:1977/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-88/B-02014. Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:2007. Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

llLH Wyposazenie instalacyjne obiektu budowlanego — INSTALACJE SANITARNE

I.H.1 WSTEP

llLH.1.1 Odwotania (obowigzujgce odnosne normy prawne, wymagania i wytyczne)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust.nr.75/2002,ze zm.Dz.Ust.109/2004).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.
U. 2002 nr 8, poz. 70) (zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70)

o  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z pézniejszymi zmianami Dz. U.
z2003 r. nr 169, poz. 1650 i Dz. U. z 2007 r.
nr 49 poz. 330)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. W sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a
takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci” Dz. U. z
dnia 28 stycznia 2000 r.) Dz.U. Nr.5 poz 53

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ,W sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Dz.U Nr 121 poz 1137

e  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-EN1717: pazdziernika 2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

e  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

e  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e  PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

e  PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania.
e  PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.
Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.
e PN-ENISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw. Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
e  PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
o Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.
o  Wytyczne branzowe w zakresie architektury, konstrukcii i technologii.

IlILH.1.2 Podstawa opracowania.
Opracowanie wykonano na podstawie:
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Projektu architektonicznego obiektu
Uzgodnieh miedzybranzowych
Whytycznych technologicznych
Katalogi i prospekty urzadzen

llLH.1.3 Zakres opracowania niniejszego rozdziatu
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji:
e sanitarnej,

*  grzewczej
e wentylacji
e chiodu
e gazu
lILH.2 Wymagania ogodlne.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie", "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyty nr: 5, 12, Polskimi Normami,
oraz zgodnie ze sztuka budowlana,

Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen, oraz certyfikatow
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszaq by¢é oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajgq obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigcg o zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okre$lonymi wiasciwymi przepisami.
Parametry urzadzen nalezy zweryfikowaé przed zaméwieniem, w przypadku watpliwosci skontaktowac sie z projektantem

[I.LH.3 INSTALACJA WODY CIEPLEJ , ZIMNEJ | KANALIZACJI

Woda zimna i ciepta zasila wezet sanitarny oraz pomieszczenie socjalne. Na dziatce istnieje przylacze wody, ktdre bedzie
wykorzystane. Pojekuje sie nowe pomieszczenie wodomierza do ktdrego wprowadzona zostanie woda. Ciepta woda
przygotowywana bedzie centralnie w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z nowoprojektowanego kotta Réwnolegle
z przewodami c.w. prowadzona jest instalacja cyrkulacyjna. Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowana bedzie pompa.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z przybordw sanitarnych. Wyj$cie kanalizacji na zewnatrz jest istniejace,
ze wzgledu na przegtebienie budynku projektuje sie pompowni Sciekow.
Celem zaopatrzenia wody na cele p.poz. wykorzystuje si¢ istniejace hydranty uliczne DN80

Bilanse

Woda zimna

przybor przeptyw jedn I/s szt przeptyw

umywalka 0,07 7 0,49

sptuczka 0,13 4 0,52

Zlew 0,07 1 0,07

pisuar 0,3 1 0,3

ztaczkadoweza | 0,3 2 0,6
suma= | 1,98

Woda ciepta

przybor przeptyw jedn I/s szt przeptyw

umywalka 0,07 7 0,49

Zlew 0,07 1 0,07
suma= | 0,56

Przeptyw obliczeniowy woda na cele gos

podarczo - bytowe

q:

1,01

I/s

Obliczenie Srednicy przytacza (byt-gosp):
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v= 1 m/s F= 0,001012
d= 0,0359 m

Kanalizacja sanitarna

przybér Aws | szt suma Aws

umywalka 05 7 3,5

miska ust 25 4 10

Zlew 1 1 1

pisuar 0,5 1 0,5

wpust pod 1,5 1 1,5
suma= 16,5

Obliczenie cieptej wody
Jednostkowe zapotrzebowanie jednostkowe

qc= 15 I/d, osobe
llo$¢ os6b = 20 o0s6b
Przeptyw $redniodobowy qd,$r= 300 Ird
Przeptyw $redniogodzinowy

czas eksploatacii = 10 h

gh,sr= 30 I/
Przeptyw maksymalny godzinowy Nh= 4,49

ghmax= 135 I/h
Moc wymiennika 8,64 kW

Wytyczne wykonawcze i materiaty montazowe

Przewody rozdzielcze i piony wody zimnej i cieptej wykonaé z rur z tworzywa
Rurociggi wody cieptej i cyrkulacji prowadzone pod stropem nalezy izolowaé otuling 240=0,035 [W/(mK)] zbrojong folia aluminiowg
0 nastepujacych grubosciach:

o dla $rednicy DN15 do DN20 giz= 20 [mm]

o dla $rednicy DN25 do DN32 giz= 30 [mm]

o dla $rednicy DN40 do DN100 giz= 40 -100 [mm]
Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w posadzce izolowaé cieplnie otulinami podtynkowymi min. 6 mm.
Catos¢ instalacji przed zatozeniem izolacji nalezy poddac prébie na ci$nienie wg stosownych norm i przepiséw. Stosowa¢ podpory
state i przesuwne co 1,2-1,4 m
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyze;
potozone punkty czerpalne.
Podczas montazu stosowac sie do zalecer i wytycznych zawartych w poradniku dla danego systemu.
Armature czerpalng podtaczy¢ poprzez elastyczne wezyki z oplotem. Przed punktami czerpalnymi stosowac zawory odcinajace.
Przewody kanalizacji wewnetrznej prowadzone beda, w Scianach oraz podposadzkowo.
Kanalizacje podsadzkowa wykona¢ z rur PCV-U. Poziomy kanalizacyjne uktada¢ na warstwie ubitego piasku grubo$ci min. 0,2m.
Zasypka piaskowa 0,2m ponad wierzch rury ubijana recznie. Zasypywanie piaskiem wykonywa¢ warstwami po 20 cm dokonujac
jego zageszczania do 1s=0,98.
Przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcyjnymi (fundament zbiornikéw, podwalina w budynku) nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej stalowej grubosciennej
Przewody odptywowe (poziomy) prowadzi¢ z zachowaniem spadkow. Przy prowadzeniu przewodow kanalizacyjnych poziomych
nalezy mocowac je za pomoca obejm lub uchwytdéw do konstrukcji budowlanej w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie zataman
w miejscach potaczen. Maksymalny rozstaw uchwytéw — 1m (pod kazdym kielichem). Nalezy stosowa¢ uchwyty, ktdrych
konstrukcja zapewni odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma stosowac przektadki
elastyczne.
Podejscia odptywowe, taczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem prowadzi¢ ze spadkiem min.2-2,5%. Przybory i urzadzenia
taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowac nieprzedostawanie sie zapachéw do pomieszczen.
Piony prowadzone przez pomieszczenia obudowaé ptytg karton-gips.
Materiaty do wykonania instalacji PCV np. systemu Wavin na potgczenia kielichowe.
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Préby i odbiér
Sprawdzenie instalacji wody zimnej i ciepte;
Warunkiem przystapienia do badan jest sprawdzenie zgodno$ci instalacji z projektem, z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajq certyfikaty oraz $wiadectwa jakosci o raz
czy wykonawca posiada instrukcje dla wyroboéw stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny by¢ przeprowadzone przed
przykryciem instalacji.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci instalacji wodnej nalezy odtaczy¢ elementy i armature ktére moga zaktécié prace lub ulec
uszkodzeniu. Przygotowang instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Ciénienie prébne wynosi 1,5ci$nienia roboczego. Odcinek mozna uzna¢ za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 120min spadek ci$nienia bedzie mniejszy niz
0,02MPa.
Po zakoriczeniu budowy i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania uzywajac do tego czystej wody.
Przewdd wody pitnej mozna uznac za czysty jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, préb szczelnosci a takze sprawdzi¢ stan zgodnosci
z istniejacg dokumentacjg techniczna,
Nalezy skontrolowac:

e uzycie wiadciwych materiatow i elementéw instalacji

e  prawidtowo$¢ wykonania podigczen

o jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych

o wielkoS¢ spadkéw przewodow

e  prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewoddw

e  prawidtowo$¢ montazu kompensacii

e  prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

o jakos¢ wykonania izolacii ciepinej

e  zgodnos¢ wykonania z dokumentacijq techniczng
Dla kanalizacji sanitarnej badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatow, w ktorych przeprowadzona jest
instalacja kanalizacji.
Zakres sprawdzen (prob):

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego

przeptywu przez nie wody
e  kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana fgczacego pion z poziomem.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i badan szczelno$ci. Oraz nalezy skontrolowaé:

o Uzycie wiasciwych materiatéw
Prawidtowo$¢ wykonania podtaczen
Prawidtowo$¢ wykonania mocowan
Wielkos¢ spadkow przewoddw

e  Prawidtowos¢ zainstalowania przewoddw sanitarnych
Nalezy takze sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg techniczng oraz zapisami z dziennika budowy.

[l.LH.4 INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza zrealizowana bedzie za pomocg grzejnikéw w starym budynku oraz za pomocg ogrzewania ptaszczyznowego
w nowym budynku

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajacy oraz zawdr termostatyczny z nastawg wstepng wyposazony w glowice
termostatyczna.

Ogrzewanie ptaszczyznowe wg. Projektu wykonawczego

Catos¢ robét montazowych musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.6 — instalacje C.O.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego o parametrach wody 70/50°C przy tz = -20°C doprowadzi¢ do nagrzewnic central
wentylacyjnych. Na podtaczeniu nagrzewnicy nalezy zabudowa¢ filtr siatkowy, zawdr odcinajacy kulowy gwintowany, zawor
regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem, pompe mieszajacq oraz zawdr rOwnowazacy przeptyw.

Instalacje wody grzewczej wykonac z rur czarnych ze szwem

Rurociggi wody grzewczej prowadzone pod stropem nalezy izolowac otuling 240=0,035 [W/(mK)] zbrojong folia aluminiowg,
Cato$c¢ instalacji przed zatozeniem izolacji nalezy poddac prébie na ci$nienie wg stosownych norm i przepisow.

28234



Remont, rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku jednorodzinnego na
Muzeum — Dom Rodziny Pileckich

lILH.5 PROBY | ODBIOR
Warunkiem przystapienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg certyfikaty oraz $wiadectwa jakosci o raz
czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobow stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny by¢ przeprowadzone przed
przykryciem instalacji.
Po zakoriczeniu budowy i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania uzywajac do tego czystej wody.
Instalacje ptuka¢ wodg o ci$nieniu minimum 1,5 ci$nienia roboczego tak dtugo, az wyptywajaca woda bedzie czysta.
Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy odtaczy¢ elementy i armature ktdre mogg zaktécié¢ prace lub ulec uszkodzeniu.
Wykona¢ prébe szczelnosci na zimno. Przygotowang instalacje napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Ciénienie probne -9 bar. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli
przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 3 godzin nie odnotowano spadku cisnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, préb szczelnosci a takze sprawdzi€ stan zgodnosci
z istniejacq dokumentacjg techniczna.
Nalezy skontrolowac:

e uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw instalacji
prawidiowo$¢ wykonania podtgczen
jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych
wielko$¢ spadkow przewodow
prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw
prawidtowo$¢ montazu kompensacii
prawidtowo$¢ zainstalowania armatury
jako$¢ wykonania izolacji cieplne;
zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

e oznakowania instalacji
Podane wartosci nastaw na zaworach regulacyjnych sg wielko$ciami wstepnymi. Nalezy dokona¢ regulacji uktadu a rzeczywiste
nastawy nanies¢ na dokumentacje powykonawczg,
Wykona¢ badania odbiorcze poprawnosci dziatania okre$lone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych Cobrti Instal 05.2003. Wyniki przedstawi¢ w formie protokotu

.LH.6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE KOTLOWNI

ll.LH.6.1 Kociot
Na potrzeby grzewcze projektuje sie kociot gazowy umieszczony w kottowni w piwnicy

Zapotrzebowanie na ciepto:
Centrala NW1 - 4,5kW

Centrala NW2 - 13,1 kW
Centralne ogrzewanie — 31 kW
Razem 49kW

Zapotrzebowanie na gaz 5,3 m3/h

Kociot gazowy wyposazony jest w zamknigtg komore spalania z przytaczem powietrza z zewnatrz. Kociot nalezy przytaczy¢ do
instalacji gazu oraz kanalizacji odprowadzajacej kondensat. Koty potaczy¢ z instalacja poprzez sprzegto hydrauliczne
Pomieszczenie wentylowane bedzie wentylacjg nawiewno - wyciggowq

Kociot wyposazy¢ w komin powietrzno-spalinowy 110/160

Odwodnienie kottowni do istniejacej studzienki bezodptywowej

Il.LH.6.2 Zabezpieczenie instalacji

Kotlownia ta pracowaé bedzie w systemie zamknietym, ktérego zabezpieczenie zgodnie z PN/91-B/02414 stanowi¢ bedzie
urzadzenie stabilizujgce w postaci przeponowego naczynia wyréwnawczego.

Obliczenia zabezpieczen wg projektu wykonawczego.

lLH.7 AUTOMATYKA | STEROWANIE
Miejscowe pomiary cisnienia realizowane bedg za pomocg manometrow technicznych tarczowych. Pomiary miejscowe temperatury
beda realizowane termometrami przemystowymi.
Do kotta przewidziano system regulacyjny, wg temperatury zewnetrznej. Aparatura regulacyjna obiegu kotta zabudowana na kotle
ujeta w zakresie dostawy kottéw.
Cyfrowy regulator bedzie sterowat:

o temperaturg czynnika grzewczego w zaleznosci od pogody,

e  palnikiem

e  obiegami wody grzewczej kottowej
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lILH.8 MATERIALY MONTAZOWE

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ze szwem przewodowych z usunietym wyptywem wewnetrznym wg PN-79/H-74244.
Armatura na PN 0,6 MPa, temp. pracy 100°C.

Instalacje rurowa nalezy oczysci¢ i pokryC antykorozyjnie zgodnie z instrukcjg dla wybranego przez wykonawce systemu
spefniajgcego warunku normy.

Przewody izolowaé termicznie izolacjg z poliolefin lub wetng mineralng zgodnie z Warunkami Technicznym. Armatura instalaci
powinna by¢ takze zaizolowana termicznie.

Wszystkie przejécia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wykonanych np. z
cienkosciennych rur ze stali wigkszych o 2 $rednice, wypetnionych materiatem plastycznym. Przy przejsciu przez przegrody
stanowiace wydzielenie ogniowe stosowa¢ materiaty plastyczne z certyfikatem odporno$ci ogniowej. Przy doborze materiatu nalezy
sugerowac sie klasyfikacjg ogniowg przegrody.

Wszystkie urzadzenia kotfowni nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR. Cato$¢ rob6t montazowych musi byé
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” ¢z.6 — instalacje C.O.

ILH.9 WENTYLACJA

Projektuje sie centrale 2 systemy wentylacyjne

Pierwszy NW1 o wydajno$ci 1000m3/h obstugiwaé bedzie parter i poddasze istniejacego budynku. Sktada sie z centrali nawiewno-
wyciagowej z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg wodna i chtodnicg freonowa

Drugi system NW2 obstuguje nowy budynek oraz piwnice starego.
Wydajno$¢ systemu 3500m3/h. Skiada sie z centrali nawiewno-wyciagowej z odzyskiem ciepta, nagrzewnicg wodng i chtodnicg
freonowq

Projektowana ilo$¢ powietrza na osobe — 30 m3/h

Dla pomieszczen o zadanej ilosci wymian Vkubatura x Nwymian = X m3/h
WC-50m3/h

Pisuar — 30m3/h

Powietrze z toalet wyciagane bedzie osobnym systemem wyrzutowym — wydajno$¢ systemu 230m3/h

Materialy do wykonania instalacji wentylacyjnych

Kanaty okragte typu spiro. Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN-1505 i PN-EN-1506. Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelno$ci ,A” wg PN-B-76001

Kanaty podwiesza¢ do stropow przy pomocy podwieszen w/g BN-67/8865-26 lub mocowac do $cian przy pomocy podp6r w/g BN-
67/8865-25.

Powierzchnie poszczegolnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza byé gtadkie bez zataman i wgniecen, Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementdéw urzadzenia powinny byé
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie
prostopadtej do osi otworu.

Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy cisniefi w przewodzie i otoczeniu nie moga uginac sie wiecej niz 0 2% dtugosci
boku. W celu zwigkszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowa¢ kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili
usztywniajacych.

Pofaczenia blach na $ciankach kanatow do grubo$ci 1,5 mm nalezy wykonaé na zamek blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5
mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

Wyrzutnie wentylacyjne umiesci¢ zgodnie z Warunkami Technicznym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami.

Przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosowac sie do ,Warunkdw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5).

Zgodnie z ww. zaleceniami nalezy sprawdziC: jako$¢ wykonania potaczen, zamocowan i podwieszen, sztywno$¢ Scianek
przewodow, czystos$¢ przewoddw i elementow zakariczajacych

Proby i odbior

Warunkiem przystapienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg certyfikaty oraz Swiadectwa jakosci o raz
czy wykonawca posiada instrukcje dla wyroboéw stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny by¢ przeprowadzone przed
przykryciem instalacji.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole skuteczno$ci dziatania wentylacji i wykonaé pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnosci
Ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Po wykonaniu pomiaréw sporzadzi¢
protokdt.
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Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyC protokoty odbioréw czesciowych, prob szczelnosci a takze sprawdzi¢ stan zgodno$ci
z istniejacg dokumentacijg techniczna,

Nalezy skontrolowac:

uzycie wasciwych materiatow i elementow instalacji

prawidtowo$¢ wykonania podtaczen

jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych

prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewoddw

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng

oznakowania instalacji

Podane warto$ci nastaw na zaworach regulacyjnych sg wielkosciami wstepnymi. Nalezy dokonaé regulacji uktadu a rzeczywiste
nastawy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg

Wykona¢ badania odbiorcze poprawno$ci dziatania okreSlone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych Cobrti Instal. Wyniki przedstawi¢ w formie protokotu

[11.H.10 INSTALACJA CHLODU

Projektuje sie klimatyzacje na bezpo$rednie odparowanie

Chtdd dostarczony bedzie do central w nastepujacej ilosci:

NWH1- chtodnica 7kW

NW?2- chtodnica 2x 13kW

Serwerownia — 2,5kw praca catoroczna

Klimatyzatory kanatowe, uzupetniajace chtéd przy duzym natezeniu oséb 2x 4kW- praca catoroczna

Montaz skraplaczy

Urzadzenia zewnetrzne posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych na dachu, w specjalnie przygotowanym miejscu

Instalacja freonowa

Przewody instalacji freonowej wykona¢ z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2002 fgczonych lutem twardym. Rury powinny by¢
dostarczone na budowe czyste, bez wgniecen, koncowki zaslepione Przy prowadzeniu przewodéw po przegrodach budowlanych
stosowa¢ podpory co 1,5, zapewni¢ samokompensacje tras.

Izolacja
Instalacje rurowa izolowa¢ izolacjg z kauczuku spienionego Armaflex o grubosci — 9mm wewnatrz lokalu oraz 13mm na zewnatrz

Skropliny

Spusty skroplin z poszczegolnych urzadzer do przewoddw skroplin wykonanych z rur z polipropylenu (PVC-U), systemu klejonego
Nibco. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem 2%w kierunku kanalizacji i wiaczy¢ do inst. kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. W
przypadku potrzeby stosowa¢ pompki skroplin

Préby i odbi6r
Warunkiem przystapienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z uwzglednieniem zapiséw w dzienniku
budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiaty posiadajg certyfikaty oraz $wiadectwa jako$ci o raz
czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobdéw stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny by¢ przeprowadzone przed
przykryciem instalacji.
Po zakoriczeniu budowy i pozytywnych wynikach proby szczelnoci nalezy dokonac jego ptukania uzywajac do tego czystej wody.
Instalacje ptuka¢ woda o ci$nieniu minimum 1,5 ci$nienia roboczego tak dtugo, az wyptywajaca woda bedzie czysta.
Przed rozpoczeciem préby szczelnoSci nalezy odtaczy¢ elementy i armature ktére mogag zaktécié prace lub ulec uszkodzeniu.
Wykona¢ prébe szczelnosci na zimno. Przygotowang instalacje napetni¢ woda i doktadnie odpowietrzyé. Prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne -9 bar. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli
przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 3 godzin nie odnotowano spadku ci$nienia.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czeSciowych, prob szczelnosci a takze sprawdzi¢ stan zgodno$ci
z istniejacq dokumentacijq techniczng.
Nalezy skontrolowac:

e uzycie wiadciwych materiatow i elementéw instalacji
prawidtowos$¢ wykonania podtaczen
jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych
wielko$¢ spadkow przewodow
prawidtowo$¢ wykonania podpor przewoddw
prawidtowo$¢ montazu kompensacji
prawidiowo$¢ zainstalowania armatury
jako$¢ wykonania izolacji cieplne;
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
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e oznakowania instalacji
Podane warto$ci nastaw na zaworach regulacyjnych sg wielkosciami wstepnymi. Nalezy dokona¢ regulacji uktadu a rzeczywiste
nastawy nanies¢ na dokumentacje powykonawcza,
Wykona¢ badania odbiorcze poprawnosci dziatania okre$lone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych Cobrti Instal 05.2003. Wyniki przedstawi¢ w formie protokotu

[lI.H.11 INSTALACJA GAZU

W budynku istnieje instalacja gazu. Nalezy wykona¢ nowe zasilenie do nowej kottowni zlokalizowanej w piwnicy
Zapotrzebowanie na gaz 6m3h

Obliczenie strat cie$nienia i dobor $rednicy rurociagu

) Jedn. Strata | Strata
Obcigzenie | Dlugo$é Di. Zastepcza | Suma dugo$ci | Srednica wewn. | ci$ ci$nienia
m3/h m migjscowalm] |m mm Pa/m Pa
5 57 26 83 32 1,1 91,3
Suma= 91,3
odzysk ci$nienia 4
Suma= 87,3

Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie. Potgczenia spawane rurociggéw wykonac
doczotowo.

Na podejsciach do poszczegdlnych odbiornikéw gazu, stosowa¢ kurki kulowe odcinajace i filtry do gazu.

W miejscach przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢
potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypemiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop majg wystawaé ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.
Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Rurociagi stalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone i zabezpieczone przed korozjg przez pomalowanie.

Catos¢ instalaciji przed pomalowaniem nalezy podda¢ probie cisnieniowej wg stosownych norm i przepisow.

Wewnetrzng instalacje gazu pomalowa¢ na kolor z6tty.

Mocowania

do $cian przy pomocy uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosciach:
1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,

2.0-2.5m przy pionowej lokalizacji przewodu

Instalacje gazowe nalezy potaczy¢ z gtéwnym potaczeniem wyréwnawczym zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje
elektryczne w budynkach".

Proba szczelnosci.

Probe szczelnosci gazociggu nalezy wykonaé z zachowaniem wymogéw normy PN-92/M-34503 pn. “Gazociagi i instalacje
gazownicze. Proby rurociggdw”. Cidnienie préby 0,4 [MPa]. Czas trwania proby — 24 [h]. Rurocigg nalezy uzna¢ za szczelny, jezeli
po zakoniczeniu préby nie stwierdzi sie Zadnych nieprawidtowo$ci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmienno$é
ci$nienia oraz spetniony jest warunek:

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ stosowny protokdt.

6,<[s,]

lll.I Wyposazenie instalacyjne obiektu budowlanego — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektuje sie zasilanie obiektu z elektroenergetycznego ztgcza kablowego ZK zlokalizowanego w linii ogrodzenia od ulicy
Warszawskiej. Wedtug technicznych warunkéw zasilania bezpo$rednio obok ztacza zostanie zlokalizowana szafka z tablicg
licznikowa z ktérej nalezy wykonaé wiz, kabel zasilajacy do rozdzielni gtownej RG Muzeum. Kabel zasilajacy z ZK nalezy prowadzi¢
w ziemi a w przejsciu przez Sciane budynku wykona¢ uszczelnienie wodo i gazoszczelne. Z RG instalacje elektryczne nalezy
rozprowadzi¢ do tablic oddziatowych i pietrowych oraz bezposrednio do odbiornikéw energii elektrycznej gtownymi trasami
kablowymi typu D300 oraz pod tynkiem a w pomieszczeniach technicznych i nad sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych,
rurkach i listwach elektroinstalacyjnych.

System elekiryczny budynkéw zapewni zasilanie energig elektryczng dla wszystkich urzadzen oraz gniazd i opraw o$wietleniowych
projektowanych w ramach przedmiotowego zadania.
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Obliczenie zapotrzebowania na energie elekiryczng;
Oswietlenie wewnetrzne: 12kW
Oswietlenie zewnetrzne: 3kW

Gniazda ogolne: 7kW

Gniazda dedykowane: 8kW

Wentylacja: 9kW

Centralne ogrzewanie: 2kW

Wod-kan: 2kW

Klimatyzacja: 14kW

Pozostate: 9kW

©ooNDORWN =

Moc zainstalowana: 66kW
Moc szczytowa obiektu wynosi 60kW i jest zgodna z aktualnymi warunkami przytaczenia.

Projekt przewiduje montaz nastepujacych urzadzen i elementow instalacii:
1. Rozdzielnic i tablic elektrycznych;
2. Drabinek elektrycznych D300;
3. Korytek kablowych;
4. Rur elektroinstalacyjnych;
5. Listew elektroinstalacyjnych;
6. Kabli typu N2XH; YKY; YKXS;
7. Opraw o$wietleniowych;
8. Gniazd 230V,
9. Bednarki miedzianej;
10. Przewodéw odprowadzajacych i zwoddw miedzianych;
11. Puszek taczeniowych;
12. Osprzetu elektroinstalacyjnego;
13. Elementow sterowniczych.

UWAGA:
Rozmieszczenie gniazd elektrycznych i dobor opraw oswietleniowych na etapie PW i do koordynaciji z autorami wystawy statej.
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.3 Spis rysunkéw

symbol rysunku skala format

ARCHITEKTURA

A-01 WIZUALIZACJA STREFY WEJSCIOWEJ - A3
A-02 WIZUALIZACJA STREFY WEJSCIOWEJ - A3
A-03 WIZUALIZACJA STREFY WEJSCIOWEJ OD - A3
OGRODU JORDANOWSKIEGO
A-04 WIZUALIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO HOLU - A3
A-05 WIZUALIZACJA OGRODU OD  STRONY - A3
POLUDNIOWEJ
A-06 AKSONOMETRIA - A3
A-11 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 A3
A-12 OGROD A3
A-21 RZUT PARTERU 1:100 A3
A-22 RZUT PIWNIC 1:100 A3
A-23 RZUT PODDASZA | WIEZBY DACHOWEJ 1:100 A3
A-24 RZUT DACHU 1:100 A3
A-31 PRZEKROJ B:B:2:2 1:100 A3
A-32 PRZEKROJ A:A 1:100 A3
A-41 ELEWACJA E1 E2 1:100 A3
A-42 ELEWACJA E3 E4 1:100 A3
A-43 ELEWACJA E5 E6 1:100 A3
A-51 STUDIUM ARCHITEKTURY DOMU 1:100 A3
A-61 WYTYCZNE DLA WYSTAWY STALEJ 1:250 A3

INSTALACJE SANITARNE

IS-01 RZUT PIWNIC 1:100 A3
1S-02 RZUT PARTERU 1:100 A3
IS-03 RZUT PODDASZA 1:100 A3
IS-04 RZUT DACHU 1:100 A3

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IS-01 RZUT PIWNIC 1:100 A3
1S-02 RZUT PARTERU 1:100 A3
IS-03 RZUT PODDASZA 1:100 A3
ZALACZNIKI
Zatgcznik 1 INWENTARYZACJA ZIELENI, WALORYZACJA, A4
PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIA
Zatgcznik 2 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OGRODU A4
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | WSTEPNY
DOBOR GATUNKOWY
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